granica pasa drogowego i opracowania

PRZEKROJ OD KM 20+870 DO KM 20+895 | OD KM 20+960 DO KM 21+170

istniejgcy réw przydrozny - do oczyszczenia projektowany chodnik

wedfug opracowania nr
B-11.6743.1409.2022

jezdnia i pobocze - projektowane wedtug opracowania nr

AB-11.6743.1409.2022

istniejgcy réw przydrozny - do oczyszczenia

wedfug opracowania nr
-11.6743.1409.2022
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|warstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4cm

warstwa wig2qca z mieszanki mineralno—asfaltowej AC16W 50/70 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki mineralno—cementowo—emulsyjnej MCE, gr. 16 cm

listniejgca nawierzchnia, korekcyjne frezowanie nawierzchni, $r. gr. 77cm

kostlka betonowa bezfazowa gr. 6cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. Jcm

warstwa Z b_nm—mc gr. TUcm

pobocze wzmocnione

granica pasa drogowego i opracowania

09-400 Plock, ul. Bielska 57a

POWIAT PLOCKI - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLOCKU

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Skala:
iekt: Rogozino - Blichowo - Bulkowo - chodnik 1:50
» Data:
Temat: Przekréj normalny
02.2023
. Rys. nr:
Opracowata Lidia Frontczak
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