
Warstwa ścieralna z AC11S, grubości 7cm
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltowa

w ilości 0,4-0,6 kg/m2

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 17 cm

Stabilizacja gruntu cementem
o Rm=1,5-2,5MPa, grubości 15cm

Grunt rodzimy

grubość 39cm

5040050

Przekroje konstrukcyjne
km 0+020

Pobocze gruntowe
wzmocnione kruszywem łamanym

o uziarnieniu 0/31,5mm gr 10cm Pobocze gruntowe

korytko ściekoweJezdniaPobocze

1:25

a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-120 Oborniki Śląskie

tel.  602470302
NIP. 916-161-86-88

Inwestor:
Gmina Oborniki Śląksie
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śl.

Inwestycja:

Temat
rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Lokalizacja:

Branża:

Zespół projektowy
Projektował:

Skala:

Studium:

Uprawninia Podpis

Data:
Sierpień 2023r.

Nr rysunku 3

Drogi Projekt zagospodrowania terenu

ul. Kościelna dz. nr  265/2 AM-1 obr Kuraszków (0007) Gmina Oborniki Śląskie (022001-5)

mgr inż. Adam Ozimina DOŚ/0345/PBD/17

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kościelna w miejscowości
Kuraszków

Warstwa ścieralna z AC11S, grubości 7cm
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltowa

w ilości 0,4-0,6 kg/m2

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 17 cm

Stabilizacja gruntu cementem
o Rm=1,5-2,5MPa, grubości 15cm

Grunt rodzimy

grubość 39cm

5035050

Przekroje konstrukcyjne
km 0+060

Pobocze gruntowe
wzmocnione kruszywem łamanym

o uziarnieniu 0/31,5mm gr 10cm Pobocze gruntowe

korytko ściekoweJezdniaPobocze
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Warstwa ścieralna z AC11S, grubości 7cm
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltowa

w ilości 0,4-0,6 kg/m2

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubości 17 cm

Stabilizacja gruntu cementem
o Rm=1,5-2,5MPa, grubości 15cm

Grunt rodzimy

5035050

Przekroje konstrukcyjne
km 0+060

Pobocze gruntowe
wzmocnione kruszywem łamanym

o uziarnieniu 0/31,5mm gr 10cm

korytko ściekoweJezdniaPobocze

2%

Pobocze gruntowe
wzmocnione kruszywem łamanym
o uziarnieniu 0/31,5mm gr 10cm

Korytko ściekowe betonowe
o wym. 50x50x15cm

na ławie z betonu C12/15 gr 15cm

Korytko ściekowe betonowe
o wym. 50x50x15cm

na ławie z betonu C12/15 gr 15cm
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