~IZOL" Sp. z 0.0.
ul. tegska 51b
87-800 Wioctawek
tel./fax 54 413 70 70
tel./fax 5441370 76
izol@izol.com.pl
www.izol.com.pl

‘ Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy
' Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000222421

Nr ewidencyjny 485

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

TYTUL OPRACOWANIA:

ZADANIE
INWESTYCJNE:

INWESTOR:

BRANZA:
OBIEKT:
KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES:

CPV:

BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU
KUJAWSKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W BRZESCIU KUJAWSKIM

GMINA BRZESC KUJAWSKI
PLAC WEADYSEAWA LOKIETKA 1
87-880 BRZESC KUJAWSKI

ARCHITEKTONICZNA, SANITARNA, DROGOWA, ELEKTRYCZNA
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
Xl

BRZESC KUJAWSKI, UL. KOSCIUSZKI, DZ. NR 267/14 OBREB
EWIDENCYJNY 0001 MIASTO BRZESC KUJAWSKI 1

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej, krematoriéw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79933000-3  Uslugi towarzyszgce ustugom projektowym

OPRACOWAL.:

Magdalena Kijewska uZ/A(/Z ol

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Piotr Mackowiak / .
nr 10/LOOKK/2015 M 22

W spegcj. architektonicznej

Opracowanie zawiera .4.ostr.

Wioctawek, dnia 17 czerwca 2021r. Egz. 1.

nzynierowie z pasjg

Biuro projektow i realizacji inwestycji

Konto: PKO BP S.A. Oddziat 1 Wioctawek
Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552
NIP 888-286-26-17

REGON 340035038




Zawartos¢ opracowania:

- SR QI QI G Q. Qs O
PN kL]

N

2.1

2.2,

2.3.

PU.01
PU.02

PU.03
PU.04
PU.05
PU.06
PU.07
Pu.08

CZESC OPISOWA

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Wstep

Spodziewane efekty inwestycji

Lokalizacja

Orientacja na mapie gminy Brze$¢ Kujawski
Zakres przedmiotu zamowienia
Charakterystyka parametry okreslajgce
wielkos$¢ obiektu

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno -
uzytkowe

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamowienia

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano
— konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce
architektury

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace
instalacji

Czes¢ informacyjna

RYSUNKI

Plan Zagospodarowania

Rzut przyziemia

Schemat przekroju

Elewacja poétnocna

Elewacja potudniowa

Elewacja wschodnia-frontowa
Elewacja zachodnia — ogrodowa
Widoki

OO hAhWWW

15
15
15
23
23
28
32

33
34
35
36
37
38

40



Budowa Centrum opiekuriczo-mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim wraz z infrastrukturg towarzyszacq

I.  CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wstep

Zadanie pn. ,,Budowa Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim
wraz z infrastrukturg towarzyszacy” jest inwestycjg realizowang przez Gmine Brzesé
Kujawski. Celem przedsigwzigcia jest zwigkszenie dostepu do dziennych i catodobowych
ustug opiekunczo-mieszkalnych w mieécie Brze$¢ Kujawski na rzecz dorostych oséb
niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnoéci, poprzez
stworzenie Centrum opiekuficzo-mieszkalnego. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie
dokumentacji projektowej oraz realizacja i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia

na uzytkowanie inwestycji objetej opracowang dokumentacja w trybie ,,zaprojekituj

i wybuduj”.
Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy w sposéb ogolny opisuje
wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowe] inwestycji.

Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej Wykonawca, poza wyzej wspomnianymi
wymaganiami kierowat si¢ bedzie w szczegolnosci warunkami, jakie w odniesieniu do bazy
lokalowej spetnia¢ musi placéwka typu ,,centrum opiekunczo-mieszkalne, ktére opisane
zostaty w czgsci VI programu ,,Centra opiekunczo-mieszkalne”, ogtoszonego przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki Spotecznej w maju 2021 roku. Dokumentacja ponadto musi
uwzglednia¢ regulacje dotyczace rozwigzan technicznych i funkcjonalnych dla oséb
niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stanowi podstawe — wytyczne do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje  zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami
decyzjami niezbgednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, jak rowniez wszelkie
prace budowlano — montazowe oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.



Budowa Centrum opiekuriczo-mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim wraz z infrastrukturg towarzyszaca

T2 Spodziewane efekty inwestycji

Realizacja inwestycji pozytywnie wptynie na proces uspoteczniania i nawigzywania
relacji interpersonalnych przez osoby niepetnosprawne oraz pozwoli na podejmowanie przez
te osoby aktywno$ci na miare mozliwosci i potrzeb oséb niepetnosprawnych. Uzyskana
zostanie rowniez poprawa sytuacji os6b niepetnosprawnych, ktére nie moga korzystaé z
ustug w innych o$rodkach wsparcia, a takiego wsparcia wymagaja. Stworzenie warunkoéw w
formie pobytu catodobowego lub dziennego da szanse osobom niepetnosprawnym na

samodzielne i niezalezne zycie.

1:3. Lokalizacja

Przedmiotem zamowienia okres$lonym w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym jest zaprojektowanie i wybudowanie Centrum opiekunczo-
mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Miasto Brzes¢ Kujawski potozone jest nad rzekg Zgtowigczka, na krancu Pojezierza
Wielkopolskiego w potudniowej czg$ci wojewoddztwa kujawsko-pomorskiego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie miasta Brze$¢ Kujawski
(gmina Brzes¢ Kujawski, powiat wiloctawski, wojewddztwo kujawsko — pomorskie). Dziatka
nr 267/14 o powierzchni 3559 m? przeznaczona pod inwestycje potozona jest w obrebie 0001
Brzes¢ Kujawski 1. Zgodnie z informacjgq o dzialce w skfad dziatki wchodzg tereny
mieszkaniowe (B) oraz grunty orne (R). Dziatka jest czg$ciowo zabudowana i nieogrodzona.
Wiadcicielem dziatki jest Gmina Brze$¢ Kujawski. Wspomniana dziatka potozona jest
w obszarze, ktéry nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Brze$¢ Kujawski, przyjetego uchwatg Nr XXX/188/2009
z dnia 24 wrzesnia 2009 r. potozona jest w strefie polityki przestrzennej Il — (mieszkaniowo-
ustugowej). Zgodnie z rysunkiem w/w studium dziatka przeznaczona jest pod tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami nieucigzliwymi dla $rodowiska.

Inwestycja nie lezy w zakresie strefy ochrony konserwatorskiej. Tres¢ Studium dostepna jest
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pod linkiem: https://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/studium-uwarunkowan-i-

kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-brzesc-kujawski/.
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(wykorzystano mapg autorstwa OpenStreetMap contributors - You may find a page on the OpenStreetMap wiki
page for Brzes¢ Kujawski (gmina), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36943305)
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1.5. Zakres przedmiotu zamowienia

Inwestycja zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego realizowana bedzie w systemie
"zaprojektuj i wybuduj". System ten jest rozwigzaniem polegajacym na wylonieniu
generalnego wykonawcy, ktérego obowigzkiem staje sie cato$ciowa realizacja zadania: od
sporzadzenia projektu przez wybor materiatéw i urzgdzen po wykonanie robét.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogolnym zamoéwienia, jakie mogg
wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych
rozwigzan nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogg
wptyna¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.

Jesli w niniejszym dokumencie, jak i jego zatgcznikach wystapig sformutowania typu:
ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien spetni¢ itp.
oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do
uzytkowania zadania pn.: ,Budowa Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Brzesciu
Kujawskim wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej:
wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, uzyskaniem niezbednego pozwolenia,
o ktérym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r.
poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz przygotowaniu materiatdw do skutecznego ztozenia wniosku
W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania pn.: ,Budowa
Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim wraz z infrastrukturg
towarzyszacg” oraz

2) wykonanie robé6t budowlanych:
na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce, SST (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) oraz
odpowiednie przepisy prawa. Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykornczeniowe oraz
technologie muszg zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy

zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

1.5.1. Prace projektowe

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

» opracowania projektu budowlanego obejmujacego:
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= projekt zagospodarowania terenu,

= projekt architektoniczno — budowlany (wszystkich branz),

= projekt techniczny (wszystkich branz),

= opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2
pkt. 1 ustawy (Prawo budowlane),

Wymagana liczba egzemplarzy: 5 + wersja elektroniczna (rysunki w formacie DWG

i PDF, opisy w formacie Word i PDF).

>

opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz.

Wymagana liczba egzemplarzy: 3 + wersja elektroniczna (rysunki w formacie DWG
i PDF, opisy w formacie Word i PDF).

sporzgdzenia przedmiarow robdt, zestawien warto$ci materiatow i robét oraz
szczegotowych specyfikacii technicznych

Wymagana liczba egzemplarzy: 3 + wersja elektroniczna (edytowalna
i nieedytowalna).

przygotowania materiatbw stanowigcych zatgcznik do wniosku o uzyskanie

stosownych pozwolen/zezwolen,

» opracowania dokumentacji geodezyjno — prawnej, w tym:

»

>
>

»

= opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych
pomiaréw uzupetniajgcych i sprawdzajacych aktualno$¢ podktadéw geodezyjnych
w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej
obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢
wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy
liste punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspétrzednych punktow
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji
panstwowe;j,
wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej. Na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych nalezy opracowaé opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym, oraz dokumentacje geologiczno —
inzynierskg o ile bedzie wymagana.
Wymagana liczba egzemplarzy: 2 + wersja elektroniczna (w formacie PDF).
wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw,
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:
= wszystkich uzgodnien, warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, decyzji i zgéd niezbednych do wykonania kontraktu,
= odstgpstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na
warunkach Zamawiajacego i za jego zgoda,
wykonanie projektow spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla przebudowy

lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia

7
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teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia
wod deszczowych i $ciekéw sanitarnych,),

uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw,
decyzji oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

sporzadzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz,
pomiarow i badan terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen niezbednych do
wykonania kontraktu.

sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
gospodarkg odpadami,

sporzgdzenie projektu zieleni.

Wymagana liczba egzemplarzy: 2 + wersja elektroniczna (edytowalna
i nieedytowalna),

wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ w szczegolnosci:

rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

geodezyjne pomiary powykonawcze poszczegdlnych obiektéw wraz z uzbrojeniem
oraz mapeg powykonawczg terenu objetego opracowaniem projektowym,
dokumentacje z zakonczonych préb i testow,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw i
urzadzen oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

dokumenty atestacyjne — Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terenie Polski — symbol B lub CE,

certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepiséw),

certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

deklaracja zgodnos$ci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

protokoty badan i sprawdzen,

protokoty zageszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektéw kubaturowych i sieci
technologicznych (oryginat lub kopia z klauzulg za zgodno$¢ z oryginatem),

kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastgpity
podczas budowy,

wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/
wykonawstwa, ktére dotyczg przyszlego uzytkowania obiektow oraz urzadzen,
oswiadczenia osoéb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb
posredni), ze nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja.
Wymagana liczba egzemplarzy: 3 + wersja elektroniczna.

sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,
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» przeniesienia praw autorskich,
> sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych,

» prezentacja z postgpow prowadzonych prac — raporty miesigczne.

Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyj$ciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania ianalizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentéw

Wykonawcy, a w szczeg6lnosci Projektu Budowlanego.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wtadze, to przeprowadzenie  weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym wewnetrznym
skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéow branzowych (z ich  zapisem
potwierdzajgcym powyzsze czynno$ci) iprzed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o  zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym

przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania i przekazania do uzytkowania obiektu bedgcego
przedmiotem inwestycji. Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczawszy od
uzyskania niezbednych dokumentéw, inwentaryzacji niezbednych ekspertyz, uzgodnien
warunkow realizacji, dokumentacji projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na

budowe i pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca.

Mapy do celow projektowych i pozwolenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnej mapy do
celow projektowych na obszarze objetym Kontraktem. Zamawiajgcy nie posiada aktualnej
mapy do celow projektowych. Dlatego tez zakres objety zamdwieniem obejmuje wykonanie
nastepujacych prac:

1. Opracowanie mapy do celéw projektowych.

2. Opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w zakresie niezbednym do

witasciwej realizacji zadania.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

5. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
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Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢c w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii
i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiasciwych wiascicieli sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w PFU opracowani sg tylko materiatem wyj$ciowym i pomocniczym
dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w
sktad Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, dla zadania wchodzgcego w sktad
Kontraktu. W przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych przez
Zamawiajgcego a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w ponizszych punktach PFU parametry sg wielko$ciami
szacunkowymi. Ostateczne wielko$ci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W

przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia Robét budowlano —

montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.5.2. Zakres Robot budowlanych

W ramach zadania budowy Centrum mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim nalezy
przewidzieé:

- wykonanie badan gruntowych - geotechnicznych,

- wyburzenie istniejgcych budynkéw , wykonanych w technice murowane;,

- usunigcie i wycinka drzew i krzewow,

- wytyczenie zaprojektowanych budynkéw i elementéw budowlanych, jak $ciezki

- dokonania niwelacji terenu, usunigcie humusu, wykonanie nasypéw,

- usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami,

- budowe budynku Centrum,

- budowe budynku wiaty $mietnikowej,

- budowe budynku gospodarczego,

- budowe murkéw oporowych,

- budowe drewnianej altanki,

- budowg terenéw utwardzonych w postaci $ciezek , pojazdéw, miejsc postojowych,

chodnikéw,
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- budowe nowego przytagcza energetycznego,
- budowe przytacza gazu,
- budowe nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej,
- budowe nowego przytgcza wodociggowego
- budowe ogrodzenia dookota dziatki z bramg rozsuwang min 4m i furtkg 1,5 m
- wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych:
- instalacja sanitarna,
- instalacja gazowa
- instalacja cieptej wody uzytkowej,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- projekt kottowni gazowej
- instalacja elektryczna,
- instalacja teletechniczna : CCTV, przywotawcza, sygnalizacja wtamania i
napadu, kontrola dostepu, instalacja RTV, LAN
- budowa instalacji zewnetrznych
- instalacja o$wietlenia strefy parkingowej,
- instalacja o$wietlenia zatozenia ogrodowego
- zagospodarowanie terenéw zielonych w tym wycinki i nasadzenia,
- wykonanie ,$ciezki zmystéw”,
- wykonanie kaskady wodne;.

1.6. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu

BUDYNEK GEOWNY CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNYM

Powierzchnia uzytkowa budynku CENTRUM - 493,81 m?
Powierzchnia catkowita budynku CENTRUM - 603,00 m?
Kubatura CENTRUM - 2019,60 m®

Szeroko$¢ budynku CENTRUM - przewidywane ok. 27,85m
Dtugo$¢ budynku CENTRUM - przewidywane ok. 31,1 m
Wysokos$¢ budynku CENTRUM - przewidywane ok. 3,65 m

BUDYNEK WIATY SMIETNIKOWEJ

Powierzchnia zabudowy - ok. 18 m?
Kubatura wiaty — 46,8 m*

Szeroko$¢ wiaty - przewidywane ok. 5,5 m
Dtugosc¢ wiaty - przewidywane ok. 4 m
Wysoko$¢ wiaty - przewidywane ok. 3,05 m

BUDYNEK BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Powierzchnia zabudowy - ok. 12,5 m?
Kubatura budynku gospodarczego — ok. 38 m
Szeroko$¢ wiaty - przewidywane ok. 4 m
Dtugos$¢ wiaty - przewidywane ok. 3 m
Wysoko$¢ wiaty - przewidywane ok. 3,05 m

3

DREWNIANA ALTANA

Powierzchnia zabudowy - ok. 30,5 m?
Kubatura budynku gospodarczego — ok. 93 m®
Szeroko$¢ wiaty - przewidywane ok. 6,2 m
Dtugos$c¢ wiaty - przewidywane ok. 6,2 m
Wysoko$¢ wiaty - przewidywane ok. 3,05 m
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i [Py Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek Centrum winien zapewniaé warunki do samodzielnego i niezaleznego
pobytu oraz zamieszkiwania oséb niepetnosprawnych w tym spetnia¢ wymagania przepisow
prawa budowlanego, w szczegolnosci zapewniajace mozliwo$¢ jego uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne (budynek i jego otoczenie muszg by¢ pozbawione barier
architektonicznych). W  projektowanym budynku nalezy obowigzkowo uwzglednic
koniecznos¢ zapewnienia petnej dostepnosci osobom niepetnosprawnym do pomieszczen, w
ktorych przebywac beda i z ktérych beda korzystaé. Warunki lokalowe powinny zapewniacd
uczestnikom poczucie bezpieczenstwa, komfortu, mozliwoéci prowadzenia normalnego
codziennego zycia, przygotowywania positkéw, odpoczynku, pielegnowania relacji z innymi

uczestnikami, rodzing i przyjaciétmi.

Zgodnie z Programem ,,Centra opiekunczo-mieszkalne” baza lokalowa winna

obejmowac:

» czgSC wspling dla uczestnikéw, ktérg tworzg w szczegdélnosci: kuchnia
dostepna dla wszystkich uczestnikéw, sala umozliwiajaca zajecia ruchowe
(pokéj cwiczen), pomieszczenia pomocnicze, tj. pralnie, szatnie, tazienki,

toalety, pomieszczenia dla personelu, pokdj medyczny;

> czg$S¢ mieszkalng dla uczestnikow w ramach pobytu catodobowego — pokoje
jednoosobowe wyposazone w fazienke, o powierzchni tacznej minimum 15m?
dla kazdego uczestnika. Dopuszcza mozliwo$é zorganizowania pokoju 2-
osobowego, przy czym powierzchnia pokoju tacznie z tazienkg nie moze by¢
mniejsza niz 30m?.

Pomieszczenia bazy lokalowej muszg mie¢ powierzchnie adekwatng do planowanej
liczby uczestnikéw i by¢ wyposazone w system monitorujaco-alarmowy oraz przyzywowy z
zachowaniem prywatnosci uczestnikéw. Obowigzkowy jest system przyzywowy w kazdym

pomieszczeniu, w ktérym przebywac¢ bedg osoby niepetnosprawne.

Program ,Centra opiekuniczo-mieszkalne”, zwany dalej ,Programem”, zmierza do
stworzenia warunkéw dla jednostek samorzadu terytorialnego szczebla
gminnego/powiatowego, pozwalajagcych na tworzenie i utrzymanie placéwek pobytu

dziennego lub catodobowego dla oséb niepetnosprawnych.

Centrum opiekuriczo-mieszkalne, zwane dalej ,Centrami”, przeznaczone sa dla
dorostych os6b niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepetnosprawnosci, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
573) oraz orzeczeniem traktowanym na réwni z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym

stopniu niepetnosprawnosci. Osoby te, obok réznorodnego wsparcia (w tym w zakresie

12



Budowa Centrum opiekuriczo-mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim wraz z infrastrukturg towarzyszaca

potrzeb zdrowotnych, pielegnacyjnych, zapobiegania wtérnym powiktaniom, stymulowania i
rozwijania sprawnosci ruchowej, kompetencji poznawczych oraz spotecznych), powinny mieé
zapewniong mozliwos¢ niezaleznego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miare
swoich potrzeb. Wspdlny pobyt uczestnikéw w Centrum ma za zadanie wptynaé pozytywnie
na procesy uspotecznienia i nawigzywania relacji interpersonalnych oraz pozwoli¢ na
podejmowanie przez osoby niepetnosprawne aktywnos$ci na miare posiadanego potencjatu i
zasobow.

Stworzenie warunkéw w formie pobytu catodobowego lub dziennego jest szczegélnie
wazne dla osob niepetnosprawnych, ktére nie moga korzysta¢ z ustug w innych osrodkach
wsparcia, a takiego wsparcia wymagaja. Wdrozenie takich rozwigzan poprawi sytuacje oséb

niepetnosprawnych dajac im szanse na samodzielne i niezalezne zycie.

Centra stanowig forme o$rodka wsparcia zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z pdzn. zm.). Infrastruktura
Centrum oraz organizacja i rodzaj $wiadczonych ustug w sposéb szczegélny odpowiadaé ma
potrzebom uczestnikéw wynikajacym z réznego spektrum niepetnosprawnoéci, zapewnic¢
warunki do nawigzywania i utrzymywania relacji z innymi, a takze nabywania oraz rozwijania
umiejetnosci i kompetencji decydujacych o indywidualnej samodzielnosci i mozliwosci
podejmowania rél spotecznych.

Centrum bedzie tworzyé otoczenie cechami nawigzujacymi do $rodowiska i miru
domowego, w ktérym kluczowymi warto$ciami beda podmiotowos$é i wigczenie spoteczne
uczestnikéw, troska o ich dobrostan, gdzie zachowana zostanie réwnowaga miedzy
zabezpieczeniem potrzeb uczestnikdw zwigzanych z niepetnosprawnos$cig i zdrowiem,
nabywaniem umiejetnosci i kompetencji oraz rekreacjg i spedzaniem wolnego czasu.
Infrastruktura/organizacja/zakres $wiadczonych ustug oraz kwalifikacje personelu Centrum
spetnia¢ bedg wymogi okreslone w rozdziale VI Standard Centrum. Ponadto muszg one byé
powigzane z formutg i celami Centrum oraz by¢ w petni zgodne z przepisami ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
standardami projektowania budynkéw dla oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1062). W wymiarze horyzontalnym odnoszg sie do art. 19 Konwencji ONZ o prawach os6b

niepetnosprawnych Niezalezne zycie i wigczenie w spoteczenstwo.

Centrum bedzie nowym obiektem budowlanym pobudowanym na dziatce
gminnej. Bedzie to obiekt w petni wyposazony w niezbedne urzgdzenia budowlane i $rodki
trwate, w tym sprzet rehabilitacyjny, systemy zabezpieczenia przed pozarem, systemy
monitoringu oraz instalacje przyzywowe. Przewiduje sie budowe Budynku Centrum o
powierzchni uzytkowej ok. 495 m2 i powierzchni catkowitej ok. 603 m2.
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Otoczenie Centrum bedzie tak zaprojektowane aby spetniato funkcje
konsolidacji spotecznej a zarazem bylo bezpiecznym azylem dla pensjonariuszy. Na
obszarze dziatki jako funkcje uzupetniajaca po za budynkami wiaty $mietnikowej i budynku
gospodarczego zaprojektowano altang ogrodowa w konstrukcji drewnianej, pomalowang na
kolor biaty. Na terenie znajdowaé bedzie sig utwardzony plac na dziedzircu, ktéry bedzie
peinit funkcje integracyjna. Z placu bedzie mozna swobodnie przej$¢ poprzez
zaprojektowane $ciezki z tlucznia do strefy ogrodu i warzywniaka. Cato$é zamierzenia
ogrodowego powinna by¢ zaprojektowana przez projektanta ogrodéw z do$wiadczeniem i
wiedzg o wegetacji roslin. Ogrod nalezy projektowaé z my$lg o obsadzeniu roslin wieloletnich
na okres min. 5 lat.

W budynku poprzez strefy wspéine jak hol, sale rehabilitacyjng , salke pobytu
dziennego, stotdwke i salg wielofunkcyjng - relaksu ma budowaé wspéinote. Natomiast
skrzydio z pokojami pobytu dziennego ma petni¢ funkcje , bezpiecznego azylu” , w ktérym
pensjonariusz moze czu¢ sie bezpiecznie. Przedstawiona koncepcja architektoniczna
autorstwa mgr. inz. arch. Piotra Mackowiak oraz asystentki Pani Magdaleny Kijewskiej jest
jedynie elementem pogladowym i stuzy jedynie jako ramy funkcjonalno uzytkowe dla
zalozonego zadania. Projektowany budynek jest obiektem parterowym , bez barier
architektonicznych w postaci schodéw. Wszystkie pomieszczenia dostepne sg dla oséb

poruszajgcych sie na wézku.

Budynek bedzie tak zaprojektowany aby spetniat najwyzsze walory estetyczne
i funkcjonalne. Jako materiaty elewacyjne preferuje sie zastosowanie trwatych tynkéw
silikatowych malowanych farbami silikatowymi lub silikonowymi w odcieniu ztamanej bieli np.
NCS S 0500-N lub NCS S 1000-N. Okiadziny elewacyjnej imitujacej drewno, np. HPL
drukowany. Zabrania sig zastosowania paneli PCV lub form wyciskanych. Jako materiat
uzupetniajacy na elewacji i na dachu zastosowanie blachy na rgbek stojacy w kolorze
szarym do antracytowego. Elementy matej architektury majg nawigzywa¢ do zastosowanych
materiatéw wykonczeniowych na budynku. Preferuje sig lokalizacji urzadzen mechanicznych,

takich jak centrale wentylacyjne itp. od péinocnej strony budynku.

Minimalne zatozenia funkcjonalno uzytkowe przewidujg przebywanie
docelowo 14 pensjonariuszy, w tym 2 osoby bedace na zakwaterowaniu catodobowym. W
zatozeniach koncepcyjnych przewidziano zaprojektowanie 4 pokoi jednoosobowych i
jednego pokoju dwuosobowego. Kazdy z pokoi wyposazony jest w indywidualng fazienke

przystosowang do obstugi osob niepetnosprawnych.
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1.8. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.8.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczeri wraz z okresleniem ich

funkcji

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja | Nr | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
[m?]
1 Sala przyje¢ terakota R11 47,28
2 Toaleta n. terakota R11 5,22
3 Korytarz terakota R11 17,29
4 Pomieszczenie gospodarcze | terakota R10 3,46
5 Szatnia terakota R10 10,86
6 Umywalnia terakota R10 8,88
7 | Salka zaje¢ dziennych, komp. | wykifadzina homo. PCV 13,79
8 Pokéj admin. terakota R11 10,22
9 Pokoj kierownika terakota R11 18,72
10 | Sala rehabilitacyjna wyktadzina homo. PCV 37,03
11 | Korytarz terakota R11 43,3
12 | Pralnia terakota R10 9,13
13 | Kottownia terakota R10 4,69
14 | Serwer+ups wyktadzina PCV ELE. ;0
15 | Pokéj medyczny terakota R10 16,74
16 | Pokdj personelu terakota R10 20,69
17 | Pokéj #1 wyktadzina homo. PCV 20,66
18 | Pokdj #2 wyktadzina homo. PCV 20,64
19 | Pokéj #3 wyktadzina homo. PCV 20,65
20 | Pokoj #4 wykfadzina homo. PCV 20,63
21 | Pokoj #5 2 os. wyktadzina homo. PCV 30,68
22 | Korytarz terakota R11 9,52
23 | Rozdzielnia terakota R11 8,25
24 | Zmywalnia terakota R11 5,1
25 | Kuchnia, pom. socjalne terakota R11 5,85
26 i?;a:(xi;?:;nkcyjna ) wyktadzina homo. PCV 45,17
27 | Jadalnia terakota R11 36,06
493,81 m?

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych.

Lp. | Rodzajroboét
budowlanych

Zakres robot - wytyczne

1 Fundamenty tawy fundamentowe:

- chudy beton, gr. 10 cm,

- tawy fundamentowe zelbetowe,

- hydroizolacja pozioma tawy fundamentowej — 2 x papa
termozgrzewalna

Sciany fundamentowe:

- $ciany fundamentowe zelbetowe lub z bloczkéw betonowych, gr.
25cm

- hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych —
bezrozpuszczalnikowa

szybkowigzaca, elastyczna, wzmocniona wtéknami, bitumiczna
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zaprawa dwusktadnikowa (KMB)

- termoizolacja Scian fundamentowych z polistyrenu
ekstrudowanego XPS , gr. 15 cm, A = 0,030 W/mK, zakonczenie
krawedzi piéro — wpust lub na zaktadke;

nalezy uwzgledni¢, ze grubo$¢ warstwy termoizolacyjnej moze ulec
zwigkszeniu — przegroda musi spetnia¢ obowigzujgce, okreslone w
przepisach prawnych wartosci wspétczynnika przenikania ciepta

- folia kubetkowa — do poziomu terenu.

Posadzka na
gruncie

Podtoga na gruncie:

- piasek ubity warstwowo,

- wylewka betonowa gr. 10 cm, beton C16/20,

- warstwa gruntujgca,

- membrana EPDM,

- termoizolacja — polistyren ekstrudowany, gr. 15 cm,

A = 0,030 W/mK, zakonczenie krawedzi piéro — wpust lub na
zaktadke,

- folia PE,

- jastrych, gr. 5 cm,

- wylewka samopoziomujaca, gr. 1 cm,

- warstwa gruntujgca,

= w pomieszczeniach mokrych folia ptynna; naroza zabezpieczone
tasmg uszczelniajgca,

- warstwy wykonczeniowe odpowiadajgce przeznaczeniu
pomieszczen.

Stupy, wience,

- stupy nalezy wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe,

podciagi, - wience nalezy wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe,
nadproza - podciggi nalezy wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe,
- nadproza prefabrykowane z prefabrykowanych belek
strunobetonowych,
- nadproza systemowe.
Sciany warstwy Scian zewnetrznych w strefie cokotu — wys. do 30 cm
zewnetrzne nad poziom terenu

- tynk elewacyjny mozaikowy, kolor grafit, o uziarnieniu 0,12 cm,
- warstwa gruntujaca,

- barwiony podkfad, kolor grafit,

- siatka z widkna szklanego z kauczukowa powtoka, zatopiona w
warstwie kleju natozonego na przeszlifowane ptyty XPS,

- termoizolacja — polistyren ekstrudowany XPS, gr. 15 cm,

A = 0,030 W/mK, zakonczenie krawedzi piéro — wpust lub na
zaktadke; ocieplenie elewacji metoda lekkg mokrag (ETICS) w
systemie spetniajgcym warunek nierozprzestrzeniania

ognia (NRO),

- bezrozpuszczalnikowa szybkowigzaca, elastyczna i wzmocniona
wioknami, bitumiczna zaprawa dwusktadnikowej (KMB),

- zaprawa wyréwnujgca,

- warstwa Sciany z bloczkéw betonowych , gr 24 cm,

- tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5 cm,

- warstwa gruntujaca,

— farba lateksowa, ptytki ceramiczne lub tynk mozaikowy (w
zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen).

warstwy Scian zewnetrznych powyzej cokotu

- tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie, o uziarnieniu
0,15 cm,

- siatka pancerna, zatopiona w warstwie kleju natozonego na
przeszlifowane ptyty izolacji termicznej,

- termoizolacja — polistyren ekspandowany EPS Fasada

grafitowy gr. 18 cm, A = 0,031 W/mK, zakonczenie krawedzi pidro —
wpust lub na zaktadke; ptyty klejone klejem elastycznym z wtéknem
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do styropianu grafitowego i kotkowane; ocieplenie elewacji metodg
lekkg mokrg (ETICS) w systemie spetniajgcym warunek
nierozprzestrzeniania ognia (NRO),

- warstwa gruntujgca,

- bloczki silikatowe, gr. 25 cm, o wytrzymatosci na $ciskanie

- 20 MPa, murowane na zaprawie klasy M15,

- tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5 cm,

— warstwa gruntujgca,

- w pomieszczeniach mokrych folia ptynna, naroza zabezpieczone
tadma uszczelniajaca,

- farba lateksowa, ptytki ceramiczne lub tynk mozaikowy (w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen).

Sciany
wewnetrzne

$ciany nos$ne / dzialowe murowane z pustakoéw silikatowych gr
25i12cm

— Sciana murowana z pustakéw silikatowych gr. 25cm |, o
wytrzymatos$ci na $ciskanie min. 20 MPa,

- tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5 cm (dwustronnie),

- warstwa gruntujgca (dwustronnie),

— W pomieszczeniach mokrych folia ptynna, naroza zabezpieczone
tadma uszczelniajgca,

- farba lateksowa, ptytki ceramiczne lub tynk mozaikowy (w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen).

obudowy pionéw:

- konstrukcja stalowa ze zdwojonych profili stalowych ryflowanych o
gr. 1,2 mm UW 100 i CW 100, profile o powtoce dwustronnie
cynkowanej o fgcznej grubosci 100 g/m2, zamocowane wzgledem
siebie grzbietowo za pomocg wkretéw,

- wypetnienie konstrukcji wetng mineralng szklang lub skalng,

- pomiedzy ptytg, a konstrukcjg jedna warstwa foli PE
(jednostronnie),

- farba lateksowa, ptytki ceramiczne lub tynk mozaikowy (w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen),

- Sciany wykonane z wyspecyfikowanych materiatow spetniajgce
warunkKi izolacji akustycznej z uwzglednieniem przenoszenia
bocznego R’A1 wedtug wymagan normy oraz posiadajace deklaracije
srodowiskowg wedtug EN 15804 i zgodnie z ISO 14025,

- Sciany gipsowo — kartonowe oddzielone od $cian wykonanych w
technologii Zelbetowej lub murowanej niezbedng 2 cm warstwg
elastyczng, zapobiegajaca pekaniu $cian.

Stropodach

- farba lateksowa / sufit podwieszany,

- tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5 cm,

— prefabrykowany strop zelbetowy , strop monolityczny , zelbetowy,
- warstwa gruntujgca,

- folia PE,

- termoizolacja — polistyren ekstrudowany XPS, gr. 25 cm, A = 0,030
W/mK,, zakonczenie krawedzi piéro — wpust lub na zaktadke;
mocowany do podtoza tgcznikami dwuelementowymi (teleskop i
wkret),

- termoizolacja — styropapa spadkowa — polistyren ekspandowany
EPS, laminowany jednostronnie papa podktadowa, o gr. min. 10 cm,
uktadany na przektadke, mocowany do podtoza klejem do
poliuretanu i tgcznikami dwuelementowymi (teleskop i wkret),
warstwa o spadku min. 3%, uktadana z wykorzystaniem klinéw
laminowanych,

- papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, gr. 0,52 cm
(wywinieta na wierzch attyki),

UWAGA: nalezy przewidzie¢ montaz paneli fotowoltaicznych oraz
innych urzadzen technicznych.

Zadaszenie

- konstrukcja - ptyta Zelbetowa - cze$¢ stropodachu,
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czesci
wejsciowej

- od spodu zastosowanie izolacji w systemie NRO,
- oktadzina od spodu - imitacja drewna - panele HPL - wzor grafiki
jak okfadzina elewaciji.

8 Wykonczenie - tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie o

zewnetrzne uziarnieniu 0,15 cm
- siatka z widkna szklanego, 170 g/m2, o oczkach 4 x 4 mm,
Czes¢ $cian wykonana jako $ciana z okfadziny z paneli HPL w
systemie fasady wentylowanej na ruszcie aluminiowym. W
przypadku wykonczenia wegarkéw wewnetrznych okna i drzwi
nalezy rowniez obrobi¢ go ptytami HPL.

9 Opaska dookota budynku nalezy wykonaé¢ opaske zwirowa o szerokosci 30
zwirowa cm z biatego 2zwiru frakcji 32 — 63 mm wysypanego na gteboko$é 20

cm; ponizej wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 20 cm, opaska
otoczona obrzezem betonowym zgodnym ze wzorem kostki
brukowej uzytej do wybudowania dojsc¢.

10 Opierzenie, opierzenia, rynny i rury spustowe z elementami mocujgcymi z blachy
rynny i rury tytanowo — cynkowej, gr. 0,7 mm.
spustowe

11 Parapety parapety zewnetrzne wykonane z blachy tytanowo — cynkowej, gr.
zewnetrzne 0,7 mm, mocowane za pomocg trzymakow - kolor grafitowy

RAL7016.

12 Woycieraczki przy wejsciach (frontowy i na dziedziniec) do budynku zamontowaé
systemowe wycieraczki systemowe w profilach aluminiowych.

13 Logotyp na Scianie wschodniej budynku przy wejsciu nalezy umiescié¢ napis
osrodka ,CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU

KUJAWSKIM” wraz z logo Godto Brzescia Kujawskiego, wykonane
w formie przestrzennej (3D), $wiecace wtasnym $wiattem,
umieszczone bezpoérednio na fasadzie; litery i sygnet o grubosci ok.
10 cm — kazdy element jest osobnym obiektem; zrodtem $wiattg sg
diody LED, potaczone szeregowo.

14 Elementy - w budynkach nalezy umies$ci¢ piktogramy i tabliczki kierunkowe;
identyfikaciji - na scianach i posadzce przewidzie¢ graficzng ekspozycje

kierunkow poruszania sig w postaci kolorowych paséw niezbednych
dla os6b niedowidzacych

- elementy identyfikacji wizualnej musza by¢ na tyle czytelne aby
mozna bylo poprzez piktogramy zorientowac sie o przeznaczeniu
pomieszczen

- wszystkie pomieszczana muszg mie¢ sygnatury zapisane
alfabetem Braille'a.

15 Drabina Na dach prowadzi¢ bgdzie drabina zewnetrzna, stalowa,
zewnetrzna ocynkowana , malowana proszkowo w kolorze jasno szarym.

Drabina musi by¢ zabezpieczona przed niepozadanym wejéciem
0s6b niepowotanych.

16 Zabezpieczenia | Nalezy wia$ciwie zabezpieczy¢ przejscia / przebicia instalacji
przebié i elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych przez stropy i $ciany
przepustéw wydzielenia przeciwpozarowego.

17 Wentylacja Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ prawidiowe wentylowanie
pomieszczen z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan dla szatni,
serwerowni, pomieszczen zwigzanych z gastronomia, itp.

18 Pomieszczenia | W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy zaprojektowac

higieniczno
sanitarne

i wykonag:

- uktad wewnetrzny kabin ustgpowych i prysznicow z
wykorzystaniem $cianek systemowych,

- stanowiska prysznicowe przystosowane do obstugi 0séb z
niepetnosprawnoscig ruchowa, z petnym osprzetem towarzyszacym:
siedzisko, pochwyt,

- izolacje przeciwwodna,

- utoZenie ptytek ceramicznych na $cianach na petng wysoko$é oraz
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na posadzkach,

- wykonanie gtadzi wapiennych na sufitach z malowaniem — kolor
biaty,

- wyposazenie dla pomieszczen sanitarnych: dozowniki z mydtem,
suszarki do rak, uchwyty na papier, szczotki, pochwyty dla oséb
niepetnosprawnych, $mietniki itp. — ze stali nierdzewnej, lustra

- W pomieszczeniach higienicznych bezwzglednie nalezy wykona¢
system przywotawczy, tak wykonany aby nie stwarzat problemoéow w
uzytkowaniu przez osoby niepetnosprawne.

19

Pomieszczenie
serwerowni

W pomieszczeniu Serwerowni nalezy zapewni¢ obudowe
pomieszczenia i drzwi w sposéb spetniajgcy wymogi okreslone dla
pomieszczen o wzmochionej ochronie.

20

Stolarka
drzwiowa

- kolorystyka drzwi do ustalenia z zamawiajacym na etapie realizacji
inwestycji,

- drzwi do kabin w sanitariatach wyposazone w klamki metalowe
oraz zamki tazienkowe z rozetami,

- w drzwiach do sanitariatéw umieszczona, tlumigca odgtosy i
amortyzujgca zamykanie drzwi, uszczelka PCW,

- drzwi z ptyty wiérowej otworowej, okleinowane, foliowane, CPL
minimum 0,2 mm, wypetnienie, trzy zawiasy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, wyposazone w klamki metalowe, z wkiadkg
patentowg klasy ,C” (poza Sanitariatami, Szatniami,
Pomieszczeniem socjalnym) z rozetami, o$cieznice drewniane,
systemowe, regulowane, o szerokos$ci uzaleznionej od grubosci
$ciany, w kolorze skrzydta drzwiowego,

- drzwi na drogach komunikacyjnych aluminiowe, przeszklone szybg
P2, wyposaZone w pochwyt pionowy h=60 cm ze stali nierdzewnej.

21

Witryna
zewnetrzna

Slusarka zewnetrzna aluminiowa typu cieptego, min. klasy RC2 z
szybg P4A, malowana proszkowo, o szeroko$ciach minimum
wynikajgcych z przepiséw; drzwi antywtamaniowe klasy ,C”,
wyposazone w klamke dwustronna, rozete, 2 zamki atestowane (w
tym jeden wielopunktowy klasy C) i blokade przeciwwywazeniowa, z
oscieznicg antywlamaniowg w komplecie ze skrzydtem drzwiowym

22

Stolarka
okienna

Nalezy przewidzie¢ zewnetrzng $lusarke okienng o ponizszych
parametrach:

- profile aluminiowe minimum 5 — komorowe, wzmocnione profilem
stalowym,

- szeroko$¢ profili skrzydet i ram co najmniej 70 mm,

- szyby zespolone, tréjkomorowe, szkfo niskoemisyjne float,

- wspoétczynnik przenikania ciepta nie gorszym niz U = 0,9 W/m2k
- okucia ze stali nierdzewnej, stal szczotkowana,

- okna aluminiowe, malowane proszkowo, w kolorze RAL 7016
(szary — antracyt),

- okna wyposazone w nawiewniki strumieniowe, regulowane,

- okna zewnetrzne klasa RC2N z szybg P2,

- okna wysokie (fasadowe) z mozliwo$cig otwierania,

- parapety wewnetrzne w kolorze biatym, z ptyty MDF, laminowane.

23

Posadzka -

ptytki
terakotowe

ptytki podtogowe wewnetrzne z gresu — gatunek 1, ptytki
nieszkliwione, zaimpregnowane fabrycznie, grupa kwalifikacyjna
poslizgu R 11, nasigkliwo$¢ wodna < 0,1%, wytrzymato$é na
zginanie ~ 45 N/mm2, sita tamigca ~ 2500 N, odporno$é na
$cieranie wgtebne ~ 135 mm3, odpornos$¢ na dziatanie $rodkéw
domowego uzytku UA, odporno$¢ chemiczna UHA, ULA, o
odpowiednio dobranej klasie twardosci i odporno$ci na $cieranie, gr.
min. 94 mm,

- kolor zblizony - grafitowy, szary,

- gabaryty min. 60 x 60 cm,

- cokoliki zlicowane z ptaszczyzng $ciany wysokosci min. 10 cm.

24

Posadzka -
wykfadzina

wyktadziny podtogowe z rolki — PCV homogeniczna, syntetyczna,
zgrzewana, z wywinigciem na $ciany w postaci cokolikéw,
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PCV

zamocowana w sposob uniemozliwiajgcy oderwanie sposobem
recznym, po wykonaniu zabezpieczona dodatkowo warstwg
odpowiedniego laminatu, o podwyzszonej wytrzymatos$ci
mechanicznej, o odpornosci ogniowej Cfl-s1, thumieniu dzwiekow
uderzeniowych na poz. min. 10 dB, antyposlizgowos$ci min. R9.

25

Wykonczenie
$cian

- w strefach ogélnodostepnych sciany murowane nalezy wykancza¢
gfadziami gipsowymi uktadanymi na tynkach cementowo —
wapiennych, przewidzie¢ malowanie zagruntowanych powierzchni
farbami lateksowymi, zmywalnymi; w kolorze biatym,

- na $cianach pomieszczen Szatni, Suszarni, Sanitariatow / Toalet,
Pomieszczen gospodarczych, Pomieszczen technicznych, itd. —
ptytki gresowe na petng wysoko$¢ — oraz w Pomieszczeniu
socjalnym na fragmentach $cian przy umywalce i zlewie: gatunek 1,
wymiar 60 x 30 cm, grubos$¢: 0,94 cm, nieszkliwione,
zaimpregnowane fabrycznie, nasigkliwo$¢ wodna < 0,1%,
wytrzymatos¢ na zginanie ~ 45 N/mmz2, sita tamigca ~ 2500 N,
odpornos$¢ na $cieranie wgtebne ~ 135 mm3, odporno$é na dziatanie
Srodkéw domowego uzytku UA, odporno$é chemiczna UHA, ULA,
kolor biaty.

26

Sufity
podwieszane

- ciggi komunikacyjne; z zachowaniem przeswitu pomiedzy stropem,
a sufitem podwieszonym, o wysoko$ci pozwalajacej na prowadzenie
grubych wigzek instalacji elektrycznej, przewodoéw instalacji
wentylacyjnej;

- sufity podwieszane modutowe: ptyty akustyczne na ruszcie
stalowym, klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm, wymiar 60 x
60 cm, grubo$¢ 1,9 cm, krawedz typu E z cze$ciowo widoczng
konstrukcja, odporno$¢ na dziatanie wilgoci 95 % RH, izolacyjno$¢
Dnfw = dB, kolor welonu wykanczajgcego biaty, podkonstrukcja
sufitu systemowa z profili T24,

- w pomieszczeniach w ktérych nie zostang zastosowane sufity
podwieszane, nalezy przewidzie¢ wykanczanie gtadziami
powierzchni tynkowanych zaprawg cementowo — wapienng i
malowanie zagruntowanych podtozy farbami akrylowymi; dla sufitow
z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przewidzie¢ gruntowanie i
malowanie farbami akrylowymi; sufity w Sanitariatach nalezy
wygtadzaé gtadziami wapiennymi.

27

Ogrodzenie,
brama , furtka

- ogrodzenie panelowe, systemowe , siatkowe i podmuréwka,

- kolor jasnoszary lub zielony,

- wysoko$¢ ogrodzenia od 120 do 150 cm,

- oczka w uktadzie podtuznym,

- stupki stalowe, ocynkowane , malowane proszkowo z zaslepkg od
czota z PCV,

- brama wjazdowa - rozsuwana o szeroko$ci min 400 cm, z
sitownikiem — otwierane automatycznie — zgodnie z wytycznymi
branzy elektrycznej i niskopradowe;j,

- furtka: systemowa wzér korespondujgcy z bramg, minimalna
szeroko$¢ 110 cm, skrzydio z zamkiem z wkiadkag bebenkows,
szyldami, klamkami, z zaczepami; zamek ze stali nierdzewnej —
materiatu niekorodujgcego i odpornego na zamarzanie.

28

Nawierzchnie
utwardzone

Chodniki:

- Kostka brukowa szlachetna ptukana, gr. 6 cm,

- kolor granit jasny,

- podsypka piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa, zwir zageszczany mechanicznie warstwami co 10 cm,
gr. 20 cm,

- geowtdknina,

- warstwa rozsgczajgca (w razie koniecznosci), gr. 10 cm,
- grunt rodzimy,

- krawezniki drogowe ukfadane na fundamencie,

DROGI RUCHU KOtOWEGO / MIEJSCA POSTOJOWE:
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- Kostka brukowa , gr. 8 cm,

- kolor granit ciemny ,

- podsypka piaskowa ,

- podbudowa, zwir zaggszczany mechanicznie warstwami co 10 cm,
gr. 45 cm,

- geowtdknina,

- warstwa rozsgczajgca (w razie koniecznosci), gr. 10 cm,

- grunt rodzimy,

- krawezniki drogowe uktadane na fundamencie,

drogi do ruchu kotowego nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem
mozliwosci poruszania sig po nich wozéw Strazy Pozarnej; zatozone
warstwy nawierzchni utwardzonych i ich grubo$ci musza by¢
zweryfikowane przez projektanta branzy drogowe;.

29

Wiata
$mietnikowa

murowana. Podstawowy kolor uzyty do wykonczenia $cian NCS S
0500-N i NCS S 1500-N.

Fundamenty:

- chudy beton, gr, 10 cm,

- fawa fundamentowa Zelbetowa,

- hydroizolacja pozioma tawy fundamentowej — 2 x papa
termozgrzewalna,

- $ciany fundamentowe zelbetowe lub z bloczkéw betonowych, gr.
24 cm,

- hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z dwéch
stron $cian fundamentowych — bezrozpuszczalnikowa
szybkowigzaca, elastyczna, wzmocniona witdknami, bitumiczna
zaprawa dwusktadnikowa (KMB), do poziomu terenu zabezpieczona
folig kubetkowa.

Sciany:

— do wysokosci 30 cm nad poziom terenu — tynk elewacyjny
mozaikowy, kolor grafit, o uziarnieniu 0,12 cm (strona zewnetrzna
wiaty),

— do wysokosci 30 cm nad poziom terenu — warstwa gruntujgca
(strona zewnetrzna wiaty),

- do wysokosci 30 cm nad poziom terenu — barwiony podkitad, kolor
grafit (strona zewnetrzna wiaty),

- do wysokosci 30 cm nad poziom terenu — bezrozpuszczalnikowa
szybkowigzgca, elastyczna i wzmocniona witdknami, bitumiczna
zaprawa dwusktadnikowej (KMB) (strona zewnetrzna wiaty),

- powyzej wysokosci 30 cm nad poziom terenu — tynk silikonowy
cienkowarstwowy barwiony w masie o fakturze "baranek”, o
uziarnieniu 0,15 cm (strona zewnetrzna wiaty),

- tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5 cm, wzmocniony wtdknem,
bezskurczowy, hydrofobowy, mrozoodporny, odporny na warunki
pogodowe i UV (strona zewnetrzna wiaty),

- warstwa gruntujgca (strona zewnetrzna wiaty),

- bloczki betonowe, gr. 25 cm, o wytrzymatosci na $ciskanie = 20
MPa, murowane z uzyciem cienkowarstwowej zaprawy klejowe;

— warstwa gruntujgca (strona wewngtrzna wiaty),

— do wysokos$ci 30 cm nad poziom terenu — bezrozpuszczalnikowa
szybkowigzgca, elastyczna i wzmocniona wibknami, bitumiczna
zaprawa dwusktadnikowej (KMB) (strona wewnetrzna wiaty),

— warstwa gruntujgca,

- tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5 cm, wzmocniony wibknem,
bezskurczowy, hydrofobowy, mrozoodporny, odporny na warunki
pogodowe i UV (strona wewnetrzna wiaty),

Podtoga na gruncie

- kostka brukowa gr. 6 cm,

- podsypka piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa, zwir zageszczany mechanicznie warstwami co 10 cm,
gr. 20 cm,
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— geowtoknina,

— warstwa rozsaczajgca (w razie koniecznosci), gr. 10 cm,
— grunt rodzimy.

Zadaszenie jednospadowe :

Konstrukcja strop zelbetowy, wylewany na budowie:

— papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna.

30

Budynek
gospodarczy

budynek murowany. Podstawowy kolor uzyty do wykofczenia $cian
NCS S 0500-N i NCS S 1500-N.

31

Drewniana
altanka
ogrodowa

Na terenie ogrodu nalezy wykonac¢ drewniang altane:

- zewnetrzna Srednica podstawy: 600 cm,

- wysokos$¢ stupdw: ok 215 cm, wysokos$é catkowita: 340 cm,
- przekroj stupédw nosnych: 14x14 cm,

- zabudowa w ksztatcie litery 'X' na 7 bokach,

- drewno lite sosnowe, strugane, szlifowane,

- dach wykonany z estetycznej deski o grubosci 19 mm (deski
fazowane, taczenie pidro-wpust),

- dach w opcji podstawowej kryty papa, kat dachu 25 stopni.

32

Kosz na
odpadki

Na terenie inwestycji znajdowaé bedg sie kosze.
Dane techniczne:

- Pojemnosé: 35 litrow,

- Oprdznianie: poprzez obroét pojemnikiem,

- Popielniczka: jest,

- Materiat: stal, zeliwo.

Wymiary:

- Wysokos$¢ catkowita: 110 cm,

- Szerokos$¢: 46 cm,

Sposoby montazu:

- C: do zabetonowania w gruncie.
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Stojaki
rowerowe

Zaprojektowano 2 stojaki rowerowe na 4 rowery kazdy. Jeden stojak
do montazu w okolicach wej$cia do budynku . Drugi stojak do
montazu w okolicach wiaty $mietnikowej.

Charakterystyka:

-konstrukcja stojaka - zeliwo, stal,

- wykonczenie - malowany proszkowo.

Wymiary:

- dtugo$é - 75 cm,

- wysokos$¢ - 90 cm.

Montaz:

- stojak rowerowy mocowany poprzez zabetonowanie w gruncie.
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Oswietlenie
terendéw
zewnetrznych

Ogrodowa lampa:

- kolor ciemny antracyt, szary,

- potmat wykonana zostata z odlewu aluminiowego,

- malowana proszkowo,

- klosz ze szkta akrylowego, satynowanego,

- klosz rownomiernie i maksymalnie rozproszy $wiatto po wybranych
fragmentach ogrodu,

- wysoko$¢ stupka 75 cm,

- lampy odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.
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2.3.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce architektury

Architektura w obiekcie powinna spetnia¢ standardy oraz normy prawne
dotyczgce budynkdéw publicznych. Placéwke nalezy zaprojektowaé zgodnie z
przystosowaniami dla o0s6b niepetnosprawnych. Obiekt ma spetniac
wymagania stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami takimi jak:

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynku, instalacje urzadzen lub zastosowanie $rodkow
technicznych i rozwigzan architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg
dostep do wszystkich pomieszczen, z wylgczeniem pomieszczen
technicznych, zapewnienie procedur ewakuacyjnych uwzgledniajgcych
niepetnosprawno$¢ uczestnikdw, zapewnienie informacji na temat rozktadu
pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb wizualny i dotykowy lub
glosowy, obstuga uczestnikéw Centrum z wykorzystaniem $rodkow
wspierajgcych komunikowanie sie, o ktérych mowa w art. 3 pkt. 5 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011r. o jezyku migowym i innych $rodkach komunikowania
sie (Dz. U. z 2017r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostepu
online do ustugi tumacza przez strony internetowe i aplikacji oraz
zapewnienie komunikacji za pomocg technologii AAC, lokalizacja Centrum
opiekunczo-mieszkalnego - z dostepem do komunikacji publicznej, do miejsc
kultu religijnego, do miejsc kultury, sklepu, osrodka zdrowia/przychodni
lekarskiej, restauraciji etc.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce instalacji

W ramach zadania zaprojektowa¢ i wykonac nalezy nastepujgce instalacje:

AN NANLNE NN N

instalacje wody zimnej,

instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,
instalacje przeciwpozarowg hydrantowa,
instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje centralnego ogrzewania,

instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzac;ji,
instalacje gazowa,

technologie kottowni.

Lp.

Rodzaj robét Zakres robét - wytyczne
budowlanych

Instalacja wody | Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie posiada na swoim terenie
zimnej, cieptej i | przytacza wody z sieci miejskiej. W drodze znajduje sie istniejaca i
cyrkulaciji projektowana sie¢ wodociggowa. Nalezy zaprojektowac i wykonaé

przytacze wody wraz z budowa hydrantu na sieci wodociggowej w
celu zapewniania ochrony dla nowoprojektowanego budynku.

Za wodomierzem instalacje wody nalezy podzieli¢ na instalacje wody
na cele socjalno-bytowe oraz na instalacje nawodniong hydrantow
wewnetrznych.

Jako Zrédto cieptej wody zaktada sie zasobnik wody cieptej,
zlokalizowany w kottowni, zasilany z kotta gazowego.

Przy projektowaniu wody cieptej nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
wykonywania dezynfekcji termicznej instalacji i wyposazenia jej w
armature zabezpieczajgca osoby niepetnosprawne oraz personel
przed poparzeniem (np. zawory mieszajgce). Zaleca sie
zastosowanie armatury regulacyjne;j.

Przybory i armatura czerpalna wg zatozen wyposazenia wnetrz i
potrzeb technologicznych. W pomieszczeniach zabiegowych
armatura i wyposazenie w wykonaniu medycznym. Sanitariaty dla
0s0b niepetnosprawnych wyposazone w armature i osprzet
przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.
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W pomieszczeniach dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych
nalezy stosowac baterie termostatyczne z ograniczeniem
temperatury wyptywajacej wody lub zawory termostatyczne
regulacyjne do montazu na zaworach katowych, umozliwiajgce
ograniczenie maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach
prysznicowych do 38°C.

Na punktach poboru wody takich jak ztgczki do weza, podtgczenia
do urzadzen np. myjek-dezynfektoréw, itp., nalezy zamontowagé
zawory antyskazeniowy odpowiedniej grupy.

Materiat:
V' rury i ksztattki polipropylen tgczone przez zgrzewanie

Izolacja:

Przy projektowaniu instalacji wodnych nalezy uwzgledni¢ wtadciwe
izolacje otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajacag ognia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie instalacje wodociggowe nalezy projektowaé i wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami konsultujgc proponowane
rozwigzania z Inwestorem.

Instalacja
p.poz.

Dla projektowanego budynku nalezy wykonac¢ instalacje wody ppoz.,
zasilajgcg hydranty przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Odnosnie ilosci, rozmieszczenia i wydajnosci hydrantéw nalezy
spetni¢ wymagania wiasciwych przepiséw oraz zalecenia
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz.

Materiat:

v" rury i ksztattki stalowe obustronnie cynkowane taczone
ztgczami gwintowanymi

Izolacja:

Przy projektowaniu instalacji wodnych nalezy uwzglednié wtasciwe
izolacje otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja
kanalizacji
sanitarnej

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie posiada na swoim terenie
przytaczenia kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej. W sgsiedztwie
inwestycji znajduje sie istniejaca i projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przytacze kanalizacji
sanitarnej dla przedmiotowego budynku zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Gestora sieci.

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma odprowadza¢ $cieki m.in. z
kuchni, tazienek, pomieszczen socjalnych, pomieszczenia
technicznego.

Wody opadowe z dachu budynku nalezy odprowadzi¢ systemem
rynien i rur spustowych w teren.

Materiat:
V" rury i ksztattki niskoszumowych PVC/PP.

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy projektowac i wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami konsultujgc proponowane
rozwigzania z Inwestorem.

Instalacja c.o.

Budynek zasilany bgdzie w ciepto z indywidualnej kottowni gazowe;j
zlokalizowanej na parterze projektowanego budynku.
Nalezy zaprojektowac instalacje c.o0. wodng dwururowg o
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parametrach czynnika roboczego 70/50°C lub o parametrach innych
optymalnych dla dziatania obiektu.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjmowac zgodnie
Warunkami technicznymi, z przepisami powigzanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami rzeczoznawcy SANEPID.
Instalacje c.o. nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem
maksymalnego ukrycia przewoddéw w posadzce, szachtach i w
obudowach.

Dla projektowanego budynku nalezy zaprojektowac¢ instalacje
centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych np. PE-RT/AL./PE-
RT, taczonych przez zlaczki systemowe zaprasowywane.

Budynek nalezy wyposazy¢ w grzejniki ptytowe oraz w
pomieszczeniach mokrych w grzejniki ptytowe dodatkowo
ocynkowane lub w grzejniki tazienkowe drabinkowe.

W pomieszczeniach dostepnych dla niepetnosprawnych grzejniki
nalezy obudowac ostonami np. z ptyt MDF. Gatgzki grzejnikéw
nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne. W przypadku
grzejnikow obudowanych nalezy zastosowac¢ termostat wyniesiony.
W pomieszczeniach wspéinych nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ montazu
gtowic z zabezpieczeniem przeciw manipulacji w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

Instalacje c.o. w przedmiotowym budynku nalezy zaprojektowaé z
zatozeniem podziatem na strefy i mozliwo$cig odciecia
poszczegoinych obiegow.

Elementy zestawu strefowego:

V' rozdzielacz zasilania i powrotu do ogrzewania

grzejnikowego,

v zawory odpowietrzajgce,

v zawory spustowe,

v" uchwyty mocujace z wktadkg przeciwdzwiekowa,
Dodatkowo zestaw nalezy wyposazy¢ w zawory regulacyjne z
mozliwoscig odcigcia na przewodzie zasilajacym i powrotnym.
Rozdzielacze nalezy lokalizowa¢ w szafkach rozdzielaczowych
podtynkowych/natynkowych w zaleznos$ci od mozliwosci (z
uwzglednieniem pierwszenstwa podtynkowych).

Odpowietrzenie instalacji nalezy przewidzie¢ na przewodach
gtéwnych w obrebie kottowni w najwyzszych
punktach iindywidualnie przy grzejnikach i rozdzielaczach.

Instalacja uzbrojona bedzie w:

Zawory odcinajgce typowe do wody gorgcej PN10,
Zawory odpowietrzajgce,

Zawory termostatyczne przy grzejnikach,

Zawory regulacyjne w obrebie szafek rozdzielaczowych.

SNERNK

Materiat:

(\

rury i ksztattki - rury wielowarstwowe tgczone przez
zaciskania oraz piony i lezaki rury stalowe niskoweglowe,
taczone przez zaciskanie,

armatura odcinajgca,

armatura regulacyjna i termostatyczna,

grzejniki ptytowe np.,

grzejniki tazienkowe .

SN5NSS

Izolacja:

Przy projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy
uwzgledni¢ wiasciwe izolacje otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajgca ognia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie instalacje nalezy projektowac i wykona¢ zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami konsultujgc proponowane rozwigzania z
Inwestorem.

Instalacja gazu

Nalezy zaprojektowa¢ instalacje zasilang z sieci gazowej po
wystgpienie i uzyskaniu warunkow przytgczania do sieci.

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 — spawanych. Instalacje zewnetrzna wykonaé z rur
polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie

Wszystkie instalacje nalezy projektowac i wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami konsultujac proponowane rozwigzania z
Inwestorem.

Instalacja
wentylacji i
klimatyzaciji

Pomieszczenia wewnatrz budynku nalezy wentylowacé z
rozpatrzeniem ich funkgcji i potrzeb Uzytkownikow.
Dla potrzeb wymiany powietrza w obrebie budynku nalezy
rozpatrze¢ mozliwo$¢ zastosowania wentylacji grawitacyjnej z jej
wspomaganiem miejscowym w poszczegolnych pomieszczeniach
lub zastosowanie wentylacji mechanicznej zorganizowanej w
przypadku wystepowania takiej koniecznosci.
llo§¢ wymienianego powietrza ustali¢ nalezy na podstawie polskich
norm, wytycznych i obowigzujacych przepiséw, wg ktérych strumien
objetosci powietrza wentylacyjnego okreslony jest przez sume
strumieni powietrza usuwanego z pomieszczen m.in.:

v’ dla tazienki (z ustepem lub bez) — 50m®h,

v' dla natrysku — 50m%/h,

v' dla zmywalni — 10 wymian/h,

v' dla wydawalni — 4 wymiany/h,

v' dla czesci socjalnych — 2 wymiany/h.
W przypadku zastosowania nawiewu powietrzem zewnetrznym
nalezy przewidzie¢ jego ogrzanie do temperatury wystepujacej w
danym pomieszczeniu.
Ewentualne centrale wentylacyjne nalezy lokalizowa¢ na dachu
budynku z zasilaniem w ciepto z zastosowaniem czynnika
antyzamrozeniowego oraz ukrycia w miare mozliwosci w elementach
architektonicznych.

Instalacje
elektryczne

Na etapie prac zwigzanych z przytaczeniem kompleksu Centrum
nalezy uzyskac wszystkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
wymagane prawem.

Na dziatce nalezy w pracach przygotowawczych usunag¢ istniejacy
stup energetyczny.

Na dziatce podiaczone bedg nastepujgce obiekty do sieci
energetycznej:

- budynek gtéwny Centrum,

- budynek wiaty $mietnikowej,

- budynek gospodarczy,

- budynek altany drewnianej,

- brama rozsuwana,

- oSwietlenie placu parkingowego,

- oSwietlenie zatoZzenia ogrodowego.

BUDYNEK CENTRUM

W budynku zaprojektowa¢ instalacje: wewnetrzne linie zasilajace,
zasilania gniazd komputerowych, o$wietlenia ogéinego i
ewakuacyjnego, monitoringu opraw awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego (jesli oprawy awaryjne sg wymagane), gniazd
wtyczkowych, gniazd wtyczkowych dedykowanych, potgczen
wyréwnawczych, ochrony przepigciowej, zasilania awaryjnego,
sitowni telekomunikacyjnej (STK) i napiecia gwarantowanego,
zasilania wentylacji, klimatyzacji, przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, zasilania zaworu pierwszenstwa wodociggowej instalacji
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przeciwpozarowej — jesli jest wymagana.

Zaprojektowa¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, na drogach
ewakuacyjnych zaprojektowaé ewakuacyjne oprawy kierunkowe z
podaniem graficznych znakéw ewakuacyjnych (piktogramoéw)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczacymi
znakow bezpieczenstwa.

Na podstawie obliczen nalezy zaprojektowac uktad do kompensagiji
mocy biernej indukcyjnej i/lub pojemnos$ciowej dobierajac
odpowiednio: baterig kondensatoréw i/lub dtawik kompensacyjny.

Zaprojektowac instalacje przyzywowa, dla osoby ze szczego6inymi
potrzebami we wszystkich pomieszczeniach do ktérych beda miaty
dostep osoby z trudno$ciami w poruszaniu sie. W pokojach dla
pensjonariuszy nalezy przewidzie¢ instalacje przyzywowa w samym
pokoju jak i fazience.

BUDYNEK WIATY SMIETNIKOWEJ
W budynku zaprojektowac instalacje: o$wietlenia ogélnego,
zewngtrzne gniazdo elektryczne dla urzgdzeni 240W.

BUDYNEK GOSPODARCZY
W budynku zaprojektowa¢ instalacje: oswietlenia ogdinego,
zewngtrzne gniazdo elektryczne dla urzadzeni 240W.

ALTANA
W budynku zaprojektowac¢ instalacje: o$wietlenia ogdinego,
zewngtrzne gniazdo elektryczne dla urzadzeni 240W.

Na catym obszarze ogrodu zaprojektowac o$wietlenie ogrodowe.

UWAGI OGOLNE

Rozdzielnia gtéwna z podziatem na sekcje:

zasilanie podstawowe, zasilanie gwarantowane oraz zasilanie
urzadzen przeciwpozarowych po zadziataniu przeciwpozarowego
wytgcznika pradu (jezeli sg wymagane w obiekcie). W rozdzielni
gtéwnej zaprojektowaé miernik parametréw sieci z pamiecig
wewnetrzna.

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typ
DVK. Przy $cianie zewnetrznej budynku wprowadzone na gtebokos$ci
0,7m. Rury uktadane bedg ze spadkiem w kierunku zewnetrznym
budynku. Rury po wprowadzeniu kabli

uszczelni¢ masg wodo i mrozoodporna.

Zaprojektowac¢ o$wietlenie pomieszczen biurowych oraz pozostatych
w oparciu o energooszczedne technologie opraw o$wietleniowych i
zrodet $wiatta (LED) w celu uzyskania warto$ci mocy jednostkowe;j
oswietlenia nieprzekraczajacej

wielkosci dopuszczalnych: pomieszczenia biurowe: 15 W/m2,
pozostate pomieszczenia: 10 W/m2.Dotaczy¢ do projektu
wykonawczego obliczenia natezenia o$wietlenia w formie
elektronicznej — plik z rozszerzeniem ,PDF”.

Sterowanie zatgczania o$wietlenia klatek schodowych poprzez
automaty schodowe z przekaznikiem czasowym. Sterowanie
oswietleniem korytarzy poprzez prosty ukiad sterowania czujkami
ruchu z mozliwo$cig ustawiania progu zatgczania, zaleznego od
poziomu natgzenia o$wietlenia w korytarzu — nalezy zapewni¢ takze
reczne zatgczanie oSwietlenia korytarzy np. przez sprzataczki.
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Zataczanie oSwietlenia wejscia do budynku poprzez czujnik
zmierzchowy (zegar astronomiczny). W pomieszczeniach
sanitarnych zapalanie o$wietlenia poprzez czujki ruchu.

Zaprojektowa¢ w serwerowni o$wietlenie podstawowe o natezeniu
oswietlenia 500 Ix

Przy doborze opraw o$wietleniowych, o$wietlenia podstawowego
nalezy wykorzysta¢ wytyczne polskiej normy PN-EN 12464-1
,O8wietlenie miejsc pracy”.

Sterowanie o$wietleniem komunikacji stref zamknigtych i ogdinie
dostepnych lokalnie tacznikami bistabilnymi oraz czujnikami ruchu.
Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych oraz o$wietlenia
ewakuacyjnego kierunkowego realizowane bedzie poprzez
autonomiczne oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone w
baterig i funkcje autotestu.

Przy obliczeniach uwzglednic:

= Minimalny poziom na posadzce wzdtuz drogi komunikacyjnej — 1Lx
- Przy stanowiskach ochrony pozarowej:

- Hydrantéw pozarowych,

- Gasnic pozarowych,

- Wytacznika p.pozarowego,

- Zatozy¢ poziom 5Lx.

Instalacje piorunochronng zaprojektowaé w oparciu o analize ryzyka
zgodnie z normg PN-EN 62305 okreslajac miedzy innymi: poziom
ochrony i odstep izolacyjny oraz zaprojektowaé strefowg koncepcje
ochrony urzadzen i systeméw elektronicznych przed piorunowym
impulsem elektromagnetycznym.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowac jako podtynkowe, a
w ciggach komunikacyjnych przewody instalacji elektrycznej uktadaé
na korytkach i drabinkach w przestrzeni miedzy sufitem
podwieszonym a stropem (jezeli sufit podwieszany bedzie
projektowany). Zaprojektowac szacht dla tras kablowych migdzy
kondygnacjami.

Zaprojektowac zasilanie instalacji komputerowej, niskopradowych:
CCTV, KD, RTV i SSWiIN.

Zaprojektowac¢ hermetyczny zestaw zasilajgcy z 3 gniazdami 230V i
gniazdem sitowym 3x16A zamontowany przy zewnetrznej $cianie
budynku gtéwnego lub miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

28




Budowa Centrum opiekunczo-mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Zamawiajacy dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane. Stosowne o$wiadczenie

0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane zostanie

dostarczone Wykonawcy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

3.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1219 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigd,
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 2052 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 624 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z
pdzn. zm.).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U.z2019r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenoéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 124 poz.1030).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

e Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. z 2021r. poz. 716 z pdzn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.).

e Wytyczne projektowe COBRTI INSTAL.

e Normy z zakresu budownictwa.

e Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy w jakikolwiek sposéb

zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych powyzej przepiséw lub wejscia w zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowac¢ poszczegélne materialy i uzyskaé

decyzje wedfug nowych unormowarn.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajacy nie posiada aktualnej mapy do celéw projektowych. Dziatka nr 267/14
potozona jest w obszarze, ktéry nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja nie lezy w zakresie strefy ochrony konserwatorskiej. W razie

odkrycia w trakcie prowadzenia Robét budowlanych przedmiotu, co do ktérego istnieje
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przypuszczenie, iz moze by¢ zabytkiem, prace nalezy wstrzymac i zawiadomié Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wioctawku.
Wszystkie wymagane dokumenty i informacje niezbedne dla zaprojektowania robét

budowlanych Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

31



Budowa Centrum opiekuriczo-mieszkalnego w Brzesciu Kujawskim wraz z infrastrukturqg towarzyszgcg

RYSUNKI

32



ALTANADREWNIANA
267/

ZEWNETRZNE PALENISKO

&)
LS

K 8

/ Il 1y

/
%) !!\
Yy
&4 # ~
R B
1-231/Rllb1=776
7
LEGENDA:
/O/A\Q\o\ " _ granica dzialki inwenstycyjne]
2% P
> X){ - budynki do wyburzenia

//

" _wycinka drzew

. wjazd i wyjazd

- wejscie do budynku

. miejsca postojowe

" _stojaki na rowery

" - projektowany budynek CENTRUM

. projektowany budynek wiaty $mietnikowej

" - projektowany budynek ALTANY

. projektowany budynek GOSPODARCZY

- tereny utwardzone - podjazdy, parkingi

- tereny utwardzone - chodniki

- tereny utwardzone - tarasy

- Zieleniak

- powierzchnia biologicznie czynna

- skarpy, murki

" _opaska

TR murek oporowy |~
S /
0 ) g
~ S

WIATASMIETNIKOWA

1<260/6
/
/
/
%‘\/c
/

SO
N
7
/
/
X ¥
S
&
RN

a
zol

InZynierowie z pasja

"IZOL"-BIURO PROJEKTOW

I REALIZACJI INWESTYCJI

tel./fax 54 413 70 70; 54 413 70 76
87-800 WLOCLAWEK, UL. tEGSKA 51B

www.izol.com.pl, e-mail: izol@izol.com.pl

NR KONTRAKTU
(NR ZAMOWIENIA):

ZLECENIE

TYTUL
OPRACOWANIA:

BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

ZADANIE
INWESTYCYJINE

BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU

KUJAWSKIM

INWESTOR:

GMINA BRZESC KUJAWSKI

PLAC WEADYSEAWA LOKIETKA 1

87-880 BRZESC KUJAWSKI

NAZWA RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

OBIEKT:

CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

ADRES:

BRZESC KUJAWSKI, UL. KOSCIUSZKI, DZIALKA NR 267/14 OBREB 0001 MIASTO BRZESC

KUJAWSKI 1

OPRACOWAL.:

Magdalena Kijewska

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Piotr Mac¢kowiak

10/LOOKK/2015
w specj. architektonicznej

DATA:
17.06.2021

ETAP PRAC:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NR EWID.

485

SKALA:

1:500

NR RYS.:

PU.01

STR.




700

485 L 365 L

-

7

Rozdzielnia
90 [Pu= 8.25m |
204
Korytarz g
Pu= 9,52 m?
i [
Sala wielofunkcyjna - relaksgkcyjna =y . 0
[Pu= 45,17 m2 ‘ @ Jadalnia |
S 8 [H:250m | a | [] :
~ ~ 4 -
Zmywalnia
% |
100 204 [
21
= @ [inia, pom socE;Ine Z
G I3 ) .
10 [ Pu=[5:85m? %0 ‘ “:]
210 ﬂ |\i\ [ H:240 cm YY) ‘
8 (=3 =3 ol
AT AV @7 i —4 I IIA\‘ - [ — - T a= N AT
ettt
— el . e e
g §§§‘ ek
7 | / I
: Il I, 5 : |
| ® ' W) |
| ‘ E' ‘ I ks
| | |
— = | \\
Sala przyjeé |
| | i | |
- — — — _ - — — — — — —{#Mler + — — — — — H=======+===
s s %;e/r 2 | | x:
= 1100 S| 700 " L 850 L ! 400, L
[ / ar 7 3
1 | |
450 ¥ 450 200 ¥ 250 %é | ;’k ;'k E b y
iz
Lm0 0 L et L LT @é 2 | G
- [ | (B) [ Il D) () m% 7 I \ o T
| ! 1
R T T TmmT ! [ | ! 7 Pom. gosp. 90 = R
o ﬁ% Pu= 346’ 204 | m h !
I I Il I I I I I I I I I | L I I I I I I 1 m?‘ g B ; 3S|E ) 8 S ‘
L L LA L L L L L L L AL w/ H: 260 cm - | .
ol TR I T I o %ﬁ ] s/
B | i l— b o 77 R — ) G E— SO J || 77 (N | i
B ® | A, o — - {7//,5,’{’//,{,’{7/’ 7% 7 — —  — —1 i @ S "™
S §> 5|3 ﬁom | <D> e W) T i |
[ = \ . v
¢ | , . = :
— | Umywalnia m[m -
i = : {1 ko
. 8 (& di o .
Pak .. Sa ajeé dziennych, komp.
P% @ Pokéj personelu ‘ ﬂ 204 \Pu:137éem7 Y ‘ v
= 20, - 7 N\
E 260 cm éPok()j med¥czny 7 % | H: 260 cm [ -
16,7 7 D
% [ H: 260 om | e Korytarz % !MD -
‘ 204
NER+UPY 100 .
b33 o0 Szatnia
\ "N, 260 cm i Pu= 10,86 m? 90
H: 260 cm 04
o= ‘ P ;
T8 ‘?ﬁ
° 90 H: 260 cm
‘ - o ue ] N
7 B Z 7 ;ﬁm @ 3] ~
S ‘ ‘ ‘ ‘ Korytarz 7 00 o
g | % 0 =
| | |
L V4
N [ 1] [ 1]
/ : R 7227 —WzzzZz222 |7 2] ~ A. 1IZOL"-BIURO PROJEKTOW
= = = =
))ﬁ - Q | ) 150 N 2 ™ ?g ® 1 REALIZACJI INWESTYCJI
P 250 zal tel./fax 54 413 70 70; 54 413 70 76
@ } %’ Pralnia Pokoj Kierwni Ronnnes 87-800 WEOCLAWEK, UL. LEGSKA 51B
— ’@ nzynierowie z pasja www.izol.com.pl, e-mail: izol@izol.com.pl
H: 260 J
i \< ) [@ uil < 00
AIIEIIEEII I LA I AP IS Sala Rehabilitacyjna 10 o NR KONTRAKTU ZLECENIE
1 | ® @ @ : 2 (NR ZAMOWIENIA):
Pokoj #3 [’Eﬂé'#“ ! Pokoj #5 2 0s. @ [H260em |
! Pu= 2063 m
- I ) ]
Py = 20,65 m? H: 260 cm 8|3 90 = - TYTUE BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM
] P
204 @ @ @ 2 OPRACOWANIA: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Q) ‘wl} K Is @ Op - il e
sls s sls = L ZADANIE BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU
S | . hp 20 fp 20 fip 20 e 20 : INWESTYCYINE | KUJAWSKIM ___
& v 3 3 8 s N —Y2——1Z = <1 R _ GMINA BRZESC KUJAWSKI
=TT T T - INWESTOR: PLAC WEADYSEAWA LOKIETKA 1
I T T T O gle gle sle 52 87-880 BRZESC KUJAWSKI
T e i 1 L T U e A 1
B c G NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA
1 i T T J [
doo | - |0 1 e [ A
LTI TR TR TR TR T WU 0 U 00 U 0[0 0 0|0 00 )
OBIEKT: CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
L 450 L 450 L 450 L 200 L 250 L 850 L 400 L BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
7 7 7 7 7 7 7 7
ADRES: BRZESC KUJAWSKI, UL. KOSCIUSZKI, DZIALKA NR 267/14 OBREB 0001 MIASTO BRZESC
KUJAWSK] 1
OPRACOWAL.: Magdalena Kijewska
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Piotr Mackowiak Jvoé';ggz’:g?‘limmcmj % /%Vﬁ//
DATA: ETAP PRAC: NR EWID. SKALA:  [NRRYS: [STR.
17.06.2021 | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 485 1100 | PU.02



User
Prostokąt

User
Pisanie tekstu
Pokój personelu

User
Pisanie tekstu
Pokój medyczny

User
Pisanie tekstu
Jadalnia


4,88
| | | | | | |
|
3,65

|

3 00 2 30 ‘ = il il il il il ‘ﬂ il il il il il =) 2Y50 ‘ = il il il il il il il il ‘:I b

| ’ | —T | - | - | —i—
| | AN NN | S

: bl ? :
| | | AT | A
0,00 ‘ y 0.05

400 L 850 L 250 L 200 L 450 L 450 L 450 L
1 1 1 1 1 1 1

"IZOL"-BIURO PROJEKTOW
2

I REALIZACJI INWESTYCJI

za. tel./fax 54 413 70 70; 54 413 70 76
87-800 WEOCLAWEK, UL. tEGSKA 51B

www.izol.com.pl, e-mail: izol@izol.com.pl

InZynierowie z pasja

NR KONTRAKTU ZLECENIE
(NR ZAMOWIENIA):

TYTUL BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM
OPRACOWANIA: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ZADANIE BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU
INWESTYCYJINE KUJAWSKIM _
) GMINA BRZESC KUJAWSKI ﬁ!!ﬁ
INWESTOR: PLAC WEADYSEAWA LOKIETKA 1
87-880 BRZESC KUJAWSKI
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT PRZEKROJU
OBIEKT: CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
ADRES: BRZESC KUJAWSKI, UL. KOSCIUSZKI, DZIALKA NR 267/14 OBREB 0001 MIASTO BRZESC
KUJAWSKI 1
OPRACOWAL.: Magdalena Kijewska
inz i &kowi 10/LOOKK/2015 — 2 /
OPRACOWAL: mgr in. arch. Piotr Mackowiak w specj. architektonicznej /7—\0»7 % #
DATA: ETAP PRAC: NR EWID. SKALA: NRRYS.: |STR.
17.06.2021 | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 485 1:100 | PU.03




of
= & ’
; XY L
e
’
A ,65“; ’
14 2
= . <
Y / % 4
7 =
-
5| | | | | | ; | | |
12 A
- E 3 P &\
S SR
% s | | | | | | & | | | |
% <
e
N as .
Y e | | | | | | P ® | | |
Vol S 72 b -~ ‘$k
i -
3 N fd My 7
73 < N - ) ~ i N
T i ;’ " - )
'—,‘ 4, _"
= o - (Ll ‘
7 o
) 24
.
-

N,
%ﬁ\
=
<
N
/
-3
2
B
2
b
B
=1p
b
/
b
/
b
/
o
/
=]
.
o

\\\ N \ O X
\? S N N )
| | | | A
< RERN N R
: | | | VR R
\\,’/\\ \\
I ! ! N N AN “
a I I I | RSN N .
L 200 L 200 L 365 L 485 L 250 L 200 L 250 L 200 L 450 L 450 L

" " o
A. IZOL"-BIURO PROJEKTOW
® I REALIZACJI INWESTYCJI
:O. tel./fax 54 413 70 70; 54 413 70 76
A : 87-800 WLOCLAWEK, UL. tEGSKA 51B
Inzynierowie z pasja www.izol.com.pl, e-mail: izol@izol.com.pl
NR KONTRAKTU ZLECENIE
(NR ZAMOWIENIA):
TYTUL BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM
OPRACOWANIA: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ZADANIE BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU
INWESTYCYJINE KUJAWSKIM
) GMINA BRZESC KUJAWSKI
INWESTOR: PLAGC WEADYSEAWA EOKIETKA 1
87-880 BRZESC KUJAWSKI
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA POLNOCNA
OBIEKT: CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
ADRES: BRZESC KUJAWSKI, UL. KOSCIUSZKI, DZIALKA NR 267/14 OBREB 0001 MIASTO BRZESC
KUJAWSKI 1
OPRACOWAL.: Magdalena Kijewska
inz i & i 10/LOOKK/2015 ——— > /
OPRACOWAL : mgr inz. arch. Piotr Mac¢kowiak w spe. architektoniczne] /ﬁ"%,/v 4
DATA: ETAP PRAC: NR EWID. SKALA: NRRYS.. |STR.
17.06.2021 | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 485 1:100 | PU.04




!

gh i
ANENANA AN NN VANANANA NN

365

200 L 200 L

(S

W ]

a
zol

InZynierowie z pasja

"]ZOL"-BIURO PROJEKTOW

I REALIZACJI INWESTYCJI

tel./fax 54 413 70 70; 54 413 70 76
87-800 WLOCLAWEK, UL. tEGSKA 51B

www.izol.com.pl, e-mail: izol@izol.com.pl

NR KONTRAKTU
(NR ZAMOWIENIA):

ZLECENIE

TYTUL BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM
OPRACOWANIA: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ZADANIE BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU
INWESTYCYJINE KUJAWSKIM _
) GMINA BRZESC KUJAWSKI \ﬁ
INWESTOR: PLAC WEADYSEAWA LOKIETKA 1
87-880 BRZESC KUJAWSKI
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA POLUDNIOWA
OBIEKT: CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
ADRES: BRZESC KUJAWSKI, UL. KOSCIUSZKI, DZIALKA NR 267/14 OBREB 0001 MIASTO BRZESC
KUJAWSKI 1
OPRACOWAL.: Magdalena Kijewska
inz i A i 10/LOOKK/2015 by
OPRACOWAL : mgr inz. arch. Piotr Mac¢kowiak w spec, architektonicznej %%4/
DATA: ETAP PRAC: NR EWID. SKALA: NRRYS.: [STR.
17.06.2021 | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 485 1:100 | PU.05




= = - o
| ] ' | i | |
’
| | G = ey | |
- ~ £
5 ¥
o > ; 3
| | | : 5| i | |
Q . ‘ "-;
| | | s - | |
o ad
| | - trx | 2% , | |
2 < By ‘:‘ - \i‘ 5 7
| | =g s A - | |
M 4 - -
| e | |
7 '\ s THTY ‘
v Ty
| | g\ TR | |
| | g N |
| | | | | |
| | | | | |
b 4 | ‘
L 530 L 170 L 530 L 800 700 L

JEEEN

>

InZynierowie z pasja

"IZOL"-BIURO PROJEKTOW

1 REALIZACJI INWESTYCJI
tel./fax 54 413 70 70; 54 413 70 76
87-800 WLOCLAWEK, UL. LEGSKA 51B

www.izol.com.pl, e-mail: izol@izol.com.pl

NR KONTRAKTU ZLECENIE
(NR ZAMOWIENIA):
TYTUL BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM
OPRACOWANIA: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ZADANIE BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU
INWESTYCYJNE KUJAWSKIM
) GMINA BRZESC KUJAWSKI
INWESTOR: PLAC WEADYSEAWA LOKIETKA 1
87-880 BRZESC KUJAWSKI
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA
OBIEKT: CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
ADRES: BRZESC KUJAWSKI, UL. KOSCIUSZKI, DZIALKA NR 267/14 OBREB 0001 MIASTO BRZESC
KUJAWSKI 1
OPRACOWAL.: Magdalena Kijewska
inz i & i 10/LOOKK/2015 —— » /
OPRACOWAL : mgr inz. arch. Piotr Mac¢kowiak w speq). architektoniczne] /ﬁ"’%ﬂ 4
DATA: ETAP PRAC: NR EWID. SKALA: NRRYS.: |STR.
17.06.2021 | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 485 1:100 | PU.06




D)

; B

N4

700

530 L

a
zol

InZynierowie z pasja

"IZOL"-BIURO PROJEKTOW

I REALIZACJI INWESTYCJI

tel./fax 54 413 70 70; 54 413 70 76
87-800 WLOCLAWEK, UL. tEGSKA 51B

www.izol.com.pl, e-mail: izol@izol.com.pl

NR KONTRAKTU
(NR ZAMOWIENIA):

ZLECENIE

TYTUL BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM
OPRACOWANIA: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ZADANIE BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU
INWESTYCYJINE KUJAWSKIM
) GMINA BRZESC KUJAWSKI ?l\ﬁ
INWESTOR: PLAGC WEADYSEAWA EOKIETKA 1
87-880 BRZESC KUJAWSKI
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZACHODNIA - OGRODOWA
OBIEKT: CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
ADRES: BRZESC KUJAWSKI, UL. KOSCIUSZKI, DZIALKA NR 267/14 OBREB 0001 MIASTO BRZESC
KUJAWSKI 1
OPRACOWAL.: Magdalena Kijewska
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InZynierowie z pasja

"IZOL"-BIURO PROJEKTOW

1 REALIZACJI INWESTYCJI

tel./fax 54 413 70 70; 54 413 70 76
87-800 WLOCLAWEK, UL. tEGSKA 51B

www.izol.com.pl, e-mail: izol@izol.com.pl

NR KONTRAKTU
(NR ZAMOWIENIA):

ZLECENIE

TYTUL BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM
OPRACOWANIA: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ZADANIE BUDOWA | WYPOSAZENIE CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W BRZESCIU
INWESTYCYJNE KUJAWSKIM
) GMINA BRZESC KUJAWSKI

INWESTOR: PLAC WEADYSEAWA LOKIETKA 1

87-880 BRZESC KUJAWSKI
NAZWA RYSUNKU: WIDOKI
OBIEKT: CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
ADRES: BRZESC KUJAWSKI, UL. KOSCIUSZKI, DZIALKA NR 267/14 OBREB 0001 MIASTO BRZESC

KUJAWSKI 1
OPRACOWAL.: Magdalena Kijewska
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