WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO DLA WYKONAWCY

ZMIANY- ZAKRES ROBOT

PARTER

Zakres robdt zgodny z projektem wykonawczym opracowanym przez ARCHIMMODICUS z

nastepujacymi zmianami:

8)

Rezygnacja z montazu drzwi do serwerowni (lokalizacja przy portierni) + zamurowanie otworu
El 60,
Rezygnacja z wymiany drzwi aluminiowych z projektu podstawowego, demontaz istniejgcych
Blat recepcji oraz portierni nalezy wykonac z konglomeratu
Wytaczenie zakresu wyposazenia meblowego i SIW,
Likwidacja kolejnych drzwi aluminiowych w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowigcym
zatgcznik nr 1 do wytycznych Zamawiajgcego,
Wykonanie wymiany sufitu podwieszanego w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowigcym
zatgcznik nr 1 do wytycznych Zamawiajgcego,
Wymiana odbojoporeczy w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 1 do
wytycznych Zamawiajacego,
Czyszczenie powierzchni posadzki w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowigcym zatgcznik
nr 1 do wytycznych Zamawiajacego,

9) Wymiana drzwi w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 1 do

10

11

wytycznych Zamawiajgcego, wg oznaczenia:
A — kierunek otwierania bez zmian,
B - kierunek otwierania bez zmian,
C —drzwi otwierane do srodka, zlicowane ze sciang w korytarzu,
D — drzwi otwierane do srodka, (zmiana kierunku otwarcia drzwi),
E - drzwi otwierane do $rodka, (zmiana kierunku otwarcia drzwi),
F - kierunek otwierania bez zmian,
G - kierunek otwierania bez zmian.
) Malowanie drzwi szachtéw w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowigcym zatacznik nr 1
do wytycznych Zamawiajgcego,
) Malowanie $cian w korytarzu oznaczonym na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 1 do
wytycznych Zamawiajacego.

V PIETRO

Prace zgodne z projektem wykonawczym opracowanym przez ARCHIMMODICUS w zakresie:

12) wymiany sufitu podwieszanego wraz z wykonaniem os$wietlenia podstawowego, awaryjnego,

ewakuacyjnego korytarza oznaczonego na rysunku stanowigcym zatgczniku nr 2 do wytycznych
Zamawiajgcego.

13) malowania oscieznic drzwiowych — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

14) malowanie $cian korytarza oznaczonego na rysunku stanowigcym zatgczniku nr 2 do

wytycznych Zamawiajgcego.



WYTYCZNE NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Sposbéb poruszania sie podczas remontu na czas wytgczenia wejscia gtéwnego - na potrzeby
pediatrii i ginekologii zostanie udroznione wejscia od ul. Biegtej. Z uwagi na schody prowadzace do
wejscia konieczne jest przygotowanie zejscia dla wézkdw, oséb niepetnosprawnych itp.

Lokalizacja ustawienia kontenera na odpady we wnetrzu, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do wytycznych
Zamawiajgcego. Prace rozbiérkowe na ll, IV pietrze odbywac sie bedg poprzez rekaw budowlany.
Zaplecze budowy — Zamawiajgcy udostepni kontener socjalny.

Przygotowanie oznakowania szpitala na czas remontu:

- tablice informacyjne na zewnatrz

- tablice informacyjne/kierunkowe wewnatrz szpitala

Na czas prowadzenia robdt w obrebie wejscia gtdwnego nastgpi zmiana lokalizacji gabinetéw
zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie z planowang recepcja.

Koniecznoé¢ zabezpieczenia centrali SAP/P.POZ na czas prowadzenia robét. Uzgodnienie z
Wykonawcg harmonogramu robdt. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z informatykami
Zamawiajgcego przetozenie telefonéw do wind i portierni.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie. Prowadzone bedg odcinkami, zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu liste materiatéw budowlanych w
celu ich zatwierdzenia.



