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‘GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE (przew-d 3-lyiowy)

‘GNIAZDO WTYKOWE 3-FAZOWE (przew-d 5-lyiowy)

PRZYGHCZE HERMETYCZNE ELEKTRYCZNE
(PUSZKA WBUDOWANA W SCIANK) JEDNO FAZOWE

PRZYGHCZE HERMETYCZNE ELEKTRYCZNE
(PUSZKA WBUDOWANA W SCIANK) TRZY FAZOWE

‘GNIAZDO WTYKOWE Z WYGHCZNIKIEM (JEDNO FAZOWE)

tilm seoe

‘GNIAZDO WTYKOWE Z WYGHCZNIKIEM (TRZY FAZOWE)

I R RS

PODEJSCIE ELEKTRYCZNE JEDNO FAZOWE (WYPUST
ZPODGOGI W OSGONIE (h=5cm) +2m ZAPAS KABLA)
PRZEWED ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA

PODEJSCIE ELEKTRYCZNE TRZY FAZOWE (WYPUST
ZPODSOG! W OSCONIE (h=5cm) +2m ZAPAS KABLA)
PRZEWED ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA

(+2m ZAPAS KABLA) JEDNO FAZOWE
PRZEWED ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA

PRZEWED ELEKTRYCZNY TYPU ELASTYCZNA LINKA

1. Przewidziel zasilanie i komunikacjii drukarek, kas, system -w zamowie€ itp.

2. Okapy: przewidzie[ zasilanie oSwietlenia (jeSli wystfipuje) oraz
wificzniki o8w./ regulatory w jatwo dostepnym miejscu.

3. Przewidziel wyiliczniki dla wszystkich urzadzeE w iatwo dostiipnych miejscach.

4. Przewidziel uziemienie dla mebli i urzKdze®

PA - wyr -wnanie potencjai-w - listwa uziemiajiica (dla mebli Sruba uf - tylna prawa noga)

10. %%%En ulgkc%r%(}' szyne pofaczef }lﬁyr"g:?gmg, ktorq przylqezyt do gownej szyny potqczef

W rozdzielnicy ¢ la.

11. Do gfwne] szyny polqczefi wyrdwnawczych przylqezy¢ centrale wentylacyje, urzqdzenia chiodnicze,

korytka instalacyfle, obudowy metalowe urzqdzefi, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne,
szyny ochronne tablic rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwodéw rozdzielczych oraz pozostate
przewodzqce czeSci dostepne.

roziqeznika w obudowie 4P/63A/IP55 na w i 1,6m od posadzki
zap:s okablowania o d{uqoéci uﬂoﬂiwinjqoeﬁmc urzqdzenia do zaslania
— ypust Scienny da zasilania kuchenki elekirycznej, wykonat w formie
rozigeznika w obudowie 4P/63A/IP55 na wysokosci 1,6m od posadzki
zapas okablowania o dfugosci umodiwiajgcej podt. urzqdzenia do zosilania
— wypust Scienny da zasilania szok6wko—zamrazarki, wykonat w formie
roziqcznika w obudowie 4P/63A/IPS5 na wysokosci 1,6m od posadzki

~ Scienny wypust zasilajqcy oSwietlenie i qniazdo servisowe szybu windowego

w formie zaposu okeblowania o dugosci 1,5mb

mgr in0. Piotr KapuSciEski
upr.proj. 338/2001
w spec. elektr. bez ograniczen
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LEGENDA: Ziqcze kontrolne
‘ ‘ ‘ ‘ Projektowana przyscienna rozdzielnica glgwna
‘ ‘ ‘ ‘ Przeciwpotarowy wylqeznk pradu
Przeciwpozarowy wylqcznk prqdu dia zesilacza bezprzerwowego UPS
Pigtrowe tablice rozdzielcze obwoddw nierezerwowanych
Pigtrowe tablice rozdzielcze obwodow rezerwowanych SLUP ZEWNEFRZNY ”1 »
Rozdzielnica wentylacji mechanicznej
‘ ‘ ‘ ‘ Zasilacz bezprzerwowy UPS 15KVA/15kH, 10 minut, 3:3, sprawnosc >98%
Tablice kuchenne
‘ ‘ ‘ ‘ Tablice rodzielczo—sterownicze dzwigbw osobowych
Tablica wezta ciepta \—L
‘ ‘ ‘ ‘ PEL1 D} — PEL (punkt elektryczno-logiczny) w panelu elektromedycznym
W %zaZengle: 2x230V/16A obwod dedykowany + 2x230V/16A D
Wod ogoiny
o ‘ - ﬂL ﬂt - + _ —@ PEL_}- - PEL (punkt elekiryczno-logiczny) dia stanowiska pracy
wyposazenie: 2x230V/16A obwdd dedykowany + 2x230V/16A
2 J_ obwdd ogbiny + 3x LAN RU45 kat. 6
} } } } (v - gniazdo ogdine, podtynkowe 16A/250V dia monitora inst. TV, wykonat na wys. 2,2m od posadzki
{2 - gniazdo ogdine podwijne podtynkowe 2P+PE 16A/250V P
s - gniazdo szczehne podtynkowe 2P+PE 16A/250V P44
s 3 - qniazdo Jfozowe szczelne 3P+N4PE 16A/400V IP54
—{p - gniazdo porzgdkowe, podtynkowe, 230V/16A,
- $cienny wypust zaslajgcy brudownk, wykonat na wys. 1,6m od od posadzki
‘ @ -] ] f0|¥miewroz{qczni«Jlq Izzywkowego ‘%JA/WOV wysobudwie noﬁc?ennej IP95.
r ~ Scienny wypust zasiajqcy szafg LAN, wykona€ na wysokosci 2,3m od poziomu posadzki
R ———"— v fozmiewmpusu okamia 0 quog:i 1,9mb 2 obwody 14020331 164
‘ - cienny wypust zasiujlﬁy 10slacz ‘miawy, wykona¢ na wysokosci 2,3m od poziomu posadzki LEGENDA:
w formie zapasu okablowania o dfugosci 1,5mb
KRATKA SCIEKOWAI CDWODNIENIE - Scienny wypust zasiuj(ﬁy centrale oddymiania, wykonaé na wysokosci 1,6m od poziomu posadzki Przewd opasajacy instalacji odgromowej (tasma FeZn 40x5) montowany do
w formie zgposu okablowania o dlugosci 1,5mb podwaliny na uchwytach dystansowych co 1,5m.
- :)putri dia ﬁﬂgnh urzqdzen kont ki I:ilostepu 1!: onany !
nad stropem podwieszanym z rezerwg kabla mn 1, ; o ; :
‘ ! “‘de']"ym'.’yp“ " zasitll(j(ﬁy in stalmi&umomogq’b konot o weokotc 14m od poziomy posadzk < Spawane polqczenie zbrojenia stupa z przewodem wyr6wnania potencjalu
w formie'zapasu okablowania o dfugosci 1,5m . . L L .
T -y ey s, kot v et A i oy by i s s o
‘ w formie zapasu o!mblowmm odt 1,'5rnb ] z{qcz!(q Wago 5x6 ' dolnej siatki Zbrojenia).
Wach! _z:m':t gll(:blzm‘:uo‘guegggi°;?T‘ﬁ°f';?g&"¥ﬂg; formie D - Przewdd opasajqcy instalacji odgromowej (bednarka FeZn 40x5mm).
. ‘Y Przewdd ukladany w warstwie posadzki. Mocowany na kotkach dystansowych
— dzenia zakoficzonym przelotowq ziqezkq Wago Sxd : ; T
T ‘ urzq X ! ; . do podwaliny. Kolki co 1.50m, odlegtos¢ od podwaliny min. Sem.
‘ 'E:} 'E:} Wach? _;ﬁ':t :Il:blzméuoagﬂuegggicr:gdqmor:;i?;;mﬁ; formie E - Przewdd odprowadzajqey instalacji odgromowej (drut FeZn 8mm)
- WENTYLACJA | KLIMATYZACJA urzadzenia zakoficzonym pizelotowa zlaczka Wago x4 F - Was z bednarki do przyspawania otoku FeZn 30x4mm. Konstrukcjg stupa
ZLEWBASEN Z ELVINATOREN ODPADKGW] ZLEW PORZFOKOWY OZNACZENIA URZADZEN WG PROJEKTU BRANZOWEGO _ wy:ust da zesiania ri“ec: konw(::gyjl:—p:owego whnot v fomie i stope fun_damentowq lqczy¢ przez spawanie z przewodem opasajgcym instalacii
‘ [WI /N1~ Centrala wentyacyjia [CAWL - ogregat wody lodowej roziqcznika w obudowie 4P/63A/IPS5 na wysokosci 1,6m od posadzki gggmm E)[;;Ztyew‘()):t%r:meguczen wyrdwnawczych). Wysokose marki ~0.20m
LACH - Ayege oy enler kfmmy _;:,)&:m? :::H &gﬁ;ﬁh@ﬁ:ﬁ{ﬂ&'&" '§x4 G — Przewdd odprowadzajacy instalacji odromowej (drut FeZn #8mm)
[JWK |- Jednostka wewngtrma Kimatyzotora [ KP_ |- Kurtyna poietrzna _ 0 L . lqczy¢ przez zlqcze kontrolne z instalacjq odgromowq na dachu.
wpust do ﬁ?m !ﬂmx{d\fqdnlfz%bw‘ykonm _for_mle $ustu posadzkowego Zapas przewoddw FeZn 30x4mm wystajqcych ze stupa - 2m.
7 zapasem okablowania o df. min. 1,5mb i uszczelnieniem systemowym posadzki
‘ j — wypust dla zesilania nodstawki ekspozyeyjnej, wykonaé w formie wypustu posadzkowego Uwagic
2 zapasem okablowania o di. min. 1,5mb i uszczelneniem systemowym posodzd 1. W przypadku zastosowania stoposlupéw nalezy zapewni¢ cigglos¢
‘ Ei60 kayto instdacye o nstdac] dekrycnyeh, kdodane 5 3¢t oo sufty podui — wypust dla zesilania wanny bemarowej, wykona¢ w formie wypustu posadzkowego galwanicznq zbrojenia sfupa i stopy
- Instdacype da instaiacy , Uklade ocm powyze fica sulitu podwieszanego 7 zapasem okablowania o df. min. 1,5mb i uszczelnieniem systemowym posadzki ont ; . i caglosci inel ady:
K100 mslacype ca stalicy 5 p : m b upow konstrukcyjnych speh ki cigglosci qal dy:
—=— - korytko instdacyje da instalac§ stabopradowych, ukfadane Scm powyzej lica sufitu podwieszanego _ wypust da zesiaria ekepresu do kawy, wkonat w formie rojenie stupdw kon: kc-yjn.yc spe rua warun‘l c|q.g Ci gfl wanicznej qdy:
K100 - koryto perforowane, ocynkowane, szerokost 100mm, wysokost korytka 60mm potynkowej puszi rewizyjie] IPA4 2 przelotowg ziqeziq Wago 514 a) Okolo 50% pretow zbrojeniowych pionowych i poziomych jest spawana
‘ %88 - Ilzoryto pgrowune, ocynllzowone, szerollzog %%mm, 'ﬁigg Ilzorytko ggmm — wypust dla zesllania okapu kuchennego, wykona€ w formie lub sofidnie wigzana.
~ koryto perforowane, ocynkowane, szeroko mm, w orytka 60mm e ' ieniowe Di b
DI00LED - Gk et swan s S00mm, wackod by P podtykowe puszi rewinjnej P4 2 przsotowq zlgcrkq Wago Sd b) Prety roferione pionowe &g spowcne b zechodz 1o dele
‘ D400.H80 - drabina kablowa, ocynkowana, szerokos¢ 400mm, wysokost burty 80mm Wik o~- "YI;“St _dk|° Zﬂi“:ﬂ mﬁ?:&:;l':’hsjsml "Ykll(’"sﬂc 76fr:mo|: "ﬁi:ql[lego powiqgane. ) €0 nojmey ) 1
roziqeznika w obudowie na wysokosci 1, posa . . . . o
- wypust dio zesiania obieraczki do ziemniakéw, wykonat w formie 2. Potqczenia elementdw uziomu migdzy sobq i przewodem uziemigjacym
| . o ik oy P o b vy ot i e, o plet oy
UWAGI: Wsch @~ |- wypust scienny da zasilania stofu chlodniczego na wysokosci 0,4m od posadzki, pieczy¢ 7)) ki 5p et
S R ) : . . . . b T . ~zabezpieczy¢ tasmq Denzo bednarki spawane w ziemi.
‘ 1. (r;r?grﬁgg ullrll;t:ﬁla&j g%(rtlrﬁn?r{egw%as% {’&?M'ﬁ.%‘!%_'“b w odcinkach kanatéw instalacyjnych wykona¢ w formie zapasu okablowania o dlugosci umodliwiajqcej podi. do zasilania
. H I m— wypust Scienny da zasilania womika elektrycznego na wysokosci 0,4m od posadzki,
'E:} 'E:} % I;:;“',“c!e :W?";clplfo pwt{;‘k‘”"? v :‘md' ochronréych. - wykona¢ w formie zapasu okablowania o dfugosci umozliwiajgcej podt. zasilania
X typgﬁ;:g] dwengﬁglc qptzovyy%h%onej W Scianie wykonu przy pomaocy -WkO |- wypust §cienny da zqsilunia kotfa dekm"ego, v!)kmaé ¥ formie ) MTM BUDOWNICTWO sp. z o.0.
4. Wszystkie przejécia instalacji z danego poziomu na kondygnacje wyzszq lub nizszq rozkgeznika w obudowie 4P/634/1PS5 na wysokossi 1.6m od pasadki ul. Koszycka 21, 33-100 Tam-w
uszezelni¢ przeciwpozarowo. Klasa uszczelnienia EIG0. 2pas okablowania o dhugosci umoziwiajgee] podi. urzqdzenia do zosiania www. mtm-budownictwo.eu
‘ 5. qu wszystkich v!ypus{(m zasilajgeych pozostawic z0pes przewo<!u - minimum 1,0.mb . - ;y;{:itm%um:)' ;ulmﬂ%a/s?msu:;ﬂ:mlnegoi rzl::ngg w form? D:\Proca\? o [ T ROZBUDOWA OPOLSKIEGO CENTRUM
6. Gniazda ogfine i komputerowe montowa w puszkach instalacyjnych na wysokosci 0,3m od posodzki. v 334/IP55 na wysokosci 1,6m od posadzki REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z 0.0. -
‘ ; A . ) zapas okablowania o dlugosci umoziiwiajqee] podf. urzqdzenia do zslania
7. Gniazda wtykowe hermetyczne instalowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki. _ . Y . ROZBUDOWA | NADBUDOWA PAWILONU
0 L . . . wypust Scienny da zasilania wika elekirycznego, wykonat w formie
20 8. Wypusty nieopisane inacze] wykonat w for.mle natynkowego r'OZfOC?nIk('l pakletowego. rozigeznika w obudowie 4P/63A/IPS5 na wysokosc 1,6m od pasadzki SZPITALNEGO
‘ = 40A/400V IPE5 na $cianie na wysokosci 1,2m od posadzki, podjescie od roziqcznika zapas okablowania o diugosci umoziiwiajqce] podf. urzqdzenia do zasilania TEMAT:
: do urzqdzenia wykona¢ wg DTR. Wkt @~ |- wypust scienny da zesilania kotleciarki do migsa, wykona¢ w formie
9. Osprzgt instulacz'j‘;y :d kolorze biafym matowym (obwody nierezervowane), rozlqczmlw obydom:'u‘iPoégJA/Izg? " wy_sol;tés;ci 1,6m od pgsadzk|1 ) PROJEKT POWYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
oraz czerwonym (obwody rezerwowane . -
ym ly i 2apes okablowania o dlugosci umativiajge] po urzqdzenia b zasiania - NTUE RYSUNKU:
m wypust Scienny da zasilania patelni elektrycnej, wykona¢ w formie PROJEKTANT:

PLAN INSTALACJI

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

SPRANDIAACY, ELEKTRYCZNYCH.

in0. Antoni SjaboE RZUT PARTERU.

upr.proj. 435/87

w spec. elektr. bez ograniczen

INWESTOR: ] )

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie SKALA: DATA: NR. RYS.
sp. z 0.0. .

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfant-w 1:100 09-2023
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