
Drwinia, dnia 8 pa2dziernika 2A1 5r.RK.6220.1.2015

DECYZJA

Na podstawiearl.Tl ust.2 pkt2,art.75 ust.1 pkt 4oraz84 i85 ust.2 ustawyzdnia
3 pa2dziernika 2008r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzialespoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
z 2013r. poz. 1235 z po2n. zm.) a takze w o
Ministr6w z dnia g listopada 2e10r. w
oddzialywa6 na Srodowisko (Dz. U. N
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks pos
poz. 1071 z po2n. zm.), po rozpatrzen

Mariana pelca, os. piastow 3g/19, 31_624
cy4i o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla

ujgcia wod podziemnych z utwor6w
utt

orzekam
odstqpi6 od obowi?zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dlaplanowanego przedsiqwzigcia pn.: ,,wykonanie ujqcia wod podziemnych z utworowtrzeciorzgdowych na dzialce nr 164w Gawf6wku'i

U_:es_e_rtnienie

W dniu 4
o Srodowiskowych
przedsiqwziqcia wr
Na podstawie art
administracyjnego
informacyjnej ptze
przeslanym za zwrotnym potwierdzenie
postqpowania, podano informacjq o mozliwo
uwag i wnioskow wskazujqc miejsce ich skladanra.

Jednoczesnie na podstawie ar1. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 200gr.
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jeg
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
zm.) W6jt Gmirry Drwinia, tym samym pism
Srodowiska oraz do Paristwowego powiat
co do potrzeby przeprowadzenia oceny od
na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia
o oddzialywaniu przedsigwziqcia na Srodowisk
Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w Tarno
dnia 31 sierpnia 2015r. wyrazil opiniq, i2 przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymagaprzeprowad zeria oceny oddzialywan ia na Srodowisko.

W dniu 25 sierpnia 2015r. otrzymano opiniq sanitarnq Pahstwowego powiatowego
lnspektora sanitarnego w Bochni znak: ruru2-azo-t -17148116 z dnia 21 sierpnia 2a15r.stwierdzajqcq, brak potrzeby przeprowad zenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedm iotowego przedsiqwziqcia.



uwzglednione w treSci niniejszej decyzji.

o sro i;,'gf 
.'J:5:f,'f,'";#iX'jPiHftH,t1?iTffi

stwie a_.....r_ y oddzialywania na Srodowisko przedmiotowego
przedsigwziqcia' Powyzsze postanowienie zostalo dorqczone za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru stronom postqpowania.

stronom postqpowania czynnego udzialu
anych dowod6w i material6w przed wydaniem
Snia 2015r. W6jt Gminy Drwinia zawiadomil o

z dokumentacjq sprawy pzed wydaniem decyzji.
. na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy w Drwini. W

zakreSlonym przez organ terminie nie wplynqly do siedziby organu zadne uwagi ani wnioski.

Zgodnie z arl.73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008r., postgpowanie w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sig na' wniosek podmioiu planul'qcego
podjgcie realizacji przedsigwziqcia, natomiast zgodnie zzapisem aft. 71 ust. 1 iust. Z usiawy'z
dnia 3 pa2dziernika 2008r. decyzla o Srodowiskowych uwarunkowaniach okreSla srodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsiqwzigcia. Uzyskanie decyzji p Srodowiskowych uwarunkowaniachjest wymagane dla planowanych:

1) przedsiqwzigc mogqcych zawsze znaczqco oddzialywac na Srodowisko2) przedsi qwziqc mogqcych poten cj a lnie znaczqco oddzialywac n a Srodowis ko
Planowane przedsiqwziqcie zostalo wymienione w $ 3 ust. 1 pkt 42 lit. b: ,,wierceniawykonywane w celu: a) skladowania odpadow promieniotw<irczych, b) zaopatrzenia w wodg zwylqczeniem wykonywania uiQc w6d podziemnych o glgbokoSci mniejszej ni| 1\t)m,,

rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listo
znaczqco oddzialywa6 na Srodowisko (Dz
przedsigwziq6 mogqcych poten cja I n ie zna czqco
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srod
cpinii R.egicnalnegn D),,rektore Ochi.onyr .$p64
Sanitarnego organ wla6ciwy do wydania decyzji,
przeprowadzenia oceny oddzialywania prze
przedsigwzigcia mogqcego potencjalnie znacz

Jak wynika z przedlo2onej dokumentacji funkcjonujqcy obecnie na terenie gminy Dnruinia wodociqg
grupowy obejmuie swym zasiqgiem miejscow tsci. Bienkowice, Drwinii, D2iewin, Gawlowel,'winiary, 

Wola Drwihska, Wyzyce, Zielona. Woda
akupu od Gminnego Zakladu Wodociqgow i

,ematycznie wzrasta. po przeprowadzeniu oceny
vlasnych ujq6 iwod podziemnych, podjqto decyzjqo wykonaniu ujqcia wod podziemnych z glqbiej wysiqpujqcego trzeciorzqdowego poziomr,

wodonoSnego, ktore zaopatrywai bgdzie w wodq gminny'woOociqg grupowy. Ulgcie wod
podziemnych z utwor6w trzeciorzqdowych planowane jest do realiz6fi1i 

-na 
dzialce nr 164 w

miejscowo6ci Gawl6wek, gmina Drwinia. Studnia wiercona bqdzie na glqbokoSci 170m.
Powierzchnia zabudowanej (docelowo) czqsci
studni stanowic bgdzie ok. 0,4056% powierzchni
picia, cel6w socjalno-bytowych, hodowlanych
publicznej, o6wiatowych i innych, dlatego pod
warunkom podanym w rozporzqdzeniu Ministr
wymagan dotycz4cych jakoSci wody przeznaczo
417 ze zm.). Dla potrzeb realizacji przedsigwzigci
robot geologicznych dla ujgcia wod podziemnych ;
Gawl6wku (otwor poszukiwawczy-studzienny Gw-1), miejscowo66 Gawlowek, gmina Drwinia,
powiat bochefiski, wojew6dztwo malopolskie". Projekt ten zostal zatwierdzony pizez Marszalka
wojewodztwa Malopolskiego decyzj4 z dnia 29 czerwca 2Q15r., znak sR-lX .742a.1g.2015.MR.



zakres rob6t geologicznych przedstawionych w projekcie obejmuje:
l.

z

ziennego) do glqbokoSci 170m. Wiercenie
r A 760 do gtqboko6ci ok.19m; gryzer @
gboko6c od 60 m do 170 m; w pzypadku
alony bqdzie odpowiednio do ww. kolumn

Do otworu zapuszczony zostanie filtr
iaszczysta z ziaren kwarcowych 0,1g _

qdzie jego pr6bne pompowanie prz_y uzyciu
z silnikiem o mocy 37kW (zasilanie agregat
6 siq bqdzie na dwa etapy: pompowanie

ok. 160 godzin. as pompc,wania pomiarowego wynosi6 bqdzie

Wierceni-e nale2y prowadzic przy uZy.ciu specjalnej pluczki polimerowej (np. Guar gum lubWiscopol) posiadajqcej stosowne atesty do w6d pitnvch - celem utrzymania stabilnych Scianotworu.

w zwiqzku z realizaqqpzedsiqwziqcia wystqpi zapotrzebowanie na:
wodg - ok. 100m3,

obsypka zwirowa kwarcowa - 151,

polimery Guar gum lub Wiscop ol - 2t,
il (kompaktonit) do uszczelnienia wok6l czqsci nadfiltrowej - 1t,
cement - 2,51,

paliwo - 8,71,

Zapotrzebowanie na energig elektrycznq zapewnione bqdzie z przewo2nego agregatuprqdotworczego. Nie wystqpi zapotrzebowanie na energiq cieplnq ani na g'azowq.
cr narzqdzi ustalon5' bgCzie odpr.rwiec{nio do rv/rr
afiltrowania. postawione wodoszczelnie w korku

wa6 wystqpujqce wy2ej utwory
tzeciorzqdowych) od glqbiej
wor6w warstw grabowieckich.

Do otworu zapuszczony bgdzie filtr kolumnowy
rur PVC DN300 szereg SBF-KKV O 330
zredukowanych nastgpnie na rury pVC DN200
zwirowq (gruboSc warstwy zwirowej 16mm), k
czqSc miqdzyfiltrowa z rur pVC DN200 sze
odcinkow rozdziellqcych odcinki czqsci czyn
SBF-KKV A 225mm, z dnem dlugoSci ok. 7m.
ziaren kwarcowych 0,8-1,4mm, z subziarnem m
suszona w wysokiej temperaturze (dla dezynfekcj
naporowe zwierciadlo wody, dla umozliwienia sw
malym uziarnieniu, w trakcie wykonywania

w otworze studziennym.
Prace wiertnicze prowadzone bgdq przy u2yci
sk{adowany bqdzie w dole urobkowym wyioz
ta5ma itp.). Orientacyjne wymiary dolu urobko
zakoficzeniu robdt wiertniczych urobek
Inwestora do niwelacji terenu lub zostani
toksyczny). Po zafiltrowaniu otworu poszuk

a



wykonane bgdzie jego probne pompowanie przy uzyciu pompy glgbinowej, kt6rej wydajnoSc
wynosi ok. 80m3ih przy wysokoSci podnoszenia slupa wocly H=86m. Pompa bqdzie zapuszczona
do rury nadfiltrowej na glqbokoSd ok. 75m p.p.t. Energia elektryczna do napgdu pompy glqbinowej
pobierana bqdzie z przewo2nego agregatu prqdotw6rczego.

Probne pompowanie podzielone bqdzie na dwa etapy:

1. Pompowanie oczyszczaJqce, ktore prowadzone bqdzie do czasu uzyskania wody czystej i

wolnej od zawiesin mechanicznych. Zaklada siq, ze pompowanie trwa6 bqdzie ok.12O
gdzin.

2. Pompowanie pomiarowe, ktore wykonane zostanie przy trzech ustalonych wydajnoSciach i

odpowiadajqcych im depresjach. Po odliczeniu rezerwy na ustalenie siq dynamicznego
zwierciadla wody, czas pompowania pomiarowego wynosi6 bgdzie ok. 160 godzin.

W czasie probnego pompowania mierzone bqdq glqboko66 zwierciadla wody (depresja S) i

wydajno66 (H) przy zastosowaniu Swistawki z taSmq mierniczq i znormalizowanq skrzyniq
przelewowq z wycigciem typu Ponceleta oraz wodomierza. Woda z pompowania odprbwadzana
bqdzie wgzami strazackimi lub rurociqgiem spinalnym @ 16Omm w kierunku NE na dzialke
Inwestora, gdzie ulegnie rozs4czkowaniu (odlegloS6 ok. 60m). Pompowana woda nie bqdzie
skazona (poza zwiqkszonq mqtnosciq w poczqtkowej fazie pompowania oczyszczajqcego) i nie
bgdzie negatywnie oddzialywa6 na Srodowisko.

Calkowita powierzchnia dzialki, na kt6rej planowana jest inwestycja wynosi 1,21ha. powierzchnia,
kt6ra bqdzie zaiqta pod planowanq inwestycje, tj. na studniq i jej obudowq (docelowo bgdzie to
obudowa z krqgow betonowych @ 200011600mm z obsypaniem ziemnym w formie kopca) to ok.
7m2.

Na czas realizacii robot wiertniczych otworu poszukiwawczego - studziennego Gw-1 na dzialce nr
164 postawione bqdzie urzqdzenie wiertnicze oraz wykonane bqdq czynnoSci umozliwiajqce
prowadzenie tych robot (m.in. skladowanie rur wiertniczych i kolumny filtrowej, wykopanie dolu
urobkowego i wytozenie go foliq), ale bqdq mialy one charakter tymczasowy i niewielki zasigg.
Teren dzialki nr 164 to uZytki zielone PsV i Lzr-PsV. Ober;nie jest to teren tagki poro6nigtej przez
samosiejki krzew6w i nieliczne drzewa. Wycinka drzew i krzewow ograniczona zostanie do
niezbqdnego minimum umozliwiaj4cego realizacjq inwestycji i wykonana po uzyskaniu stosownych
zezwolen, w terminie poza okresem lqgowym ptak6w.

Pozostajqce w zasiqgu prac drzewa i krzewy nie pzeznaczone do wycinki nale2y zabezpieczyc
przed mogEcym miec miejsce uszkodzeniami mechanicznyrni. W poblizu drzew nie mogq by6
magazynowane materialy ani tez odpady budowlane.
Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystgpowania ro6lin chronionych na
podstawie rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia g pahd'aernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roSlin (Dz.U.. z 2014r. poz.14}9) ani wystgpowania grzybow wymienionych w
rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pa2dziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
gzyb6w (Dz.U . z 2014r. po2.1408), nie wykazano tez miejsc rozrodu i stalego przebywania
zwierzqt objgtych ochronq gatunkowq na podstawie rozporzqCzenia Ministra Srodowiska z dnia 6
pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz.U. z 7 pa2dziernika 2014r. poz.
1348), jednak w przypadku stwierdzenia ich wystqpowanla nale2y przestrzega6 przepisy o
ochronie gatunkowej wynikajqcej z ustawy o ochronie przyrody oraz ww. rozporzqdzeh w sprawie
ochrony gatunkowej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana w typowej technologii, ptzy uzyciu
specjalistycznego sprzqtu o parametrach technicznych i wydajno6ciowych dostosowanych do
wielkoSci i charakteru robot. Woda wykorzystywana bqdzie do sporzqdzenia pluczki wiertniczej (w
kilku cyklach) oraz do sporzqdzenia mleczka cementowego przy wodoszczelnym postawieniu
kolumn rurwiertniczych. Szacunkowe zapotrzebowanie na worJg wynosi ok. 100m3.
Sciekiem technologicznym przy wierceniu otworu poszukiwawczego (studziennego) Gw-1 bqdzie
pluczka wiertnicza, kt6ra gromadzona bqdzie w szczelnym dole urobkowym. Ewentualny nadmiar
pluczki (przy duzym zawodnieniu utworow trzeciorzqdowych) wywozony bqdzie wozem
asenizacynym.



Potrzeby sanitarne,ekipy prowadzqcej wykonanie ujqcia wody zabezpieczone zostanq w postaciprzenosnych urzqdzeh sanitarnych, z ktorych Sciet<i przewo2one bqdq w miarg potrzeb dooczyszczalni Sciek6w
2rodlem emisji zanieczyszczen powietrza w fazie realizaqi przedsiqwziqcia bqdzie sprzqtwykorzystywany podczas prac wiertniczych.

teren, na kt6rym bgdzie zlokalizowane zaplecze budowy bqdzie odpowiedniozabezpieczony, aby zapobiec przedostaniu sig zanieczyszczeri do Srodowiska gruntclwo-
wodnego,

paliwo, oleje i .gmary przechowywane bgdq w magazynie
odpowiedniej odleglosci od wrerconego oiworu i zniloowae
zbiornikach.

naprawy oraz tankowanie maszyn i urzqdzen odbywa6 siQ bedq poza terenemwykonywanych prac, w miejscach do tegc wyzha"zonych i wlaSciwle zorganizowanych,
eliminowana bqdzie praca maszyn i urzqdzen na biegu jalowym,
prace bqdq prowadzcne wylqcznie w godzinach dziennych,
pojemniki z o.dpadami, szczeg6lnie niebezpiecznyrni, bqdq odpowiednio zabezpieczone,
n iedopuszczalne jest pozostawien ie ich w teren ie prowadionych robot,
po zakohczeniu prac teren budowy zostanie przywr6c;ony do stanu pierwotneg o powzez
wykonanie niwelacji i obsianie trawq (z wyiqczeniem mie;s.r, go=i" bqdziJ *i"i.on,
studnia z obudowq studziennq).

Przedsiqwzigcie zlokalizowane jest na terenie

waftoSci przyrodnicze orcz krajobrazowe, dla

Przedmiotowe przedsigwziqcie polegajqce na wykonaniu ujgcia w6d podziemnych z utworowtrzeciorzqdowych na dzialce nr 164 w G-awl6wku lest inwestycjq celu publicznego w rozumieniu

lnwestycja zlokalizow^anajest w odleglosci ok. 0,3km od granicy obszaru Natura 2000 puszcza
Niepolomicka PLE20002,.kt6ry obejmuje cztery.kompleksy le6ne r6znej wielkosci, poprzedzielane
terenami o charakterze rolniczym: gl6why kompteks o po*i"r=.hni 96km, oraztizy'[n;-.=il 

- - 
:t

paliw zlokalizowanym w
sie bgdq w szczelnych



mniejsze, lezqce na p6lnoc od niego: Las Grobla zwany tez Lasem lspina, Grobelczyk i Kolo.
Cenniejsze fragmenty dobrze zachowanych, starych drzewostanow o charakterze zblizonym do
naturalnego objgte sq ochronE w rezerwatach przyrody: Dqbina, Dlugosz Kr6lewski, 

'Gibiel,

Lip6wka, Wi6lisko Kobyle. Wyznaczono na tym terenie r6wniez obszaiy Natura 2000 majqce
znaczenie dla Wspolnoty: Kolo Grobli P1H120008, Lip6wka P1H120010 i Torfowisko Wielkie Eiloto
PLH 120080, chroniqce siedliska leSne, lqkowe oraz gatunki zwierzqt inne niz ptaki. Zgodnie z
planem.zadah.-ochronnych ustanowionym Zarzqdzeniem Regionalnego Dyrektora bchrony
Srodowiska w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2014r. (Dz.Urz. Woj. Malop. i ZOl4r. po2.4390) dla
obszaru Natura 2000 Puszcza Niepolomicka PLB12OOO2, za przedmioty ochrony w tym obszarze
uznano cztery gatunki ptakow tj.: puszczyk uralski [kod 4220], dziqciol czarny [kod A236], dziqciot
Sredni [kod A238], muchol6wka bialoszyja [kod A321].
Do najistotniejszych zidentyfikowanych istniejqcych i/lub potencjalnych zagro2eh majqcych wptyw
na obszar nalezE:

zmniejszanie siq powierzchni potencjalnych siedlisk gatunk6w,

og ra n iczen ie bazy poka rm owej,

likwidacja istniejEcych i potencjalnych miejsc gniazdowania.
Realizacja inwestycji bqdzie miala miejsce poza siedliskami przyrodniczymi chronionymi w
przedmiotowym obszarze Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebno6ci populacji gatunk6w
bqdqcych przedmiotami ochrony w ww. obszarze ani zmniejszenia zasiggu ich wystqpowania, nie
spowoduje tez pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni ani
zmiany ich cech charakterystycznych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy
integralno6ci obszaru Natura 2000 Puszcza Niepolomicka PLB12OO02 iniewptynie negatyw-nie ni
jego powiqzania z innymi obszarami sieci Natura 2000.
lnwestycja planowana jest poza obszarami udokumentowanych Glownych Zbiornik6w Woo
Podziemnych i ich obszar6w ochronnych.
Przedsiqwziqcie zlokalizowane jest w regionie Gornej Wisly, w obszarze dorzecza Wisly, w
obszarze jednoliiej czqSci wod podziemnych JCWPd nr 139 (PLGW22O013g)- stan wod ilosciowy
(2015r.),,dobry", stan w6d chemicznych,,dobry", brak dercrgaoji. Jest to czq$c w66 nie zagro2ona
nieosiqgnigciem cel6w Srodowiskowych - celem Srodowiskowym dla tej czqsci wod podziemnych
jest utrzymanie jej dobrego stanu. Plan ten w odniesieniu do zasobr5w wod podziemnych
wskazuje generalnie na gl6wne zagro2enia dla ich iloSci i jako6ci (dla ich stanu) takie jak:
wprowadzanie zanieczyszczeh do warstw wodonoSnych oraz nadmierna eksploatacja zasob6w
wodnych. Jako najistotniejszy problem dla JCWPD nr 139 wskazana jest niedostateczna sanitacja
obszar6w wiejskich i rekreacyjnych. Na obszarze dzialanie Regionalnego Zazqdu Gospodak
Wodnej w Krakowie wszystkie wyznaczone JCWPd zakwalifikowane zostaly do jednolitych czqsc
wod podziemnych pzeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludnoSci w woOq
przeznaczonq do spozycia [wg kryterium poboru powyzej l OOm' wody na dobq]. Zgodnie z
charakterystykq PLGW22OO139 liczba ujq6 wod podziemnych na obszarze JCWpd nr 13g wynosi
42, a lqczny pob6r w6d podziemnych wynosi 173,6m3/dobq. Calkowite zasoby wod podziemnych
dostqpne do zagospodarowania na obszarze JCWPd nr 139 wynoszE486,1tys. m3/dobg. Wobec
powyzszego nalezy uzna6, iz planowane przedsigwziqcie nie bqdzie wywieralo znaczqcego
negatywnego wplywu na stan ilo6ciowy zasob6w w6d podziemnych. Realizacja inwestycji nie
spowoduje tez doplywu zanieczyszczeh do wod podziemnych. Biorqc pod uwagq lokalizacjq,
charakter i skalq zamierzonego przedsiqwziqcia nie przewiduje sig negatywnego oddzialywani-a
planowanej inwestycji na mozliwoS6 osiqgniqcia wyznaczonych cel6w Srodowiskowych zawarlych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly [w nawiqzaniu do art. 81 uit.3
ustawy oo5.l.

Z uwagi na rodzaje mozliwych oddzialywah przedsiqwziqcia, ich skalq, i zasiqg, nie bqdzie
wystqpowalo transgraniczne oddzialywanie przedmiotowego przedsiqwziqcia na Srodowisko.

W my6l art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2OO8r. o udostqpnianiu informacji
oSrodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz oocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 22013r. poz. 1235 zpo2n. zm.) organ analizujqc wniosek o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wtaz z kartq informacyjnq przedsiqwziqcia
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pod katem uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przecJsiqwzigcia do przeprowadzenia

istn iejqcej infrastru ktury tech n iczn ej.
Biorqc powyzsze pod uwagq, jak iownie2 rodzaj, charakter, usytuowanie i zakres inwestycji, napodstawie cyt. na wstqpie przepis6w, orzeczonojak w sentencji ninielszel decyzji

POUCZENIE

pa2dziernika 2009r. o udostqpnianiu informacji o
fstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenich

od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do samorzqdowego Kolegium odwolawczegow Tarnowie za posrednictwem wojtJG-miny Drwinia w terminie 1'4 dni6o o"J,, j"l dorgczenia.

tolu"illr. sb
Zalacznik:
1 x charakterystyka planowanego przedsiqwziqcia zgodnie z art. g2 ust. 3 ustawy z dnia3 pa2dziernika 2008r. o udostqpnianiu iniormacji o" srodowisku i j"g; ochronie, udzialespoleczehstwa w ochronie Srodowiska orcz o ocenach oddzialywania na"srodowisko (Dz. U. z2013r. poz. 1235 z po2n. zm.).

OtrzymujA.

Do wiadomoSci:
1 x Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska w Krakowie, wydzial spraw Terenowych w Tarnowie, al.Solidarno5ci 5-9, 33-100 Tarn6w
1 x Pahstwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Bochni, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-7oo Bochnia.



RK.6220.1.2015
Drwinia, dnia 8 pa2dziernika 2015r.

Zalqcznik Nr 1

do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak RK.6220.1.2015
zdnia 8 pazdziernika20l5r. dla przedsiqwziqcia pn.

,,Wykonaniu ujgcia w6d podziemnych z utwor6w trzeciorzqdowych na dzialce nr 164 w
Gawl6wku"

Gharakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pa2dziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochroniel udziale
spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywanli na Srodowisko (Dz. U.
z2O13r. po2.1235 z po2n. zm.l.

'1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.
Planowanym do realizacji przedsiqwziqciem jest wykonanie ujqcia wod podziemnych z utwor6w
trzeciorzqdowych na dzialce nr 164 w miejscowo6ci Gawldwek gmina Dnryinia dla iaopatrzenia wwodq powego dzialajqcego na obszarze gminy Drwinia. Przedmiotowygminn iala na obszarze gminy Drwinia I obejmuje swym zasiqgiemwszys tj,: Biehkowice, Dnruinia, Dziewin, Gawl6wek, Grobla-Trawniki,lspina Swiniary, Wota Drwiriska, Wyzyce, Zielona. Woda do tego
wodociqgu dostarczana jest drogqzakupu od GZWiK w Bochni, a wielko6c zakupu systematyczn-ie
wzrasta, ponadto podwyzszona jest tez cena hurtowa (ednostkowa) 1 m" wody co w konsekwencj'
powoduje duze obciqzenie finansowe zarowno dla budzetu gminy jak i c]la odbiorcow. p;
przeprowadzeniu oceny mozliwo6ci zaopatrzenia w wodq gminnego wodociqgu grupowego z
wlasnych ujg6 iwod podziemnych, podjqta zostala decy4a o wykonaniu ujqcia woO pooziemnictr z
gtqbiej wystqpujilcego trzeciorzqdowego poziornu wodono6irego, ktoie 
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wodq ww. gminny wodociqg grupowy.
Woda z projektowanego ujqcia - studni wierconej Gw-1 (docelowo) w Gawlowku gm. Dnruinia
przeznaczona bqdzie do picia, cel6w socjalno-bytowych, hodowlanych, produkcyjnych dla potrzeb
obiekt6w uzyteczno6ci publicznej, oSwiatowych i innych, dlatego pod wzglqdem lat<oSciowym wocla
powinna odpowiada6 warunkom podanym w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. w sprawie wymagah dotyczqcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ldzi
(Dz.U. nr 61 poz.417 zp62n. zm.).
Podstawq merytorycznq wykonania planowanego przedsiqwziqcia jest ,,projekt robot
geologicznych dla ujqcia wod podziemnych z utwor6w trzeciorzgdowych na dzialce nr 164 w
Gawl6wku (otwor poszukiwawczy - studzienny Gw-1), miejscowoSc Gawlowek, gmina Dnruinia,
powiat bochehski, wojew6dztwo malopolskie" opracowany w r3zerwcu 2015r. izatwierdzony przez
Marszalka Wojewodztwa Malopolskiego decyzjq z dnia 29 czerwca 2015r. lznak SR-
1X.7430.18.2015.MR/. Zakres robot geologicznych i badari hyclrogeologicznych przedstawionych w
projekcie obejmuje:
a. Odwiercenie otworu poszukiwawczego /studziennego/ Gw-1 do glgboko6ci 170m.
Wiercenie prowadzone bqdzie Swidrami o nastqpujqcych Srednicach:

gryzerem @ 760mm od powierzchni do glqbokoSci ok. 19m, po czym zapuszczone bqdq
rury stalowe O 24" (610mm)- tzw. konduktor- izacementowane (postawione
wodoszczelnie),
gryzerem O 560mm od glqboko6ci 19m do glqbokoSci ca 6Om pod rury stalowe A 20"
(508mm), ktore nalezy r6wniez zacementowa6 i postawi6 wodoszczelnie,
gryzerem Q 444mm od gtqbokosci 60m do glqbokosci kohcowejtj. 170m.

W przypadku wiercenia mlotkiem wglqbnym dobor narzqdzi ustalony bqdzie odpowiednio do ww.
kolumn rur wieftniczych i planowanej konstrukcji zafiltrowania. Postawione wodoszczelnie w korku
cementowym kolumny rur @ 24" i 20" majq za zadanie odizolowa6 wystqpujqce wyzej utwory
wodono5ne(czwar1orzqdoweistropowqczqSctrzeciorzqdowych)odg|qbiejwysiqpuJqcych,



ui mowanych trzeciorzqdowych zawod n ionych utwor6w warstw g rabowieckich.
Do otworu zapuszczony bqdzie filtr kolumn owy z rur gruboScierinych pVC o konstrukcji:

czq56 nadfiltrowana z rur PVc DN 300 szereg SBF-KKV Z 33omm od powierzchni <joglgbokoSci ok 80m, zredukowanych nastqpnie na rury PVC DN 2oO szereg SBF-KKV O225mm i doprowadzonych do glqbokoSci ok. g2m,
czqS6 czynna z rur PVC DN 200 szereg SBF-KKV Q 225mm z klejonq okladzinq zwirowq
(grubo56 warstwy zwirowej 16mm), kt6rej odcinki bgdq mialy tqcznq dtugo66 ok. 3dm,
czq6c migdzyfiltrowa z rur PVc DN 200 szereg SBF-KKV Q 225mm, sktadajqca siq r6wniez
z kilku odcinkow rozdzielgqcych odcinki czqsci czynnejfiltra,
czqs6 podfiltrowa z rur PVC DN 200 szereg SBF-KKV a 225mm,z dnem dlugosci ok. 7m.

anE w otworze studziennynr.

Po zafiltrowaniu otworu poszukiwawczego /studziennego/ Gw-1 w Gawl6wku wykonane bqdziejego p19bne pompowanie przy uzyciu pompy g{qbinow6j typu GC.7.05 + 5914 e1g z silnikiem omocy 37kw, kt6rej wydajnosc wynosi ok. gom"lh przy wyiot<osci pod
na glqboko66 75m
agregatu prqdotwo
. Pr6bne pompowanie dzieli6 siq bqdzie na dwa

ie do czasu uzyskania wody czystej i wolnel
nie to bgdzie trwa6 ok.12O godzin.
przy trzech ustalonych wydajnoSciach i

nastqpu.jqcy czas pompowania przy ka2c)yrn

Qt=Tt Q'",- Tr= 24 godz.; Qt= Ts Qr,, - Tz= 24 godz.; er= err, - Tr= 4g godz.
Q'.* to wydajno66.uzyskana przy depresji S,"* = 7z H[m], gdzie H oznacza wysokoSc slupawody w otworze przed pr6bnym pompowaniem.

Ogolem po odliczeniu rezerwy na ustalenie siq dynamicznego zwierciadNa wody, czas pompowania
pomiarowego wynosic bqdzie ok.160 godzin.
W czasie probnego pompowania n
wydajno66 (Q) stosujqc Swistawkg
wyciqciem typu Poncelota oraz wod
strazackimi lub rurociqgiem spinalnym O 16Omn
ulegnie rozsqczkowaniu (odlegloS6 ok. 60m). Pompowana woda nie bqdzie ska2ona, dlatego te2
nie bqdzie oddzialywa6 ujemnie na Srodowisko.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a tak2e obiekty budowlane orazdotychczaso\ /y spos6b ich wykorzystania.
Zajmowana pod przedsigwzigcie nieruchomoS6 to dzialka nr 164 w Gawl6wku, kt6rej og6lnapowierzchnia wynosi 1,26ha, w tym. powierzchnia, ktora bqdzie zalqta pod planowanq inwestycjq
tj. na studniq ijej obudowq to7m,.

jako zajqtej pod obudowg nowo odwierconei
zchni dzialki nr 164.

ej powierzchnia zajqta jest przez lqki, krzewy,

Niewielka czq56 dzialki, kt6ra zajqta
charakter uzytkowania z teren6w zielo
dzialki utrzyma pierwotny charakter uz
poszukiwawczego - studziennego Gw-1 na dzialc 

)



wiertnicze oraz wykonane bqdq czynno6ci umozliwiajqce prowadzenie robot, ale bgdq one mialycharakter tymczasowy i niewielki zasiqg, a po zakorilzeniu rob6t teren zostanie przywr6cony dostanu pieruvotnego.

3, Rodzaj technologii.
Omawiane przedsigwzigcie tj. projektowany
bgdzie do glqboko6ci 170m przy uzyciu wie
obiegiem pluczki lub do wiercefi mech
powietrznym, o udZwigu minimum 25T. Wierceni
polimerowej (np. Guar gum lub Wiscopol), posi
utrzymania stabilnych Scian otworu.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.
lizacji przedsiqwziqcia skutkowa6 bgdzie dalszym
crqgu grupowego. na obszarze gminy Druyinia = *oay
GWZiKw Bochni, co w konsekwencji stanowi du2e
i dla odbiorc6w.

proponowany rzez Wnioskodawcq i obejmuj4cy wykonanie otworuP studziennego Gw-1 (docelowo studni wierconej-Gw-t; uymulqcego wodyP obszaru pozwoli na zaopatrzenie w wodq gminnego' *o-oo.iqg,9 nego ujqcia.

5' Przewidywana ilo56 wykorzystywanej wody, surowc6w, material6w, paliw oraz energii.I' wodq wynosi: 'r00m3 (woda wykorzystana bqdzie dow kilku cyklach oraz do sporzqdzenia mleczka

2. 
postawieniu kolumn rur wiertniczych @ 24" i A 20")

urowce wynosi:
- polimery Guar gum lub Wiscopol do sporz ertniczej:2t,
- obsypka zwirowa kwarcowa do obsypania 1bt,
- il (kompaktonit) do uszczelnienia wok6l cz t,
- cement: 2,5t.

ynosi: 8,71.
wynosi:
czego (oczyszczajEcego i pomiarowego) : 37kW
go,

- gazowq: brak.

6, Rozwiqzania chroniqce Srodowisko.
W celu wyeliminowania zagrozeri Srodowiska naturalnego z raqi wykonywania prac geologicznych
przewiduje sig nastqpujqce Srodki zapobiegawcze

' paliwo, oleje' smary przechowywane bqdq w magazynie paliw zlokalizowanym w
odpowiedniej odlegloSci od wierconego otworu i znalo'owac sig bqoq w szczelnych
zbiornikach,

' zachowany zostanie szczeg6lny rezim przy tankowaniu i przelewaniu paliwa, by nie
spowodowad. ska2enia gruntu przez przypadkowe rozlanie (zastosowana zostanie folia
ochronna rozlo2ona pod siln ikiem),o teren budowy po zakohczeniu prac zostanie przywr6cony do stanu pienruotneg o poprzez
wykonanie na nim niwelacji i obsiania trawq (nie liczqc miejsca, gdzie bqdzi6 wieicona
studnia z obudowq studziennq),o przewidziane do ujqcia trzeciorzgdowe ut
horyzontu wodono6nego odizolowane sa
wodono6nego pakietem ilastych utwor6w,
czwartorzqdowych osad6w doliny rzeki.
poziomow i horyzont6w wodonoSnych chi
fizyczno-chemicznym, w projektowanym otworze poszukiwawczym (studziennym) Gw-1 
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przewidziane jest wodoszczelne postawienie kolumn rur okladzinowych A 24" (na glgbokosci 25m)i A 20" (na glgboko6ci 65m) przez zacementowanie,o pf?ce wieftnicze prowadzone bgdq p
otworu skladany bqdzie w dole
ogrodzeniem. Wymiary dolu urobkowe
zakoficzeniu rob6t wiertniczych urobek
przez Zleceniodawcq do niwelacji ter
wskazane miejsce,

woda z pr6bnego pompowania otworu poszukiwawczego odprowadzana bqdzie wgzamistrazackimi lub rurociqgiem spinalnym @ 16mm w kierunku 
-rue 

na oziafl,i grinna gdzie ulegnierozsqczkowaniu.

7' Rodzaje i przewidywane ilo6ci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energiiprzy zastosowaniu rozwi4zari chroniqcyc r Srodowisko.
f . ilos6 i spos6b odprowadzarria Sciek6w bytowych:

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji niniejszego przedsiqwzigcia bgdq korzystali z przeno6nej
toalety typu Toy-Toy

2 llo56 i spos6b odprowadzania Sciek6w technicznych:
- Sciekiem technologicznym przy wierceniu otworu posrlkiw"wczego (studziennego) Gw-1 bqdziepluczka wiertnicza, kt6ra gromadzona bqdzie,w szczelnym dole ,r6oto*y.. Ewentualny nadmiarpluczki (przY duzym zawodnietriu utwor6w trzeciorzgdowych) *y*o=ony bqdzie wozemasenizacyjnym,
- sciekiem technologicznym bgdzie tez.woda wypompowana z utworu poszukiwawczego wpoczqtkowej fazie pom powa n ia oczy szczajacego, maj qca podwyzszonq m gtnosc.3' llo56 i sposob odprowadzania wod opadowych z' zanieizyszczonych powierzchni

utwardzonych (parkingi, drogi):- nie przewiduje sie odprowadzania *9d opadowych, poniewaz bqdq one jak dotychczas
rozprowadzane po gruncie tj. wsiqkaly w glebq, bowiem obszar dziatki nrioi to tereny zielone4. llo5c, przewidywane iloSci i spos6b postg
- w trakcie realizacji nie przewiduje siq powsta ajqcych specjalnej utylizacji.Materialy uzyte do odwiercenia i zafiltrowania zego wykorzystane 6eOi wcalo6ci (zamawiana ilo6c odpowiadac bqdzie ich

5. Rodzaje zainstalowanych urzqdzen e
odpady, pola elektromagnetyczne lub inn

- emisja halasu - u2yty sprzqt mechaniczny (
dopuszczony do u2ytkowania pzez dozor

bqdzie efektywnie tj tytko
praca sprzqtu na tzw. jalow
emisjq halasu. Zastosowana

bgdzie 2rodlem halasu, poniewaz bqdzie zapuszczonJ n" glgbokoSc ok. 75m do otworu
studziennego ijednocze6nie zanurzona w wodzie, a silnik pompy ma napqd elektryczny-.emisja zanieczyszczeri do powietrza - w trakcie rob6t wiertniczych"emisja 

-Ootylzye 
bqdzieokres6w u2ycia koparki do wykonania dolu urobkoweg o oraz u2ycia wierlnicy do wiercenia iinstalowania pompy glqbinowej. w kazdym przypadiu bqdzie to sprzqt dopuszczony douzytkowania z walnymi dowodami rejestracynymi i- badaniami technicznymi, w tym dotyczqcymi

skladu i iloSci spalin
- nie bqdq instalowane inne urzqdzenia emitujqce odpady, Scieki, pole elektromagnetyczne i inne.

8. Mo2liwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na te
wystqpuje oddziarywanie transgraniczne. Jak rown w zwiqzku z tym nie

przedsiqwziqcia
wykonanie ujqcia wod podziemnych na potrzeby gmin ego na obszarze



gminy Drwinia nie przewiduje transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

9' obszary podlegajqce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2o04r.o ochronieprzyrody znajdujqcych sig w zasiggu znaczEcego oddzialywania prieJsifwzigcia.
siqwzigcia, brak jest obszar6w Natura 2OOO.i Gawl6wek nie wystqpujq. Najblizszy obszar
Natura 2000 to obszar pLB 120002 puszcza


