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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
1. Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy kanalizacji sanitarnej
2. Wykonanie wykopow,

3. Wykonanie odwodnienia wykopéw,

4. Montaz rurociggow.

5. Wykonanie préb cisnieniowych.

6. Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem

7. Odbudowa drog.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatki sg zabudowane istniejaca infrastrukturg techniczng nadziemng oraz podziemng, a takze
urzadzeniami pasa drogowego.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroze-
nie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje sie zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowla-
nych:
Skalg zagrozenia okreéla sie jako przecigtng — typowa dla tego typu realizacji. Najwyzsze ryzyko
zagrozenia wystepuje przy wykonywaniu wykopow.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed prz st
cii robot szczegélnie niebezpiecznych:
Nalezy przeprowadzi¢ typowy instruktaz stanowiskowy, a takze przeszkoli¢ z obstugi sprzetu me-
chanicznego; przeprowadza to kierownik budowy.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdblnego zagroZenia zdro-

wia.

ieniem do realiza-

1. Przed przystapieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym, nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu.

2. Stosowac odziez ochronng , szczegdlnie obuwie i rekawice ochronne.

3. Podczas transportu elementéw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepisow BHP.

4. Roboty montazowe wykonywane w wykopach wykonywa¢ po sprawdzeniu
umocnienia wykopow.

5. Przy wykonywaniu prob ciénieniowych — nalezy zadbaé¢ aby urzadzenia byly sprawne
technicznie.

6. W rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie.



Opinia geotechniczna

dotyczgca warunkéw gruntowych w miejscu lokalizacji:
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Niniejszg opinie wykonano w celu Okreslenia warunkéw gruntowych panujacych na trasie

projektowanej infrastruktury.

Celem ninigjszej opinii byto ustalenie rodzaju gruntdéw na podstawie analizy makroskopowej oraz ma-

teriatow archiwalnych a takze badan podfoza gruntowego wykonany

ch przez uprawnionego geologa.

W swietle przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze na obszarze projektowane; inwestycji wyste-

puja proste warunki gruntowe oraz nie wystepuje woda gruntowa na obszarze poddanym analizie.

Analizowany grunt w rejonie inwestycji zbudowany jest z glin pylastych. Wartoéci parametrow geo-

technicznych okreslono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci kore

lacyjnych. Ze wzgledu na wyste-

pujace proste warunki gruntowe proponuje sig zatozenie Il kategorii geotechnicznej dla projektowanej

inwestycji. Niniejsza opinia jest wystarczajgca do wlasciwego zaprojektowania infrastruktury objetej

kontraktem.
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