Znak sprawy: 1ZW.271.1.17.2024 Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest "Usluga zimowego utrzymania droég gminnych

publicznych i wewnetrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzanska w dwoch sezonach
zimowych: 2024/2025 i 2025/2026”.

1.

Wykonanie zimowego utrzymania drég uwarunkowane bedzie warunkami atmosferycznymi —
akcja zimowego utrzymania drog prowadzona bedzie w dniach, kiedy warunki atmosferyczne bgda
niekorzystne, tj. temperatura zewngetrzna spadnie ponizej 0 °C lub wystapig opady atmosferyczne
powodujace slisko$¢ zimowa (tj. gotoledz, lodowica, slisko$¢ $niegowa, §liskos¢ posniegowa).

Kontrole warunkéow atmosferycznych prowadzi¢ beda pracownicy Urzegdu Gminy Bukowina
Tatrzanska.

W przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych powodujacych, ze wykonywanie ushugi
nie bedzie konieczne (brak $niegu, wysokie temperatury) Zamawiajacy zmniejszy odpowiednio
kwote raty miesi¢cznej wedhug kalkulacji: 2.3 % za kazdy dzien w ktérym nie bedzie prowadzona
akcja zimowego utrzymania drog.

Zamawiajacy dostarczy oraz zamontuje na pojazdach przeznaczonych do prowadzenia akcji
zimowego utrzymania (przedstawionych przez Wykonawcg w o$wiadczeniu o dysponowaniu
sprzetem przystosowanym do od$niezania) urzadzenia GPS stuzace kontroli lokalizacji, czasu
pracy sprzg¢tu oraz zasadnosci wykonania ustugi zimowego utrzymania drog. Zamawiajgcy
dopuszcza w czasie trvania umowy mozliwo$¢ zmiany pojazdow przeznaczonych do prowadzenia
akcji zimowego utrzymania wraz z przelozeniem przez osobg¢ upowazniong urzgdzenia GPS,
po wczesniejszym poinformowaniu Zamawiajgcego. Jednocze$nie z kontrola Wykonawcy za
pomoca systemu GPS Zamawiajacy na potwierdzenie koniecznosci prowadzenia akcji zimowego
utrzymania drog w danym dniu, prowadzit bedzie raport warunkéw atmosferycznych w zakresie
temperatury zewnetrznej na godzine 7:30 oraz opaddéw atmosferycznych dla kazdego dnia sezonu
zimowego.

W przypadku gdy Zamawiajacy nie dostarczy urzadzan GPS, konieczno$¢ prowadzenia akcji
zimowego utrzymania drog bedzie potwierdzana i akceptowana na podstawie raportu warunkdéw
atmosferycznych wykonywanych przez Zamawiajacego.

Pelna gotowos¢ do §wiadczenia ustug obowiazuje:

1) W sezonie 2024/2025 - od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2025 .
2) W sezonie 2025/2026 - od dnia 01.11.2025 r. do dnia 30.04.2026 r.

W przypadku wystapienia poza w/w okresem warunkoéw pogodowych wymagajacych
zimowego utrzymania drég, tj.:

1) W sezonie 2024/2025 - od dnia 01.05.2025 r. do dnia 31.10.2025r.

2) W sezonie 2025/2026 - od dnia 01.05.2026 r. do dnia 31.10.2026 r.
Wykonawca zobowiagzany jest do s$wiadczenia ushugi rowniez w tym okresie w ramach
wynagrodzenia okre§lonego umowa.

Zamawiajacy ~ moze  zleci¢  interwencyjnie = od$niezanie = drég  wewngtrznych
lub chodnikéw przy drogach gminnych wymienionych w formularzu ofertowym
(lub nie wymienionych, a wskazanych przez Zamawiajgcego w trakcie sezonu zimowego)
po cenie: 2 % stawki sezonowej za kazdy kilometr jednorazowego interwencyjnego ods$niezenia
i posypania drogi. Ilo§¢ platnych wyjazdow interwencyjnych nie przekroczy 50 dla jednego
odcinka drogi. W przypadku przekroczenia 50 wyjazdow w trakcie sezonu zimowego, od$niezany



interwencyjnie odcinek drogi przejdzie do statego utrzymania i bedzie od$niezany do konca sezonu
zimowego W ramach otrzymywanego wynagrodzenia miesigcznego (brak dopfaty).
Interwencyjne odsniezanie drog wewnetrznych lub chodnikow wymienionych w formularzu ofertowym
(lub nie wymienionych a wskazanych przez Zamawiajgcego w trakcie sezonu zimowego) utrzymywane
bedzie w II standardzie odsniezania. W _przypadku zlecenia przez Zamawiajacego interwencyjnego
od$niezania Wykonawca ma obowiazek wykona¢ od$niezanie interwencyjne.

Drogi na ktorych kursujg autobusy i busy nalezy odsnieza¢ i posypywac przed pierwszym
ich przyjazdem i nie p6zniej niz o godzinie 6:00 rano.

Do zimowego utrzymania drog gminnych nalezy:

1.

2.

10.

11.

Przygotowanie materiatow i sprzgtu.

Przygotowanie drogi do kazdego sezonu zimowego, poprzez wyciecie zbednych krzakow
i zaro$li uniemozliwiajacych od$niezanie, wykonanie zabezpieczen przed zamieciami.

Usuwanie $niegu, btota posniegowego oraz grubych warstw lodu z jezdni i poboczy drog
lub chodnikéw przy gtéwnym ciggu drogi oraz obiektow towarzyszacych, jakimi sg zatoki
autobusowe i parkingi w ciagu drog.

Usuwanie $niegu, btota po$niegowego oraz grubych warstw lodu z placéw i parkingéw remiz
OSP jezeli znajduja si¢ przy od$niezanym odcinku drogi.

Zwalczanie §liskosci zimowej, tj. zapobieganie i1 likwidowanie §liskosci zimowej poprzez
posypywanie materialami uszorstniajgcymi.

W zaznaczonym na mapie miejscu naleiy utrzymad jezdnie ,,na czarno” (bez zalegajgcego

Sniegu, lodu).

W przypadku zalegania znacznych ilo$ci $niegu utrudniajacych poruszanie si¢ po drogach
lub chodnikach przy gléwnym ciagu drog, $nieg nalezy usuna¢ poprzez wywiezienie
w miejsce skladowania niekolidujace z ruchem pojazdow i pieszych.

Usuwanie $niegu z chodnikow zlokalizowanych przy od$niezanych odcinkach drog w ramach
pozostatych zdan czeSciowych, oraz przej$¢, i dojs¢ do autobusow (buséw) w obszarze
przystankow przy ktorych znajduja si¢ chodniki — plugiem $nieznym z gumowym lemieszem,
recznie lub innym urzgdzeniem od$niezajacym, nieniszczacym nawierzchni chodnika wraz z
niezbednym wywozem nadmiaru $niegu i lodu.

Prace porzadkowe (dwukrotne) — jesli warunki atmosferyczne beda sprzyjajace:

1) Sezon 2024/2025 — na dzien 11.04.2025 r. oraz po zakofczeniu sezonu zimowego
tj.: 30.04.2025 .,

2) Sezon 2025/2026 — na dzien 27.03.2026 r. oraz po zakonczeniu sezonu zimowego
tj.: 30.04.2026 r.,

obejmujgce sprzatanie i wywoOz materialdw pozostalych po zimowym utrzymaniu drog

z jezdni, chodnikéw i placow.

Jedna jednostka sprzetowa moze obslugiwaé odcinek o lacznej dlugosci nie wiekszej
niz 10 km.

Szczegélowe informacje dotyczace przedmiotu zamdéwienia w tym sposob rozliczania
zadania znajduje si¢ w projektach umowy, tj. zalacznik na 4.



Zimowe utrzvmanie drog prowadzone bedzie w nastepujacych standardach:

Dopuszczalne odstepstwa od standardu

remiz OSP jezeli znajduja si¢ przy
odsniezanym odcinku drogi.

Odsniezanie chodnika w ramach
zadania cze$ciowego nr ,,19” a takze
pozostatych chodnikow
zlokalizowanych przy od$niezanych
odcinkach drég w ramach pozostatych

zdan czg$ciowych, plugiem z
gumowym lemieszem lub innym
urzadzeniem od$niezajacym,
nieniszczacym nawierzchni
chodnika. Do od$niezania nalezy
przystapi¢ nie poézniej niz po 2
godzinach od momentu zgloszenia

potrzeby przez Urzad Gminy i
zakonczy¢ akcj¢ nie pozniej niz 6

godzin od zlecenia.

L.p. | Standard Opis stanu utrzymania drog dla . Od stwierdzenia
danego standardu Od wystepowania wystepowania
Zjawiska zjawiska
Jezdnia oraz chodnik od$niezana na
catej szerokosci.
Jezdnia posypywana na:
— skrzyzowaniach z drogami na
odcinkach po 100 m z kazde;j
strony,
— odcinkach o pochyleniu > 4%,
— zakrgtach drogi, — $nieg luzny do 4
— przystankach autobusowych po godz. Warstwa nie
100 m z kazdej strony, przekraczajgca 5
Drogi na ktérych kursujg autobusy cm
1 busy nalezy od$niezac 1 posypywac o
przed pierwszym ich przyjazdem i . s W miejscach
nie pozniej niz o godzinie 6:00 rano. | — M8 Zjezdzony wyznaczonych
_ _ . . — wystepuje gotoledz, lodowica,
1. . Odsniezanie placow 1 parkingdow

— zaspy, jezyki
$niegowe — lokalnie
do 4 godz.

Utrudnienia dla
samochodow.

btoto posniegowe —
do 4 godz.




»1I”

Jezdnia oraz chodnik od$niezana na
catej szerokosci. Jezdnia
posypywana przy dojazdach do
skrzyzowan, zakretach i stromych
podjazdach.

— $nieg luzny — do

12 godz. (warstwa

nie przekraczajaca
10 cm)

— $nieg zajezdzony
— wystepuje
—jezyki $niegowe —
wystepuja,

— zaspy - lokalnie
do 12 godz.

Utrudnienia dla
samochodow.

W miejscach
wyznaczonych
gotoledz, lodowica,
btoto posniegowe —
do 12 godz.




