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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT (STB).
Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s
PRZEDSIEWZIECIA wymagania dotyczace malowania $cian oraz
usuniecia subitu i odbudowa warstw
posadzkowych na 4 pietrze budynku D Kampusu
Ogrody przy ul. Szamarzewo 89/91, w Poznaniu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych poszczegdélnymi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Przygotowanie pod malowanie scian i sufitéw oraz
przedsiewziecia usuniegcia subitu i odbudowa warstw
posadzkowych na 4 pietrze budynku D Kampusu
Ogrody przy ul. Szamarzewo 89/91, w Poznaniu
1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych 1. Roboty wykonczeniowe.
2. Usuniecie wyktadzin PCW i wyktadzin
dywanowych.
3. Frezowanie posadzek wraz z subitem.
4. Prace porzagdkowe po wykonanych robotach.
5. Prace zabezpieczeniowe - foliowanie,
wydzielenie stref.
6. Transport i utylizacja odpadow.
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac 1. Prace zabezpieczeniowe i porzagdkowe.
tymczasowych i towarzyszacych 2. Utrzymanie porzadku podczas prowadzenia
prac.
3. Mycie i prace porzadkowe po wykonanych
robotach.
4. Prace zabezpieczeniowe - foliowanie,
wydzielenie stref.
1.1.4. Informacje i wymagania dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac 1. Prace w obiekcie czynnym
2. Wykonawca musi zwrdcic szczegdlng uwage
na organizacje pracy Zamawiajacego i
dostosowac koordynacje robét do
uzytkowania obiektéw zlokalizowanych w
obrebie budowy
3. Odpowiedzialnosc¢ za zabezpieczenie placu
budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robét. Przed
przystgpieniem do wykonania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace i
podejmie wszystkie srodki niezbedne dla
ochrony robét i zachowania warunkow
bezpieczenstwa.
4. Koszt zabezpieczenia jest wigczony w cene
ofertowq i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.1.4.2. | Zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich 1. Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich
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instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rzeczowo -
finansowym oraz projekcie organizacji
budowy rezerwe czasowgq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie prac zabezpieczeniowych .

1.1.4.3.

Ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek :

1.
2.
3.

Gromadzic i segregowac odpady state i ciekte.
Utrzymywac w sposab ciagty porzadek i tad.
Znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosowania przepiséw ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628)

Wywoz odpaddow z terenu budowy moze
odbywac sie na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich
przez Inspektora nadzoru

Materiaty, ktore w sposéb trwaty s3g szkodliwe
dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia.

1.1.4.4.

Warunkéw bezpieczenstwa pracy

Po stronie wykonawcy opracowanie planu
BIOZ

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy
ochrony przeciwpozarowej.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.1.45.

Zaplecza budowy

Po stronie wykonawcy lezy wykonanie i
utrzymanie zaplecza placu budowy.

Koszt przygotowania zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.1.4.6.

Organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji
ruchu na czas budowy w/g uzgodnien z
administracjag UAM.

1.1.5.

Nazwy, kody robdt budowlanych

45000000-7 roboty budowlane
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45110000-1 roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45210000-2 roboty budowlane w zakresie
budynkow

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

1.1.6. Okreslenia i pojecia podstawowe

. Aprobata techniczna - dokument dotyczacy

wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do
okreslonego zakresu stosowania, w
szczegolnosci zawierajacy ustalenia techniczne
odnoszace sie do wymagan podstawowych,
jakie ma spetni¢ wyréb oraz okreslajacy
metody badan potwierdzajacych te
wymagania.

Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce
zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych.

. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez

notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania s3g zgodne z zasadniczymi
wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi.

. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie

producenta lub jego upowaznionego przed-
stawiciela stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami
technicznymi lub okreslong norma.

. Dokument normalizacyjny - dokument

ustalajacy zasady, wytyczne lub cha-
rakterystyki odnoszace sie do réznych
rodzajow dziatalnosci lub ich wynikéw, nie
bedacy aktem prawnym; podstawowym
dokumentem normalizacyjnym jest norma.

. Dokumentacja powykonawcza -

dokumentacja budowy (obiektu
budowlanego) z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robot.

. Dyrektywy nowego podejscia - dyrektywy Unii

Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami
zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z
dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nhowego
podejscia do harmonizacji technicznej oraz
normalizacji

. »Podtoze" - warstwa, na ktéra naktadany jest
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10.

11.

12,

kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobow
do wykonywania ocieplen), mierzona od
powierzchni kontaktu na min. gtebokos¢
majaca wptyw na skutecznos$é zamocowania
Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to
rozumiec wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Norma - dokument przyjety na zasadzie
konsensu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng ustalajacy - do
powszechnego i wielokrotnego stosowania -
zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszace sie do réznych rodzajéow
dziatalnosci lub ich wynikéw i zmierzajacy do
uzyskania optymalnego stopnia upo-
rzagdkowania w okreslonym zakresie.

Normy zharmonizowane - normy krajowe
przenoszace europejskie normy zhar-
monizowane, ustanowione przez europejskie
organizacje normalizacyjne na podstawie
mandatu udzielonego przez Komisje
Europejska ktérych numery opublikowano w
Dzienniku Urzedowym Wspdlnot Europejskich
Zasadnicze wymagania - wymagania, ktére
powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do
obrotu, okreslone w dyrektywach nowego
podejscia.

1.2. WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT.
WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Przy realizacji inwestycji mozna stosowac
wyroby, wiasciwie oznaczone, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
wymagajacych certyfikacji

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacjag majacych istotny
wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych

c) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub
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krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi
Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inspektorowi nadzoru
szczegotowych informacji dotyczacych
stosowanych materiatéw oraz odpowiednich
aprobat technicznych lub swiadectw badan
laboratoryjnych oraz probek do
zatwierdzenia. Wykonawca moze dostarczyc i
wykorzystac¢ do budowy wytacznie nowe,
wczesniej nie uzywane materiaty i elementy
konstrukcyjne.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do robét, byly zabezpieczone,
zachowaty swoja jakosc i wtasciwosci do
robo6t i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w punktach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementéw robat,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego
materiatu

1.3.

WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU

Po stronie wykonawcy:

1.

Stosowanie przy realizacji robot sprzetu
posiadajgcego stosowne do rodzaju
parametry techniczne i dopuszczenie do
uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Zastosowany przy wykonywaniu robot sprzet
musi charakteryzowac sie dostosowaniem do
krétkich termindw realizacji robét.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac
sprzet, ktéry gwarantowacé bedzie wymagana
jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych
robét.

Sprzet niegwarantujacy nalezytego wykonania
rob6t zostanie przez Inwestora
niedopuszczony do robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach
publicznych Wykonawca powinien
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przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco.

1.4.

WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU

Po stronie wykonawcy

1. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, wewnetrznych i dojazdach do
terenu budowy

2. Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki
sprzetowe i transportowe winny zostac
oczyszczone tak by drogi zewnetrzne
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

4. Podczas transportu materiatéw po drogach
publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdow.

5. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

6. Srodki transportowe powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi Urnowg, Inwestor ma
prawo zakwestionowac catosc lub czes$¢
dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnosci z warunkami
technicznymi.

1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONYWANIA PRAC

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w
zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje w
szczegolnosci:

1. Organizacje i zagospodarowanie placu i
zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2. Opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

3. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy

4. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

5. Szkolenie wszystkich pracownikdéw w zakresie
dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow
zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym
zasilania placu budowy i robét w energie
elektryczng i wode

Wywoéz materiatow rozbiorkowych, gruzu i

odpadow na sktadowisko odpadow

komunalnych

Stosowanie sie do wszystkich uzgodnien

dotyczacych realizacji umowy i zawartych w

dokumentacji projektowej oraz kosztorysie

ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych

w nich wskazowek, zalecen oraz obowigzkéow

Utrzymanie drég dojazdowych do placu

budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art.

20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o

drogach publicznych - Dz. U. z 2000r nr 71,

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

Prowadzenie robd6t w taki sposéb, aby

zapewnic ciggly ruch pieszy i mozliwie do

minimum ograniczy¢ brak dojazdu do
sgsiedniej posesji

Prawidtowe oznakowanie wyjazdow i

wjazdow na budowe

Zorganizowanie niezbednych préb, badan i

odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot
objetych umowg

Udziat w Radach Budowy w terminach

uzgodnionych z Inwestorem

Zachowanie i przestrzeganie warunkow i

przepisow BHP i P-poz

Protokolarne przejecie placu budowy

Przy realizacji inwestycji nalezy w

szczegolnosci spetni¢ nizej wymienione

elementy :

a) wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét , zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod
stalym nadzorem technicznym

b) w trakcie budowy nalezy przestrzegac
wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do
uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy
Pozarnej , Ochrony Srodowiska ,
Panstwowego Nadzoru Budowlanego

c) wszelkie watpliwosci powstate w trakcie
zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w
czasie realizacji inwestycji nalezy
niezwtocznie i na biezgco wyjasniac z
autorami projektu

17. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do

opracowanego projektu s dozwolone jedynie
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za zgoda Zamawiajacego i autoréow
dokumentacji

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za

prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowg, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

19. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace

akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

20. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace

realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robat. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robadt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6.

SPOSOB PRZEDMIAROWANIA

Wg specyfikacji szczegétowych.

1.7.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu

¢) odbiorowi koncowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu
(pogwarancyjny)

Gotowosc danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza jednoznacznym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie péiniej jednak , niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidér korncowy robét polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robét w
stosunku do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem-do-Dziennika
Budowy-z-bezzwlocznym-powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Strony Zamawiajacej.

Odbiér korncowy robét nastapi w terminie
ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét.

Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

1.STB Ogodlna Specyfikacja Techniczna.




10.

11.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania
robdt z Umowg i-dekumentacja-projektows.
W toku odbioru korncowego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych technicznych, odbioréw
technicznych obiektéw, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i roboét
poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru konncowego robot jest protokét
odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Odbidr ostateczny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany z
uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim
miesigcu waznosci gwarancji.

Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca
zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci :

a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,
zwtlaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego
zalecen

b} Daienniki-bud i Ksioai-obmiars

c) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw i
wyrobow

d) recepty i ustalenia technologiczne

e) dokumenty techniczne urzadzen

f) dokumenty z przeprowadzonych
odbioréw poprzedzajacych, prob,
rozruchéw, pomiaréw realizowanych w
trakcie wykonywania robét

g) instrukcje obstugi urzadzen

By 4 niczi foi

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdét.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koricowego robét jest protokét
odbioru konncowego

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty
pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego, to komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru.

Odbiodr ostateczny polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany z
uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim
miesigcu waznosci gwarancji.

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie
zwalnia wykonawcy od usuniecia ewen-
tualnych wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie
trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym
Termin usuniecia wad i usterek w ramach
rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca

W przypadku niedotrzymania przez
wykonawce budowy (robét) zobowigzan wy-
nikajgcych z rekojmi, zamawiajgcy ma prawo
do odszkodowania i do stosowania kar
umownych

Na zlecenie Inspektora Nadzoru , Wykonawca
bedzie zobowiazany przeprowadzic
dodatkowe badania materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Do kontroli roboét i materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej
wytwarzanych uprawniony jest Inspektor
Nadzoru

1.8.

SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT
TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
niezbedne do wykonania robot
podstawowych, ujetych w przedmiarach robét
nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i
stanowig integralne zobowigzanie
Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie
zawartej umowy na realizacje inwestycji.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowata
réwniez :
a) Koszty zabezpieczenia BHP i utrzymania
porzadku.

2 reniaobieciai .

funkeiiki ik bud ,
adai L

1.9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — PODSTAWA
WYKONANIA ROBOT

1.

Dokumentacja bedaca podstawag do realizacji
inwestycji:
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10.

- 2P loni Bud

b)—Projel izaciibud ol .
s

¢) Przedmiar prac.

d) Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca

) Pland . . Lol rowi

i) Protokoét przekazania placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych
powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzetiinne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢é postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyiszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

Dokumenty odniesienia — normy ( wg
specyfikacji szczegétowych )

Ustawa z dnia 10 maja 2006r.. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.nr. 79, poz. 551)
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
Dz.U. 207/2016 z 2003 z pSzniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do
Ustawy

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 dz. U. 92/881

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury )z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.
130/1389 z 2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
11.08.2004 w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U nr 198/2041 z
2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
11.9.2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczenia w
ocenie zgodnosci oraz sposobow oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
Dz.U. nr 195/2011 z 2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. 47/401.

Rozporzadzenie Ministra Spraw
wewnetrznych i Administracji z 24.9.1998 w
sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych
Dz.U.126/839 z 1998

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych. Wymagania ogdlne
ITB2004

Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych,
budownictwo ogdlne ITB, Arkady 1989
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2.1.SSTB - USUNIECIE SUBITUI ODTWORZENIE WARSTW POSADZKOWYCH

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
PRZEDSIEWZIECIA dotyczace usuniecie subitu przez frezowanie posadzki oraz
odtworzenie warstw posadzkowych w budynku D na IV pietrze Kampus
Ogrody ul. Szamarzewskiego 89/91, 60-568 Poznan.
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Usuniecie subitu przez frezowanie posadzki oraz odtworzenie warstw
przedsiewziecia posadzkowych w budynku D na IV pietrze Kampus Ogrody ul.
Szamarzewskiego 89/91, 60-568 Poznan.
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt | Usuniecie wyktadzin, frezowanie posadzki z subitem, wykonanie
budowlanych wylewki wyréwnaweczej i potozenie nowych wyktadzin.
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis Wg specyfikacji ogdlnej
prac tymczasowych i
towarzyszacych
1.1.4. Informacje i wymagania
dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.4.2. | Zabezpieczenia intereséw Wg specyfikacji ogdlnej
0s6b trzecich
1.1.4.3. | Ochrony $rodowiska Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.4.4. | Warunkéw Wg specyfikacji ogdlnej
bezpieczenistwa pracy
1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wog specyfikacji ogdlnej
1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikéw Wg specyfikacji ogdlnej
i jezdni
1.1.5. Nazwy, kody robét 45000000-7 roboty budowlane
budowlanych 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
1.1.6. Okredlenia i pojecia Wg specyfikacji ogdlnej
podstawowe
1.2. WYMAGANIA 1. Zywica epoksydowa naktadana dwukrotnie na podtoze po usunieciu
PODSTAWOWE DOT. posadzki z subitem z wywinieciem na $ciane pod cokolik.
WtASCIWOSCI 2. Posypka z pisaku kwarcowego 0,1-0,4mm.
MATERIALOW 3. Zaprawa samopoziomujaca do wykonania posadzki ukfadana
BUDOWLANYCH warstwowo do poziomu dopasowanego do istniejgcych posadzek i
progow  drzwi. Wylewka powinna  spetnia¢  parametry
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wytrzymatosciowe dla pomieszczen uzytecznosci publiczne;j.

Panele laminowane lub winylowe, klasa $cieralnosci AC5 lub AC6
(EN 13329), grubos¢ co najmniej 8mm, kolor/wzér do wyboru przez
zamawiajacego przed montazem, faczenie paneli na zatrzaski.
Podktadka akustyczna pod panele.

Wyktadzina PCW homogeniczna grubosci co najmniej 2,0mm;
antyposlizgowos¢ minimum R9, klasa palnosci B (EN 13501-1)
wywinieta na $ciany minimum 10cm.

1.3.

WYMAGANIA
PODSTAWOWE DOT.
SPRZETU

Wg specyfikacji ogdlnej.

1.4.

WYMAGANIA DOT.
TRANSPORTU

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONYWANIA PRAC

10.

11.
12.

13.

Przed przystgpieniem do usuwania wykfadzin i posadzek z subitem
nalezy zabezpieczy¢ drzwi, oscieza grzejniki przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

Usuniete wyktadziny PCW i wyktadziny dywanowe nalezy
zutylizowa¢ w punktach odbioru odpadéw budowlanych.

Do frezowania nalezy uzywac urzgdzen z odciggaczem pytu.
Podczas frezowania nalezy usungé subit wraz warstwg posadzki.
Gruz i subit po frezowaniu nalezy zutylizowa¢ w punktach odbioru
odpaddw zgodnie z przepisami prawa.

Po frezowaniu nalezy pomieszczenia posprzatac z pytu.

Podtoze po frezowaniu nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi
producenta zywicy epoksydowe;.

Zywice epoksydowa nalezy natozy¢ w dwdéch warstwach zgodnie
wytycznymi producenta w sposéb gwarantujgcy szczelnos¢
powtoki. Zywice nalezy wyprowadzi¢ na $ciany budynku pod
cokoliki.

Wylewke samopoziomujgca nalezy wykonac¢ w kilku warstwach
dobranych do wymaganej grubosci docelowej dopasowanej do
istniejgcych poziomoéw posadzek i istniejgcych progdéw drzwiowych.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 20MPa

Wyktadzine PCW nalezy klei¢ do posadzki przygotowanej wedtug
wytycznych producenta wyktadziny na klej dedykowany do
wybranej wyktadziny. Wykfadzine nalezy wywingé na sciane na
wysokos¢ do 10cm.

Panele podfogowe uktada¢ na macie podktadowej wygtuszajace;.
Na $cianie nalezy wykonac cokoliki z ptyty drewnopodobnej koloru
dopasowanego do paneli podtogowych. Wysokos¢ cokotow co
najmniej 5cm.

Po wykonanych pracach nalezy posprzataé¢ pomieszczenia biurowe
i komunikacyjne.

1.6.

SPOSOB
PRZEDMIAROWANIA

Jednostka obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:
m? — powierzchnia wyktadzin i posadzki
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szt. — utylizacja odpaddéw po robotach budowlanych

llos$¢ robot okresla sie na podstawie szkicu (projektu) z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i
sprawdzonych w naturze.

1.7.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
wymaganiami podanymi przez producentdw poszczegdlnych wyrobdow
dla wykonania powtok odpowiednich parametrow.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie jakos$ci usuwania warstwy posadzki z subitem,
-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

-sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktorych zostang wykonane
nowe warstwy posadzki,

-sprawdzenie parametréw podtozy, na ktérych bedg wykonywane
kolejne warstwy z wymaganiami producenta poszczegdlnych
warstw,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem
szczegotow konstrukeyjnych,

-sprawdzenie rozmieszczenia dylatacji wylewki z wymaganiami
producenta

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem
szczegotow konstrukcyjnych,

-niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtosé,
nieprostopadtos¢, lub pofatdowanie powierzchni,

-sprawdzenie czystosci i niezarysowania powierzchni,

-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania wykfadzin,
-sprawdzenie prawidtowosci kolorow.

1.8.

SPOSOB ROZLICZANIA
ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robdt
podstawowych, ujetych w przedmiarach robot nie podlegajg osobnemu
rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

1.9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PODSTAWA WYKONANIA
ROBOT

1. PN-EN 13813:200 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania - Materiaty -Wtasciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-3: 2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych -

Definicje, wymagania, sterowanie, jakoscig i ocena zgodnosci -

Czesé 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

3. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

2.1. SSTB Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — wymiana stolarki okiennej.




2.2. SSTB - ROBOTY WYKONCZENIOWE

Lp Nazwa Opis
1.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s
PRZEDSIEWZIECIA wymagania dotyczace malowania $cian i sufitow
na 4 pietrze budynku D Kampusu Ogrody przy ul.
Szamarzewo 89/91, w Poznaniu.
1.1.1. Rodzaj, nazwa, lokalizacja Malowanie $cian i sufitéw na 4 pietrze budynku D
przedsiewziecia Kampusu Ogrody przy ul. Szamarzewo 89/91, w
Poznaniu
1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych 1) Przedmiotem niniejszej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.
2) Pozycja dotyczy malowania powierzchni
wewnetrznych:
a) malowanie farbg emulsyjng
b) malowanie farba lateksowa
trudnoscieralng $cian
1.1.3. Wyszczegélnienie i opis prac 1) Do prac towarzyszacych nalezg :
tymczasowych i towarzyszacych a) montaz, najem, demontaz rusztowan
b) uzupetnienie rys, peknieé, dziur i ubytkow
w tynku
c) gruntowanie plam po zaciekach
d) silikonowanie na scianach i sufitach
e) zabezpieczenie podtég folig
f) zmywanie podtég po malowaniu
1.1.4. Informacje i wymagania dotyczace:
1.1.4.1. | Organizacji prac Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.2. | Zabezpieczenia interesdw oséb trzecich Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.4.3. | Ochrony $rodowiska Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.4.4. | Warunkdw bezpieczenstwa pracy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.5. | Zaplecza budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.6. | Organizacji ruchu Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.7. | Ogrodzenia placu budowy Wg specyfikacji ogélnej
1.1.4.8. | Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni Wg specyfikacji ogdlnej
1.1.5. Nazwy, kody robdt budowlanych [45442000-7] Naktadanie powierzchni kryjacych
1.1.6. Okreélenia i pojecia podstawowe Wg specyfikacji ogdlnej
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1.2.

WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT.

WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1)

Farba wewnetrzna zmywalna

1.3.

WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT.

SPRZETU

Wg specyfikacji ogélnej

1.4.

WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU

Wg specyfikacji ogélnej

Sposéb transportu i skladowania materiatow
musi by¢ zgodny z warunkami okreslonymi
przez producenta

1.5.

WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONYWANIA PRAC

W CENIE NALEZY UWZGLEDNIC

a) przygotowanie podioza

b) szpachlowanie scian i sufitow ze
szlifowaniem

c) gruntowanie

d) dostawe, dzierzawe, montaz demontaz i
wywoz niezbednych rusztowan

e) koszt stosowania wytgcznie atestowanych
przyrzadow

f) zabezpieczenie pomieszczen przed
zanieczyszczeniem

g) koszt biezgcego utrzymania porzadku na
obszarze prowadzonych prac

h) wszelkie nakiady niezbedne dla
zapewnienia bezpiecznego prowadzenia
prac, z zachowaniem obowigzujacych
przepisow

Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢

powierzchnie przewidziane do malowania

przed rozpoczeciem prac.

Nie nalezy rozpoczyna¢ prac przed usunieciem

usterek podtoza

Powierzchnia pod malowanie powinna by¢

zagruntowana, zgodnie z wymaganiami

producenta farby.

Przygotowanie powierzchni elementéw z

ptyty gipsowo kartonowej, bloczkéw

silikatowych, betonu komérkowego, betonu -

przeznaczonych do malowania do prac

malarskich poprzez wyréwnanie i

szpachlowanie. Kontrola wykonania robét

murowych wg PN-B-10020. Rownos$¢

powierzchni tynkéw wg PN-B-10100.

Ostateczne przygotowanie powierzchni musi

spetnia¢ wymagania producenta

zaakceptowanej powtoki malarskie;j.

Wyglad powierzchni tynkdow nalezy ocenic

wizualnie z odlegtosci 1m w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie

powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie

powierzchni suchg i czysta reka.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach

budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.
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9. Prace przygotowawcze do malowania nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta w
zakresie
a) Stosowania srodka gruntujgcego
b) Zalecen w zakresie BHP

10. Elementy budynku, ktére w czasie malowania
mogaq ulec zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem.

1.6.

SPOSOB PRZEDMIAROWANIA

1) Wg specyfikacji ogélnej

1.7.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

1) Kontrola powinna obejmowacé
a) Zgodnosc z projektem
b) Rownos¢ i wyglad powierzchni
c) Naprawy i uzupetnienia
d) Zabezpieczenia elementéw metalowych
e) Wilgotnosé

2) Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu, nie
wczesniej niz po 14 dniach.

3) Kontrola obejmuje:

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego:
wizualnie w $wietle rozproszonym z
odlegtosci 0,5m

4) Woyniki badan i kontroli podtoza powinny by¢
odnotowane w formie protokotu

5) Podstawe klasyfikujaca do odbioru wykonania
stanowi: dziennik-budewy; dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa.

6) Jezeli badania dadza wynik pozytywny,
podtoze nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

7) W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan
nie zostaly spetnione, nalezy uzna¢, ze
podtoze nie zostaty wykonane prawidtowo.
Nalezy uzgodnic zakres usterek, sposob i
termin ich usuniecia.

8) Po usunieciu usterek nalezy ponownie
przeprowadzi¢ kontrole i odbior powtok
malarskich

9) Protokdt odbioru powinien zawierac:

a) ocene wynikéw badan

b) stwierdzenie zgodnosci wykonania z
zamoOwieniem

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu i terminu ich usuniecia

1.8.

SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT
TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
niezbedne do wykonania robét podstawowych,
ujetych w przedmiarach robét nie podlegaja
osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
w zakresie zawartej umowy na realizacje
inwestycji.

1.9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA — PODSTAWA
WYKONANIA ROBOT

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i
definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda
siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia
grubosci powtoki

PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Préba
odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502 Przygotowanie podtozy stalowych
przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni.
PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed
korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i
impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcieniczalne farby
nawierzchniowe
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