
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

M.20.01.01  CZYSZCZENIE STOŻKÓW, SKARP, SCHODÓW I ŚCIEKÓW  

SKARPOWYCH   

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z czyszczeniem stożków, skarp, schodów i ścieków skarpowych w 

ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, 

od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową 

nr 36 w m. Miejska Górka. 

 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z czyszczeniem skarp i stożków oraz schodów i ścieków skarpowych. W zakres 

robót wchodzi usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z umocnień stożków, skarp, schodów i 

ścieków skarpowych oraz zanieczyszczeń ze stożków i skarp nieumocnionych.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

Skarpy i stożki umocnione – skarpy i stożki z powierzchnią wyłożoną elementami 

betonowymi lub kamiennymi takimi jak: płyty betonowe, płyty ażurowe, kamień łamany, 

otoczaki, kostka brukowa, kostka wibroprasowana, dyble betonowe, płaszcze betonowe itp.  

Mycie elementu obiektu – usuwanie przy użyciu wody lub wody z dodatkami chemicznymi, 

zanieczyszczeń nagromadzonych na powierzchni elementów konstrukcji 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt. 1.5. 



2. MATERIAŁY  

Do mycia powierzchni elementów konstrukcyjnych obiektu, należy używać wody 

pobranej z sieci wodociągowej.   

Użycie wody pobieranej z innych źródeł może być dopuszczone przez Zamawiającego 

pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, 

który powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1008:2004.  

Stosowanie środków ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń jest dopuszczalne pod 

warunkiem, że:  

‑ nie będą toksyczne  

‑ nie będą powodować niszczenia materiału lub powłoki ochronnej mytego 

elementu  

Detergenty zawarte w środkach ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń, powinny 

podlegać biodegradacji. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do mycia elementów konstrukcji przewiduje się zastosowanie spalinowych lub 

elektrycznych urządzeń do mycia ciepłą (temp. ok. 50 ºC) lub zimną wodą pod ciśnieniem ok. 

8-10 MPa.  

Szczotki lub zmywaki użyte do mycia ręcznego lub stanowiące wyposażenie 

urządzenia do mycia mechanicznego konstrukcji nie powinny powodować zadrapań lub 

ścierania materiału mytego elementu względnie jego powłoki ochronnej. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 4.  

4.2. Środki transportu  

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń i trawy Wykonawca użyje dowolnych 

środków transportowych spełniających wymagania określone w pkt 4.1. Miejsce wywozu 

zanieczyszczeń leży w gestii Wykonawcy. Wywóz nieczystości powinien być wykonany zgodnie 



z przepisami i nie naruszać interesów osób trzecich. Zanieczyszczenia stanowią własność 

Wykonawcy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 5.  

5.2. Rozpoczęcie robót   

Wykonawca przystąpi do wykonania robót po wydaniu polecenia przez 

Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie.  

5.3. Oznakowanie robót  

Ogólne zasady oznakowania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5.  

5.4. Czyszczenie skarp i stożków  

Czyszczenie skarp i stożków umocnionych oraz schodów i ścieków skarpowych polega 

na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z umocnień w tym trawy.   

Czyszczenie stożków i skarp nieumocnionych polega na usunięciu wszelkich 

zanieczyszczeń z ich powierzchni.  

5.5. Mycie elementów 

Mycie elementów obiektu powinno być prowadzone, poczynając od najwyżej 

położonych jego powierzchni pionowo w dół aż do spodu elementu.  

W przypadku stosowania dodatków do wody, ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń, 

po zakończeniu właściwego mycia, powierzchnię elementu należy spłukać czystą wodą bez 

żadnych dodatków.  

Roboty powinny być prowadzone przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC.   

Temperatura wody użytej do mycia konstrukcji nie powinna być wyższa niż +50oC.  

Przy strumieniowym (hydrodynamicznym) myciu powierzchni elementu ciśnienie 

wody nie powinno przekraczać 10MPa. 

5.6. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska  

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym i 

pieszym na obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym pod obiektem, należy do 

Wykonawcy.  



Sposób prowadzenia przez Wykonawcę robót lub wykonane osłony ochronne 

powinny zabezpieczać pojazdy i pieszych na obiekcie oraz pod obiektem przed zamoczeniem 

środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 6.  

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli w zakresie prawidłowości wykonania 

czyszczenia skarp i stożków umocnionych oraz nieumocnionych.   

Umyta powierzchnia elementu obiektu, po całkowitym wyschnięciu nie powinna 

wykazywać zacieków ani pozostałości środka myjącego.  

Powierzchnia umytego elementu w miejscu przetarcia jej gąbką nasączoną wodą z 

dodatkiem płynu do zmywania naczyń, po wyschnięciu nie powinna odróżniać się 

kolorystycznie od ogólnego tła.  

Zamawiający kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania 

oraz po ich zakończeniu. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową czyszczenia skarp, stożków, schodów i ścieków skarpowych  jest 

1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp, stożków, schodów i ścieków skarpowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

8.2. Odbiór czyszczenia skarp i stożków umocnionych  

Odbioru czyszczenia skarp, stożków, schodów i ścieków skarpowych dokonuje 

Zamawiający na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót. Odbiór robót następuje 

zgodnie z zasadami odbioru określonymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.   



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 9.   

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania czyszczenia 1 m2 powierzchni skarp, stożków, schodów i ścieków 

skarpowych obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem robót, w tym:  

‑ roboty przygotowawcze, 

‑ zabezpieczenie robót,  

‑ ewentualne oznakowanie  

‑ usunięcie zanieczyszczeń wraz z ich wywozem,  

‑ opłaty za utylizację zanieczyszczeń, 

‑ uporządkowanie miejsca wykonywania robót. 


