Zalqgcznik nr 1 do zarzgdzenia nr 24/2020
Rektora PRz z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo prowadzonych
na terenie Politechniki Rzeszowskiej.

Uwaga !!

Do przestrzegania postanowien ,,Instrukcji zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo na terenie
Politechniki Rzeszowskiej” zwanej dalej ,,Instrukcja”, zobowigzani sg wszyscy pracownicy obiektu
oraz pracownicy innych przedsigbiorstw, znajdujacych si¢ na terenie budynku, uczestniczacy
bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych oraz pracownicy
nadzorujacy przebieg tych prac.

VA

1.

Cel i zakres obowigzywania instrukcji.

Instrukcja ma na celu okreslenie obowigzkow pracownikow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych.

Pod pojeciem prac pozarowo niebezpiecznych, nalezy rozumie¢ przede wszystkim wszelkie prace,
prowadzone wewnatrz obiektdw i na terenie do niego przylegtym, wykonywane przy uzyciu ognia,
wysokich temperatur oraz prac, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie.

. Do takich prac nalezy zaliczy¢ w szczegolnosci:

1) spawanie, cigcie gazowe i elektryczne,

2) podgrzewanie instalacji, urzadzen i zaworow z substancjami palnymi,

3) podgrzewanie lepiku, smoty,

4) rozniecanie ognisk,

5) wszelkie prace zwigzane z stosowaniem cieczy, gazéw palnych przy ktorych moga tworzy¢
si¢ mieszaniny wybuchowe;

6) cigcie szlifierkg elementéw metalowych.

. Instrukcja dotyczy wszelkiego rodzaju prowadzonych prac, o ktéorych mowa w pkt. 2 i 3, we

wszystkich budynkach, obiektach czy terenach Politechniki Rzeszowskiej. Nie dotyczy
cyklicznych zaje¢ naukowo — badawczych z uzyciem ognia otwartego (palniki) czy przy uzyciu
gazoéw 1 substancji palnych uzywanych w ramach badan naukowych czy zaje¢ ze studentami.
W takim przypadku obowigzuja zasady bezpiecznego prowadzenia zajge¢ i prac naukowo —
dydaktycznych ze studentami okreslone instrukcjami i innymi przepisami.

Pomieszczenia, w ktorych wykonywane sa powyzsze prace (okreslone w pkt. 3), zostaja

wylaczone z uzytkowania 1 przekazane Wykonawcy.

11. Zasady organizacyjne zabezpieczania prac niebezpiecznych pozarowo.

1.

Calkowitag odpowiedzialno§¢ za bezpieczne prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych
zleconych innym firmom ponosi Wykonawca robdt budowlanych.

Wykonawcg robot budowlanych moze by¢ firma zewngtrzna lub pracownik Politechniki
Rzeszowskiej (ekipa remontowa, utrzymania obiektéw lub inny pracownik PRz) posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac.

Zapis o odpowiedzialno$ci wykonawcy za bezpieczne pod wzgledem pozarowym, prowadzenie

prac pozarowo niebezpiecznych powinien znalez¢ si¢ w umowie. Jezeli prace prowadzone sg
przez pracownikow PRz, fakt przyjecia do wiadomosci przez wykonawce tego zapisu powinien
by¢ potwierdzony czytelnym podpisem w oddzielnym o§wiadczeniu wg. wzoru stanowigcego zal.
nr 3 do ,,Instrukcji”.



2. Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ wykonywane na terenach, w obiektach i budynkach
Politechniki Rzeszowskiej tylko pod warunkiem spelnienia wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej obowigzujacych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakonczeniu tych
prac.

3. Wymagania, o ktorych mowa ponizej, ustalane sg komisyjnie kazdorazowo przed rozpoczgciem
prac, w oparciu o postanowienia niniejszej ,Instrukcji” oraz przepisdw szczegdlowych
obowiazujacych w przedmiotowej sprawie.

4. Sktad osobowy komisji, ustalajgcej wymogi bezpieczenstwa:

W przypadku wykonywania prac przez pracownika/pracownikow Politechniki Rzeszowskiej:

1) Wnioskodawca remontu lub czynnos$ci niebezpiecznej — przewodniczacy komisji,

2) Zarzadzajacy obiektem (Dziekan, Kierownik innej komorki organizacyjnej) lub osoba przez
niego upowazniona — cztonek komisji,

3) Kierownik/Administrator — czlonek komisji,

4) Specjalista ds. ochrony ppoz. — cztonek komis;ji.

W przypadku wykonywania prac przez firmy zewngetrzne:

1) Kierownik grupy (firmy wykonujacej pracg) - przewodniczacy komisji,

2) Majster/ Kierownik robdt — cztonek komisji,

3) Specjalista ds. ochrony ppoz. (ze strony Wykonawcy robot) — cztonek komisji.

5. Sktad komisji moze by¢ zwigkszony o niezbednych specjalistow, przy czym w sktadzie Komisji
kazdorazowo powinien by¢ Administrator obiektu lub Specjalista ds. ochrony ppoz.

6. Komisja ze swoich prac sporzadza protokol zabezpieczenia przeciwpozarowego prac pozarowo
niebezpiecznych wg wzoru stanowigcego zal. nr 1 do ,,Instrukcji”.

7. Po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w w/w protokole, przewodniczacy komisji wydaje
Wykonawcy robdt/osobie odpowiedzialnej za prowadzanie prac niebezpiecznych pozarowo,
pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac, wg wzoru stanowigcego zat. nr 2 do ,,Instrukcji”.

8. Sporzadzony protokot i zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo
przechowuje Wykonawca robot.

9. Osoba nadzorujaca wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo jest kierownik, lub osoba przez
niego wyznaczona, firmy zewngtrznej lub ekipy remontowej, utrzymania obiektow Politechniki
Rzeszowskiej posiadajaca szkolenie okresowe z zakresu bhp dla 0séb kierujacych pracownikami.

1I1. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

1. Przed rozpoczeciem prac
Przystepujac do wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych
powodowac bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, Wykonawca robdt

jest zobowigzany:

1) oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktorym prace beda wykonywane,

2) ustali¢ rodzaj przedsiegwzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

3) wskaza¢ osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,

4) zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace
wymagane kwalifikacje,

5) zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami majacymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu,

6) sprawdzi¢ kwalifikacje os6b wykonujacych prace oraz dokumenty potwierdzajace sprawnos¢
techniczng sprzetu przewidzianego do wykonania prac.



2. Przygotowanie prac

Przygotowanie obiektu i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na:

)]
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie beda wykonywane prace z wszelkich palnych

materiatéw lub zanieczyszczen, aby niemozliwym byto jakiekolwiek zaprdszenie ognia,

odsunigciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotéw

palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,

zabezpieczeniu, np. przed dzialaniem rozpryskéw spawalniczych, wszelkich materialow

1 urzadzen palnych, ktoérych usunigcie na bezpieczng odlegtos¢ nie jest mozliwe, przez

ostonigcie ich, np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi, itp.

sprawdzeniu, czy znajdujace si¢ w sasiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty

podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow spawalniczych nie

wymagajg zastosowania lokalnych zabezpieczen,

uszczelnieniu materialami niepalnymi wszelkich przelotowych otwordéw instalacyjnych,

kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,

sprawdzeniu warunkdéw przewietrzania 1 funkcjonowania wentylacji, odciaggow dymoéw

1 pylow itp.,

zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,

przewodow elektrycznych oraz instalacyjnych z palng izolacja, o ile znajduja si¢ w zasiggu

zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

sprawdzeniu czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub

innych przy uzyciu lotnych substancji fatwopalnych,

przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pozarowo-niebezpiecznych mi¢dzy innymi:

a) napelnionych woda, metalowych pojemnikdw na rozgrzane odpadki drutu
spawalniczego, elektrod itp.,

b) materialdw ostonowych i izolacyjnych niezb¢dnych do zabezpieczenia toku prac,

¢) niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezen par i gazéw palnych w rejonie
prowadzenia prac,

d) podrecznego sprzgtu gasniczego,

e) zapewnieniu statej droznosci przejs¢ 1 wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
pozarowo-niebezpiecznych.

10) Zapewnieniu srodkow ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju prowadzonych prac.

3. Prowadzenie prac

Przy wykonywaniu prac nalezy:

1)
2)
3)

4)

mie¢ w miejscu wykonywania prac odpowiednig ilos¢ 1 rodzaj sprzetu gasniczego,
umozliwiajacego likwidacj¢ wszelkich zrédet pozaru,

uzywac¢ do wykonywania prac wytacznie sprzetu sprawnego technicznie 1 zabezpieczonego
przed mozliwoscig wywotania pozaru,

butle ze spr¢zonymi gazami mogg znajdowac si¢ na terenie obiektu wylacznie w okresie
wykonywania prac i pod stalym nadzorem,

przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazow i pylow
mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

a) dazy¢ do zmniejszenia lub eliminowania stref zagrozonych wybuchem poprzez
wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen,

b) prace w pomieszczeniach, w ktorych wykonywano wczesniej inne prace zwigzane
z uzyciem latwopalnych cieczy lub palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wytacznie po
uprzednim pomiarze st¢zen par cieczy lub gazoéw w pomieszczeniu i stwierdzeniu, ze nie
jest przekroczone stezenie 10% dolnej granicy wybuchowosci,

c) na stanowiskach pracy moga znajdowac si¢ wylacznie gazy, ciecze i1 pyly palne
w ilo$ciach niezbgdnych do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajacym ciggto$¢ pracy,

d) zapas substancji znajdujacych si¢ na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany
w niepalnych, szczelnie zamkni¢tych opakowaniach,

e) pozostawianie oproznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,



f) po zakonczeniu pracy wszystkie naczynia i pojemniki nalezy szczelnie zamkngé lub
zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisja do otoczenia znajdujacych si¢ w nich substancji
tworzacych mieszaniny wybuchowe,

g) ciecze, gazy 1 pyly oraz ich pozostatlosci nie powinny zalega¢ w urzadzeniach,
przewodach, stanowiskach i na podtozu.

5) Przykladowe sposoby zabezpieczenia niektérych prac:

Rys.1. Palne materiaty, ktorych usuni¢cie poza zasi¢g rozpryskdéw spawalniczych jest niemozliwe,
ostaniamy w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo: 1-ekran z blachy, 2-koc gasniczy .

Rys. 2. Spawane przewody, cze¢sci maszyn i urzgdzen oraz elementy konstrukcji budowlanych stykajace sig¢
z materiatami palnymi lub przebiegajace w poblizu nich nalezy skutecznie chtodzi¢:
1-przewod doprowadzajacy wode, 2-zwoje sznura z wtokna niepalnego, 3-koc gasniczy.
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Rys.3. Wszystkie otwory i szczeliny prowadzace do sasiednich pomieszczen i pozostajace w zasiggu
rozpryskow spawalniczych powinny by¢ uszczelnione za pomoca niepalnego materiatu — 1.

Rys. 4. Z izolowanych rurociggdéw, na ktorych prowadzi si¢ prace spawalnicze, nalezy usunac izolacje
cieplng na odcinku gwarantujgcym bezpieczenstwo, a w razie potrzeby (izolacja tatwopalna) chtodzi¢
skutecznie np. sposobem pokazanym na rysunku: 1-przewody doprowadzajace wode, 2-zwoje sznura z
wiokna niepalnego.

Rys. 5. Elementy instalacji rozgrzewajace si¢ przy spawaniu bezposrednio od plomienia lub na drodze
przewodnictwa cieplnego, stykajace si¢ z materiatami palnymi, nalezy zdemontowac lub skutecznie
chlodzié: 1-palna $cianka, 2-niepalna wyktadzina, 3-haki podtrzymujace instalacje.



Rys. 6. Sposob prawidlowego spawania elementu metalowego konstrukceji przechodzacego przez drewniany
strop: 1-drewniany strop, 2-szczeliwo z materiatu niepalnego, 3-materiat niepalny (np. koc gasniczy).

4. Zakonczenie prac

1) po =zakonczeniu prac pozarowo-niebezpiecznych w pomieszczeniu (urzadzeniu

technologicznym) 1 przestrzeniach sasiednich nalezy przeprowadzi¢ dokladng kontrole
majaca na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych si¢ lub zarzacych czastek w rejonie
prowadzenia prac, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np.
spawalniczy) zostat zdemontowany, odtaczony od zrddet zasilania i nalezycie zabezpieczony
przed dostgpem o0séb postronnych. Po zakonczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktorym
prace byly wykonywane, oraz rejony przylegte;

2) kontrole, o ktérych mowa w punkcie 1), nalezy wykonaé czterokrotnie bezposrednio po

zakonczeniu prac: 0,5 , 2, 6 1 8 godzin po zakonczeniu prac.

1V. Obowiqzki 0sob nadzorujgcych prace niebezpieczne pozarowo.

Osoba wyznaczona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo

powinna w szczegdlnosci:

l.

Dopilnowaé, aby przed przystgpieniem do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo
wykonane zostaty wszystkie zalecenia z zakresu zabezpieczenia obiektu, pomieszczenia, czy
stanowiska pracy zawarte w ,protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac”’ lub
»Zezwoleniu na rozpoczeciu prac”.

Sprawdzi¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prowadzonych prac niebezpiecznych
pozarowo oraz wydawac polecenia gwarantujace natychmiastowa likwidacje stwierdzonych
nieprawidlowosci.

Poinformowa¢ pracownikéw wykonujacych prace niebezpieczne pozarowo o obowigzkach
1 wymaganiach przeciwpozarowych dla wykonywanych prac.

Sprawdzi¢ wyposazenie stanowiska pracy, gdzie prowadzone bgda prace niebezpieczne
pozarowo, w podreczny sprz¢t gasniczy oraz sprawdzié, przed rozpoczgciem pracy, czy sprzet
jest sprawny i znajduje si¢ w wyznaczonym miejscu.

Sprawdzi¢ wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualne;.

Zapewni¢ odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych prac

Wstrzymac prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo powstania
pozaru, do czasu usuni¢cia stwierdzonych nieprawidtowosci.



8.

Bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac.

V. Obowigzki osob wykonujqgcych prace niebezpieczne pozarowo.

l.
2.

Wykonywa¢ prace zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Sprawdzi¢ czy narzg¢dzia i sprzet sg sprawne i nalezycie zabezpieczone przed mozliwoscia
zainicjowania 1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Scigle przestrzegaé zalecen zawartych w ,,protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pozarowo” 1 ,,zezwoleniu na prowadzenie prac”.

Znac obstluge sprzetu gasniczego 1 zasady postgpowania w przypadku powstania pozaru.
Sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla tego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo.

Przestrzega¢ wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla tego typu prowadzonych prac.
Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow zagrazajacych powstaniem
pozaru oraz zgtoszenia tego faktu przetozonemu.

Doktadne sprawdzenie po zakonczonych pracach poszczegdlnych stanowisk pracy i1 ich
oznaczenia w celu stwierdzenia, czy podczas prac nie zainicjowano pozaru.

Wykonywanie wszystkich polecen przetozonych i1 organdéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.



Zalqgcznik nr 1 do Instrukcji zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo
prowadzonych na terenie Politechniki Rzeszowskiej
(zarzgdzenie nr 24/2020 Rektora PRz z dnia 21 kwietnia 2020 r.)

PROTOKOL NR............
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POZAROWO

1. Nazwa 1 okre$lenie pomieszczenia oraz miejsca, w ktdrym przewiduje si¢ wykonanie prac
niebezpiecznych pozarowo

2. Zagrozenie wybuchem oraz wlasciwosci pozarowe materiatdéw palnych wystepujacych w
pomieszczeniu

3. Rodzaj elementow budowlanych ( palnos¢ ) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub rejonie
wykonania prac

4. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego, pomieszczenia, stanowiska itp. na okres
wykonywania prac

6. Osoba odpowiedzialna za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia ppoz. przed rozpoczeciem
prac niebezpiecznych pozarowo

Nazwisko 1 TMIE. .ocvvvveriiieeiiieeiieeciie et

7. Osoba odpowiedzialna za nadzor nad stanem bezpieczenstwa ppoz. w trakcie prac
niebezpiecznych pozarowo

NazwisKo 1 TMIE. .ecuvveeeiiieeiiieeiiee e

8. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli rejonu prac niebezpiecznych pozarowo po

1CH ZAKONCZENIU. <. ee e

/Podpis cztonkéw komisji/



Zalqcznik nr 2 do Instrukcji zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo
prowadzonych na terenie Politechniki Rzeszowskiej
(zarzgdzenie nr 24/2020 Rektora PRz z dnia 21 kwietnia 2020 r.)

ZEZWOLENIE
NA PRZEPROWADZENIE PRAC SPAWALNICZYCH, LUB INNYCH PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1. Miejsce pracy

od godziny. ........ccccueeviiennnnne do 20dZiny. .....ccceeeiiiiiiieiiee e

4. Sposdb zabezpieczenia prac przed mozliwoscig powstania pozaru



8. Odpowiedzialni za :
przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczenia ppoz, zabezpieczenia catosci prac

niebezpiecznych pozarowo

NazwisKO 1 IMIQ. ..eovveieiiiiiieiieeiiecie et Podpis. .ooeevieeieiiie

9. Stosowanie srodkdéw zabezpieczajacych, organizacje pracy przyjalem do wykonania.

Nazwisko 1 1mi¢ WYKONaAWCY.......cccveeriveeriireiieeiieeeiieeeeneenn Podpis. oo,

10. Zezwalam na rozpoczgcie prac :

/podpis wnioskodawcy/ /podpis przewodniczacego komisji
lub osoby przez niego upowaznionej/

10. Prace zakoficzono w dniu. .........cccccveeerveeeiveennnens 0 ZOAZINIC. ..evveeereeeireeeiiee e eeiee e

WYKONAWECA PTAC. ..iivtiiiiieiiieiieciie ettt ettt ettt e bt e st e e be e beeesbeebeeesbeenbeesnseenseesnseenseennsas
/czytelny podpis/

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostalo sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban mogacych
spowodowac¢ powstanie pozaru.

/Podpis kontrolujacego/

Rzeszow, dnia ......... 202... roku



Zalqgcznik nr 3 do Instrukcji zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo
prowadzonych na terenie Politechniki Rzeszowskiej
(zarzgdzenie nr 24/2020 Rektora PRz z dnia 21 kwietnia 2020 r.)

POTWIERDZENIE
PRZYJECIA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA BEZPIECZNE PROWADZENIE PRAC
POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

1. Miejsce pracy

od godziny. ........ccccveerirennnnnn. do 20dziny. ......ccceeevieiiieiieiee

4. Oswiadczam, iz jako Wykonawca robot jak w pkt. 2, przyjmuje odpowiedzialnos¢ za

bezpieczne prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych

Nazwisko 11MI€ ....ovviitiitii e dnia ...



