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dr inż. arch. Wojciech Świątek dr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek

dr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012

ZESPÓŁ:

Skala:

Data:

mgr inż. arch. Magdalena Caban

dr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:

RYSUNEK:

PROJEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

NAZWA:

TECHNICZNY

F u n d a m e n t y  w g  p r o j e k t u  k o n s t r u k c j i

MARZEC

2024

Przekrój 2

Gmina Niepołomice

KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY (POWTARZALNY)

Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

+2,70

+2,20

+2,50

blacha stalowa ocynkowana gr 6 mm
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PROJEKT:

INWESTOR:
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NAZWA:

WYKONAWCZY

F u n d a m e n t y  w g  p r o j e k t u  k o n s t r u k c j i
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Rysunki szczegółowe siedziska

Gmina Niepołomice

KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

dr inż. arch. Wojciech Świątek dr inż. arch. Anna Sz ewczyk-Świątek

dr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012

dr inż. arch. Anna Szewczy k - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012

Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

elastyczna fuga uszczelniająca

Poszycie  siedzisk  z drewna dębowego,  deski

gr 10mm, czterostronnie  strugane, klasa A.

Deski  klejone do betonu przy użyciu

dwuskładnikowego  kleju na bazie poliuretanu,

połączenie  twardo  - elastyczne,  do stosowania

na powierzchniach  pionowych  i poziomych,  do

użytku zewnętrznego.

mata grzewcza

Oparcie  z drewna dębowego,  deska gr 40mm,

czterostronnie  strugane,  klasa A, krawędzie

fazowane R=10 mm. Deska montowana  do

stalowej podkonstrukcji

Płaskownik  stalowy ocynkowany  20x50mm,

kolor RAL 7016

Poszycie  siedzisk  z drewna dębowego,  deski

gr 10mm, czterostronnie  strugane, klasa A.

Deski  klejone do betonu przy użyciu

dwuskładnikowego  kleju na bazie poliuretanu,

połączenie  twardo  - elastyczne,  do stosowania

na powierzchniach  pionowych  i poziomych,  do

użytku zewnętrznego.

RZUT MODUŁU ŚRODKOWEGO
ELEWACJA FRONTOWA MODUŁU ŚRODKOWEGO ELEWACJA TYLNA MODUŁU ŚRODKOWEGO

Oparcie  z drewna dębowego,  deska gr 40mm,

czterostronnie  strugane,  klasa A, krawędzie

fazowane R=10 mm. Deska montowana  do

stalowej podkonstrukcji

PRZEKRÓJ 1-1 MODUŁU ŚRODKOWEGO

1 1

taśma LED IP68 w profilu aluminiowym

wpuszczanym w beton, pokrywa opal

płaskownik gr 5mm

kotwa do betonu

szkło VSG ESG 55.2,

polerowane krawędzie

profil montażowy

30x30mm z uszczelkami

montaż do profilu

stalowego
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ZESPÓŁ:

Skala:

Data:

mgr inż. arch. Magdalena Caban

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:

RYSUNEK:

PROJEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

NAZWA:

WYKONAWCZY

F u n d a m e n t y  w g  p r o j e k t u  k o n s t r u k c j i

MARZEC

2024

Rysunek szczegółowy okładziny drewnianej słupa

Gmina Niepołomice

KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

dr inż. arch. Wojciech Świątek dr inż. arch. Anna Sz ewczyk-Świątek

dr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012

dr inż. arch. Anna Szewczy k - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012

Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

drewno dębowe, strugane, wym. wg detalu

Poszycie  siedzisk z drewna dębowego,  deski

gr 10mm, czterostronnie  strugane, klasa A.

Deski klejone do betonu przy użyciu

dwuskładnikowego  kleju na bazie poliuretanu,

połączenie  twardo  - elastyczne,  do stosowania

na powierzchniach  pionowych  i poziomych,  do

użytku zewnętrznego.

Płaskownik  stalowy

ocynkowany  20x50mm,

kolor RAL 7016

Oparcie z drewna dębowego,  deska gr 40mm,

czterostronnie  strugane,  klasa A, krawędzie

fazowane  R=10 mm. Deska montowana  do

stalowej podkonstrukcji

Płaskownik  stalowy

ocynkowany  20x50mm,

kolor RAL 7016

podstawa ławki z betonu architektonicznego

Poszycie siedzisk z drewna dębowego, deski gr 10mm, czterostronnie strugane, klasa A. Deski klejone do betonu

przyużyciu dwuskładnikowego kleju na bazie poliuretanu, połączenie twardo - elastyczne, do stosowania na

powierzchniach pionowych i poziomych, do użytku zewnętrznego.

Wszystkie  detale  wynikające  z wyboru/decyzji  Wykonawcy  wobec  montażu  elementów  i

doboru  materiału  - nie będące  jednoznacznie  określonymi  w dokumentacji  PT należy

uzgodnić  z Projektantem.  Cechy  zewnętrzne  elementów  powierzchni,  kolorystykę,  itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza  się ingerencji  w projekt  architektoniczny  i pozostałych  branż w zakresie

elementów,  którychzamia  na / modyfikacja,  mogłaby  skutkować  zmianami  związanymi  z

przepisami  techniczno-wykonwaczymi,  Warunkami  Technicznymi  i decyzją  o pozwoleniu

na budowę.  Zabrania  się wprowadzania  zmian  w dokumentacji  w trakcie  prowadzenia

robót  budowlanych  bez zgody  Projektanta  Głównego.  Każda  ingerencja  w dokumentację

może wpływać  na integralność  dzieła  (utworu  architektonicznego),  które jest chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie  wymiary  sprawdzić  na budowie,  w razie

różnic należy  każdorazowo  kontaktować  się z

jednostką  projektowania.  Elementy  konstrukcyjne

przyjąć  wg projektu  konstrukcji.  Wszystkie

rysunki  rozpatrywać  łącznie  z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].

Siedziska wyposażone w matę grzewczą w warstwie wylewki w zestawie z

regulatorem temperatury i wilgotności
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Data:

mgr in ż . arch. Magdalena Caban

WYKONAWCZY

F u n d a m e n t y  w g  p r o j e k t u  k o n s t r u k c j i

Detal odwodnienia liniowego

Gmina Niepołomice

KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

d r in ż. arch. Wojciech Ś wiątek dr in ż . arch. Anna Sz ewczyk-Świątek

dr in ż . arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012

d r in ż . arch. Anna Szewczy k - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012

Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Wszystkie  detale  wynikające  z wyboru/decyzji  Wykonawcy  wobec  montażu  elementów  i

doboru  materiału  - nie  będące  jednoznacznie  określonymi  w dokumentacji  PT  należy

uzgodnić  z  Projektantem.  Cechy  zewnętrzne  elementów  powierzchni,  kolorystykę,  itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza  się  ingerencji  w projekt  architektoniczny  i pozostałych  branż  w zakresie

elementów,  którychzamia  na  /  modyfikacja,  mogłaby  skutkować  zmianami  związanymi  z

przepisami  techniczno-wykonwaczymi,  Warunkami  Technicznymi  i decyzją  o pozwoleniu

na budowę.  Zabrania  się  wprowadzania  zmian  w  dokumentacji  w  trakcie  prowadzenia

robót  budowlanych  bez  zgody  Projektanta  Głównego.  Każda  ingerencja  w dokumentację

może  wpływać  na  integralność  dzieła  (utworu  architektonicznego),  które  jest  chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie  wymiary  sprawdzić  na  budowie,  w razie

różnic  należy  każdorazowo  kontaktować  się  z

jednostką  projektowania.  Elementy  konstrukcyjne

przyjąć  wg  projektu  konstrukcji.  Wszystkie

rysunki  rozpatrywać  łącznie  z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].

nawierzchnia z betonu szczotkowanego - płyta gr 10 cm

pokrywa szczelinowa ze stali nierdzewnej

Korytko odwadniające z betonu włóknistego o szerokości odpływu 100 mm, (szer. zewne. 160 mm) łączone systemem

pióro–wpust, pokrywy ze szczeliną ze stali nierdzewnej, studzienka z podłączeniem odpływu, z nasadą rewizyjną, ścianki

czołowe pełne, rozwiązanie systemowe zgodne z PN-EN 1433

korytko z betonu włóknistego

10

1

odpływ Ø110 mm w kierunku

zbiornika wody deszczowej

podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie

DETAL ODWODNIENIA LINIOWEGO

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY OKŁADZINY DREWNIANEJ SŁUPA

4
7
,
3

150,5

3

0

R
1
0
5

R
1
3
5

drewno dębowe deski gr czterostronnie strugane

wg wymiarów na rysunku, klasa A. Okładzina

montowana przy użyciu kotew do betonu. Otwory

w drewnie zaślepić drewnem w tym samym

kolorze.

Wszystkie  detale  wynikające  z wyboru/decyzji  Wykonawcy  wobec  montażu  elementów  i

doboru  materiału  - nie będące  jednoznacznie  określonymi  w dokumentacji  PT należy

uzgodnić  z Projektantem.  Cechy  zewnętrzne  elementów  powierzchni,  kolorystykę,  itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza  się ingerencji  w projekt  architektoniczny  i pozostałych  branż w zakresie

elementów,  którychzamia  na / modyfikacja,  mogłaby  skutkować  zmianami  związanymi  z

przepisami  techniczno-wykonwaczymi,  Warunkami  Technicznymi  i decyzją  o pozwoleniu

na budowę.  Zabrania  się wprowadzania  zmian  w dokumentacji  w trakcie  prowadzenia

robót  budowlanych  bez zgody  Projektanta  Głównego.  Każda  ingerencja  w dokumentację

może wpływać  na integralność  dzieła  (utworu  architektonicznego),  które jest chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie  wymiary  sprawdzić  na budowie,  w razie

różnic należy  każdorazowo  kontaktować  się z

jednostką  projektowania.  Elementy  konstrukcyjne

przyjąć  wg projektu  konstrukcji.  Wszystkie

rysunki  rozpatrywać  łącznie  z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].

min. 4 punkty montażu na każdym

elemencie drewnianym

kotwa do betonu

słup żelbetowy

rura spustowa PCV Ø70 mm

podkładka pogrubiona h=5mm

RZUT SŁUPA Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ

ELEWACJA SŁUPA Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ

słup żelbetowy

159,6
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ZESPÓŁ:

Skala:

Data:

mgr in ż. arch. Magdalena Caban

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:

RYSUNEK:

PROJEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

NAZWA:

WYKONAWCZY

F u n d a m e n t y  w g  p r o j e k t u  k o n s t r u k c j i

MARZEC

2024

Siedzisko pojedyńcze - rysunek szczegółowy

Gmina Niepołomice

KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

dr inż. arch. Wojciech Świątek dr inż. arch. Anna Sz ewczyk-Świątek

dr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012

dr inż. arch. Anna Szewczy k - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012

Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Wszystkie  detale  wynikające  z wyboru/decyzji  Wykonawcy  wobec  montażu  elementów  i

doboru  materiału  - nie będące  jednoznacznie  określonymi  w dokumentacji  PT  należy

uzgodnić  z Projektantem.  Cechy zewnętrzne  elementów  powierzchni,  kolorystykę,  itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza  się ingerencji  w projekt  architektoniczny  i pozostałych  branż w zakresie

elementów,  którychzamia  na / modyfikacja,  mogłaby  skutkować  zmianami  związanymi  z

przepisami  techniczno-wykonwaczymi,  Warunkami  Technicznymi  i decyzją  o pozwoleniu

na budowę.  Zabrania  się wprowadzania  zmian  w dokumentacji  w trakcie  prowadzenia

robót  budowlanych  bez zgody  Projektanta  Głównego.  Każda  ingerencja  w dokumentację

może  wpływać  na integralność  dzieła (utworu  architektonicznego),  które  jest  chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie  wymiary  sprawdzić  na budowie,  w razie

różnic należy  każdorazowo  kontaktować  się z

jednostką  projektowania.  Elementy  konstrukcyjne

przyjąć  wg projektu  konstrukcji.  Wszystkie

rysunki rozpatrywać  łącznie  z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].

11

żelbetowa podstawa

siedziska Ø25 cm

żelbetowy słup 15 x 15 cm

drewno dębowe, strugane, wym. wg detalu

4
2
6

1
5

PRZEKRÓJ 1-1 SIEDZISKA

PRZEKRÓJ POZIOMY SIEDZISKA POJEDYŃCZEGO

2
3
,
0
9

RZUT SIEDZISKA POJEDYŃCZEGO

2
5

drewno dębowe, strugane

drewno dębowe, strugane, wym. wg detalu

ELEWACJA SIEDZISKA

PRZEKRÓJ POZIOMY SIEDZISKA POJEDYŃCZEGO - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY

drewno dębowe, strugane, wym. wg detalu

200 mm

1
5
0

 
m

m
5
0
 
m

m
5

0
 
m

m

50 mm

2
5
0

 
m

m

9

0

°

8
0

ELEWACJA STOJAKA ROWEROWEGO

5

profil stalowy 50x50x5, kolor RAL 7016

fundament ż-b 25x25x30 cm

podstawa z blachy stalowej

ocynkowanej 120x120x4 mm

kotwa do betonu

5050

profil stalowy 50x50x5, kolor RAL 7016

ELEWACJA STOJAKA ROWEROWEGO

podstawa z blachy stalowej

ocynkowanej 120x120x4 mm

5 70 5

5
7
5

8
0

80

fundament ż-b 25x25x30 cm
kotwa do betonu
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WYKONAWCZY
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MARZEC

2024

Stojak rowerowy - rysunki szczegółowe

Gmina Niepołomice

KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

dr inż. arch. Wojciech Świątek dr inż. arch. Anna Sz ewczyk-Świątek

dr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012

dr in ż. arch. Anna Szewczy k - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012

Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Wszystkie  detale  wynikające  z wyboru/decyzji  Wykonawcy  wobec  montażu  elementów  i

doboru  materiału  - nie będące  jednoznacznie  określonymi  w dokumentacji  PT należy

uzgodnić  z Projektantem.  Cechy  zewnętrzne  elementów  powierzchni,  kolorystykę,  itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza  się ingerencji  w projekt  architektoniczny  i pozostałych  branż w zakresie

elementów,  którychzamia  na / modyfikacja,  mogłaby  skutkować  zmianami  związanymi  z

przepisami  techniczno-wykonwaczymi,  Warunkami  Technicznymi  i decyzją  o pozwoleniu

na budowę.  Zabrania  się wprowadzania  zmian  w dokumentacji  w trakcie  prowadzenia

robót  budowlanych  bez zgody  Projektanta  Głównego.  Każda  ingerencja  w dokumentację

może wpływać  na integralność  dzieła  (utworu  architektonicznego),  które jest  chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie  wymiary  sprawdzić  na budowie,  w razie

różnic należy  każdorazowo  kontaktować  się z

jednostką  projektowania.  Elementy  konstrukcyjne

przyjąć  wg projektu  konstrukcji.  Wszystkie

rysunki  rozpatrywać  łącznie  z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].

RZUT STOJAKA ROWEROWEGO

profil stalowy 50x50x5, kolor RAL 7016

kotwa do betonu

25 50 25

2
5

6
,
5

1
2

6
,
5

1
3
1

,
8

4
3
,
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47,88
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Wszystkie  detale  wynikające  z wyboru/decyzji  Wykonawcy  wobec  montażu  elementów  i

doboru  materiału  - nie  będące  jednoznacznie  określonymi  w dokumentacji  PT należy

uzgodnić  z Projektantem.  Cechy  zewnętrzne  elementów  powierzchni,  kolorystykę,  itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza  się ingerencji  w projekt  architektoniczny  i pozostałych  branż  w zakresie

elementów,  którychzamia  na / modyfikacja,  mogłaby  skutkować  zmianami  związanymi  z

przepisami  techniczno-wykonwaczymi,  Warunkami  Technicznymi  i decyzją  o pozwoleniu

na budowę.  Zabrania  się wprowadzania  zmian  w dokumentacji  w trakcie  prowadzenia

robót  budowlanych  bez zgody  Projektanta  Głównego.  Każda ingerencja  w dokumentację

może wpływać  na integralność  dzieła  (utworu  architektonicznego),  które jest chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie  wymiary  sprawdzić  na budowie,  w razie

różnic  należy każdorazowo  kontaktować  się z

jednostką  projektowania.  Elementy  konstrukcyjne

przyjąć  wg projektu  konstrukcji.  Wszystkie

rysunki  rozpatrywać  łącznie  z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].

profil LED wpuszczany IP68

ruszt drewniany h=3 cm

deskowanie 2 cm

40 40

Poszycie siedzisk z drewna dębowego, gr 10mm.

roślinność ekstensywana - byliny, trawy, zioła

hydroizolacja x 2

warstwa spadkowa - beton lekki 3 -6cm

płyta żelbetowa 15 cm

substrat dachowy ekstensywny 16 cm

warstwa drenażowa 5 -8 cm

włóknina filtracyjna

210

20 170 20

płyta betonowa

zbrojona, powierzchnia

szczotkowana 10 cm

beton chudy 5 cm

podbudowa z grubego

piasku stabilizowanego

mechanicznie 20 cm

130

Instalacja zasilająca dla elementów wyposażenia - wg osobnego opracowania.
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+2,70

+2,20

+2,50

+2,70

+2,20

+2,50

+2,70

+2,20

+2,50

+2,70

+2,20

+2,50

+2,70

+2,20

+2,50

ELEWACJA TYLNA B ELEWACJA TYLNA A ELEWACJA TYLNA C ELEWACJA TYLNA D 

ELEWACJA BOCZNA (POWTARZALNA)

+3,50

+3,00

+3,20

+3,50

+3,00

+3,20

+3,50

+3,20

+3,30

+3,00

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

słup żelbetowy wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

blacha stalowa ocynkowana, kolor grafitowy
kaseton z blachy w podwieszeniu,

wym. 10x20x180 cm, perforowany,

kolor szary + podświetlenie LED

informacja pasażerska w obudowie

z blachy stalowej, kolor grafitowy,

wym. 15x70x170 cm

diorama na słupie żelbetowym Ø20 cm

stojak rowerowy 80x80 cm

z profilu stalowego, kolor

grafitowy

szkło bezpieczne VSG ESG,

bezbarwne

siedzisko betonowe w okładzinie

z desek drewnianych

słup żelbetowy wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

blacha stalowa ocynkowana, kolor grafitowy

kaseton z blachy w podwieszeniu,

wym. 10x20x180 cm, perforowany,

kolor szary + podświetlenie LED

diorama na słupie żelbetowym Ø20 cm
informacja pasażerska w obudowie

z blachy stalowej, kolor grafitowy,

wym. 15x70x170 cm

szkło bezpieczne VSG ESG,

bezbarwne

siedzisko betonowe w okładzinie

z desek drewnianych

siedzisko betonowe z okładziną

drewnianą Ø25/35 x 45 cm

słup żelbetowy wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji

blacha stalowa ocynkowana, kolor grafitowy

diorama na słupie żelbetowym Ø20 cm

siedzisko betonowe w okładzinie

z desek drewnianych

kaseton z blachy w

podwieszeniu, wym.

10x20x180 cm,

perforowany, kolor szary

+ podświetlenie LED

informacja pasażerska w

obudowie z blachy stalowej,

kolor grafitowy,

wym. 15x70x170 cm

szkło bezpieczne VSG ESG,

bezbarwne

diorama na słupie żelbetowym Ø20 cm

siedzisko betonowe w okładzinie

z desek drewnianych

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji

blacha stalowa ocynkowana, kolor grafitowy

szkło bezpieczne VSG ESG,

bezbarwne

kaseton z blachy w

podwieszeniu, wym.

10x20x180 cm,

perforowany, kolor szary

+ podświetlenie LED

informacja pasażerska

w obudowie z blachy

stalowej, kolor

grafitowy,

wym. 15x70x170 cm

słup żelbetowy wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

słup żelbetowy wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

blacha stalowa

ocynkowana, kolor

grafitowy

+/-0,00
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Detal rury spustowej      - rzut na poz. dachu

ceownik stalowy ocynkowany 200x75x8,5

blacha stalowa ocynkowana gr 6 mm,

spawana do ceownika

obudowa- rura z betonu zbrojonego

śruba sześciokątna nierdzewna, Ø16 mm

z nakrętką samokontrującą

ceownik stalowy ocynkowany 200x75x8,5

śruba sześciokątna nierdzewna, Ø16 mm

z nakrętką samokontrującą

śruba sześciokątna nierdzewna, Ø16 mm

z nakrętką samokontrującą

blacha stalowa ocynkowana gr 6 mm,

spawana do ceownika

1
0
0

rura spustowa PCV Ø70 mm

odpływ dachowy EPDM z kołnierzem

dociąć do kształtu otworów odpływowych,

wykonać szczelne połączenie z warstwą

hydroizolacji płyty dachowej

otwór odpływowy 150x170 mm

zabezpieczony siatką ze stali

nierdzewnej, oczko 8 mm oraz

warstwą włókniny filtracyjnej

170 mm

1
5
0
 
m

m

170 mm

śruba sześciokątna nierdzewna, Ø16 mm

z nakrętką samokontrującą

otwór górny zabezpieczony

siatką ze stali nierdzewnej, oczko 8 mm

roślinność ekstensywana - byliny, trawy, zioła

hydroizolacja  x 2

warstwa spadkowa - beton lekki 6cm

płyta żelbetowa 15 cm

substrat dachowy ekstensywny 16 cm

warstwa drenażowa 5 cm

włóknina filtracyjna

ruszt drewniany 30x30 mm kotwiony do płyty

deskowanie, deska gr 20 mm, impregnowana,

modrzew, kolor naturalny,

1
1

1

2
2

2

3

A

B

A

B

A

B
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Wszystkie detale wynikające z wyboru/decyzji Wykonawcy wobec montażu elementów i

doboru materiału - nie będące jednoznacznie określonymi w dokumentacji PT należy

uzgodnić z Projektantem. Cechy zewnętrzne elementów powierzchni, kolorystykę, itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza się ingerencji w projekt architektoniczny i pozostałych branż w zakresie

elementów, którychzamia na / modyfikacja, mogłaby skutkować zmianami związanymi z

przepisami techniczno-wykonwaczymi, Warunkami Technicznymi i decyzją o pozwoleniu

na budowę. Zabrania się wprowadzania zmian w dokumentacji w trakcie prowadzenia

robót budowlanych bez zgody Projektanta Głównego. Każda ingerencja w dokumentację

może wpływać na integralność dzieła (utworu architektonicznego), które jest chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, w razie

różnic należy każdorazowo kontaktować się z

jednostką projektowania. Elementy konstrukcyjne

przyjąć wg projektu konstrukcji. Wszystkie

rysunki rozpatrywać łącznie z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].

Wszystkie detale wynikające z wyboru/decyzji Wykonawcy wobec montażu elementów i

doboru materiału - nie będące jednoznacznie określonymi w dokumentacji PT należy

uzgodnić z Projektantem. Cechy zewnętrzne elementów powierzchni, kolorystykę, itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza się ingerencji w projekt architektoniczny i pozostałych branż w zakresie
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przepisami techniczno-wykonwaczymi, Warunkami Technicznymi i decyzją o pozwoleniu
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UWAGI:
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przyjąć wg projektu konstrukcji. Wszystkie

rysunki rozpatrywać łącznie z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].
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należy potwierdzić przed realizacją.
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elementów, którychzamia na / modyfikacja, mogłaby skutkować zmianami związanymi z

przepisami techniczno-wykonwaczymi, Warunkami Technicznymi i decyzją o pozwoleniu

na budowę. Zabrania się wprowadzania zmian w dokumentacji w trakcie prowadzenia

robót budowlanych bez zgody Projektanta Głównego. Każda ingerencja w dokumentację

może wpływać na integralność dzieła (utworu architektonicznego), które jest chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, w razie

różnic należy każdorazowo kontaktować się z

jednostką projektowania. Elementy konstrukcyjne

przyjąć wg projektu konstrukcji. Wszystkie

rysunki rozpatrywać łącznie z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].
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Wszystkie detale wynikające z wyboru/decyzji Wykonawcy wobec montażu elementów i

doboru materiału - nie będące jednoznacznie określonymi w dokumentacji PT należy

uzgodnić z Projektantem. Cechy zewnętrzne elementów powierzchni, kolorystykę, itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza się ingerencji w projekt architektoniczny i pozostałych branż w zakresie

elementów, którychzamia na / modyfikacja, mogłaby skutkować zmianami związanymi z

przepisami techniczno-wykonwaczymi, Warunkami Technicznymi i decyzją o pozwoleniu

na budowę. Zabrania się wprowadzania zmian w dokumentacji w trakcie prowadzenia

robót budowlanych bez zgody Projektanta Głównego. Każda ingerencja w dokumentację

może wpływać na integralność dzieła (utworu architektonicznego), które jest chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, w razie

różnic należy każdorazowo kontaktować się z

jednostką projektowania. Elementy konstrukcyjne

przyjąć wg projektu konstrukcji. Wszystkie

rysunki rozpatrywać łącznie z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].
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otwór odpływowy 150x170 mm nad płytą stropową

 zabezpieczony siatką ze stali nierdzewnej, oczko 8 mm

oraz warstwą włókniny filtracyjnej

blacha stalowa 6x200 mm, RAL 7016, spawana

rama z kątownika stalowego 100x100x 8 mm,

 kotwiona do ż-b

2
0
0

Nazwa przystanku: kaseton z blachy stalowej gr 2 mm, ocynk ogniowy, malowany na kolor RAL 7016. , wym.

10x20x180 cm. Na powierzchni 20x180 cm perforacja nazwy przystanku (wg wytycznych Inwestora), czcionka

bezszeryfowa, wys. najwyższych liter 15 cm. Od wewnętrznej strony płyta z plexi gr 4 mm, kolor biały, mleczny.

Kaseton wyposażony w podświetlenie LED, klasa IP68, montaż - kotwienie do płyty żelbetowej.

F u n d a m e n t y  w g  p r o j e k t u  k o n s t r u k c j i

KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

Profil LED, kolor obudowy czarny, wbudowane źródło światła LED 10W /1m, 4500K, 24V DC, zasilacz do użytku zewnętrznego, długość opraw wg

wymiarów na rysunku, stopień ochrony: IP68, materiał wykonania: aluminium + żywica odporna na UV. Oprawa wklejana w profil aluminiowy 10x20 mm

montowany do rusztu drewnianego, powierzchnia oprawy zlicowana z podbitką drewnianą.

Osłona siedzisk ze szkła przezroczystego,  bezbarwnego VSG ESG 55.2, krawędzie polerowane, nadruk szary, półprzezroczysty-  wzór kropek Ø8mm

w rozstawie 10x10 cm. Górna i dolna krawędź szkła zamknięta w profilu montażowym aluminiowym, wym. 30x30 mm, kolor RAL 7016, z kompletem

uszczelek - rozwiązanie dedykowane montażowi tafli szklanych. Profil montażowy kotwiony do płyty dachowej żelbetowej oraz do ramy z profilu

stalowego  - wg rys. przekrojowego na Ark. A_11

Odwodnienie stropodachu  za pomocą rur spustowych w obudowie z betonu. Ukształtowanie spadków wg rys. rzutu dachów. Obudowa betonowa

wypuszczona ponad dach wg rys. przekrojowych i elewacyjnych. Sposób montażu elementów wg detalu na Ark. A_09.

deskowanie, deska szer. 80 mm, gr 20 mm, impregnowana, modrzew, kolor naturalny

Nazwa przystanku: kaseton z blachy stalowej gr 2 mm, ocynk ogniowy, malowany na kolor RAL 7016. , wym.

10x20x180 cm. Na powierzchni 20x180 cm perforacja nazwy przystanku (wg wytycznych Inwestora), czcionka

bezszeryfowa, wys. najwyższych liter 15 cm. Od wewnętrznej strony płyta z plexi gr 4 mm, kolor biały, mleczny.

Kaseton wyposażony w podświetlenie LED, klasa IP68, montaż - kotwienie do płyty żelbetowej.
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KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

Profil LED, kolor obudowy czarny, wbudowane źródło światła LED 10W /1m, 4500K, 24V DC, zasilacz do użytku zewnętrznego, długość opraw wg

wymiarów na rysunku, stopień ochrony: IP68, materiał wykonania: aluminium + żywica odporna na UV. Oprawa wklejana w profil aluminiowy 10x20 mm

montowany do rusztu drewnianego, powierzchnia oprawy zlicowana z podbitką drewnianą.

Osłona siedzisk ze szkła przezroczystego,  bezbarwnego VSG ESG 55.2, krawędzie polerowane, nadruk szary, półprzezroczysty-  wzór kropek Ø8mm

w rozstawie 10x10 cm. Górna i dolna krawędź szkła zamknięta w profilu montażowym aluminiowym, wym. 30x30 mm, kolor RAL 7016, z kompletem

uszczelek - rozwiązanie dedykowane montażowi tafli szklanych. Profil montażowy kotwiony do płyty dachowej żelbetowej oraz do ramy z profilu

stalowego  - wg rys. przekrojowego na Ark. A_11

Odwodnienie stropodachu  za pomocą rur spustowych w obudowie z betonu. Ukształtowanie spadków wg rys. rzutu dachów. Obudowa betonowa

wypuszczona ponad dach wg rys. przekrojowych i elewacyjnych. Sposób montażu elementów wg detalu na Ark. A_09
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bezszeryfowa, wys. najwyższych liter 15 cm. Od wewnętrznej strony płyta z plexi gr 4 mm, kolor biały, mleczny.

Kaseton wyposażony w podświetlenie LED, klasa IP68, montaż - kotwienie do płyty żelbetowej.
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Profil LED, kolor obudowy czarny, wbudowane źródło światła LED 10W /1m, 4500K, 24V DC, zasilacz do użytku zewnętrznego, długość opraw wg

wymiarów na rysunku, stopień ochrony: IP68, materiał wykonania: aluminium + żywica odporna na UV. Oprawa wklejana w profil aluminiowy 10x20 mm

montowany do rusztu drewnianego, powierzchnia oprawy zlicowana z podbitką drewnianą.
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uszczelek - rozwiązanie dedykowane montażowi tafli szklanych. Profil montażowy kotwiony do płyty dachowej żelbetowej oraz do ramy z profilu

stalowego  - wg rys. przekrojowego na Ark. A_11

Odwodnienie stropodachu  za pomocą rur spustowych w obudowie z betonu. Ukształtowanie spadków wg rys. rzutu dachów. Obudowa betonowa

wypuszczona ponad dach wg rys. przekrojowych i elewacyjnych. Sposób montażu elementów wg detalu na Ark. A_09.
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10x20x180 cm. Na powierzchni 20x180 cm perforacja nazwy przystanku (wg wytycznych Inwestora), czcionka

bezszeryfowa, wys. najwyższych liter 15 cm. Od wewnętrznej strony płyta z plexi gr 4 mm, kolor biały, mleczny.

Kaseton wyposażony w podświetlenie LED, klasa IP68, montaż - kotwienie do płyty żelbetowej.
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KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

Profil LED, kolor obudowy czarny, wbudowane źródło światła LED 10W /1m, 4500K, 24V DC, zasilacz do użytku zewnętrznego, długość opraw wg

wymiarów na rysunku, stopień ochrony: IP68, materiał wykonania: aluminium + żywica odporna na UV. Oprawa wklejana w profil aluminiowy 10x20 mm

montowany do rusztu drewnianego, powierzchnia oprawy zlicowana z podbitką drewnianą.

Osłona siedzisk ze szkła przezroczystego,  bezbarwnego VSG ESG 55.2, krawędzie polerowane, nadruk szary, półprzezroczysty-  wzór kropek Ø8mm

w rozstawie 10x10 cm. Górna i dolna krawędź szkła zamknięta w profilu montażowym aluminiowym, wym. 30x30 mm, kolor RAL 7016, z kompletem

uszczelek - rozwiązanie dedykowane montażowi tafli szklanych. Profil montażowy kotwiony do płyty dachowej żelbetowej oraz do ramy z profilu

stalowego  - wg rys. przekrojowego na Ark. A_11

Odwodnienie stropodachu  za pomocą rur spustowych w obudowie z betonu. Ukształtowanie spadków wg rys. rzutu dachów. Obudowa betonowa

wypuszczona ponad dach wg rys. przekrojowych i elewacyjnych. Sposób montażu elementów wg detalu na Ark. A_09.

deskowanie, deska szer. 80 mm, gr 20 mm, impregnowana, modrzew, kolor naturalny

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary

płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji,

kolor jasny szary
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Samoobsługowa stacja do naprawy rowerów wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na

kolor RAL 7016. Stacja montowana jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Narzędzia do

naprawy roweru przymocowane są do stacji za pomocą stalowych linek w otulinie PCV.

Narzędzia:

- wkrętak; krzyżowy i płaski ze stali nierdzewnej

- klucze płaskie ze stali nierdzewnej; 13, 14, 15, 16 mm

- klucze imbusowe ze stali nierdzewnej; 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

- pompka ręczna

- skuwacz do łańcucha ze stali nierdzewnej

- klucz do szprych (nypli) ze stali nierdzewnej

- klucz gwiazdowy T 25; ze stali nierdzewnej

- 8 mm klin hamulca tarczowego ze stali nierdzewnej

- łyżki do opon przystosowane do zdejmowania opon bezdętkowych i opon drutowych z plastiku o

wysokiej wytrzymałości

STACJA NAPRAWY ROWERÓW - WIDOK STACJA NAPRAWY ROWERÓW - RZUT

profil montażowy 30x30mm z uszczelkami

kotwiony do płyty żelbetowej

szkło VSG ESG 55.2,

polerowane krawędzie
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rama pod profile montażowe szklenia:

profil stalowy 50x50x5, połaczenia

spawane, rama kotwiona do podłoża

Należy zachować wymagane przepisami odległości, szerokości przejść etc.

KOLORYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

F u n d a m e n t y  w g  p r o j e k t u  k o n s t r u k c j i

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone anty-korozynie- ocynk ogniowy, malowane ekologicznymi farbami na kolor RAL 7016

KOLORYSTYKA:

Wszystkie elementy betonowe - kolor jasny szary

Wszystkie elementy stalowe w kolorze grafitowym RAL 7016

Wszystkie elementy drewniane powinny zachować naturalną barwę

Należy zachować wymagane przepisami odległości, szerokości przejść etc.
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Tuleja metalowa gwintowana

h= 180mm, Øwewn.=35mm, Øzewn.=50mm

Do tuleji przyspawać pręt Ø25 mm

szczelinę na połączeniu słupa i płyty

stropowej uzupełnić elastyczną

paroprzepuszczalną zaprawą przeznaczona

do uzupełniania ubytków oraz dylatacji

pręt Ø25mm

nadciąg żelbetowy punktowy

nadciąg żelbetowy punktowy
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Detal rury spustowej      - przekrój

rura spustowa Ø70 mm

rura spustowa Ø70 mm

wg detali na Ark. A_09

rura spustowa Ø70 mm

rura spustowa Ø70 mm

wg detali na Ark. A_09

rura spustowa Ø70 mm

rura spustowa Ø70 mm

wg detali na Ark. A_09

rura spustowa Ø70 mm

rura spustowa Ø70 mm

wg detali na Ark. A_09
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wpust chodnikowy żeliwny

200x200 mm z osadnikiem

odpływ do zbiornika Ø70mm

drewno dębowe deski gr czterostronnie

strugane wg wymiarów na rysunku, klasa

A. Okładzina montowana przy użyciu

kotew do betonu. Otwory w drewnie

zaślepić drewnem w tym samym kolorze.

min. 4 punkty montażu na każdym

elemencie drewnianym

2
4
3

Detal rury spustowej      - rzut na poz. +2,20

ceownik stalowy ocynkowany 200x75x8,5

blacha stalowa ocynkowana gr 6 mm,

spawana do ceownika

obudowa- rura z betonu zbrojonego

śruba sześciokątna nierdzewna, Ø16 mm

z nakrętką samokontrującą

rura spustowa PCV Ø70 mm

drewno dębowe deski gr czterostronnie

strugane wg wymiarów na rysunku, klasa

A. Okładzina montowana przy użyciu

kotew do betonu. Otwory w drewnie

zaślepić drewnem w tym samym kolorze.

min. 4 punkty montażu na każdym

elemencie drewnianym
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ceownik stalowy ocynkowany 200x75x8,5

śruba sześciokątna nierdzewna, Ø16 mm

z nakrętką samokontrującą

blacha stalowa ocynkowana gr 6 mm,

spawana do ceownika

odpływ dachowy EPDM z kołnierzem

dociąć do kształtu otworów odpływowych,

wykonać szczelne połączenie z warstwą

hydroizolacji płyty dachowej

otwór odpływowy 150x170 mm

zabezpieczony siatką ze stali

nierdzewnej, oczko 8 mm oraz

warstwą włókniny filtracyjnej

170 mm

1
5
0
 
m

m

kątownik montażowy ocynkowany 50x50x5

kotwiony do ż-b, 6 sztuk na obwodzie słupa

otwór górny zabezpieczony

siatką ze stali nierdzewnej, oczko 8 mm

roślinność ekstensywana - byliny, trawy, zioła

hydroizolacja  x 2

warstwa spadkowa - beton lekki 6cm

płyta żelbetowa 15 cm

substrat dachowy ekstensywny 16 cm

warstwa drenażowa 5 cm

włóknina filtracyjna

ruszt drewniany 30x30 mm kotwiony do płyty

deskowanie, deska gr 20 mm, impregnowana,

modrzew, kolor naturalny,

blacha stalowa 6x200 mm, RAL 7016, spawana

rama z kątownika stalowego 100x100x 8 mm,

 kotwiona do ż-b
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Detal rury spustowej      - przekrój

+/-0,00

+0,10

pręt stalowy Ø12 mm, 4 sztuki  wypuścić ze zbrojenia słupa

odpływ do zbiornika Ø70mm

po osadzeniu płyty stropowej na

słupachpołączenie zalać zaczynem

cementowym przez otwór iniekcyjny

otwór iniekcyjny

+2,50

+2,30

+2,50

1
8
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Detal narożnika płyty stropowej
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Poszycie siedzisk z drewna dębowego, deski

gr 20mm, czterostronnie  strugane, klasa A.

Deski montowane  do drewnianej  podkonstrukcji,

Nalezy stosować  niewidoczny system  montażu

(zaślepki)

Oparcie  z drewna dębowego,  deska gr 40mm,

czterostronnie  strugane,  klasa A, krawędzie

fazowane R=10 mm. Deska montowana  do

stalowej podkonstrukcji

Płaskownik  stalowy ocynkowany  20x50mm,

kolor RAL 7016

RZUT MODUŁU ŚRODKOWEGO

ELEWACJA FRONTOWA MODUŁU ŚRODKOWEGO ELEWACJA TYLNA MODUŁU ŚRODKOWEGO

Oparcie  z drewna dębowego,  deska gr 40mm,

czterostronnie  strugane,  klasa A, krawędzie

fazowane R=10 mm. Deska montowana  do

stalowej podkonstrukcji

PRZEKRÓJ 1-1 MODUŁU ŚRODKOWEGO

1 1

taśma LED IP68 w profilu aluminiowym

wpuszczanym w beton, pokrywa opal

płaskownik gr 5mm

kotwa do betonu

szkło VSG ESG 55.2,

polerowane krawędzie

profil montażowy

30x30mm z uszczelkami

montaż do profilu

stalowego

Płaskownik  stalowy

ocynkowany  20x50mm,

kolor RAL 7016

Oparcie z drewna dębowego,  deska gr 40mm,

czterostronnie  strugane,  klasa A, krawędzie

fazowane  R=10 mm. Deska montowana  do

stalowej podkonstrukcji

Płaskownik  stalowy

ocynkowany  20x50mm,

kolor RAL 7016

podstawa ławki z betonu architektonicznego

Poszycie  siedzisk  z drewna  dębowego,  deski gr 20mm, czterostronnie  strugane, klasa A. Deski

montowane do drewnianej podkonstrukcji, Nalezy stosować niewidoczny system montażu (zaślepki)

Wszystkie  detale  wynikające  z wyboru/decyzji  Wykonawcy  wobec  montażu  elementów  i

doboru  materiału  - nie będące  jednoznacznie  określonymi  w dokumentacji  PT należy

uzgodnić  z Projektantem.  Cechy  zewnętrzne  elementów  powierzchni,  kolorystykę,  itp.

należy potwierdzić przed realizacją.

Niedopuszcza  się ingerencji  w projekt  architektoniczny  i pozostałych  branż w zakresie

elementów,  którychzamia  na / modyfikacja,  mogłaby  skutkować  zmianami  związanymi  z

przepisami  techniczno-wykonwaczymi,  Warunkami  Technicznymi  i decyzją  o pozwoleniu

na budowę.  Zabrania  się wprowadzania  zmian  w dokumentacji  w trakcie  prowadzenia

robót  budowlanych  bez zgody  Projektanta  Głównego.  Każda  ingerencja  w dokumentację

może wpływać  na integralność  dzieła  (utworu  architektonicznego),  które jest chronione

bezpośrednio zapisami Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

UWAGI:

Wszystkie  wymiary  sprawdzić  na budowie,  w razie

różnic należy  każdorazowo  kontaktować  się z

jednostką  projektowania.  Elementy  konstrukcyjne

przyjąć  wg projektu  konstrukcji.  Wszystkie

rysunki  rozpatrywać  łącznie  z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach [cm].

profil montażowy 30x30mm z uszczelkami

kotwiony do płyty żelbetowej

szkło VSG ESG 55.2,

polerowane krawędzie

+2,20

+0,15

rama pod profile montażowe szklenia:

profil stalowy 50x50x5, połaczenia

spawane, rama kotwiona do podłoża

ROZWIĄZANIE W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA MATY GRZEWCZEJ

podkonstrukcja z kantówki drewnianej

20x40 mm kotwionej do podstawy betonowej

górna płaszczyzna betonowa ze spadkiem 1 %

podkonstrukcja z kantówki drewnianej

20x40 mm kotwionej do podstawy betonowej

Poszycie siedzisk z drewna dębowego, deski

gr 20mm, czterostronnie  strugane,  klasa A.

Deski montowane  do drewnianej  podkonstrukcji,

Nalezy  stosować niewidoczny system montażu

(zaślepki)

Poszycie siedzisk z drewna dębowego, deski

gr 20mm, czterostronnie strugane, klasa A.

Deski montowane do drewnianej

podkonstrukcji, Nalezy stosować niewidoczny

system montażu (zaślepki)


