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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie.
Mapa z zasobow.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Projekt br. architektoniczne;j.

AN N NN

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

v' Wytyczne projektowe COBRTI INSTAL, zeszyty w zakresie instalaciji
wodociggowych i kanalizacyjnych.

v" Normy i przepisy z zakresu budownictwa.

2.0. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie dotyczy: ,Remontu kuchni oraz stotéwki szkolnej w budynku Szkoty
Podstawowej im. K. Makuszynskiego w WiehAcu” w ramach zadania inwestycyjnego
,Przebudowa Szkoty Podstawowej w Wiencu — zadanie nr 25/2023”.

W zakres opracowania wchodza:

v Instalacja wody zimnej i cieptej,
v' Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Wszystkie instalacie w budynku zaprojektowano z uwzglednieniem ukrycia
przewodow w posadzce, w bruzdach $ciennych oraz w miejscowych obudowach. Nalezy
réwniez dokona¢ wymiany izolacji termicznej przewodéw istniejacych oraz ich obudowy.

Instalacje wodociggowg nalezy podigczy¢é do istniejgce] instalacii wodociggowe;j
w obrebie remontowanych pomieszczen.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczyé do istniejacej instalacji
z uwzglednieniem wymiany przewodéw w obrebie budynku oraz odcinka zewnetrznego
do pierwszej studni po trasie istniejgcej.

Pomieszczenia kuchni i stotéwki podlegajg remontowi, w zwigzku z czym
zapotrzebowanie na wode dla budynku pozostaje bez zmian i nie ma wptywu na pobér wody
oraz ilo§¢ wytwarzanych $ciekow komunalnych.

Szczegotowy opis budynku wg projektu br. architektoniczne;.



3.0. INSTALACJA WODY GOSPODARCZEJ.

3.1. Instalacja wodociggowa — woda zimna.

Instalacje projektuje sie z rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT tgczonych
przez systemowe ztgczki zaprasowywane.

Wigczenie projektowanych przewodéw, wigcznie z wiaczeniem instalacji c.w.u.
nalezy wykona¢ w obrebie pomieszczenia zmywalni, wykonujac w pierwszej kolejnosci
odkrywki wszystkich przewodéw wodociggowych w obrebie remontowanych pomieszczen.
W przypadku stwierdzenia innej sytuacji niz zatozona w projekcie nalezy ten fakt zgtosic
do Biura Projektéw w celu weryfikagji rozwigzan.

Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w posadzce, podejscia do urzadzen
w bruzdach $ciennych.

Przewody mocowa¢ za pomocg podpér statych i przesuwnych. Przewody w ostonie
powinny by¢ utozone swobodnie. Przewody pionowe nalezy mocowaé do konstrukgc;ji
budynku za pomoca uchwytow zapewniajacych swobodne przesuwanie sie przewodéw oraz
ochrone przed drganiami i hatasem. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy zastosowac
podktadki elastyczne. Przewody podej$é nalezy dodatkowo mocowaé przy punktach poboru
wody.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ przepusty w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Tuleja na state zamocowana w przegrodzie o $rednicy
wiekszej od $rednicy przewodu o 2cm przy przejéciu przez przegrody pionowe i 1cm przy
przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurami nalezy wypemié materiatem trwale
plastycznym. W tulei nie nalezy umieszczaé potgczen rur.

Zmiany kierunku i podejscia wodociggowe wykonac¢ przy pomocy kolan i tukéw
systemowych.

Przewody w obudowach zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej o strukturze
zamknigtokomérkowej z wzdtuznym nacieciem. Przewody w bruzdach $ciennych i posadzce
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o strukturze zamknigtokomérkowej z dodatkowg
powtokg z polietylenu. Dla tatwiejszego montazu otuling mozna rozcig¢ i ponownie ztaczyé
przy uzyciu tasmy izolacyjnej do tego przeznaczonej.

Gruboéci izolacji zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - wg ponizszej tabeli:



Tab.1 Grubosc¢ izolacji termicznej rurociggow

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspdtczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta
2= 0,035 W/(m x K)] ")

1 2 >

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3: Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznie rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $ciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
cyrkulaciji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, 50% wymagan z Ip. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku 2

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku 2

Uwaga:

YPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli —
nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej
?lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przewody utozone beda réwnolegle z przewodami wody cieptej.

Szczegoétowo wg zatgczonego rysunku.

3.2 Instalacja cieptej wody uzytkoweyj.

Obecnie caty budynek Szkoty zasilany jest w ciepto z istniejacej kottowni gazowej
Zlokalizowanej w piwnicy budynku. Pomieszczenia kuchni i stotowki podlegajg remontowi,
w zwigzku z czym zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa dla budynku pozostaje
bez zmian i nie ma wptywu na zrodto ciepta.

Instalacje projektuje sie z rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT tgczonych
przez systemowe ztgczki zaprasowywane.

Wiaczenie projektowanych przewodow, wigcznie z wigczeniem instalagji wody cieptej
nalezy wykona¢ w obrebie pomieszczenia zmywalni, wykonujgc w pierwszej kolejnosci
odkrywki wszystkich przewodow wodociggowych w obrebie remontowanych pomieszczen.
W przypadku stwierdzenia innej sytuacji niz zatozona w projekcie nalezy ten fakt zgtosié
do Biura Projektéw w celu weryfikacji rozwigzan.

Sposob ich prowadzenia — jak pkt. 3.1

Rurociagi uktadaé rownolegle z przewodami wody zimnej.



Przewody w obudowach zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej o strukturze
zamknietokomoérkowej z wzdtuznym nacigciem. Przewody w bruzdach $ciennych i posadzce
zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o strukturze zamknietokomérkowej z dodatkowa
powtoka z polietylenu. Dla tatwiejszego montazu otuline mozna rozcigc¢ i ponownie ztgczyé
przy uzyciu tasmy izolacyjnej do tego przeznaczone;j.

Grubosci izolacji wg Tab. 1.

Szczegdtowo wg zatgczonych rysunkow.

3.3. Armatura.

Projekt zaktada mozliwosé odcigcia instalacji dla pomieszczen zaplecza kuchennego
w obudowie pionu z dostepem do zaworéw poprzez drzwiczki rewizyjne.

Wszystkie punkty odbioru wody wyposazy¢ w indywidualne zawory odcinajgce
z atestem do wody pitne;.

Szczegoétowo lokalizacja armatury i wyposazenia wg zestawienia materiatow
podstawowych oraz rysunkoéw.

3.4. Préby instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje dwukrotnie przeptukac wodg do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen i przeprowadzié probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 raz wieksze
od ci$nienia roboczego (min. 1MPa).

Probe szczelnosci wykonad przy odkrytych rurociagach. Po wykonaniu préby
przewody przed ostatecznym ukryciem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié dezynfekcje celem uzyskania

pozytywnych wynikéw bakteriologicznego badania wody.

3.5. Dezynfekcja termiczna.

Dezynfekcje termiczng instalacji nalezy przeprowadzi¢ przez podgrzanie cieptej wody
w  zbiorniku wody do temperatury maksymalnej 75°C i wprowadzeniu do instalacji
wewnetrznej. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
w godzinach nocnych poza godzinami pracy obiektu.

Armatura zainstalowana w obiekcie musi by¢ przystosowana do dezynfekcji

termiczne;j.



4.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
4.1. Przewody.

Instalacje kanalizagji sanitarnej nalezy podigczyé do istniejgcej  instalacji
z uwzglednieniem wymiany przewodéw w obrebie budynku oraz odcinka zewnetrznego
do pierwszej studni po trasie istniejace;.

Przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynkéw zaprojektowano z rur i ksztattek
PVC-U SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa.

Lezaki kanalizacyjne uktadaé¢ pod posadzka, piony zlokalizowaé w obudowach,
natomiast podej$cia w bruzdach sciennych z zapewnieniem wolnej przestrzeni
i zabezpieczeniem przed tarciem np. przez owinigcie tekturg falistg. Cato$é instalacji ukryta.
Zakrycie bruzd wykona¢ po odbiorze czesciowym.

W pomieszczeniach  mokrych (zaplecze  kuchenne) do obudowy nalezy
wykorzystywac plyte gipsowo — kartonowg przeznaczong do takiego typu pomieszczen.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ przepusty w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Tuleja na state zamocowana w przegrodzie o $rednicy
wigkszej od $rednicy przewodu o 5cm. Przestrzen pomigdzy rurami nalezy wypetnié
materiatem trwale plastycznym. W tulei nie nalezy umieszczaé potaczen rur.

Odpowietrzenie instalacji wywiewkami nad powierzchnie dachu.

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ doktadnie z zachowaniem spadkéw i posadowienia.

4.2. Przybory.

Przybory sanitarne wg projektu technologii kuchni.

W pomieszczeniu zmywalni nalezy zamontowaé kratke $ciekowg g100mm.

Scieki z pomieszczenia zmywalni ze zmywarki kapturowej odprowadzone beda
do podzlewowego separatora substancji ttuszczowych z odmulaczem, zlokalizowanym
w bezposredniej bliskosci w/w urzadzenia. Wykonawca robét na etapie dostaw urzadzen
winien zapewni¢ aby separator dostarczony do zmywalni miat przeptyw nominalny
odpowiedni dla zakupionej przez niego zmywarki kapturowe;. Zainstalowany separator
ttuszczu nalezy podtgczyé przewodem wentylacyjnym Dz50 PCV do najblizszego pionu

kanalizacji sanitarne;j.

5.0. UWAGI KONCOWE.

v' Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano — montazowych - czesci Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

v' Podczas roboét przestrzegad przepiséw BHP i p.poz.



v" Roboty budowlane, instalacyjne i towarzyszace wykona¢  sprzetem
specjalistycznym.

Otwory w stropach i $cianach — przewiert bez udaru.

Bruzdy $cienne, nacinanie Sciany dwupasmowe, tarcze mechaniczne.

Przed przystgpieniem do w/w robét miejsce instalacji oznaczyé, wytrasowag.
Izolacja rur w klasie odpornosci ogniowej NRO.

RN N NN

Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan nalezy zrealizowaé z odzyskiem
elementéw. Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych
nalezy zdemontowaéd izolacje cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢
palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku

i transport. Materiaty uzyskane z demontazu sg wtasnoscig Inwestora.

6.0. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW.

Wskazane w niniejszej dokumentacji produkty gotowe z podaniem nazwy, symbolu

i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te
stanowig przyktady elementéw i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez \Wykonawcéw
wramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegélnych
produktow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia
ich charakterystyki. Oznacza to, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo — kosztorysowej produktéw i moze
stosowac inne — po konsultacji z projektantem, jednak wytgcznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentaciji pod wzgledem:

v' gabarytéw i konstrukgii,

v’ charakteru uzytkowego,

v’ charakterystyki materiatowe;j,

v parametréw technicznych,

v" wygladu,
v’ parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawce muszg posiadaé niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczacymi

okreslonej grupy produktéw.



7.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

Jedn.

llos¢

Lp. Nazwa materiatu i Uwagi
miary szt.
1. 2. 3. 4. 5.
INSTALACJA WODY GOSPODARCZEJ
1 Rury wie_zlowarstwowe PE—RT{AI/P_E-RT @32)_(3,0mm mb. 16
+ 1zolacjg z elastycznej pianki poliuretanowej (komplet) ’
2 Rury wiglowarstwowe I.DE.-RT(AI/P'E-RT @25{(2,0mm mb. 30
+ 1zolacjg z elastycznej pianki poliuretanowej (komplet) ’
3 Rury wiglowarstwowe PE;RT{AI/F?E-RT @20{(2,0mm mb. 14.0
+ Izolacjg z elastycznej pianki poliuretanowej (komplet)
4. | Trojnik stalowy ocynk.Dn32+$rubunek+ksztaltki ocynk. kpl. 1
5. | Trojnik stalowy ocynk.Dn25+$rubunek+ksztaltki ocynk. kpl. 1
6. | Trojnik stalowy ocynk.Dn15+$rubunek+ksztaltki ocynk. kpl. 1
7. | Zawor odcinajgcy Dn3/8" PN10 kpl. 4
8. | Zawor odcinajacy gwintowany Dn3/4" PN10 kpl. 1
9. | Zawor odcinajacy kulowy gwintowany Dn25mm ,PN10 szt. 1
10. | Zawor odcinajacy kulowy gwintowany Dn15mm, PN10 szt. 1
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. | Separator substanc;ji ttuszczowych z odmulaczem+ syfon kpl. 1
2. Kratka $ciekowa fi 100 ze stali nierdzewnej z syfonem i koszykiem szt. 1
3. Przejscie szczelne dla rury Dz160mm szt. 1
4. Rura do kanalizacji Dz 160 PVC,SN8 mb. 19,0
5 Rura do kanalizacji Dz 110 PVC,SN8 mb. 9,0
6. | Rura do kanalizacji Dz 50 PVC,+ ksztaftki mb. 14,0
7. | Trojnik redukcyjny do kanalizacji wewnetrznej Dz160/ 110-45° PVC szt. 1
8. Kolano do kanalizacji zewnetrznej Dz160-45° PVC szt. 2
9. | Wywiewka kanalizacyjna @160 PVC szt. 1
10. | Rewizja pionu kanalizacyjnego Dz110 PVC+ drzwiczki stalowe szt. 1
11. | Redukcja kanalizacyjna Dn 160/110PVC szt. 1
12. | Redukcja kanalizacyjna Dn 110/50PVC szt. 4
13. | Rura stalowa czarna (ochronna) @219,1x6,3mm mb. 1
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Projektowane przewody wody zimne;j i cieptej
nalezy wtaczy¢ do instalaciji istniejgcej

po dokonaniu odkrywki elementéw obudowanych.

Projekt instalacji wodociggowej wykonano

z zatozeniem obecnosci instalcaji cyrkulacji
c.w.u. doprowadzonych do pomieszczen kuchni.
W przypadku stanu odmiennego od zatozen
projektowych nalezy ten fakt zgtosic

do Biura Projektéw w celu weryfikacji rozwiazan.

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:50

OZNACZENIA:

woda zimna

istniejgca woda zimna

ciepta woda uzytkowa

istniejgca ciepta woda uzytkowa

SA—wr—wn—  cyrkulacja c.w.u.
— .- istniejgca cyrkulacja c.w.u.
kanalizacja sanitarna pod posadzka
z.o0. zawor odcinajgcy

pion kanalizacji sanitarnej
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INSTALACJA WOD-KAN
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OZNACZENIA:

woda zimna
istniejgca woda zimna
.............. ciepta woda uzytkowa
77777777 istniejgca ciepta woda uzytkowa
cyrkulacja c.w.u.
istniejgca cyrkulacja c.w.u.

kanalizacja sanitarna pod posadzka
zo. zawor odcinajgcy

pion kanalizacji sanitarnej
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7 UWAGI NA OGRANICZENIA TECHNOLOGICZNE ZWIAZANE Z MONTAZEM REWIZJI PIONU SANITARNEGO W POMIESZCZENIU
KUCHNI I ZMYWALNI, PROJEKTUJE SIE OMAWIANA REWIZIE NA WYZSZEJ KODYGNACIL
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