MJ CONSTRUCTION ul. Moniuszki 34, 33-330 Grybow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Utrzymanie drogi lesnej nr 220/550 w Lesnictwie Kamionna

ADRES INWESTYCJI : Lesnictwo Kamionna

INWESTOR : Nadlesnictwo Brzesko

ADRES INWESTORA  :  32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Maciej Nowak

DATA OPRACOWANIA ;30 czerwiec 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30 czerwiec 2023



Utrzymanie Kamionna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Odmulenie rowéw na odcinku 120m
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1/0218-03 ktad w gruncie kat. IV
120*0.5 m3 60.000
RAZEM 60.000
2 Uzupetnienie nawierzchni drogi
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
930 m?2 930.000
RAZEM 930.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63,0 - warstwa goérna z tlucz- |m?2
d.2|0204-05 nia - grubosc¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
930 m?2 930.000
RAZEM 930.000
4 Dowiezienie i wbudowanie ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 w miejscach t
d.2|analiza indy- |wskazanych przez Inwestora
widualna
50 t 50.000
RAZEM 50.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32635 Uzytkownik: MJICONSTRUCTION




