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Opis techniczny — ,,Przebudowa drogi relacji Plewnia — Kosmow — Cekow ”

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
pt. Przebudowa drogi relacji Plewnia - Kosméw - Cekéw

l. Materialy wyjSciowe.

Podstawe niniejszego pracowania stanowia:

- proponowane dane do projektowania ustalone z inwestorem,

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

- pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r. poz. nr 124 ze zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji
technicznych i odbioru robét budowlanych oraz programu furikcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

- Rozeznani przeprowadzone w wykonawczych przedsiebiorstwach
specjalistycznych odnosnie mozliwosci wykonania robét wg przyjetej do projektu
technologii.

Il Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowe
drogi relacji Plewnia — Kosmow - Cekow.
W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi nieréwnosciami
w profilu podtuznym i poprzecznym co stanowi zagrozenie dla ruchu.
Projektowana do przebudowy droga zlokalizowana jest na terenie Powiatu
Kaliskiego, na terenie Gminy Cekéw Kolonia, dz. nr 45 - obreb Plewnia,
83, 230/1, 159/3, 226/1, 58/1, 59, 159/3, 94/1, 85/1, 134/1, 94/2, 132/1, 133 — obreb
Kosmoéw Kolonia
208, 110/1, 111/1, 108/1, 109/1, 23/2, 104/5, 104/3, 105/1 — obreb Kosmoéw
43 - Cekéw Kolonia

Obszar oddziatywana przedsiewziecia obejmuje nw nieruchomo$ci: Powiatu
Kaliskiego, na terenie Gminy Cekéw Kolonia

dz. nr 45 - obreb Plewnia,

83, 230/1, 159/3, 226/1, 58/1, 59, 159/3, 94/1, 85/1, 134/1, 94/2, 132/1, 133 — obreb
Kosmoéw Kolonia

208, 110/1, 111/1, 108/1, 109/1, 23/2, 104/5, 104/3,- obreb Kosméw

43 - Cekow Kolonia



Opis techniczny — ,,Przebudowa drogi relacji Plewnia — Kosmow — Cekow ”

1. Zakres roboét przewidziany niniejszym projektem obeimuje:

1. roboty pomiarowe

2. roboty rozbiérkowe

3. usuniecie w-wy humusu gr. do 15 cm z odwozem na odl. 0 10 km

4. wykonanie koryta drogowego o giebokosci do 40 cm z odwozem urobku na
odl. 10 km pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw wjazdéw

5. wykonanie nasypodw pod poszerzenie drogi wraz 2z zakupem i dowozem

materiatu (Po,Pr,Z)
6. profilowanie i zageszczanie podioza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni
7. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-
wy 12 cm pod poszerzenie jezdni
8. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-
wy 10 cm pod chodnik bitumiczny
9. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne pod poszerzenie jezdni
(miejsca utraty nosnosci i wymiany konstrukcji)
10. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne pod chodnik bitumiczny
11.podbudowa z betonu C8/10 - gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm — nawierzchnia
wjazdow
12.krawezniki betonowe wystajgce i wtopione wraz z wykonaniem fawy betonowej
z oporem i fawg pod $ciek z betonu C12/15 |, na podsypce cementowo —
piaskowej o wymiarach 15x30
13.0brzeza betonowe na podsypce cementowo — piaskowej na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10 , z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg , obrzeza
30x8
14.scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej z dwoch rzedach na ptask na
tawie z betonu C12/15gr. 20 cm
13.nawierzchnia wjazdow i zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo — piaskowej przy grubosci kostki czerwonej 8 cm
16.remonty czgstkowe nawierzchni betonem asfaltowym AC11W dia KR1-KR2
17.czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumiczne;
18.skropienie istniejacej nawierzchni drogowych emuisjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m?
19.wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym AC11W dla KR3-KR4
w ilosci $rednio 125kg/m?
20.w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-KR4 wg PN-EN-13108-
1 gr. 6 cm miejsca utraty no$nosci , wymiana konstrukcji nawierzchni wraz z
,2odsadzkami” szer. min. 0,1m
21.w-wa Scieralna jezdni z betonu asfaltowego KR3- KR4 AC11S wg PN-EN-
13108-1 gr. 4 cm
22.w-wa $cieralna chodnika z betonu asfaltowego KR1- KR2 AC8S wg PN-EN-
13108-1 gr. 4 cm
23.wymiana istniejgcego odwodnienia drogi
24. plantowanie poboczy
25. wykonanie oznakowania pionowego
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V. Stan istniejacy.

Droga gminna przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest na terenie gminy
Cekow Kolonia dz. nr 45 - obreb Plewnia,

83, 230/1, 159/3, 226/1, 58/1, 59, 159/3, 94/1, 85/1, 134/1, 94/2, 132/1, 133 - obreb
Kosméw Kolonia

208, 110/1, 111/1, 108/1, 109/1, 23/2, 104/5, 104/3 — obreb Kosméw
43 - Cekow Kolonia

Parametry techniczne istniejacej drogi:

e kategoria drogi - gminna
¢ klasa drogi — D - dojazdowa
o przekroj - drogowy
e szerokos¢ jezdni - 4,5m
o szerokosé poboczy - 2x0,75m
V. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e kategoria drogi - droga gminna
e klasa drogi - D- dojazdowa
o predkosé projektowa - 30km/h

o kategoria ruchu - KR1

e przekroj - drogowy

o szerokos¢ drogi - 5,0m

e szerokos¢ poboczy —2x1,0m

e dtugos¢ odcinka — 3,940km

VI. Przekroje konstrukcyjne

1. Przyjeto nastepujacag konstrukcje jezdni:
e kategoria ruchu KR3-KR4
o

warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego KR-3KR4 AC11S gr. 4
cm

e wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym AC11W dla KR3-KR4
w ilosci $rednio 125kg/m?
¢ istniejaca nawierzchnia bitumiczna

2, Przyjeto nastepujaca konstrukcje poszerzenia:
kategoria ruchu KR3-KR4
warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego KR3-KR4 gr. 4 cm
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e warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego KR3-KR4 AC11W gr. 6
cm

e podbudowa z kruszywa famanego 20 cm
e w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa - 12 cm

3. Konstrukcja chodnika jednostronnego i $ciezki rowerowej z dopuszczonym
ruchem pieszym — przebieg ww. elementow drogi w obszarze zabudowanym
e warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego KR1-KR2 AC8S gr. 4 cm
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm
e w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa - gr. 10 cm

4. Konstrukcja zjazdow

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor czerwony
¢ podbudowa o chudego betonu C8/10- gr. 20 cm

5. Pobocza

Pobocza z kruszywa famanego gr. ok. 10 cm po zageszczeniu przy pomocy
walca lub piyty wibracyjnej na szerokosci 1,00m.

VIl. infrastruktura techniczna

Zgodnie z mapg zasadniczg projektowana budowa drogi gminnej koliduje z istniejgca
infrastrukturg techniczng.

VIil. Odwodnienie.

Opis stanu istniejacego.

Na terenie inwestycji podczas inwentaryzacji stanu obecnego zaewidencjonowano
istniejgcg kanalizacje deszczowg. Mapy nie zawierajg aktualnego stanu pasa
drogowego. Cze$¢ rowdw jest zakryta i jest mozliwo$é zaprojektowana infrastruktury
drogowej bez naruszania istniejgcych stosunkéw wodnych i likwidacji urzadzen
wodnych.

Stan projektowany.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano odwodnienie poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne do wpustéw kanalizacji deszczowej oraz istniejgcych rowow.

Na odcinkach od km 0+000 do km 0+220, od km 1+480 do km 1+620 oraz od km
3+760 do km 3+940 wystepuje istniejgca kanalizacja deszczowa wraz z wpustami i
na tych odcinkach projektuje sie tylko wymiane istniejgcych wpustéw i przykanalikow
na nowe. Na odcinku od km 0+220 do km 3+760 wystepuje po prawej stronie réow
drogowy , ktory wymaga oczyszczenia i ponownego wyprofilowania oraz wymiane
istniejgcych przepustéw na wjazdach do poses;ji i na pola, aby zapewnié prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych z korony drogi strona prawa.

Na odcinku od km 0+270 do km 1+440 oraz od km 1+660 do km 3+750 wystepuja
wykonane przykanaliki (saczki) pod korong drogi z rur betonowych o $rednicy
200mm w ztym stanie technicznym ktére przeprowadzajg wody opadowe ze strony



Opis techniczny — ,, Przebudowa drogi relacji Plewnia — Kosméw — Cekow

lewej na prawa do istniejgcego rowu drogowego. W celu zapewnienia odwodnienia
korony drogi i pasa drogowego po stronie lewej nalezy wyczysci¢, przedtuzy¢ lub
wymieni¢ w przypadku stwierdzenia uszkodzenia betonowe przykanaliki o $rednicy
200mm na przykanaliki z rur PE lub PP SN 8 o tej samej $rednicy i na wiotach
przykanalikéw po stronie prawej w celu prawidlowego odprowadzenia wodd
opadowych nalezy nabudowaé wpusty deszczowe betonowe s$rednicy 500mm.
Rzedne, $rednice urzadzen odwadniajgcych i sposéb odprowadzenia wod
opadowych pozostajg bez zmian.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wspolczesng wiedza
budowlana.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Plan zagospodarowania terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie (Dz. U. z
2012r. poz. 462) w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji:

Przebudowa drogi relacji Plewnia - Kosméw - Cekéw
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Zakres robot zwiazanych z przebudowa drogi relacji Plewnia - Kosméw — Cekéw
obejmuje:

roboty pomiarowe — 3,940 km

roboty rozbiérkowe

usunigcie w-wy humusu gr. do 15 cm z odwozem na odl. 0 10 km - 1320,0m®
wykonanie koryta drogowego o gtebokosci do 40 cm z odwozem urobku na odl. 10
km pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw wjazdéw — 2435,00m?
wykonanie nasypow pod poszerzenie drogi wraz z zakupem i dowozem materiatu
(Po,Pr,Z) — 1490,00m*®

profllowanle | zageszczanie podioza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni —
6863,40m?

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 12
cm pod poszerzenie jezdni — 2976,0m?

podbudowa z gruntu stablllzowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 10
cm pod chodnik bitumiczny — 8060,0m?

podbudowa z kruszywa tamanego stablllzowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub rownowazne pod poszerzenie jezdni (miejsca
utraty no$nosci i wymiany konstrukgji) — 5408,7m?

podbudowa z kruszywa tamanego stablhzowanego mechanicznie gr. 12 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne pod chodnik bitumiczny — 8060,0m?
podbudowa z betonu C8/10 - gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm — nawierzchnia
wjazddw — 1820,0m?

krawezniki betonowe wystajace i wtopione wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem i fawg pod $ciek z betonu C12/15 , na podsypce cementowo — piaskowej o
wymiarach 15x30 — 4590,0m

obrzeza betonowe na podsypce cementowo — piaskowej na tawie betonowej z oporem
z betonu 08/10 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg , obrzeza 30x8 —
1320,0m?

scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej z dwoch rzedach na ptask na tawie z
betonu C12/15gr. 20 cm — 4380,0mb

nawierzchnia wjazdow i zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej przy gruboséci kostki czerwonej 8 cm — 1820,0m?

remonty czgstkowe nawierzchni betonem asfaltowym AC11W dla KR1-KR2 - 52,2t
czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej - 40240,0m?

skropienie lstnlejacej nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? —
40240,00m?

wyréwnanie |stmejqcej podbudowy betonem asfaltowym AC11W dla KR3-KR4 w iloéci
$rednio 125kg/m? — 2515,0t

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-KR4 wg PN-EN-13108-1 gr. 6
cm miejsca utraty nosnosci , wymiana konstrukcji nawierzchni wraz z ,odsadzkami”
szer. min. 0,1m — 3476,0m?

. W-wa $cieralna jeZan Z betonu asfaltowego KR3- KR4 AC11S wg PN-EN-13108-1

gr. 4 cm -20120,0m?

w-wa Scieralna chodnika z betonu asfaltowego KR1- KR2 AC8S wg PN-EN-13108-1
gr. 4 cm -20120,0m?

wymiana istniejacego odwodnienia drogi

24. plantowanie poboczy
25. wykonanie oznakowania pionowego



2. Kolejnos¢ realizacji zadania:

roboty pomiarowe

roboty rozbidrkowe

usuniecie w-wy humusu gr. do 15 cm z odwozem na odl. o 10 km

wykonanie koryta drogowego o gtebokosci do 40 cm z odwozem urobku na odl. 10

km pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw wjazdéw

wykonanie nasypéw pod poszerzenie drogi wraz z zakupem i dowozem materiatu

(Po,Pr,2)

profilowanie i zageszczanie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 12

c¢m pod poszerzenie jezdni

8. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 10
cm pod chodnik bitumiczny

9. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-

31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne pod poszerzenie jezdni (miejsca
utraty nosnosci i wymiany konstrukgii)

10. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm (0-

31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne pod chodnik bitumiczny

11. podbudowa z betonu C8/10 - gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm — nawierzchnia
wjazdéw

12. krawezniki betonowe wystajace | wtopione wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem i tawg pod $ciek z betonu C12/15 , na podsypce cementowo — piaskowej o
wymiarach 15x30

13. obrzeza betonowe na podsypce cementowo — piaskowej na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10 , z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa , obrzeza 30x8

14. §cieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej z dwéch rzedach na ptask na tawie z
betonu C12/15gr. 20 cm

15. nawierzchnia wjazdéw i zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej przy grubosci kostki czerwonej 8 cm

16. remonty czastkowe nawierzchni betonem asfaltowym AC11W dla KR1-KR2

17. czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej

18. skropienie istniejgcej nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

19. wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym AC11W dla KR3-KR4 w ilosci
srednio 125kg/m?

20. w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dia KR3-KR4 wg PN-EN-13108-1 gr. 6
cm miejsca utraty nosnosci , wymiana konstrukcji nawierzchni wraz z ,odsadzkami”
szer. min. 0,1m

21. w-wa $cieralna jezdni z betonu asfaltowego KR3- KR4 AC11S wg PN-EN-13108-1
gr.4 cm

22. w-wa $cieralna chodnika z betonu asfaltowego KR1- KR2 AC8S wg PN-EN-13108-1
gr.4cm

23. wymiana istniejacego odwodnienia drogi

24. plantowanie poboczy

25. wykonanie oznakowania pionowego

PN =

o

~No

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren, na ktorym zlokalizowana jest droga o nawierzchni z betonu asfaltowego
zlokalizowany jest na terenie Powiatu Kaliskiego , gmina Cekéw - Kolonia, dz. nr 45 -
obreb Plewnia,

83, 230/1, 159/3, 226/1, 58/1, 59, 159/3, 94/1, 85/1, 134/1, 94/2, 132/1, 133 — obreb
Kosmoéw Kolonia

208, 110/1, 111/1, 108/1, 109/1, 23/2, 104/5, 104/3, 105/1 — obreb Kosméw

43 - Cekow Kolonia



W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego licznymi nieréwno$ciami
w profilu podiuznym i poprzecznym co stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa ruchu.
Budowa jednostronnego chodnika z betonu asfaltowego wplynie na poprawe
bezpieczenstwa ruchu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu:

Projekt przewiduje utozenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego KR3-KR4 AC11S gr. 4
cm na jezdni oraz utozenie nawierzchni na chodniku z betonu asfaltowego AC8S dla KR1-
KR2 gr. 4 cm .

4. Zestawienie powierzchni poszczegélinych czesci zagospodarowania dziatki:

Ogodtem powierzchnia dziatki przeznaczona do utozenia nawierzchni z betonu
asfaltowego wynosi: 28180 m? w tym:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego KR3-KR4 AC11S gr. 4 cm na jezdni — 20120,0m?
- nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1-KR2 AC8S gr. 4 cm na chodniku -
8060,0m?

5. Dziatka wpisana nie jest do rejestru zabytkéw i inwestycja nie wymaga
uzgodnienia z konserwatorem zabytkéow.

6. Dziatka i teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie¢ w granicach terenu
gorniczego.

7. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt, nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ani dla bezpieczenstwa i
higieny przysztych uzytkownikow.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

nPrzebudowa drogi relacji Plewnia - Kosmoéw - Cekéw”

2. Nazwa Inwestora

Gmina Cekow Kolonia
Cekow -Kolonia 51
62-834 Cekow

3. Imieg i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Hieronim Maciejewski
Cisew
62-700 Turek



CZESC OPISOWA:

1.
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o

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

Zakres robét zwiazanych z przebudowa drogi relacji Plewnia - Kosméw - Cekow
obejmuje:

roboty pomiarowe — 3,940 km

roboty rozbiérkowe

usunigcie w-wy humusu gr. do 15 cm z odwozem na odl. 0 10 km - 1320,0m®
wykonanie koryta drogowego o gtebokosci do 40 cm z odwozem urobku na odl. 10
km pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw wjazdow — 2435,00m?
wykonanie nasypéw pod poszerzenie drogi wraz z zakupem i dowozem materiatu
(Po,Pr,Z) — 1490,00m*

profilowanie i zageszczanie podioza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni —
6863,40m?

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 12
cm pod poszerzenie jezdni — 2976,0m?

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa | przy grubosci w-wy 10
cm pod chodnik bitumiczny — 8060,0m?

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne pod poszerzenie jezdni (miejsca
utraty noénosci i wymiany konstrukcji) — 5408,7m?

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne pod chodnik bitumiczny — 8060,0m?
podbudowa z betonu C8/10 - gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm — nawierzchnia

wjazdow — 1820,0m?

krawezniki betonowe wystajace i wtopione wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem i tawg pod $ciek z betonu C12/15 , na podsypce cementowo — piaskowej o
wymiarach 15x30 — 4590,0m

obrzeza betonowe na podsypce cementowo — piaskowej na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10 , z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa , obrzeza 30x8 —
1320,0m?

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej z dwach rzedach na ptask na tawie z
betonu C12/15gr. 20 cm — 4380,0mb

nawierzchnia wjazdéw i zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej przy grubosci kostki czerwonej 8 cm — 1820,0m?

remonty czastkowe nawierzchni betonem asfaltowym AC11W dla KR1-KR2 — 52,2t
czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej - 40240,0m?

skropienie istniejgcej nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m? —
40240,00m?

wyréwnanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym AC11W dla KR3-KR4 w ilosci
$rednio 125kg/m? — 2515,0t

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-KR4 wg PN-EN-13108-1 gr.6
cm miejsca utraty nosnosci , wymiana konstrukeji nawierzchni wraz z ,odsadzkami’
szer. min. 0,1m — 3476,0m?

w-wa $cieralna jezdni z betonu asfaltowego KR3- KR4 AC11S wg PN-EN-13108-1

gr. 4 cm -20120,0m?

w-wa $cieralna chodnika z betonu asfaltowego KR1- KR2 ACS8S wg PN-EN-13108-1
gr. 4 cm - 20120,0m?

23. wymiana istniejagcego odwodnienia drogi
24. plantowanie poboczy
25. wykonanie oznakowania pionowego

2. Kolejno$é realizacji zadania:

hrON -~

roboty pomiarowe

roboty rozbiérkowe

usunigcie w-wy humusu gr. do 15 cm z odwozem na odl. o 10 km

wykonanie koryta drogowego o gtebokosci do 40 cm z odwozem urobku na odl. 10
km pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw wjazdoéw
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
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23.

24.
25.

wykonanie nasypow pod poszerzenie drogi wraz z zakupem i dowozem materiatu
(Po,Pr,2)

profilowanie i zageszczanie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 12
cm pod poszerzenie jezdni

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 10
cm pod chodnik bitumiczny

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne pod poszerzenie jezdni (miejsca
utraty nosnosci i wymiany konstrukgcji)

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub rownowazne pod chodnik bitumiczny

podbudowa z betonu C8/10 - gr. w-wy po zageszczeniu 15 cm — nawierzchnia

wjazdéw

krawegzniki betonowe wystajace i wtopione wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem i tawa pod $ciek z betonu C12/15 , na podsypce cementowo — piaskowej o

wymiarach 15x30

obrzeza betonowe na podsypce cementowo — piaskowej na tawie betonowej z oporem

z betonu C8/10 , z wypetnieniem spoin zaprawa cementows , obrzeza 30x8

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej z dwoch rzedach na ptask na tawie z
betonu C12/15gr. 20 cm

nawierzchnia wjazdow i zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo — piaskowej przy grubosci kostki czerwonej 8 cm

remonty czastkowe nawierzchni betonem asfaltowym AC11W dla KR1-KR2
czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej

skropienie istniejacej nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?

wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym AC11W dla KR3-KR4 w ilosci
srednio 125kg/m?

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3-KR4 wg PN-EN-13108-1 gr. 6
cm miejsca utraty nosnosci , wymiana konstrukcji nawierzchni wraz z ,odsadzkami”
szer. min. 0,1m

w-wa scieralna jezdni z betonu asfaltowego KR3- KR4 AC11S wg PN-EN-13108-1
gr.4cm

w-wa scieralna chodnika z betonu asfaltowego KR1- KR2 AC8S wg PN-EN-13108-1
gr.4cm

wymiana istniejgcego odwodnienia drogi

plantowanie poboczy

wykonanie oznakowania pionowego

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

4,

Projektowana budowa drogi o nawierzchni bitumicznej przebiega przez teren na ktorym
zlokalizowana jest infrastruktura techniczna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR3- KR4 AC11S wg PN-EN-13108-1.



6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych nalezy
dokona¢ szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologia wykonania robot i
przepisami bhp).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia.

* Posiadanie na placu budowy $rodkéw przeciwpozarowych , apteczki z podrecznymi
medykamentami i innych $rodkéw bhp.

» Wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualne;j.

» Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkie udzielenie
pomocy.

Zaleca si¢ aby Kierownik robét opracowat ,,Plan BIOS” dla w/w przedsiewziecia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow nizej
wymienionych aktéw wykonawczych:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych /Dz. U. z 2003r. nr 47,
poz. 401/

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.
22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.




Cisew, dnia 07.07. 2022r.

Opinia Geotechniczna

Dla zadania: Przebudowa drogi relacji Plewnia - Kosméw - Cekéw

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw
budowlanych o$wiadczam, iz zgodnie z §4 pkt. 4 teren, na ktdrym projektowana jest:

Przebudowa drogi relacji Plewnia - Kosméw- Cekow

zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ,ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badar geotechnicznych takich jak: pkt. 3, ppkt ¢ — wykopy do gtebokosci
1,2m".Zgodnie z § 6, ppkt. 2 ,dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres
badan geotechnicznych moze byé ograniczony do wierceri i sondowan oraz okreélania gruntu na
podstawie analizy makroskopowej”. Wartoéé parametréw geotechnicznych mozna okreslaé przy
wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych (sasiedztwo wyrobisk kopalni zwirowych).

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzam, iz grunty wystepuje na terenie objetym budowa
charakteryzujg przewarstwienia poziome zwirdw i piaskéw, sg grunty jednorodne genetycznie i
litologiczne zgodnie z §4 pkt. 2 ppkt. 1 okreélane jako proste.

Projektant

Hieronim Maciejewski




Cisew, dnia 07.07.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz.
1333 z pdzn. zmianami) o$wiadczam, iz projekt budowlany pn.:

Przebudowa drogi relacji Plewnia - Kosméw - Cekéw

Inwestorem zadania jest:

Gmina Cekow Kolonia
Cekow - Kolonia 51
62-834 Cekoéw

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
Hieronim Maciejewski
upr. nr WKP/0240/Z00D/06

\

: U, budowl. proj
VWKP/0240200D/06
62-700 Turek, gi?ew 21a
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5 I7ZBA
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA
 OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA ‘ C . . ‘
S Poznat, doia 18 grudhia 2006 7.

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-44/2006

DECYZJA - : ;
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 iistawy Z dnia 15 grudnia 2000-T. ¢ samorzqdack zavordowych architektbw,. . -
inzynieréw budowniciva oraz whanistéy (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdfn. zor) Tart 12ust:1pkt 1, art.12
ust. 3 i+, art13 ust. 1.pktl, orazust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy Z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane -
(tekst jednolity: Dz U. z 2006 1 NE, 156 poz. 1118) oraz § 18 ust* 2 adzenia l\«ﬁnisﬁalnﬁastmknnyz ;
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr96poz. 817)w'
zwigzku z att. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 . o znianie ustawy Prawo budowlane oraz 0.,

(Dz. U. Nr 163 poz. 1363) . ' e

zmignie ni¢ktérych innych ustaw .
" decyzjg Olrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
- otrzymuje. R
' - Pan - : L
. Hieronim Marek Maciejewski ~ -
' . technik drogowy ‘ : -
wrodzony dnia 2 maja 1961 1. w Milaczewks

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
nr ewidencyjny WKP]@24EIZQODI 06 -

do projektowauia w zakresie ograniczonym
- w specjalnodci drogowej

- .. GZASADNIENIE . o
¥ zwiazku z uwzslednieniem w calosei Zgdania strony, na podsiawie art..107 § 4 X.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawiien badowlanych wskazano na.gdwrosie decyzjl.
. S Pouczenie ' T
1.Podstawa do wykonywania szmodzighaych fimkei techricznych w budownictwiz stanowi wpis do ceniralnegoejestrd
Gléwnego Inspektora Nagdzoru Budowlanego oraz na wpis na Jiste cAonk6w wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjsze] decyzii stuzy odwolatic do Krajowej Komisji Xwalifikacyine] Polskiej Bby yoiedw .
Budownictwa w Warszawie, za posrednictien Wielkopolskief Ckresowej Kby InzynierSer Budownictwa wPozmanin
w terminie I4dnioddatyjejdor@czenia_ ; . I .
. ) R [
Olaggorvej Komisii Kyl

wiEanaceshops

Przewodniczacy — driniDanieiﬁawﬁcﬁ:
Conek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:.....
 *Czlonek Komisji —mgr iZ. Szezepan Mikurendz:. Lrneer
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-37X-CT1-UvQ *

Pan Hieronim Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2963/01
adres zamieszkania Cisew 21 A, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnaici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poi. 1450} dane W postac)

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoraeczaymi.}

* Waeryfikacle poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mo#na sprawidzi¢ za poniocg numery weryfikacynego zadwiadezenia na

stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac slig 2 biurem wiadciwe} Okregowe] izby Iniynieréw
Budownictwa.



