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B 10 g —1_ 100 ‘ i—w\gmj% J ‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ ‘
T g |l [sh— = | i SW1-Umax=1,0 [Wm2K]
J ;/ ‘ @ ‘ 1N ‘ -tynk cem-wap ‘ ‘ ‘
[ — — (i, @, g -ceramika poryzowana 25 cm
< 8 H C g s = ‘ ‘ B - tynk cementowo wapienny/ tynki gipsowe
= = H ﬁ i | | | | SW2-Umax=1,0 [Wm2K] | | |
T ] | A | | ] | -tynk cem-wap | | |
EEJ - @ ] ) SIS H @« &i %@ | N -ceramika poryzowana 12 cm
+8 2 — - | f = - tynk cementowo wapienny/tynk gipsow
- = et ol e e e R el & € e B Rt
i } \ 1| | SW3-Umax=1,0 [Wim2K] | | |
i 915 2y a8 25 ‘ ‘ ‘ - t.ynk cem-wap
\ ‘ - zelbet monolityczny 20 cm
@ - tynk cementowo wapienny/tynk gipsowy
T $Z4- U max = 0.2 [W/m2K]
é 1K -tynk cem-wap
. T -zelbet monolityczny 25 cm
Projeklo LEGEND§'| fown O} - PEL (punkt elektryczno-logiczny) w panelu elektromed ik “Zaprawa Kejaca
jektowana przyscienna rozdzielnica gféwna PEL1_- punkt elektryczno-logiczny) w panelu elektromedycznym . ; ; ;
Proscipatarowy wyhocnk prod Wyposazenie: 2X230V/16A obw6d dedykowany + 2230V/16A ]| \‘,’\}ytake'e‘”zaocyj”%WW‘LVAE‘JW‘WA%ACJA
Praeciwpatarony wykcarik produ d z0siaczn b o UFS obwd ogéiny [WimK] gr. Cm OZNACZENIA URZADZEN WG PROJEKTU BRANZOWEGO
i etrowmzotaw ik Poh odon 1 eZPﬂhe"“’“!l PEL_} - PEL (punkt elek no—logiczw da stanowiska pmtg' NN -zaprawa klejac grd%l\ﬁ(&q — [AWL]- oyt wody odowe
ICB.fozZ0ZIEKZE DDWOCON MIGrezerNawanyC wyposazenie: 2x230V/16A obw6d dedykowany + 2x230V/16A -+ _siatka z wiokiets |
Pigtrowe tablce rozdzielcze obwoddw rezervowanych obwéd ogdiny + 3x LAN RM5 kat. 6 P ——— - Aqregat ?llzqmczy [CWT...]- Wentylator kenatowy
?Z%c'el"'gz verlyoc lT;nggﬁle";{Skw 10 mint 33, swomoss Sog 1T~ zdo oabhe, pottnkore 16A/250V da monftora inst. TV, wkona na ws. 2.2m od posadzki — R LOelostia vemetrzna Kimatyzatora [ KP_|- Kurtya powietrzna
T:;m Zkuchg:lln:”""y 10 minat, 33, spraw (2 - guiazdo ogfine podwtipe podtynkowe 2P-+PE 16A/250V REI6O
) ) . ) s - quiazdo szczelne podtynkowe 2P+PE 16A/250V P44 ) . . ) L .
Tablice rodzielczo-sterownicze dzwigtw osobowych _EE 3 - griazdo Sfazowe szczeine JPHHPE 16A/400V IP54 ! REI120 +88 - korytko pstalacy!\e da .nstduq_l elekirycznych, ukfadane Scm powyzej |Ifl0. sufitu podmnego
Tablica wezfa ciepla b - griczdo poragdowe, podtykowe, 230V/164, | | ——==— - korytko nstalacype da instdacji stbopradowych, ukiadane Sem powyzej lica sufitu podwieszanego
_ g P t z0si 4 b):lud ¢ 16m od od posadzki K100 - koryto perforowane, ocynkawane, szerokos¢ 100mm, wysokosé korytka 60mm
(W1 | - scieny wypust, zosiacy brudom, wpkonae na wys. 1,6m od od posad i K200 - koryto perforowane, ocynkowane, szerokos¢ 200mm, wysokos¢ korytka 60mm
_ ﬁ'.:mf:;n:w':::q:::i:r} mm %ﬁm{cmvw;ﬁg;';&"nﬂm::iign?p " K600 - koryto perforowane, ocjnkowane, szerokos¢ 600mm, wysokes¢ korytka 60mm
v fomie zpasy oku%wnia o dligosi 1,5mb ~ 2 obeody ~fazowe 164 .- D300.H80 - drabina’ kablowa, ocynkowana, szerokost 300mm, wysokos¢ burty 80mm

D400.HB0 - drabina kablowa, ocynkowana, szerokos¢ 400mm, wysokost burty 80mm

- Scienny wypust zasilajgey zaslacz J)ozarwy, wykona¢ na wysokosci 2,3m od poziomu posadzki
w formie Hu b

zapasu okablowania o dfugosci 1,5m . UWAGI:
- Scienny wypust zasilajgcy centrale oddymiania, wykonat na wysokosci 1,6m od poziomu posadzki o i o1 ] ) )
w formie zapasu okablowania o dfugosci 1,5mb 1. Gniazda instalacji elgquune] montowaé podtynkowo lub w odcinkach kanatow instalacyjnych
- wypust da zeslania urzqdzef kontroli dostepu wikenany | ‘ montowanych do Scian lub mebli wyposazenia” wngtrz.
nad stropem podwieszanym z rezerwg kabla min 1, 2. Instalacje wykona€ joko podtynkowq w rurach ochronnych.
- sc'ilenf&ym !:ewgms%covmghf mpag&quog%bwwonac na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki \ | 3. F;%g%clg gwes&%%qt (ﬁzo:y%ﬂzonej W Scianie wykona¢ przy pomocy
— wypust dia windy towarowe], wykona¢ w szﬁ‘Jie windy —— | \ 4. Wszystkie przejicia instalacji z danego poziomu na kondygnacig wyzszq lub nizszq
w formie zapasu okablowania o df. 1,5mb ze zlqczkq Wago x6 [ Blszczeln|Etk|3;ec|wpuzt<:srowu. 1KI ueln;:n |ch60. wod inimum  1,0mb
Wache~- wypust dia zesilania agregatu chtodniczego chiodni, wykonat w formie .. . Dla wszystkich wypustéw zaslajgcych pozostawic zapas przewodu — minimum 1,0r .
m z'g;w okcblowania o ﬁg oSl i, 1,5m% ¥ mieou Iy: stdacj 6. Gn!azdu ogblne i komputerowe .montowac W puszkach ]nstulacypych na \-nysokom 0,3m od posadzki.
urzqdzenia zakoficzonym przelotowq ziqezkq Wago Sx4 B 7. Gniazda wtykowe hermetyczne instalowat na wysokosci 1,2m od posadzki.
Wach2e~- wypust dia zesilania agregatu chiodniczego mrotni, wykenat w formie e 8. Wypusty nieopisane inaczej wykonaé w formie natynkowego rozlacznika pakietowego
2apasu okablowania o dfugosci min. 1,5mb w miejscu instalacj N 40A/400V IP65 na $cianie na wysokosci 1,2m od posadzi, podjescie od rozlgcznika
urzqdzenia zakoficzonym przelotowq ziqezkq Wogo Sx4 do urzqdzenia wykonaé wg DTR.
— wypust dla zosilania pieoa/konw/elkcyjlo—purowego, wykona€ w formie O | ‘ 9. Osprzet instaIGC(ij va kolorze biufyn; matowym (obwody nierezerwowane),
roziqeznika w obudowie 4P/63A/IPS5 na wysokosSci 1,6m od posadzki oraz czerwonym (obwody rezerwowane, .
- wypust dla zosilania chiodziarki podblatowej, wykonat w formie o 10. V‘yly(rtglw%% ngégl% s&wrlgzgz(l}({e?:ﬁngmgﬂ%mmkt&q przyfqezy€ do glowne;j szyny potqczefi
potkoe] pusd remzype} Pt L prz.dotowq Zoekq W_ago w4 11. Do gibwnej szyny pofqczefi wyrSwnawczych przylqezyt centrale wentylucy'pe, urzqdzenia chlodnicze,
Wiche-~ - wypust da zosion vty chiodniczej, wykonot w fomie wypustu posoczowego korytka instulacype, obudowy metalowe urzqdzef rury, wszystiie metalowe elementy konstrukcyjne,
7 zapasem okablowania o df. min. 1,5mb i uszczelnieniem systemowym posadzki E ] szyny ochronne tablic rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwoddw rozdzielczych oraz pozostate
— wypust dla zosilania nadstawki ekspozycyjnej, wykonat w formie wypustu posadzkowego przewodzqee czesci dostgpne.

7 zapasem okablowania o df. min. 1,5mb i uszczelnieniem systemowym posadzki

— wypust dla zosilania wanny bemarowej, wykona¢ w formie wypustu posadzkowego 1N
7 zapasem okablowania o df. min. 1,5mb i uszczelnieniem systemowym posadzki

- wypust dia zosilonia ekspresu do kawy, wykonac w formie B
potynkowej puszki rewizyjnej IP44 2 przelotowq zqezkq Wago x4
— wypust dla zosilania okapu kuchennego, wykonaé w formie
podtynkowej puszki rewizyej IP44 z przelotowq ziqezkq Wago Sx4
— wypust dla zosilania zmywarki kapturowej, wykonat w formie nasciennego
roziqeznika w obudowie 4P/63A/IPS5 na wysokosci 1,6m od posadzki

— wypust dia zosilania obieraczki do ziemniakw, wykonaC w formie [j

potynkowej puszi rewizyjnej IP44 z przelotowq zigezkq Wago Sx4 OWNICTWO
Wsch @~ |- wypust scienny dia zosilania stofu chtodniczego na wysokosci 0,4m od posadzki, { | MTM BUDOWNICTWO sp. z 0.0.
- wykonaé w formie zapasu okablowania o diugosci umodiiwiajgeej podt. do zesilania ul. Koszycka 21, 33-100 Tarn-w
— wypust Scienny dla zosionia warika elekirycznego na wysokosci 0,4m od posadzk, ' www. mtm-budownictwo.eu
wykona¢ w formie zapasu okablowania o dugosci umoliwiajgcej podt. zasiania | ‘ D: \Prooa e [ SBIEKT: ROZBUDOWA OPOLSKIEGO CENTRUM
| Wko @~ |- wypust cenny din zasiania kot elekryeznego, wykonat w fomie REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z 0.0. -
raztqeznika w obudowie 4P/63A/IPS5 na wysokesci 1,6m od posadzkd L ROZBUDOWA | NADBUDOWA PAWILONU
zapas okablowania o dlugoSci umotiiwiajgcej pod!. urzqdzenia do zasiania I~ SZPITALNEGO
— wypust Scienny dla zosilania miksera uniwersdinego, wykona¢ w formie TEMAT:
7 bent s e ol a1 PROJEKT POWYKONAWCZY
zapas okablowania o dugoSci umotiiwiajgcej podt. urzqdzenia do zasionia
— wypust scienny dia ziluniu/ wﬂk/aI elektrycmego, wykonat w formie INSTALACJE ELEKTRYCZNE
rozfqeznika w obudowie 4P/63A/IP55 na wysokosci 1,6m od posadzk . TYTUG RYSUNKU:
zapas okablowania o dugosci umotiiwiajgcej podt. urzqdzenia do zasiania PRO_J%KFT)_ANT}; SciEski
— wypust Scienny dla zosilonia kotleciarki do migsa, wykonat w formie um[g'ré?oj' 3%;20%%” CresKl
raztgeanika w obudowie 4P /63A/1PS5 na wysokesci 1,6m od posadzi W Spec. elektr. bez ograniczen PLAN INSTALACJI
zapas okablowania o dugoSci umotiiwiajgcej podt. urzqdzenia do zasiania i . ELEKTRYCZNYCH
— wypust scienny dla zosilania pateini elekirycznej wykonat w formie SPRAWDZAJACY: :
roziqeznika w obudowie 4P/63A/1P55 na wysokosci 1,6m od posadzi in0. Antoni Siabo€ RZUT PIETRA 2.
10pas okablowania o dlugoSci umodiwiajqcej pod!. urzqdzenia do zasiania upr.proj. 435/87 .
— wypust Scienny dla zosilania kuchenki eleklrycznej, wykonat w formie w spec. elekir. bez ograniczen
roziqcznika w obudowie 4P/63A/IPS5 na wysokosci 1,6m od posadzd
10pas okablowania o dlugosci umodiwiajqcej pod!. urzqdzenia do zasiania INWESTOR: s ] DATA:
Wszz@~ |- wypust scienny da zusiania szokSwko~zamrazarki, wykonat w formie Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie | SXALA : NR-RYS.
roziqeznika w obudowie 4P/63A/1P35 na wysokosci 1,6m od posadzki sp.z0.0. 1:100
— Scienny wypust zusﬂug'(llcy oSwietlenie i gniazdo serwisowe szybu windowego ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfant-w . 09-2023
w formie zapasu okablowania o dfugosci 1,5mb -
NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. ]




