
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA: CIĄGNIK Z OSPRZĘTEM 

 

• Rok produkcji min. 2024; 

• Liczba cylindrów min 4.; 

• Pojemność silnika min. 3500 cm 3; 

• Moc znamieniowa min. 100 KM; 

• Udźwig w całym zakresie wraz z siłownikami z siłownikami wspomagającymi min. 4700 kg; 

• Alternator min. 120 A; 

• Przednia oś amortyzowana; 

• Napęd na 4 koła; 

• Blokada przedniego mechanizmu różnicowego; 

• Blokada tylnego mechanizmu różnicowego; 

• 3 pary wyjść zaworów tylnej hydrauliki ( 1 para nie konfigurowana, 2 pary konfigurowane); 

• Rewers elektrohydrauliczny; 

• Zaczep automatyczny przesuwny + dolna belka + ciągło; 

• Fotel operatora z pneumatycznym zawieszeniem; 

• Przedni  tuz z para wyjść hydraulicznych oraz złączem 3PIN i 7PIN; 

• Błotniki dynamiczne; 

• Centralna śruba (przód, tył); 

• Sterowanie tylnym i przednim   tuz + WOM z panelu błotnika; 

• Oś przednią z ogranicznikiem poślizgu dyferencjału; 

• Pompa o wydajności min. 80l/min.; 

• Kabina amortyzowana, klimatyzowana, wewnętrzne lusterko, okno dachowe; 

• 2 lusterka wsteczne sterowanie teleskopowo; 

• Konsola montażowa  ładowacza czołowego; 

• Ładowacz czołowy (+łyżka materiałów sypkich, widły przesuwne do palet, Łyżka 

chwytakowa); 

• Zawieszenie do pługa śnieżnego; 

• Pług ścieżyn 3m (uchylna wymienna listwa zgarniająca, wyposażony w koła, funkcja 

kopiowania terenu); 

- ciągnik musi spełniać wymagania określone przepisami prawa i posiadać homologację zgodnie z 

ustawą Prawo o ruchu drogowym, musi być dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych; 



- rok produkcji przyczepy: min. 2024 r.; gwarancja min. 24 miesięcy; 

- Zamawiający wymaga rejestracji pojazdu przez Wykonawcę oraz ubezpieczenia pojazdu (OC+AC) na 

okres 12 miesięcy; 

- okres gwarancji na przyczepę nie będzie podległ kryterium oceny ofert. 

 

 


