przekroj C - C
od km 0+77,5 do km 0+100

(szeroko$¢ poszerzen kostrukcji drogi wykonad
wg wymiardéw podanych na plananie sytuacyjnym)

przekroj konstrukcyjny C - C

skala 1:25
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A - warstwa Scieralna AC11S 50/70 grubosci 5cm, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70
wg PN-EN 12591. Wymagane witasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1
tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wiasciwosci
bet. asf. wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
Mieszanki mineralno - asfaltowe, Wymagania Techniczne,

B - gbérna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm
o grubosci warstwy 5¢cm (stanowigca wyréwnanie i umozliwiajgca nadanie
odpowiedniego profilu poprzecznego); wg WT-4 mieszanki niezwigzane dla
drég krajowych

C - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm,
gruboéc warstwy 15cm wg WT-4 mieszanki niezwigzane dla drog krajowych
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Kanat technologiczny - lokalizacja wzgledem konstrukcii

Lokalizacja w terenie - wg planu syt. (od km 0+004,5 do km 0+205)
Studnie teletechniczne typu SKR-1 i rura HDPE fi 160

Wewnatrz:

- trzy rury Swiattowodowe fi 40 mm

- wigzka mikrorurek fi 5 mm - min 4 szt.w rurze ostonowe;j fi 40 mm

D - wzmocnienie podioza gruntowego warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5MPa grubosci 15cm wg PN-EN 14227-1 mieszanki zwigzane

Z cementem

E - poszerzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 57 wykonane z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego o uziarnieniu
cigglym 0/31,5mm, grubosc warstwy 8cm, wg WT-4 mieszanki niezwigzane dla

drég krajowych

| - istniejgca konstrukcja drogi gminnej dz. nr 57 (konstrukcja zasadnicza drogi

z kruszywa tamanego oraz nawierzchnia jezdni z MMA)

K - istniejgca konstrukcja drogi gminnej dz. nr 57 (konstrukcja zasadnicza drogi

z kruszywa famanego)
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