
Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 1               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 2               
Leśnictwo/

Szkółka/
Inwentarz

Adres leśny Powierzchnia
{Ha]

Nachyl
enie
[%]

Typ
siedlisko
wy lasu

Pokrywa Rzeźba Ilość [m3]

MODZELE 17-12-1-02-225   -b   -00 4,76 1      LMŚW   ZAD NIZ RÓW 735,00

MODZELE 17-12-1-02-497   -f   -00 2,68 1      BMŚW   MSZ NIZ RÓW 504,00
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 3               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 4               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 5               
Leśnictwo/

Szkółka/
Inwentarz

Adres leśny Powierzchnia
{Ha]

Nachyl
enie
[%]

Typ
siedlisko
wy lasu

Pokrywa Rzeźba Ilość [m3]

KĘPA 17-12-1-05-104   -c   -00 4,15 2      BMŚW   MSZ NIZ RÓW 539,00

KĘPA 17-12-1-05-117   -f   -00 2,33 1      LMŚW   ZAD NIZ RÓW 190,00

KĘPA 17-12-1-05-12    -a   -00 0,92 4      LMŚW   ZAD NIZ RÓW 35,00

KĘPA 17-12-1-05-140   -g   -00 0,67 3      BMŚW   ZAD NIZ FAL 146,00

KĘPA 17-12-1-05-15    -a   -00 3,03 1      BMW    MSZC NIZ RÓW 650,00

KĘPA 17-12-1-05-2     -g   -00 7,83 1      BMŚW   MSZ NIZ RÓW 300,00

KĘPA 17-12-1-05-5A    -c   -00 3,66 1      BMŚW   MSZ NIZ RÓW 177,00

KĘPA 17-12-1-05-5A    -d   -00 2,64 1      LMW    ZAD NIZ RÓW 72,00

KĘPA 17-12-1-05-7     -j   -00 0,77 1      LMW    MSZC NIZ RÓW 195,00

KĘPA 17-12-1-05-84    -a   -00 3,25 1      LMW    ZIEL NIZ RÓW 87,00

KĘPA 17-12-1-05-87    -j   -00 0,93 1      BMŚW   ŚCIO NIZ RÓW 39,00

KĘPA 17-12-1-05-88    -b   -00 2,03 1      BMŚW   ŚCIO NIZ RÓW 58,00
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 6               
Leśnictwo/

Szkółka/
Inwentarz

Adres leśny Powierzchnia
{Ha]

Nachyl
enie
[%]

Typ
siedlisko
wy lasu

Pokrywa Rzeźba Ilość [m3]

KIEŁKI 17-12-1-06-402   -a   -00 6,36 1      LMŚW   ZAD NIZ RÓW 332,00
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 7               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.
Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym
parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu,
konfiguracja terenu).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do
powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania
Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna

Pakiet: 8               
Leśnictwo/

Szkółka/
Inwentarz

Adres leśny Powierzchnia
{Ha]

Nachyl
enie
[%]

Typ
siedlisko
wy lasu

Pokrywa Rzeźba Ilość [m3]

NACPOLSK 17-12-1-08-250   -g   -00 5,70 1      LŚW    SZAD NIZ RÓW 620,00

NACPOLSK 17-12-1-08-359   -f   -00 7,70 1      LŚW    ZIEL NIZ RÓW 410,00

NACPOLSK 17-12-1-08-370   -a   -00 5,28 0      LŚW    SZAD NIZ RÓW 374,00

NACPOLSK 17-12-1-08-370   -b   -00 5,09 1      LW     SZAD NIZ RÓW 394,00
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