TOM I. - ELEMENT 1.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

EGZ. &.

OBIEKT BUDOWLANY Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabyftku -
przy witrazach w oknach na drugim pietrze budynku szkoty
przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie, ob. Zespdt Szkot
Przyrodniczo-Technicznych Cenftrum Ksztatcenia Ustawicznego

w Bojanowie - wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem
629/Wlkp/A - kat. IX

NAZWA | KOD wg CPV Roboty renowacyjne - 45453100-8
Roboty malarskie i szklarskie - 45440000-3
Instalowanie ram okiennych - 45421112-2

ADRES INWESTYCJI ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo

NR EWID. DZIAtKI 671/9, obreb Bojanowo (0001), jednostka ewid. Bojanowo (302201 4)
INWESTOR Powiat Rawicki
ADRES SIEDZIBY Rynek 17, 63-900 Rawicz

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Element 1.: Projekt architektoniczno-budowlany (tom 1)
Element 2.: Zataczniki projektu budowlanego (tom I.)
Element 3.: Projekt techniczny (tom I.)

AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosc: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWALI
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukcji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

RAWICZ, LIPIEC 2023

Element 1./1



SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

STPONA TYTUTOWA PAB b e 1
SPIS TIESCI v s 2
OSwiadczenie Projektanta PAB ... s 3
Opis fechniczny do projektu architfektoniczno-budowlan@go ... 4+8
Strona tytutowa - Zataczniki (uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne) ..., 9

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chrony Zdrowia ..., 10+13

Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 332/A/2023
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym
A0 TEIESTIU ZADYTKOW ooovviviiicsiec s s 14417

Program prac konserwatorsko-restauraftorskich obejmujacych prace przy frzech witrazach
Zespotu Szkot Przyrodniczo-Technicznych w BOjJanOoWIe ..o, 18+25

Pismo Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o znaku Le-WN.5142.3519.5.2.2023
opiniujgce pozytywnie sftolarke okienng zamontowang w auli na drugim pietrze budynku

szkoty przy ul. Dworcowej 29 W BOJAn0oWI8 .. s 26+271
SEFONA TYTULTOWA PT o bbb 28
0Swiadczenie ProjEKtanTa PT i1 s s 29
Opis fechniczny do projekfu FECANICZNEGO ..o e 30+35

Element 1./2



0SWIADCZENIE

OBIEKT BUDOWLANY Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku -
przy witrazach w oknach na drugim pietrze budynku szkoty
przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie, ob. Zespot Szkot
Przyrodniczo-Technicznych Cenftrum Ksztatcenia Ustawicznego

w Bojanowie - wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem
629/Wlkp/A - kat. IX

ADRES INWESTYCJI ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo

NR EWID. DZIAtKI 671/9, obreb Bojanowo (0001), jednostka ewid. Bojanowo (302201 &)
INWESTOR Powiat Rawicki
ADRES SIEDZIBY Rynek 17, 63-900 Rawicz

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 34., ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.) oSwiadczam, iz niniejszy projekt budowlany
(Projekt architektoniczno-budowlany) wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy fechnicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI

upr. konstrukcyjne WKP/0219/P00K/08

Osoby, biorace udziat w opracowaniu niniejszego projektu:
AUTOR PROJEKTU

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosé: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWALI
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukgji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

RAWICZ, LIPIEC 2023
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego
prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku - przy witrazach

w oknach na drugim pietrze budynku szkoty przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie

1.

2.

3.

Dane ogodlne:

Inwestor: Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900 Rawicz
Adres inwestycji: ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo; dz. ewid. nr 671/9, obreb Bojanowo

Podstawa opracowania:

Prze

umowa z dnia 31.05.2023. nr ZSPT CKU-211-3/23,

wizja lokalna w ferenie i uzgodnienia z Inwestorem,

program prac konserwatorsko-restauratorskich obejmujacych prace przy frzech witrazach
Zespotu Szkot Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie, opracowany w czerwcu 2023 r.
przez mistrza witrazownika Pana Marka Wituszynskiego,

pozwolenie z dnia 27.06.2023 r. Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o nr 332/A/2023 i o znaku Le-WR.5142.2282.2.2023 na prowadzenie prac konserwatorskich
i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,

pismo z dnia 13.03.2023 r. Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o znaku
Le-WN.5142.3519.5.2.2023 opiniujace pozytywnie stolarke okienng zamonfowang w auli
na drugim piefrze budynku szkoty przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie.

dmiot zamierzenia budowlanego:

W przedmiotowym budynku Zespotu Szkot Przyrodniczo-Technicznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Bojanowie przy ul. Dworcowej 29 - wpisanym do rejestru zabytkow
pod numerem 629/Wlkp/A, zlokalizowanym na dziatce o nr ewid. 671/9 obreb Bojanowo,
przewidziano prace konserwatorsko-restauratorskie przy trzech witrazach w oknach
na drugim piefrze budynku szkoty.

Obecnie okna zostaty wymienione na nowe, odpowiadajagce wymogom przeprowadzonej

termomodernizacji i na efapie jej realizacji zostaty zaopiniowane pozyfywnie przez
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pismem z dnia 13.03.2023 r. o znaku
Le-WN.5142.3519.5.2.2023.
Nowe okna przystosowane zostaty do pozniejszego montazu witrazy z wiatrownicami. Montaz
polegaC bedzie na osadzeniu witrazy w dodatkowych ramach przykreconych do wewnetrznej
ptaszczyzny skrzydet. By byto to mozliwe, nowe okna wykonano w systemie oku¢ z ruchomymi
stupkami, co skutkowato ograniczeniem liczby oftwieranych skrzydet. Efektem przyjecia takiego
rozwigzania jest mozliwoS¢ oftwarcia czterech skrzydet: dolne skrajne skrzydta uchylno-
rozwierne, Srodkowe boczne rozwierne, pozostate nieotwierane.

W ramach planowanych prac witraze zostana zdemonftowane ze skrzydet drewnianych oraz

poddane niezbednym dziataniom. Podstawowa kwestig bedzie oczyszczenie ich z zabrudzen
powierzchniowych oraz sklejenie peknietych szkiet.
Kolejnym zadaniem bedzie odtworzenie brakujacych fragmentow. Rekonstrukcje zostang
wykonane w technice witrazowej tak, aby nie odbiegaty od oryginatu, z wykorzystaniem szkiet
w tej samej kolorystyce i tej samej fakturze oraz z uzyciem farb naszkliwnych. Skorodowane
profile, ktore nie spetniajg juz swojej podstawowej funkcji zostang wymienione na nowe,
odpowiadajace szerokoSci oryginalnym. Spekane luty i otowie w miare mozliwosci trzeba bedzie
zalutowat na nowo i pokryC patyng do otowiu.
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Po konserwacji witraze zamontowane beda w nowe drewniane ramiaki, ktore zostang
zamontowane jako dodatkowa rama na nowych termicznych oknach tak, aby zachowat dystans
miedzy szkleniem a witrazem i zapewni¢ wentylacje przestrzeni miedzy nimi, wedtug rysunku
inz. Piofra Matysiaka, zaakceptowanego wspomnianym juz pismem z dnia 13.03.2023 przez
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Poniewaz planowany zakres robot wykonywany bedzie w budynku wpisanym do rejestru
zabytkdow - wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Z racji powyzszego (robot w budynku wpisanym do rejestru zabytkow) niniejszy Projekt
Budowlany obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny tacznie jako
zawierajace catkowity zakres prac objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe.
Poniewaz zakres robot ograniczony jest do wnetrza obiektu, nie przewidziano zmiany
paramefrow charakterystycznych budynku i nie jest zmieniany sposob uzytkowania budynku
oraz nie prowadzi on do zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu - odstapiono
od opracowania Projektu zagospodarowania terenu.

L. Rodzaj i kategoria obiekfu budowlanego:

5.

6.

Rodzaj inwestycji: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - przy witrazach
w oknach na drugim piefrze budynku szkoty przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie,
ob. Zespdt Szkdt Przyrodniczo-Technicznych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Bojanowie - wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 629/Wlkp/A.

Kategoria obiektu budowlanego: IX.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
W budynku Zespotu Szkot Przyrodniczo-Technicznych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Bojanowie przy ul. Dworcowej 29, wpisanym do rejestru zabytkow, zaprojektowano prace
konserwatorsko-restauratorskie przy trzech witrazach w oknach na drugim piefrze budynku
szkoty.
Sposob uzytkowania istniejgcego budynku nie ulegnie zmianie.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny (charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji), a takze sposodb
jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, lub ustalen decyzji o warunkach zabudowy:
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcego budynku nie ulegng zmianie.
Witraze auli Zespotu Szkot Przyrodniczo-Technicznych sktadajg sie z trzech okien
tej samej wielkoSci, zwienczonych potkolistymi tukami. Okna osadzone s3 na jednej elewacji,
na jednym poziomie, w drewnianych skrzydtach okiennych. Witraze zostaty wykonane
na poczatku XX wieku, prawdopodobnie w tym samym czasie, w ktorym powotano do zycia
Zespot Szkot Rolniczych.
Na witrazach przedstawiono motywy heraldyczne i fonda nawigzujace tematyka do profilu
szkoty, wpisane w bogafa architekture zdobiong motywami ornamentowymi.
Witraze wykonano w klasycznej technice, wykorzystujgc szkta katedralne i antyczne barwione
w masie oraz szkto powtokowe. Zastosowano farby szkliwne brazowe i czarne oraz lazure
srebrowg i emalie, wypalane w piecu w okoto 600 stopniach Celsjusza.
Kwatery witrazowe oprawione w profile otowiane na stykach lufowane cyng, obusfronnie
zakitowane ptynnym kitem.
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10.

1.

12.

Kwatery wifrazowe pierwotnie osadzono w drewnianych skrzydtach, wzmocniono wiatrownicami
i uszczelniono kitem szklarskim.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (istniejacego):
Powierzchnia zabudowy budynku i powierzchnie uzytkowe, kubafura, wymiary i liczba
kondygnacji - bez zmian.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonywano opinii geofechnicznej, poniewaz uktad
obcigzen nie ulegnie zmianie.
Istniejace posadowienie budynku bezposrednie - bez zmian.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku):
Nie dotyczy - bez zmian.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego):

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoSci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze:

Zapewnienie dostepu niepetnosprawnym nie jest przedmiotem niniejszego projektu - bez zmian.

Parametry ftechniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania sSciekow oraz
wod opadowych:

Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzenia Sciekow i wod opadowych nie s3
przedmiotem niniejszego projektu - istniejace, bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:

Projektowany zakres robdot w istniejgcym budynku nie powoduje nadmiernej emisji
zanieczyszczeh (gazy, pary, pyty) szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu
przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia.

Emisja zanieczyszczen gazowych to jedynie zuzyte powietrze wentylacyjne z budynku.
Instalacje nie emitujg zanieczyszczefh gazowych czy innych substancji, ktorych rodzaj, ilosc
lub zasieg rozprzestrzeniania sie przekraczatby wartosci dopuszczalne lub mogt powodowat
ucigzliwosci dla Srodowiska nafuralnego.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Rodzaj wytwarzanych odpadow - bez zmian:

- niebezpieczne - nie dofyczy,

- ulegajace biodegradacji,
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13.

14,

15.

16.

- komunalne nie zawierajace odpadow niebezpiecznych i ulegajacych biodegradacji,

- sprzet elektroniczny i elekfryczny.

Zbiorka selektywna w wydzielonym miejscu gromadzenia odpaddw statych na terenie
dziatki, w odpowiednich do tego celu pojemnikach, w oparciu o gminny plan gospodarki
odpadami i przepisy odrebne. Na dziatce znajduje sie miejsce na pojemniki stuzace do
czasowego gromadzenia komunalnych odpaddéw statych, z okresowym przekazywaniem do
zaktadu zagospodarowania odpadow bezposrednio lub poprzez stacje przetadunkowa
odpadow. Odbior odpadow moze byc realizowany jedynie przez podmioty wpisane do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci na terenie gminy, ktorym powierzone zostanie prowadzenie takiej dziatalnosci.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

e] wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe | podziemne:
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
regulujy temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z 8 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):
Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejacy system grzewczy w budynku - nie dofyczy,
bez zmian.

Informacje o zasadniczych elemenfach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

a) Instalacje elektryczne:
Nie dotyczy - bez zmian.

b) Instalacje sanitarne:
Nie dotyczy - bez zmian.

Dane podstawowe dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:
Nie doftyczy - bez zmian.

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze Zzrdodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na eneragii
z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503, 1710, 2320
i z 2021 r. poz. 23L4), oraz pompy ciepta:
Nie dotyczy.
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Uwagi:
Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2023.682 art. 21a - ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
z p0zniejszymi zmianami), poniewaz:
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- roboty budowlane bedq prowadzone do wysokos$ci wiekszej niz 5,0 m.

Projektowane prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - przy witrazach
w oknach na drugim pietrze budynku szkoty przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie zaliczono
do projektow obiektow budowlanych o prostej konstrukcji, w zwigzku z tym nie ma obowigzku
zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Uwagi kofcowe:
Teren wokot prowadzonych robdt nalezy zabezpieczyc przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadat niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Wszystkie roboty oraz ich odbiory przeprowadzat zgodnie z ,Warunkami fechnicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wtasciwymi
dla danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlang,
przepisami bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac
i skorygowat na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi fechnicznymi
rzeczywiscie zastosowanych materiatow, Srodkow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami.
Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym.
Przed przystapieniem do wykonywania robdot budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie. O wszelkiej niezgodnosci projektu czy zatozen konstrukcyjnych
w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomit projektanta w formie
pisemne;.
Wszelkie watpliwoSci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy rozstrzygac
na biezaco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspekfora nadzoru
inwestorskiego; wszelkie uzupetnienia i uszczegdtowienia winny zostat zawarte w projekcie
wykonawczym.
Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy “lub rownowazny"”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowal urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

PROJEKTOWALI:
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TOM I. - ELEMENT 2.: ZAtACZNIKI (UZGODNIENIA | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE)

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku -
przy witrazach w oknach na drugim pietrze budynku szkoty
przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie, ob. Zespdt Szkot
Przyrodniczo-Technicznych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Bojanowie - wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem
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CZESC OPISOWA

1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostepem osob postronnych,

inwenftaryzacja witrazy,

zabezpieczenie spekanych szkiet przez naklejeni tasm klejacych w celu zachowania kazdego
fragmentu,

transport witrazy w ramach drewnianych do pracowni konserwatorskiej,

oznakowanie kwater przed demontazem gwaranfujace ich prawidtowe zamonftowanie po pracach
konserwatorsko-restauratorskich,

stopniowe wycigganie witrazy z drewnianych ram: wykuwanie reczne kitu, uwalnianie wiatrownic,

wykonanie dokumentacji fotograficznej po demontazu, pomiarow kwater, rysunkow roboczych.
Wykonanie odciskow kazdej kwatery w celu przeniesienia oryginalnej siatki otowianych profili,

usuniecie zdegradowanych i utlenionych profili otowianych nie spetniajacych juz swojej funkcji
nosnej. W miare mozliwoSci naprawa siatki otowianej: lutownie peknie¢, patynowanie
wszystkich nowych lutéw patyng do otowiu,

oczyszczenie oryginalnych kwater: na sucho miekkimi pedzelkami, gabkami i skalpelami
z pozostatosci starego kitu szklarskiego. Mycie szkiet w naturalnych kapielach wodnych
z dodatkiem fosforanu sodu od 5% - 10% (w zaleznoSci od stanu zabrudzenia). Ptukanie
w wodzie, odttuszczanie rozpuszczalnikami organicznymi (np. acetonem), suszenie,

klejenie peknietych szkiet akrylowym klejem utwardzanym promieniami UV firmy Drei Bond: 6023,
6020 w razie pofrzeby 6060 z aktywatorem 5900,

ewenfualne wzmocnienie ostabionej warstwy malarskiej 3% paraloidem B-72 w toluenie,
uzupetnianie ubytkow: w obrebie jednego szkta odpowiednio dobranymi kolorystycznie
i ksztattem szktami, ktore po wypaleniu zrekonstruowanej warstwy malarskiej przyklejamy
jak wyzej lub wiekszych fragmentow kompozycji, ktorych brakowato przed konserwacja,

dorabianie brakujacych fragmentow z warstwami malarskimi z zastosowaniem farb ceramicznych
wypalanych w temp. 620 stopni Celsjusza,

ponowne oprawienie witrazy lub uzupetnienie brakujacych listew, cynowanie profili otowianych,
uszczelnianie obustronne witrazy ptynnym kitem, doczyszczanie drobnymi trocinami,

ewentualne uzupetnianie ubytkow warstw malarskich w obrebie szkiet oryginalnych farbami
na bazie pigmentow i barwnikow ze spoiwem akrylowym 5-10% paraloidu B-72
w rozpuszczalniku organicznym,

przylutowanie nowych wasow miedzianych,

mechaniczne oczyszczenie wiatrownic z nawarstwien korozji, pokrycie preparatem Cortanin F,
dwukrotne podktadem antykorozyjnym, dwukrotne pokrycie farba anfycznag Eddi Shmied,

montaz wiatrownic,

transport witrazy do pracowni stolarskiej,

osadzenie wifrazy w drewnianych ramiakach,

montaz ramiakow z witrazami do stolarki okiennej w obiekcie,

wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zawierajacej rysunki, zdjecia stanu przed, w frakcie
i po pracach konserwatorskich z opisem wykonanych czynnoSci i materiatow, ktore zostaty
uzyte.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem dydaktycznym, innymi obiektami budowlanymi
wraz z towarzyszaca im infrastruktura.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie robét w uzytkowanym budynku.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
- ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysokoSci powyzej 5 m,
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
- praca przy uzyciu elekfronarzedzi - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzedzi i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy,

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien odbyc
szkolenie wstepne na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogolnobudowlanych;

- pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektrycznych musza posiadac odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni byt przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych
pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywat po wytaczeniu spod
napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych;

- pracownicy pracujacy na wysokoSciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokosciach nalezy zwrocit szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty
sie w bezposSredniej bliskoSci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez Srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne. Zabrania
sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterow na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywat pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowal sie na ziemi wyposazony w sprzet
i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren prac zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych, oznakowac i wyznaczyt strefy
niebezpieczne,

wyznaczyc i zabezpieczyC drogi, wyjScia i przejscia dla pieszych,

rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg producenta z elementow

poddanych przez producenta badaniom zgodno$ci z wymaganiami  konstrukcyjnymi
i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow po wzgledem bezpieczenstwa;
monfowane i demontowane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia; odpowiednio
oznaczone i uziemione,

wszyscy przebywajacy na terenie budowy s3 obowigzani posiadat wymagane $rodki ochrony

indywidualnej; na wysokoSci pracowat w szelkach bezpieczenstwa,

- drogi dojazdowe winne byc przejezdne, zabrania sig sktadowania na nich materiatow

budowlanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdowac sie apteczka i sprzet ppoz.,
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- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewnic pracownikom stosowne do potfrzeb:
sprzet, narzedzia,

- drabiny eksploatowat tylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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POZWOLENIE Nr 332/A/2023 v\

na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, 7 pkt 1, art.36 ust.1 pkt 1, art. 36 ust. 3,
art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840) § 12 Rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
architektonicznych i poszukiwan zabytkéw ( Dz. U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), po
rozpatrzeniu wniosku Powiatu Rawickiego, Rynek 17, 63-900 Rawicz z dnia 6 czerwca 2023 r. 0
udzielnie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie
zabytkowym,

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

1. udziela pozwolenia

Whnioskodawcy:
Powiatowi Rawickiemu
Rynek 17, 63-900 Rawicz

na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku, tj.: budynku szkoty
przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie, ob. Zespét Szkét Przyrodniczo-Technicznych Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego w Bojanowie — wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem
629/WIkp/A.

Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac: prace konserwatorskie |
restauratorskie przy witrazach w oknach na drugim pietrze budynku, wedtug programu prac
stanowiacego zatgcznik do pozwolenia, opracowanego przez Pana Marka Wituszynskiego.

2. okresla warunki polegajace na obowigzku:
1) kierowania pracami konserwatorskimi, restauratorskimi albo samodzielnego ich
wykonywania przez osobg spetfniajgcg wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,



2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pézniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac albo badan, a w toku prac na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt. 1:

a} imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. 1

b} dokumentéw potwierdzajacych spefnianie przez te osobe wymagani, o ktérych
mowa w art. 37 ustawy _

¢} oswiadczenia osoby, o ktdrej mowa w pkt.1 o przyjeciu przez te osobe obowiagzku
kierowania tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania.

3) warunek, o ktdrym mowa w pkt.2 uwaza sie za spetniony, w przypadku kierowania ww.
pracami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe wskazang we wniosku o udzielenie
pozwolenia i posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 ustawy, o ile do wniosku zostaty
dotgczone dokumenty potwierdzajace spetnianie przez te osobe ustawowych wymagar;

3. ponadto okresla warunki polegajace na obowiazku:

- zawiadomienla wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakoficzenia prac nie péiniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia tej
czynnosci,

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznodciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac, mogacych
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

- prowadzeniu dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposéb
umozliwiajacych jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenna
wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryé i przekazania jej
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakoriczenia
tych prac.

Pozwoienie waine jest do: 30.06.2025 r,

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moie zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moie zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Budynek szkoly przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie, obecnie siedziba Zespotu Szkét
Przyrodniczo-Technicznych Centrum Ksztafcenia Ustawicznego w Bojanowie z uwagi na
posiadane wartosdci historyczne i architektoniczne zostat wpisany do rejestru zabytkéw
decyzjg z dnia 9 czerwca 1997 r., pod numerem 1632/A. W zwigzku z reforma administracyjna
panstwa i utworzeniem z dniem 1 stycznia 1999 r. wojewddztwa wielkopolskiego budynek
wpisano do rejestru zabytkow nieruchomych wojewoddztwa wietkopolskiego pod nowym
numerem rejestru 629/Wlkp/A. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
wymaga pozwolenia wtadciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

W Sali na drugim pietrze szkoly zlokalizowane s3 trzy witraze, kiére obecnie wymagaja
podjecia prac konserwatorskich i restauratorskich. Szkto witrazowe wymaga oczyszczenia z
silnego zabrudzenia, a ofowiane ramy reparacji i zabezpieczenia. Planowane prace majg na



celu zatrzymanie procesow niszczenia witrazy oraz przywrocenie budynkowi zabytkowej
szkoty waloréw estetycznych,.

Po rozpatrzeniu wniosku, a takze biorac pod uwage posiadane przez tut. Urzad

dokumenty, nalezato uznaé, ze wnioskowane prace nie naruszajg zasad ochrony zabytkéw i
opieki nad zabytkami oraz przyczynig si¢ do zachowania zabytku w dobrym stanie. Dia
zapewnienia wfasciwego prowadzenia prac zobowigzano Whniocskodawce do wypetnienia
warunkéw okreslonych w § 12 powotanego wczedniej rozporzadzenia MKIDN. Diatego
orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej sfuiy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aozone w terminie 14 dnil od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wielkopolskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewédzki Urzgd Ochrony Zabytkéw, Delegatura w
lesznie, pl. Komeriskiego 6, 64-100 Leszno. Chyba, Ze przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego stanowia inaczej.

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna { art. 127a § 2 kpa) .

Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator
zabytkdéw moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art.
36 ust. 1, a nastepnie zmienié je lub cofngé w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykanywania
badari, prac, robot lub innych dziatat okreélonych w pozwoleniu wystapify nowe fakty i
okolicznoéci, moggce doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Zgodnie z art. 37 a Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi,
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, ktéra ukonczyta studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dziet
sztuki lub konserwacji zabytkéw oraz ktéra po rozpoczeciu studidw drugiego stopnia lub po
zaliczeniu széstego semestru jednolitych studiéw magisterskich, przez co najmniej 3 miesiecy
brata udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub hadaniach
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum
bedgcego instytucjg kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 143 ust.
2.

W dziedzinach nieobjetych programem studidéw wyiszych, o ktérych mowa w ust. 1, pracami
konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi
przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, ktéra posiada:

1) éwiadectwo ukoficzenia szkoly $redniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo
wyksztatcenie $rednie i dyplom potwierdzajacy posiadanie kwalifikacji zawodowych w
zawodach odpowiadajacych danej dziedzinie lub

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadajgcym danej dziedzinie

— oraz ktéra, przez co najmniej 4 lata brata udziat w pracach konserwatorskich, pracach

restauratorskich lub

badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza

muzeum

bedacego instytucja kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 14a ust.
2.

3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie do oséb, ktére samodzielnie wykonujg prace konserwatorskie,
prace

restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.
5. Zgodnie 7 art. 37 g - Udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach

konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych



odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum bedgcego instytucjg
kultury lub zaliczanym do jednej z kategorii, o ktorych mowa w art. 14a ust. 2, oraz badaniach
archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bedgacym
instytucja kultury, potwierdzajg $wiadectwa, w tym dotyczgce odbytych praktyk zawodowych,
oraz inne dokumenty zaswiadczajgce udziat w tych pracach, badaniach lub robotach lub
zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz ktérej
te prace, badania lub roboty byty wykonywane, albo przez osobe, pod ktérej nadzorem byty
wykonywane, w tym zakresy obowigzkéw na stanowiskach pracy w muzeum bedgcym instytucja
kultury, lub zaswiadczenia wydane przez wojewddzkich konserwatoréw zabytkéw.
2. Udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich,
robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia
2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytkéw potwierdzajg $wiadectwa, inne
dokumenty lub zaswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Zgodniezart.37 h

1. Wyksztatcenie i tytuty zawodowe, o ktorych mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e,

mogg byc uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli sg one uznawane za

rownorzedne z wyksztatceniem | tytutami zawodowymi uzyskanymi na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrebnych przepisow.

2. Doswiadczenie zawodowe, o ktérym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, moze byé nabyte

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac

restauratorskich, badan konserwatorskich lub badan architektonicznych, prowadzonych przy

zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o ktérych

mowa w art. 14a ust. 2.

Kto prowadzi prace konserwatorskie/ restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkéw niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego

konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000zt.( art. 107d

ust.2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami)

8. Kto bez pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow podejmuje dziatania, o ktérych
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt. (art.
107d ust. 1 ustawy)

~J

Zatgczniki:
1. Program prac— 3 egz.

Otrzymuje wraz z zatacznikiem:
Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900 Rawicz

a/a

mk

Sprawe prowadazi:
Monika Kakolewicz
tel: 65/ 529-93-83 wew. 13

Zwalnia sie z optaty skarbowej — zgodnie z art.7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.o optacie skarbowej (tekst jedn.
Dz.U.z 2022 r., poz.2142)

Monika Kgkolewicz — st. inspektor ochrony zabytkd
WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Lesznie X;{f



Program prac konserwatorsko- restauratorskich
obejmujacych prace przy trzech witrazach Zespotu Szkot
Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie.

AR

czerwiec 2023



Podstawa opracowania
- wstgpna ocena stanu zachowania

- wstepna dokumentacja fotograficzna

Opis

Witraze auli Zespotu Szkot Przyrodniczo-Technicznych skladajg
si¢ z trzech okien tej samej wielkosci, zwienczonych potkolistymi
tlukami. Okna osadzone sg na jednej elewacji, na jednym poziomie w
drewnianych skrzydtach okiennych. Witraze zostaly wykonane na
poczatku XX wieku prawdopodobnie w tym samym czasie, w ktorym
powotano do zycia Zespot Szkot.

Na witrazach przedstawiono motywy heraldyczne 1 tonda
nawigzujace tematyka do profilu szkoty, wpisane w bogatg
architekture zdobiong motywami ornamentowymi.

Witraze wykonano w klasycznej technice wykorzystujac szkla
katedralne 1 antyczne barwione w masie oraz szkto powtokowe.
Zastosowano farby szkliwne bragzowe 1 czarne oraz lazurg srebrowg 1
emalie, wypalane w piecu w okoto 600 stopniach Celsjusza.

Kwatery witrazowe oprawione w profile otowiane na stykach
lutowane cyng , obustronnie zakitowane ptynnym kitem

Kwatery witrazowe osadzono w drewnianych skrzydtach,
wzmocniono wiatrownicami 1 uszczelniono kitem szklarskim.



Stan zachowania

Na witrazach widac liczne spekania szkiel, ubytki oraz liczne
klejenia 1 prowizoryczne fleki. Najwiecej ubytkow znajduje si¢ w

kwaterach dolnych z uwagi na ich czgstsza eksploatacje.
[l B e e

¥ 8

Fot. 1. Bojanowo, Zespot Szkot Przyrodniczo- Technicznych,
fragment kwatery w skrzydle drewnianym.

Fot.2 . Bojanowo, Zespdt Szkot Przyrodniczo- Technicznych,
fragment kwatery w skrzydle drewnianym



Fot.3 . Bojanowo, Zespo6t Szkot Przyrodniczo- Technicznych,
fragment kwatery w skrzydle drewnianym

Fot.4. Bojanowo, Zespot Szkot Przyrodniczo- Technicznych, fragment
kwatery w skrzydle drewnianym

Kolejnym problemem jest silne zabrudzenie szkiet, nawarstwienia
zabrudzen od strony zewnetrznej, zachlapanie farbami od strony
wewnetrzne] zarowno szkiet jak tez profili otowianych.



Fot.5. Bojanowo, Zespot Szkot Przyrodniczo- Technicznych, fragment
kwatery w skrzydle drewnianym.

Fot.6. Bojanowo, Zesp6t Szkot Przyrodniczo- Technicznych, fragment
kwatery w skrzydle drewnianym



Wytyczne konserwatorskie

Witraze zostang zdemontowane ze skrzydel drewnianych oraz
poddane niezbednym dzialaniom. Podstawowg kwestig bedzie
oczyszczenie ich z zabrudzeh powierzchniowych oraz sklejenie
peknietych szkiet.

Kolejnym zadaniem bedzie odtworzenie brakujacych fragmentow.
Rekonstrukcje zostang wykonane w technice witrazowej tak aby nie
odbiegaty od oryginatu z wykorzystaniem szkiel w tej samej
kolorystyce 1 tej samej fakturze z uzyciem farb naszkliwnych.
Skorodowane profile, ktore nie spetniajg juz swojej podstawowe;j
funkcji zostang wymienione na nowe odpowiadajace szerokosci
oryginalnym. Spekane luty 1 otfowie w miar¢ mozliwosci trzeba
zalutowac¢ na nowo 1 pokry¢ patyng do otowiu.

Po konserwacji witraze nalezy zamontowa¢ w nowe drewniane
ramiaki, ktore zostang zamontowane jako dodatkowa rama na
nowych termicznych oknach tak aby zachowa¢ dystans miedzy
szkleniem a witrazem 1 zapewni¢ wentylacje przestrzeni miedzy nimi,
wedhug projektu inz. Piotra Matysiaka, zaakceptowanego przez

Wojewodzkiego Konserwatora w Poznaniu Delegatura w Lesznie z
dnia 13.03.2023

Program prac konserwatorskich

1. Inwentaryzacja witrazy In situ.

2. . Zabezpieczenie spekanych szkiel przez naklejeni tasm klejacych w
celu zachowania kazdego fragmentu.



3. Transport witrazy w ramach drewnianych do pracowni
konserwatorskiej.

4. Oznakowanie kwater przed demontazem gwarantujace ich
prawidlowe zamontowanie po pracach konserwatorsko-
restauratorskich.

5. Stopniowe wycigganie witrazy z drewnianych ram: wykuwanie
reczne kitu, uwalnianie wiatrownic.

6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej po demontazu, pomiarow
kwater, rysunkéw roboczych. Wykonanie odciskow kazdej kwatery w
celu przeniesienia oryginalnej siatki otowianych profili.

7. Usuniecie zdegradowanych 1 utlenionych profili otowianych nie
spetniajacych juz swojej funkcji nosnej. W miar¢ mozliwosci naprawa
siatki otowianej: lutownie pgknie¢, patynowanie wszystkich nowych
lutow patyna do otowiu.

8. Oczyszczenie oryginalnych kwater: na sucho migkkimi pedzelkami
, gabkami 1 skalpelami z pozostatosci starego kitu szklarskiego. Mycie
szkiet w naturalnych kgpielach wodnych z dodatkiem fosforanu sodu
od 5% - 10% (w zaleznosci od stanu zabrudzenia). Plukanie w
wodzie, odtluszczanie rozpuszczalnikami organicznymi( np.
acetonem), suszenie.

9. Klejenie peknietych szkiet akrylowym klejem utwardzanym
promieniami UV firmy Drei Bond: 6023, 6020 w razie potrzeby 6060
z aktywatorem 5900.

10. Ewentualne wzmocnienie ostabionej warstwy malarskiej 3%
paraloidem B-72 w toluenie.

11. Uzupeknianie ubytkow : w obrebie jednego szkta odpowiednio
dobranymi kolorystycznie 1 ksztattem szktami, ktore po wypaleniu
zrekonstruowanej warstwy malarskiej przyklejamy jak wyzej lub



wiekszych fragmentow kompozycji, ktorych brakowato przed
konserwacja.

12. Dorabianie brakujacych fragmentow z warstwami malarskimi z
zastosowaniem farb ceramicznych wypalanych w temp. 620 stopni
Celsjusza

13. Ponowne oprawienie witrazy lub uzupetnienie brakujacych listew,
cynowanie profili otowianych, uszczelnianie obustronne witrazy
ptynnym kitem, doczyszczanie drobnymi trocinami.

14. Ewentualne uzupehianie ubytkow warstw malarskich w obrgbie
szkiet oryginalnych farbami na bazie pigmentoéw 1 barwnikow ze
spoiwem akrylowym 5-10% paraloidu B-72 w rozpuszczalniku
organicznym.

15. Przylutowanie nowych wasow miedzianych.

16. Mechaniczne oczyszczenie wiatrownic z nawarstwien korozji,
pokrycie preparatem Cortanin F, dwukrotne podktadem
antykorozyjnym, dwukrotne pokrycie farbg antyczng Eddi Shmied

17. Montaz wiatrownic.

18. Transport witrazy do pracowni stolarskiej

19 .Osadzenie witrazy w drewnianych ramiakach.

20. Montaz ramiakow z witrazami do stolarki okiennej w obiekcie.
21. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zawierajacej rysunki,
zdjecia stanu przed, w trakcie 1 po pracach konserwatorskich z opisem
wykonanych czynnos$ci 1 materialow, ktore zostaty uzyte.

Opracowanie :
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TOM I. - ELEMENT 3.: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku -
przy witrazach w oknach na drugim pietrze budynku szkoty
przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie, ob. Zespdt Szkot
Przyrodniczo-Technicznych Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
w Bojanowie - wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem
629/Wlkp/A - kat. IX

NAZWA | KOD wg CPV  Roboty renowacyjne - 45453100-8
Roboty malarskie i szklarskie - 45440000-3
Instalowanie ram okiennych - 45421112-2

ADRES INWESTYCJI ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo

NR EWID. DZIAtKI 671/9, obreb Bojanowo (0001), jednostka ewid. Bojanowo (302201 &)
INWESTOR Powiat Rawicki
ADRES SIEDZIBY Rynek 17, 63-900 Rawicz

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Element 1: Projekt architektoniczno-budowlany (tom I
Element 2.: Zataczniki projektu budowlanego (tom 1)
Element 3.: Projekt techniczny (tom 1)

AUTOR PROJEKTU
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosc: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWALI
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukcji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

RAWICZ, LIPIEC 2023
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0SWIADCZENIE

OBIEKT BUDOWLANY Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku -
przy witrazach w oknach na drugim pietrze budynku szkoty
przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie, ob. Zespot Szkot
Przyrodniczo-Technicznych Cenftrum Ksztatcenia Ustawicznego

w Bojanowie - wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem
629/Wlkp/A - kat. IX

ADRES INWESTYCJI ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo

NR EWID. DZIAtKI 671/9, obreb Bojanowo (0001), jednostka ewid. Bojanowo (302201 &)
INWESTOR Powiat Rawicki
ADRES SIEDZIBY Rynek 17, 63-900 Rawicz

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 34., ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.) oSwiadczam, iz niniejszy projekt budowlany
(Projekt techniczny) wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI

upr. konstrukcyjne WKP/0219/P00K/08

Osoby, biorace udziat w opracowaniu niniejszego projektu:
AUTOR PROJEKTU

mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA (w zakresie architektury)
Specjalnosé: Architektura, Nr upr. 16/WPOKK/2012

PROJEKTOWALI
mgr inz. SEBASTIAN DUBICKI (w zakresie konstrukgji)
Specjalnosc: Konstrukcja, Nr upr. WKP/0219/P00K/08

RAWICZ, LIPIEC 2023

Element 3./29



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku - przy
witrazach w oknach na drugim pietrze budynku szkoty przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie

1.

2.

Dane ogodlne:

Inwestor: Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900 Rawicz
Adres inwestycji: ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo; dz. ewid. nr 6#1/9, obreb Bojanowo

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

W przedmiotowym budynku Zespotu Szkot Przyrodniczo-Technicznych Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Bojanowie przy ul. Dworcowej 29 - wpisanym do rejestru zabytkow
pod numerem 629/Wlkp/A, zlokalizowanym na dziatce o nr ewid. 671/9 obreb Bojanowo,
przewidziano prace konserwatorsko-restauratorskie przy trzech witrazach w oknach
na drugim piefrze budynku szkoty.

Obecnie okna zostaty wymienione na nowe, odpowiadajgce wymogom przeprowadzonej

termomodernizacji i na efapie jej realizacji zostaty zaopiniowane pozyftywnie przez
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pismem z dnia 13.03.2023 r. o znaku
Le-WN.5142.3519.5.2.2023.
Nowe okna przystosowane zostaty do pozniejszego montazu witrazy z wiatrownicami. Montaz
polegal bedzie na osadzeniu witrazy w dodatkowych ramach przykreconych do wewngtrzne;
ptaszczyzny skrzydet. By byto to mozliwe, nowe okna wykonano w systemie oku¢ z ruchomymi
stupkami, co skutkowato ograniczeniem liczby ofwieranych skrzydet. Efektem przyjecia takiego
rozwigzania jest mozliwoSt otwarcia czterech skrzydet: dolne skrajne skrzydta uchylno-
rozwierne, Srodkowe boczne rozwierne, pozostate nieotwierane.

W ramach planowanych prac witraze zostang zdemonftowane ze skrzydet drewnianych oraz
poddane niezbednym dziataniom. Podstawowg kwestig bedzie oczyszczenie ich z zabrudzen
powierzchniowych oraz sklejenie peknietych szkiet.

Kolejnym zadaniem bedzie odtworzenie brakujacych fragmentow. Rekonstrukcje zostang
wykonane w technice witrazowej tak, aby nie odbiegaty od oryginatu, z wykorzystaniem szkiet
w tej samej kolorystyce i tej samej fakturze oraz z uzyciem farb naszkliwnych. Skorodowane
profile, ktore nie spetniajg juz swojej podstawowej funkcji zostang wymienione na nowe,
odpowiadajace szerokosSci oryginalnym. Spekane luty i otowie w miare mozliwosci frzeba bedzie
zalutowal na nowo i pokryC patyng do otowiu.

Po konserwacji witraze zamontowane beda w nowe drewniane ramiaki, ktore zostang
zamontowane jako dodatkowa rama na nowych termicznych oknach tak, aby zachowat dystans
miedzy szkleniem a witrazem i zapewnit wentylacje przestrzeni miedzy nimi, wedtug rysunku
inz. Piofra Matysiaka, zaakceptowanego wspomnianym juz pismem z dnia 13.03.2023 przez
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Poniewaz planowany zakres robot wykonywany bedzie w budynku wpisanym do rejestru
zabytkdow - wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Z racji powyzszego (robot w budynku wpisanym do rejestru zabytkow) niniejszy Projekt
Budowlany obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny tacznie jako
zawierajace catkowity zakres prac objeftych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe.
Poniewaz zakres robot ograniczony jest do wnetrza obiektu, nie przewidziano zmiany
paramefrow charakterystycznych budynku i nie jest zmieniany sposob uzytkowania budynku
oraz nie prowadzi on do zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu - odstapiono
od opracowania Projektu zagospodarowania terenu.

Element 3./30



Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego -
ekspertyza techniczna obiekfu:

Nie dofyczy.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej:
Nie dofyczy.
Przedmiotowa nieruchomoSc lezy poza granicami terenu gorniczego, nie jest narazona
na wptyw oddziatywan szkdd gorniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem sie mas ziemnych.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska:
Nie jest wymagana.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych:
Opis ogalny:

Witraze auli Zespotu Szkot Przyrodniczo-Technicznych sktadajg sie z trzech okien
tej samej wielkosci, zwienczonych potkolistymi tukami. Okna osadzone s3 na jednej elewacji,
na jednym poziomie, w drewnianych skrzydtach okiennych. Witraze zostaty wykonane
na poczatku XX wieku, prawdopodobnie w tym samym czasie, w ktérym powotano do zycia
Zespot Szkot Rolniczych.

Na witrazach przedstawiono motywy heraldyczne i fonda nawigzujace tfematyka do profilu
szkoty, wpisane w bogata architfekture zdobiong motywami ornamentowymi.

Witraze wykonano w klasycznej fechnice, wykorzystujac szkta katedralne i anfyczne
barwione w masie oraz szkto powtokowe. Zastosowano farby szkliwne brazowe i czarne
oraz lazure srebrowg i emalie, wypalane w piecu w okoto 600 stopniach Celsjusza.

Kwatery witrazowe oprawione w profile otowiane na stykach lutowane cyng, obustronnie
zakitowane ptynnym kitem.

Kwatery witrazowe pierwotnie osadzono w drewnianych skrzydtach, wzmocniono
wiafrownicami i uszczelniono kitem szklarskim.

Stan zachowania:

Na witrazach widac liczne spekania szkiet, ubytki oraz liczne klejenia i prowizoryczne

fleki. Najwiecej ubytkow znajduje sie w kwaterach dolnych z uwagi na ich czestsza
eksploatacje. Dokumentacja fotograficzna wg zataczonego Programu prac konserwatorsko-
restauratorskich.
Kolejnym problemem jest silne zabrudzenie szkiet, nawarstwienia zabrudzen od strony
zewnetrznej, zachlapanie farbami od strony wewnetrznej zarowno szkiet jak tez profili
otowianych. Dokumentacja fotograficzna wg zataczonego Programu prac konserwatorsko-
restauratorskich.

Program prac konserwatorskich:
1. Inwentaryzacja witrazy In situ.
2. Zabezpieczenie spekanych szkiet przez naklejeni tasm klejacych w celu zachowania kazdego
fragmentu.
3. Transport wifrazy w ramach drewnianych do pracowni konserwatorskiej.
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Oznakowanie kwater przed demontazem gwaranfujace ich prawidtowe zamontowanie
po pracach konserwatorsko-restauratorskich.

Stopniowe wycigganie witrazy z drewnianych ram: wykuwanie reczne kitu, uwalnianie
wiatrownic.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej po demontazu, pomiarow kwater, rysunkow
roboczych. Wykonanie odciskow kazdej kwatery w celu przeniesienia oryginalnej siatki
otowianych profili.

Usuniecie zdegradowanych i utlenionych profili otowianych nie spetniajacych juz swojej
funkcji nosSnej. W miare mozliwoSci naprawa siatki otowianej: lutownie peknigc,
patynowanie wszystkich nowych lutow patyng do otowiu.

Oczyszczenie oryginalnych kwater: na sucho miekkimi pedzelkami , gabkami i skalpelami
z pozostatosci starego kitu szklarskiego. Mycie szkiet w naturalnych kapielach wodnych
z dodatkiem fosforanu sodu od 5%-10% (w zaleznoSci od stanu zabrudzenia). Ptukanie
w wodzie, odftuszczanie rozpuszczalnikami organicznymi (np. acetonem), suszenie.

9. Klejenie peknietych szkiet akrylowym klejem utwardzanym promieniami UV firmy Drei Bond:

6023, 6020, w razie potrzeby 6060 z aktywatorem 5900.

10. Ewentualne wzmocnienie ostabionej warstwy malarskiej 3% paraloidem B-72 w toluenie.

11. Uzupetnianie ubytkow: w obrgbie jednego szkta odpowiednio dobranymi kolorystycznie
i ksztattem szktami, ktore po wypaleniu zrekonstruowanej warstwy malarskiej
przyklejamy jak wyzej lub wigkszych fragmentow kompozycji, ktorych brakowato przed
konserwacja.

12. Dorabianie brakujacych fragmentow z warstwami malarskimi z zastosowaniem farb
ceramicznych wypalanych w temp. 620 stopni Celsjusza.

13. Ponowne oprawienie witrazy lub uzupetnienie brakujacych listew, cynowanie profili
otowianych, uszczelnianie obustronne witrazy ptynnym kitem, doczyszczanie drobnymi
trocinami.

14. Ewenfualne uzupetnianie ubytkow warstw malarskich w obrebie szkiet oryginalnych
farbami na bazie pigmentow i barwnikow ze spoiwem akrylowym 5-10% paraloidu B-72
w rozpuszczalniku organicznym.

15. Przylutowanie nowych wasow miedzianych.

16. Mechaniczne oczyszczenie wiatrownic z nawarstwien korozji, pokrycie preparatem
Cortanin F, dwukrotne podktadem antykorozyjnym, dwukrofne pokrycie farba anfyczna
Eddi Shmied.

17. Montaz wiatrownic.

18. Transport wifrazy do pracowni stolarskiej.

19. Osadzenie witrazy w drewnianych ramiakach, z drewna powietrzno-suchego malowanego
w kolorze ‘ztamanej bieli" potmatowej (jak okna istniejace obecnie zamontowane,
np. w systemie typu Gori, Remmers czy Sikkens). Sposob wykonania i pozniejszego
montazu dodatkowej ramy na oknach winien zapewnial zachowanie dystansu migdzy
szkleniem a witrazem i zapewni¢ wentylacje przestrzeni migdzy nimi.

20. Montaz ramiakow z witrazami do stolarki okiennej w obiekcie. Zastrzega sie, ze sposob
montazu wymaga bezwzglednie akcepfacji producenta stolarki obecnie zamontowanej
w obiekcie - celem zabezpieczenia ew. roszczen gwarancyjnych.

21. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zawierajacej rysunki, zdjecia stanu przed,
w trakcie i po pracach konserwatorskich z opisem wykonanych czynnosci i materiatow,
ktore zostaty uzyte.

Schemat istniejacego okna z ramiakami witrazowymi i z wymiarowaniem przedstawiono
ponizej.
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Podstawowe parametfry technologiczne oraz wspotzaleznoSci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego:

Nie dotyczy przedmiofowego zamierzenia.

Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow ferenu, wystepujace
wzdtuz trasy obiekfu budowlanego, oraz rozwigzania fechniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku
zamierzenia budowlanego dot. obiekfu budowlanego liniowego:

Nie dofyczy przedmiotowej inwestycji.

Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegolnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych: [wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnosSci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz
z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowanial
Nie dotyczy przedmiofowego zamierzenia.

b) chtodniczych: [wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
w tym urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnoSci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym oraz
z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowanial
Nie dotyczy przedmiofowego zamierzenia.

c) klimatyzacji: [wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
w tym urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnoSci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym oraz
z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowanial - pomieszczenia serwerowni
Nie doftyczy przedmiofowego zamierzenia.
d) wentylagji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej:
Nie doftyczy przedmiofowego zamierzenia.
e) wodociggowych i kanalizacyjnych:
Nie dofyczy przedmiofowego zamierzenia.

f) gazowych:
Nie dofyczy przedmiofowego zamierzenia.

gl elektroenergetycznych:
Nie dotyczy przedmiofowego zamierzenia.

h) telekomunikacyjnych:
Nie dotyczy przedmiotfowego zamierzenia.

i} piorunochronnych i uziemien:
Nie dotyczy przedmiofowego zamierzenia.
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10.

1

12.

13.

J] ochrony przeciwpoZaroweyj:
Nie dotyczy przedmiofowego zamierzenia.

Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych mowa
w punkcie powyzej, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen,
przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatoZone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii:

Opracowanie nie doftyczy instalacji ogrzewczych, wentfylacyjnych, klimatyzacyjnych czy
chtodniczych w budynku - bez zmian.

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej
i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami:
Opracowanie nie doftyczy instalacji ogrzewczych, wentfylacyjnych, klimatyzacyjnych czy
chtodniczych w budynku - bez zmian.

c) Instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej:
Nie dotyczy przedmiofowego zamierzenia.

d) Zasilanie elektroenergetyczne i wewnetrzna linia zasilajaca
Nie dofyczy przedmiofowego zamierzenia.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catosc techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnoSne parametfry instalacji
i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcjg, instalacje i urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem:

Nie dofyczy.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
Nie dofyczy.

Charakterystyka energeftyczna budynku:
Nie dofyczy.

PROJEKTOWALL:
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