Drwinia, dnia 26 czerwca 2013r.
RK.6220.4.4.2013

) DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2, pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 1 85 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.) a takze w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 77 i 79 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) w zwigzku z art. 104 i 108 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia 57, ktory
wptynat do tutejszego Urzedu dnia 22 marca 2013r. na zadanie pn. System kanalizacyjny
w dorzeczu Raby na terenie gminy Drwinia

ORZEKAM

odstgpic od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia pn. ,System kanalizacyjny w dorzeczu Raby
na terenie gminy Drwinia”

UZASADNIENIE

W trakcie postepowania zmierzajacego do wydania decyzji dla przedmiotowego
przedsiewziecia przeanalizowano nastepujgce dokumenty:
1. W dniu 22 marca 2013r. do Urzedu Gminy w Drwini wptynat wniosek Gminy Drwinia,
32-709 Drwinia 57 o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Do wniosku
dotagczono karte informacyjna przedsiewziecia wraz z zatgcznikami.
2. W zawiadomieniu o wszczeciu postepowania z dnia 22 marca 2013r. znak: RK.
6220.4.1.2013 podano informacje o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg i sktadania
uwag i wnioskdéw wskazujac miejsce ich sktadania. W zwiazku z tym, Ze liczba stron
postepowania przekracza 20 zawiadomienie stron nastgpito poprzez Obwieszczenie na
tablicach Urzedu Gminy, sotectw objetych zakresem przedsiewziecia oraz na stronie
internetowej BIP.
3. Jednoczesnie Wojt Gminy Drwinia pismem znak: RK.6220.4.1.2013 z dnia 22 marca
2013r. wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na s$rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.
W trakcie postepowania Inwestor uzupetnit dokumentacje sktadajac Aneks nr 1 oraz Aneks
nr 2 do Karty informacyjnej przedsiewziecia, ktére zostaty przekazane wtasciwym organom
do wydania opinii.
W dniu 9 kwietnia 2013r. otrzymano opinie sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bochni znak: PSE.N.NZ-420-1-11/23/13 z dnia 8 kwietnia 2013r.
stwierdzajaca, ze dla w/w inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziatywania
na Ssrodowisko i opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko. Po uzupetnieniu karty
informacyjnej przedsiewziecia — Aneksem nr 2 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bochni wydat opinie znak: PSE.N.NZ-420-1-11/23/13 z dnia 15 kwietnia 2013r. (data



wptywu do Urzedu 16 kwietnia 2013r.) ze w/w przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

W dniu 11 kwietnia 2013r. (data wptywu 12 kwietnia 2013r.) Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie w oparciu o przestang karte informacyjng przedsiewziecia
uzupetniong aneksami, wydat opinie znak: ST-1.4240.1.58.2013.MB, iz przedmiotowe
przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Wskazania zawarte w w/w opinii zostaty uwzglednione w tresci niniejszego postanowienia.

4. Wojt Gminy Drwinia dnia 18 kwietnia 2013r. wydat postanowienie stwierdzajace brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Informacje o wydanym
postanowieniu ogtoszono poprzez zamieszczenie natablicy ogtoszen oraz stronie
internetowej BIP Urzedu Gminy.

5. Strony zostaty powiadomione o wydanym w dniu 7 maja 2013r. zawiadomieniu
0 zakonczeniu postepowania dowodowego przed wydaniem niniejszej decyzji.

W zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 77 i 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397) ,instalacje do oczyszczania Sciekow inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkarncow w rozumieniu art. 43
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne" oraz ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metoda
bezwykopowq oraz przytaczy do budynkow' kwalifikuje sie zamierzone przedsiewziecie
inwestycyjne do przedsiewziec¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

Przedmiotowe zadanie bedzie polegato na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci
ok. 85 km. w miejscowosciach Gawtowek, Mikluszowice, Dziewin, Drwinia, Wola Drwinska,
Bienkowice i Niedary.

Realizacja inwestycji ma na celu uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej,
zwlaszcza wyeliminowanie nieszczelnosci i niekontrolowanych przeciekow $ciekow
do gruntu.

Przedsiewziecie to stanowi¢ bedzie pierwszy etap kanalizacji gminy Drwinia,
a jednoczesnie aglomeracji $ciekowej pn. Drwinia-Niedary. Zaktadany przebieg inwestycji
oraz zakres oddziatywania przedsiewzigcia obejmuje wszystkie tereny zabudowane sotectw
Gawtowek, Mikluszowice i Dziewin, z uwzglednieniem ich skomunikowania droga
wojewodzkg nr 965 relacji Zielona — Limanowa oraz drogg powiatowa relacji Niedary —
Gawtdwek (2096 K) i drogg powiatowag Mikluszowice — Chobot (2002 K). Dla poszczegbinych
sotectw obszar inwestycji i zasieg oddziatywania zaktada skanalizowanie wszystkich terenéw
zamieszkanych, tacznie z przysiotkami, a zaktadana do realizacji sie¢ kolektoréw
kanalizacyjnych pokrywa sie z istniejaca siecig drég gminnych obstugujacych wszystkie
tereny zabudowane tych sofectw. Z sotectw Gawtowek, Mikluszowice i Dziewin kolektorem
ttocznym Scieki transportowane bedg do miejscowosci Drwinia. Odcinek kanalizacji faczacy
Dziewin z Drwinig przebiega¢ bedzie rownolegle do drogi wojewodzkiej nr 965 relaciji Zielona
— Limanowa. Kolektor potaczy Dziewin z sotectwem Drwinia, ktére bedzie skanalizowane
w catosci. Sie¢ w Drwini obejmie catos¢ terendw zamieszkanych sotectwa, a osig zaktadane;
sieci kanalizacji zbiorczej bedzie droga powiatowa relacji Ispina — Bienkowice (2097 K) oraz
sie¢ drog gminnych sotectwa Drwinia. Kanalizacja w sotectwie Drwinia zaktada tranzyt
sciekow przez rzeke i miedzywale rzeki Drwinka z przysiotka Pasternik potozonego na lewym
brzegu rzeki Drwinka na wysokosci istniejacej przeprawy mostowe]
w ciaggu drogi powiatowej nr 2097 K oraz przejscie kolektora kanalizacyjnego przez droge
wojewodzkg na wysokosci istniejacego skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 965 z drogg
powiatowg Ispina — Bienkowice (obok budynku UG w Drwini) w kierunku wschodnim,
do sofectwa Wola Drwifiska. Nastepnie Scieki kierowane beda wzdiuz drogi powiatowe]
Ispina — Bienkowice do sotectwa Wola Drwinska. Kanalizacja w Woli Drwiriskiej obejmie
wszystkie tereny zabudowane sotectwa. Sie¢ kolektorow kanalizacyjnych pokrywaé sie



bedzie z istniejacq siecig drég gminnych w miejscowosci Wola Drwinska, a osig tak
wyznaczonego obszaru bedzie kolektor przesytowy biegnacy wzdtuz drogi powiatowej Ispina
— Bienkowice, ukierunkowany w strone miejscowosci Bienkowice. Kanalizacja sotectwa
Bienkowice obejmie wiekszos¢ terendw zabudowanych, z pominieciem terendéw przysiotka
Na Wygonie. Osig tak przyjetego zakresu kanalizacji wsi Bienkowice bedzie droga
powiatowa relacji Niedary — Gawtowek (2096 K) oraz fragment drogi powiatowej relacji Ispina
— Bienkowice do skrzyzowania obu drog. Pozostate planowane trasy kolektorow
kanalizacyjnych pokrywac sie beda z droga gminng na dziatce 179/2 (od drogi powiatowej
do watu rzeki Raby). Sofectwo Bienkowice potaczone bedzie z planowang oczyszczalnig
sciekdw w miejscowosci Niedary rurociggiem tranzytowym poprowadzonym wzdtuz drogi
powiatowej relacji Niedary — Gawtéwek poprzez wies Niedary. Kanalizacja sotectwa Niedary
obejmie swym zasiegiem tereny zamieszkane z pominieciem terendéw zabudowanych
od Remizy OSP wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 964 relacji Kasina Wielka — Biskupice
Radiowskie w kierunku miejscowosci Swiniary. Osia zasiegu kanalizacji sotectwa Niedary
bedzie droga powiatowa relacji Niedary — Gawtowek do Remizy OSP. Do skanalizowania
przeznaczone sa takze tereny zamieszkane od skrzyzowania drogi gminnej stanowigcej
dziatke nr 205 z drogg wojewodzka nr 964 do skrzyzowania z drogg powiatowa 2096 K,
a takze tereny zamieszkane przy drodze gminnej od skrzyzowania z drogg powiatowag
Niedary — Gawtowek w kierunku planowej oczyszczalni $ciekow (droga stanowigca dziatke
nr 246 — pod Kociotkowa).

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowany zostat w oparciu
o lokalne warunki uksztattowania terenu, istniejaca i planowang zabudowe, uzyskane
uzgodnienia z witascicielami posesji oraz istniejace i nowo projektowane uzbrojenie terenu.
Sie¢ wytyczona zostata przy zachowaniu normatywnych minimalnych odlegtosci od obiektow
i urzadzen podziemnych | nadziemnych. Uksztattowanie terenu inwestycji nie ulegnie
zmianie.

Inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej powierzchni
dziatek. Wierzchnia warstwa ziemi (humus) bedzie zdjeta i spryzmowana, a po zakonczeniu
budowy wykorzystana do ponownego uksztattowania terenu.

Sie¢ kanalizacyjna projektowana jest jako sie¢ pracujgca w systemie cisnieniowym
lub alternatywnym podcisnieniowym. Decyzja o wyborze systemu uzalezniona jest
od wynikéw analizy studium wykonalnosci. Wybor systemu  cisnieniowego badz
podcisnieniowego w miejsce stosowanych rozwigzan grawitacyjnych jest zwigzany
z wysokim poziomem wod gruntowych na obszarze projektu, a wiec powodujgcym
konieczno$¢ odwodnien wykopoéw umozliwiajgcych utozenie rurociggdw grawitacyjnych
na znacznych gtebokosciach i z precyzyjnym spadkiem. Zagtebienie rurociggdw
cisnieniowych badz podcisnieniowych podporzadkowane zostanie jedynie potrzebie
spetnienia normatywéw ze wzgledu na gtebokosc strefy przemarzania.

W systemie cisnieniowym przy kazdym podtaczonym budynku wykonana zostanie studnia
ttoczna, ktérej zadaniem bedzie odbiér sciekow z budynku, ich rozdrobnienie | przettoczenie
do kolektora, ktorym $cieki przeptyng do pompowni zbiorczej. Projektuje sie wykonanie ok.
10 szt. pompowni zbiorczych, odpowiadajacych za przerzut sciekéw pomiedzy
miejscowosciami az do oczyszczalni sciekow. W systemie kanalizacji cisnieniowej scieki
z pojedynczego obiektu lub grupy obiektow sa prowadzone grawitacyjnie przykanalikami
do studni zbiorczej, z ktérej sg pompowane do przewodu tlocznego prowadzacego
do oczyszczalni Sciekdw. Do kanalizacji cisnieniowe] stosuje sie rury z PVC
i PE. Pompownie przydomowe umieszczane sg w piwnicach lub w studzienkach
podtaczeniowych. Scieki sg gromadzone w zbiornikach i ptywak w zaleznosci od poziomu
zgromadzonych $ciekéw uruchamia pompe lub jg wytacza. Jako jednostki pompowe uzywa
sie pompy wirowe (z wirnikiem otwartym wielokanatowym — z rozdrabniaczem).

Kanalizacja podci$nieniowa sklada sie ze stacji ssaco-ttoczacej, sieci rurociggéw
i studzienek z zaworami ssacymi. Studzienka z zaworem otwiera rurocigg podci$nieniowy
odsysajacy Scieki ze studzienki podci$nieniem wytworzonym w stacji ssgco-ttoczace;.
Studzienki kanalizacji podcisnieniowej wymagaja podtaczenia ich do stacji prézniowej, ktora
spetnia zarazem role stacji pompowej sciekéw przepompowujacej je do oczyszczalni.



W wypadku kanalizacji podci$nieniowe] stacja prézniowa pracuje przemiennie jako stacja
ssaca i tloczaca.

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacym uzbrojeniem terenu
wykonane zostana zgodnie z uzyskanymi warunkami administratoréw poszczegdélnych sieci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej pracowa¢ bedzie w systemie ci$nieniowym badz
podcisnieniowym, co oznacza, ze nie bedg prowadzone rozkopy celem utozenia przewodow,
a wigkszos¢ odcinkéw wprowadzana bedzie do gruntu metodg bezwykopowg
z zastosowaniem przewiertow. Taka technologia bedzie mie¢ wytaczne zastosowanie
i szczegdlne znaczenie przy pokonywaniu ciekéw wodnych stanowigcych urzadzenia
melioracji wodnych szczegotowych i podstawowych. Koryta tych potokéw pozostang
nienaruszone, a rurociggi sanitarne beda wprowadzane na bezpieczng gteboko$¢ od ich
dna, na warunkach okreslonych przez administratora ciekow.

Inwestycja realizowana bedzie poprzez utozenie badz wbudowanie gotowych materiatow
budowlanych, wyprodukowanych poza miejscem budowy. W czasie budowy sieci kanalizacji
sanitarne] stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajace skazenie wody i powietrza.
Sie¢ kanalizacji zaprojektowana zostanie z materiatbw i w klasie odpowiadajgcej
normatywom technicznym, a technologia wykonania gwarantuje szczelno$¢ uktadu.

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Pozostajgce w zasiegu
prac drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed mogacymi mie¢ miejsce uszkodzeniami
mechanicznymi — Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot
zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposob gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed
uszkodzeniami. Roboty ziemne w sasiedztwie bryt korzeniowych drzew nalezy prowadzié¢
recznie, odkryte w wyniku prowadzenia prac ziemnych korzenie drzew nalezy zabezpieczac
przed przesuszeniem, a wykopy szybko likwidowac.

Projektowana w ramach przedmiotowego przedsiewziecia oczyszczalnia $ciekow
zlokalizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr: 54/1, 59/1, 60/1 w miejscowosci
Niedary, gmina Drwinia. Oczyszczania zostanie wybudowana z zachowaniem odlegtosci
min. 50 m od odpowietrznej stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Raby. Wylot
oczyszczonych sciekdéw zostanie skierowany do lewego brzegu rzeki Raby, w odlegtosci
ponad 1 km od jej ujscia do rzeki Wisty.

Oczyszczalnia projektowana jest do obstugi do 6000 RLM (réwnowaznych mieszkancow).
Doprowadzane beda do niej scieki bytowe z terenu gminy Drwinia.

Teren przeznaczony pod budowe oczyszczalni $ciekow stanowig w/w dziatki o tacznej
powierzchni 1,92 ha, uzytkowane obecnie jako grunty orne klasy bonitacyjnej llla i lllb. Teren
nie jest zadrzewiony ani zakrzewiony. Najblizsze otoczenie stanowig grunty uzytkowane
rolniczo. Najblizsze tereny mieszkalne zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 500 m od
projektowanej oczyszczalni.

W oczyszczalni $Sciekow $cieki oczyszczane beda mechanicznie (w piaskowniku),
a nastepnie biologicznie, metodg osadu czynnego w komorach biologicznego oczyszczania
(defosfatacji i denitryfikacji). Osady sciekowe powstajace w procesie oczyszczania sciekow
bedg odwadniane.

W ramach budowy oczyszczalni projektowane sa nastepujace obiekty:
- pompownia sciekow surowych,
- stacja sciekéw dowozonych,
- zbiornik usredniajacy,
- budynek socjalny,
- budynek techniczny,
- reaktor biologicznego oczyszczania sciekow,
- stacja dmuchaw,
- osadniki wtorne,
- pompownia recyrkulacji osadow,
- pompownia frakcji ptywajacej,
- zageszczacz osadéw,
- pompownia NWS,




- stacja trafo.,

- drogi,

- ogrodzenie,

oraz niezbedne uzbrojenie terenu stuzace kompleksowemu oczyszczaniu sciekow.
Oczyszczalnia $ciekow bedzie posiadata srednig dobowa przepustowos¢ Qg 4 = 500 m°/d,

a przepustowos$¢ maksymalng Quax ¢ = 620 m°/d. Maksymalna godzinowa przepustowos¢

oczyszczalni wynosié bedzie Quaxn = 60 m/h.

Budowa oczyszczalni $ciekéw obejmie:

. Wykonanie punktu zlewnego przyjmujacego $cieki dowozone wozami asenizacyjnymi.
Scieki z wozéw asenizacyjnych wprowadzane beda poprzez modut stacji zlewczej
do podziemnego zbiornika magazynowego pompowni $ciekow. Ze zbiornika $cieki
dozowane bedg do budynku sita.

2.  Wykonanie zbiornika usredniajgcego | wyposazenie go w pompowni¢ zapewniajaca
wydajno$¢ Q. godzinowe ze 100 % rezerwg. Pompownia sktada¢ sie bedzie
Z minimum trzech pomp wyposazonych w przetwornice czestotliwosci, zapewniajgc
rownomierne podawanie sciekow do reaktorow.

3. Wykonanie zblokowanej stacji mechanicznego oczyszczania $ciekow (krata lub sito
i piaskownik) wraz z instalacjami prasowania skratek, odwadniania piasku, higienizacji
tych odpaddéw, kontenerami magazynowymi i odciagiem powietrza zakonczonym
biofiltrem.

4. Wykonanie przeptywowej oczyszczalni $Sciekow sktadajacej sie z dwoch reaktorow
o tacznej pojemnosci 560 m® i wysokosci czynnej 4 m oraz catkowitej 4,5 m, min. dwéch
osadnikow wtérnych lejowych o powierzchni tacznej 100 m? aby w sumie
przepustowosé oczyszczalni wynosita Qg = 500 m*/d.

5. Wykonanie stacji dmuchaw i dostosowanie jej do zasilania w sposob optymalny komor
nitryfikacji reaktoréw biologicznych.

6. Wykonanie pompowni osadu dla potrzeb prowadzenia procesu recyrkulacji wewnetrznej
i zewnetrznej osadu oraz odprowadzania osadu nadmiernego do wydzielonej komory
zageszczania  osadow. Na  rurociggach  ttocznych  zainstalowane  bedg
elektromagnetyczne pomiary przeptywu.

7. Woykonanie zbiornika osadu zageszczonego tak, aby jego pojemnosc byta optymalna
do prowadzenia procesu odwadniania osadu.

8. Wpykonanie budynku, w ktérym zainstalowane zostang: zageszczacz mechaniczny
i stacja mechanicznego odwadniania osadow wraz z osprzetem.

9. Zainstalowanie ciggu do odwadniania osadu wraz z zageszczaczem mechanicznym
i automatyczna stacjq przygotowania i dozowania polielektrolitu.

10. Wykonanie budynku socjalno-technicznego, posiadajacego nastepujgce pomieszczenia:
centralng dyspozytornie wraz z komputerowym centrum zarzadzania i sterowania
oczyszczalnig oraz pompowniami sieciowymi wraz z wydzielonym archiwum dla
dokumentéw, pomieszczenie kierownika oczyszczalni wraz ze stanowiskiem
komputerowym, a takze: szatnie, poko] socjalny, taznie i WC, dyzurke, warsztat wraz
z magazynem podrecznym, magazyn czesci zamiennych | sprzetu, garaz dla
samochodow specjalistycznych, dwéch samochodéw typu pogotowia, rozdzielnie
elektryczng gtéwna i laboratorium.

11. Wprowadzenie systemoéw umozliwiajacych zdalny nadzoér i sterowanie procesami
technologicznymi na oczyszczalni i pompowniami sieciowymi przynaleznymi do zlewni
oczyszczalni.

12. Wykonanie niezbednych kolektorow, przewodéw, kanatdow, komér rozdziatu
i potaczeniowych, pozwalajgcych na docelowe powigzanie obiektéw oczyszczalni.

13. Wykonanie zasilania poszczegodlnych obiektow oczyszczalni z urzadzeniami z sieci
Zaktadu Energetycznego. Jako zasilanie awaryjne przewiduje sie wykorzystac
stacjonarny agregat pradotwérczy.

14. Wykonanie instalacji wody technologiczne] (Sciekdw oczyszczonych) na terenie
oczyszczalni do wykorzystywania jej celéw porzadkowych i technologicznych.



17.
18.

. Wykonanie zbiornika $ciekéw oczyszczonych jako potencjalnego dolnego zrodta ciepta

dla potrzeb pompy ciepta oraz jako zbiornika czerpalnego dla ujecia wody do potrzeb
technologicznych.

Wykonanie wewnetrznej sieci teletechnicznej i Swiattowodowej dla potrzeb sterowania
i automatyki oraz monitoringu pracy oczyszczalni wraz z montazem rozdzielni elektro
energetycznych, szaf sterowniczych, lokalnych sterownikéw oraz centralnego komputera
umozliwiajgcego optymalng prace oczyszczalni i catej sieci kanalizacyjne;j.

Budowa ogrodzenia oczyszczalni wraz z brama wjazdows i furtka.

Wykonanie uktadu drég i placow wewnetrznych oczyszczalni, dostosowanego do
potrzeb eksploatacji oczyszczalni.

Wykonanie makro- i mikroniwelacji terenu oczyszczalni wraz z urzadzeniem matej
architektury.

W __przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujace rozwigzania techniczne

ograniczajgce wptyw oczyszczalni $ciekdw na $rodowisko w fazie jej eksploatacji:

1

2,

Wszystkie obiekty oczyszczalni beda zaprojektowane w sposéb gwarantujacy ochrone

powierzchni ziemi i wod.

Zastosowane technologie oczyszczania $ciekéw gwarantuja  uzyskanie stezen

zanieczyszczen w Sciekach kierowanych do $rodowiska ponizej wartosci dopuszczalnych

okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,

poz. 984 z pézn. zm.).

W celu wyeliminowania uciagzliwos$ci odorowej na terenie oczyszczalni przewiduje sie

nastepujace rozwigzania techniczne i technologiczne:

a) wentylacje pomieszczenia oczyszczalni mechanicznej i kierowanie powietrza do
oczyszczania na filtr biologiczny,

b) zastosowanie biofiltréw tolerujacych wysokie, okresowe stezenia odorantéw (zwiazki
siarki i azotu), wystepujace czgsto przy sciekach dowozonych,

c) recyrkulacje zewnetrzna do zbiornika usredniajagcego oraz mieszanie zawartosci
zbiornika za pomoca mieszadet zatapialnych, co stworzy warunki do eliminacji fosforu,
poprawy indeksu, ale przede wszystkim wyeliminuje zawarto$¢ siarkowodoru
| zapobiegnie procesom gnilnym,

d) zaprojektowanie w reaktorach oczyszczalni urzadzen mieszajacych
i napowietrzajacych catkowicie zanurzonych w $ciekach, co zapobiegnie dodatkowo
emisji aerozoli i wyeliminuje wibracje,

e) sterowanie procesem zoptymalizowanym programem automatycznym celem nie
dopuszczenia do powstania warunkéw do zagniwania sciekdw,

f) optymalng hermetyzacje procesow.

Ograniczenie do minimum emisji hatasu poprzez:

a) umieszczenie dmuchaw w obudowie dzwiekochtonnej oraz w pomieszczeniu
zamknietym,

b) wykonanie zieleni izolacyjnej,

¢) zaprojektowanie w oczyszczalni urzadzen mieszajacych i napowietrzajacych catkowicie
zanurzonych w $ciekach.

Ograniczenie zuzycia wody na cele wtasne oczyszczalni, w tym zmniejszenie zuzycia

wody poprzez uzywanie oczyszczonych éciekéw do proceséw mycia i ptukania urzadzen

oraz procesow porzadkowych nie wymagajacych wody o jakosci wody do picia, a takze
do podlewania zieleni.

. Scieki technologiczne ponownie zostang wykorzystane na potrzeby wtasne oczyszczalni

nie wymagajace wody o jakosci jak do picia, a po wykorzystaniu $cieki te beda kierowane
do obiegu oczyszczania w celu wyeliminowania ich wptywu na $rodowisko.

. Wody deszczowe z dachéw, drog i placow oczyszczalni o powierzchni utwardzonej

z dachéw, drég i placow oczyszczalni o powierzchni utwardzonej zostang skierowane
do zbiornika usredniajgcego i w optymalnym okresie zostang skierowane do



oczyszczenia.

8. Planowane jest zageszczanie osadu ograniczajgce znaczaco ucigzliwosci zapachowe
oraz obnizajgce mase i objetos¢ odpadu.

9. Odpady powstajace na terenie oczyszczalni (m.in. skratki, piasek i osady) bedg
sktadowane do czasu ich wywiezienia w specjalnie do tego celu wyznaczonych

i odpowiednio przygotowanych miejscach.

Ponadto planuje sie nasadzenie zieleni izolacyjnej jako pasa zieleni wysokiej i sredniej
wielowarstwowej, o szr. Min. 3 m, dopasowanej do okreslonej sytuacji przestrzennej dziatki
z oczyszczalnia $ciekow. Pas zieleni ztozony bedzie z gatunkow odpornych
na zanieczyszczenia , oddzielajacy (funkcjonalnie i optycznie) obiekty oczyszczalni $ciekow
od terenéw sasiednich. Pas zieleni izolacyjnej stworzy architektoniczng oprawe terenu
oczyszczalni sciekow, chronigca przed kurzem, spalinami i hatasem oraz poprawi warunki
mikroklimatyczne.

W czasie budowy inwestycji stosowane beda materiaty, prefabrykaty i technologie
wykluczajgce skazenie wody i powietrza, posiadajace odpowiedni dokument normalizacyjny
lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate.

llosci wykorzystywanej w trakcie budowy wody, surowcow, materiatow, paliw i energii
wynikaé beda z rodzaju zastosowanego sprzetu.

W trakcie realizacji budowy przedsiewziecia emitowane beda: hatas, zanieczyszczenia
powietrza spalinami oraz wibracje, ktorych zrodtem bedzie praca sprzetu mechanicznego.
W/w emisje bedg miaty charakter krotkotrwaty i odwracalny, ustapig po zakonczeniu prac
budowlanych. Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowanej inwestycji
na $rodowisko na etapie budowy powinna by¢ wtasciwa organizacja roboét.

Zrédlem emisji zanieczyszczen powietrza w fazie budowy przedsiewziecia bedzie sprzet
wykorzystywany podczas prac budowlanych. Roboty ziemne moga by¢ prowadzone
wytacznie w petni sprawnymi maszynami i urzadzeniami, ktére nie spowodujg degradacji
srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw.

Wszelkie powstajgce w fazie budowy inwestycji odpady beda selektywnie zbierane
w specjalnie  wydzielonych miejscach | pojemnikach - przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa ich magazynowania, a nastepnie przekazywane firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadow.

Podczas realizacji inwestycji stosowane bedg ponadto nastepujgce rozwigzania chronigce
srodowisko:
- W ramach ochrony przed hatasem powodowanym praca sprzetu mechanicznego, prace
prowadzone bedg w porze dziennej.
- Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.
- Do prac budowlanych stosowane beda maszyny i urzadzenia w dobrym stanie
technicznym.
- Naprawy oraz tankowanie maszyn odbywac sie bedg poza wykopami i z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, w sposdb eliminujacy mozliwo$é skazenia srodowiska substancjami
ropopochodnymi.
- Usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy warstwa humusu bedzie hatdowana, w celu
ponownego wykorzystania jej do rekultywacji terenu.
- Pojemniki z odpadami bedg odpowiednio zabezpieczane, niedopuszczalne jest tez
pozostawianie ich w terenie prowadzonych prac ziemnych.
- Wykopy beda pozostawiane otwarte mozliwie jak najkrécej, a niezasypane fragmenty
wykopdw beda odpowiednio zabezpieczone.

Przed likwidacja (zasypaniem) wykopéw nalezy sprawdzac ich dno i $ciany pod katem
obecnosci uwiezionych zwierzat i w razie potrzeby nalezy umozliwi¢ zwierzetom opuszczenie
wykopdow (ewentualnie w sposob bezpieczny odtowi¢ je | wypusci¢ w bezpiecznym dla nich
miejscu, poza terenem inwestycji).

W celu zminimalizowania potencjalnych ujemnych skutkéw na srodowisko w trakcie
budowy, wykonawca inwestycji powinien posiada¢ stosowng instrukcje postgpowania na



wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrozeh $rodowiska spowodowanych pracami
budowlanymi i ciéle jej przestrzegaé — w przypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych
i taboru samochodowego substancje te nalezy zebrag i wywiezc do jednostek zajmujacych
sig ich unieszkodliwianiem lub zneutralizowaé za pomocg sorbentéw przeznaczonych
do chemicznego unieszkodliwiania.

Funkcjonujacy zaktad bedzie zrédiem emisji zanieczyszczen powietrza, emisji hatasu,
Sciekow oraz odpadéw. Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych
| technologicznych oraz przestrzeganie wymogoéw zwigzanych z ochrong $rodowiska,
gtownie w zakresie gospodarowania odpadami, w dostateczny sposéb zabezpieczy
srodowisko przed ujemnym wptywem przedsiewziecia na otoczenie.

Oczyszczalnia $ciekow bedzie zrodtem emisji odpadéw innych niz niebezpieczne, takich
jak skratki, piasek, tluszcze i mieszaniny olejéow z separacji olej/woda zawierajace oleje
jadalne i tluszcze (osady poflotacyjne), ustabilizowane komunalne osady Sciekowe,
niesegregowane odpady komunalne, $wietléwki i zardwki. Inwestor zobowigzany jest
przekazywa¢ je podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadow.

Jakos¢ oczyszczanych $ciekoéw bytowych okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.).

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do w/w rozporzadzenia najwyzsze dopuszczalne wartosci
wskaznikow zanieczyszczen $ciekéw oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika
z oczyszczalni sciekow o réwnowaznej liczbie mieszkancow w zakresie od 2000 do 9999
(RLM dla projektowanej oczyszczalni wynosi 6000), wynosza: BZTs — 25 mg O./l, CHZT -
125 mg O/, zawiesina ogdlna — 35 mg/l.

Zwigzki azotu ani fosforu w odprowadzanych $ciekach nie sg limitowane, poniewaz
odbiornikiem bedzie potok — oczyszczone $cieki nie beda wprowadzane do jeziora lub jego
doptywu, ani bezposrednio do sztucznego zbiornika wodnego usytuowanego na wodach
ptynacych.

Woda w funkcjonujacej oczyszczalni $ciekow bedzie zuzywana do celéw sanitarnych
pracownikow, dla utrzymania porzadku w obiektach, okresowego ptukania oraz podlewania
zieleni.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z pézn. zm.).

Projektowana oczyszczalnia $ciekéow zlokalizowana bedzie w odlegtoéci ok. 3,5 km
od Obszaru Natura 2000 Dolina rzeki Grobki PLH120067 oraz w odlegtosci ok. 5 km
od Obszaru Natura 2000 Puszcza Niepotomicka PLB120002.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w minimalnej odlegtosci ok. 1
km od granic Obszaru Natura 2000 Puszcza Niepotomicka PLB120002 - $cieki
odprowadzane bedg w kierunku wschodnim, a wiec przeciwnym do granicy obszaru Natura
2000.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkéw i siedlisk przyrodniczych
chronionych na mocy Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 25 kwietnia 1979 r.) [dalej: Dyrektywa Ptasia]
oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L z dnia 22 lipca 1992r.) [dale;j:
Dyrektywa Siedliskowal.

Obszar Natura 2000 Dolina rzeki Grobki PLH120067 wyznaczono celem ochrony
populacji dwoéch gatunkéw motyli wymienianych w Il Zataczniku Dyrektywy Siedliskowe;j:
modraszek telejus Maculinea teleius, modraszek nausitous Maculinea nausithous.
Zachowanie siedlisk tych gatunkéw w obszarze jest istotne dla zachowania ciagtosci siedlisk
tych  modraszkow w Polsce Potudniowej. Zgodnie z informacjami zawartymi
w Standardowym Formularzu Danych Obszaru Natura 2000 Dolina rzeki Grébki PLH120067,



podstawowe zagrozenia siedlisk motyli, to: zaniechanie koszenia, a w konsekwencji sukcesja
tak w kierunku zakrzaczen i trzcinowisk, a takze zaorywanie nieuzytkowanych fak swiezych
pod uprawe.

Obszar Natura 2000 Puszcza Niepotomicka PLB120002 wyznaczono celem ochrony
i utrzymania populacji ptakow z Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej (m.in. muchotowka biatoszyja
Ficedula albicollis, puszczyk uralski Strix uralensis, bocian czarny Ciconia nigra, dzigciot
czarny Dryocopus martius, orlik krzykliwy Aquila pomarina, wtochatka Aegolius funereus),
poprzez zabezpieczenie kluczowych dla ich przetrwania fragmentow areatow zyciowych,
a wiec miejsc gniazdowania i zerowania.

Analiza zataczone] w sprawie dokumentacji wykazata, iz zarobwno w fazie budowy jak
i eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie wystepowato ponadnormatywne oddziatywanie
na poszczegolne komponenty srodowiska, przy zastosowaniu proponowanej technologii
oczyszczania $ciekow i wykorzystaniu efektywnych technik minimalizacji oddziatywania
na $rodowisko — realizacja przedsiewzigcia nie obejmuje dziatan mogacych pogorszy¢ stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych utworzone zostaty
w/w Obszary Natura 2000. Inwestycja nie wptynie negatywnie na stabilnos¢, integralnosc
oraz stan zachowania Obszaréw Natura 2000: Dolina rzeki Grobki PLH120067 oraz Puszcza
Niepotomicka PLB120002.

Budowe kanalizacji sanitarnej uznaje sie z zatozenia za inwestycjg chronigca srodowisko.
Kanalizacja sanitarna zapewni bezpieczne odprowadzanie nieczystosci do oczyszczalni
bez ryzyka przenikania ich do gruntow | wod, wyeliminuje czgsto spotykane
zanieczyszczanie srodowiska wynikajace z nieszczelnych zbiornikow na $cieki. Zakres robot
nie spowoduje zmiany przeptywu wéd powierzchniowych i podziemnych, nie naruszy
istniejacych stosunkow wodnych i nie wplynie na zmiang krajobrazu. Budowa oczyszczalni
$ciekow spowoduje poprawe stanu sanitarnego i jakosci wéd na terenie gminy Drwinia.

Z uwagi na rodzaje mozliwych oddziatywan przedsiewzigcia, ich skale i zasigg, nie bedzie
wystepowato transgraniczne oddziatywanie przedmiotowego przedsigwziecia na srodowisko.
W mys| art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.) organ analizujac
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg informacyjng
przedsiewziecia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko uwzglednit rodzaj i charakterystyke
przedsiewziecia, z uwzglednieniem jego skali i ich wzajemnych proporcji, powigzan z innymi
przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania sie ich oddziatywan, wielkosci
zajmowanego terenu oraz wykorzystania zasobdw naturalnych, emisji | wystepowania innych
uciazliwosci, ryzyka wystgpienia powazne] awarii, a takze jego potozenia wzgledem
obszarow wrazliwych i cennych pr ,zyfom Przeanalizowano rowniez wielkosc
i ztozono$¢ oddziatywania z uwzgl;dhl &e‘r& hbmazema istniejacej infrastruktury

technicznej.
P omﬁm IE,

Zgodnie z art. 72 ust. ust. 11 3ustawy z dnla/S pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, Udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.) decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji
wymienionych w art. 72 ust 1 pkt 1-18. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz
przed uptywem czterech lata od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
stata sie ostateczna.



Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnowie za posrednictwem Woéjta Gminy Drwinia w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Zatacznik:
1 x Charakterystyka planowanego przedsiewziecia — zatgcznik Nr 1 do decyzji.

Otrzymuja:
1 x Gmina Drwinia

1 x _Strony powiadomione zgodnie z art. 49 KPA,. tablica ogtoszen Urzedu Gminy w Drwini, tablice

ogtoszen poszczegoinych sotectw, BIP.

1 x Pan Kazimierz Oleksy — Sottys wsi Bienkowice
1 x Pan Tadeusz Zegiel — Sottys wsi Drwinia

1 x Pan Jan Aksamit — Softys wsi Dziewin

1 x Pan Stefan Rakoczy — Softys wsi Gawtdwek

1 x Pan Piotr Bartyzel — Soltys wsi Mikluszowice

1 x Pan Franciszek Gajos — Softys wsi Niedary

1 x Pan Ryszard Madej — Softys wsi Wola Drwinska
1xala

Do wiadomosci:

1 x Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie,
al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw

1 x Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia



Drwinia, dnia 26 czerwca 2013r.
RK.6220.4.4.2013

Zatacznik Nr 1
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak RK. 6220.4.4.2013 z dnia 26 czerwca
2013r. dla przedsiewziecia pn. System kanalizacyjny w dorzeczu Raby na terenie gminy
Drwinia

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227 z p6zn. zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.
Przedsiewziecie, polegajagce na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni
o maksymalne] przepustowosci okoto Q=620m°/d (do 6000 RLM) oraz zaprojektowanie
i wykonanie systemu zdalnego sterowania i monitorowania stanéw pracy przepompowni
sciekow w zlewni oczyszczalni. Do oczyszczalni zlokalizowane] na terenie gminy Drwinia
w miejscowosci Niedary, na dziatkach nr ewid. 54/1, 59/1, 60/1, stanowigcych wtasno$c
gminy Drwinia beda odprowadzane scieki sanitarne z terenu gminy Drwinia.
Oczyszczalnia zostanie wybudowana z zachowaniem odlegtosci min. 50m od odpowietrznej
stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Raby. Wylot oczyszczonych $ciekéw
zostanie skierowany do lewego brzegu Raby w odlegtosci ponad 1km od jej ujScia do Wisty.
Sie¢ kanalizacyjna obejmie swoim zasiegiem miejscowosci: Gawtowek, Mikluszowice,
Dziewin, Drwinia, Wola Drwinska, Bienkowice i Niedary, a jej dtugos¢ projektuje sie na 55km.
Sie¢ kanalizacyjna w catosci jest przedmiotem ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i pozostaje z nim w zgodzie. Dla poszczegolnych softectw
obszar inwestycji | zasieg oddziatywania zakftada skanalizowanie wszystkich terenow
zamieszkanych, facznie z przysidtkami, a planowana do realizacji sie¢ kolektorow
kanalizacyjnych pokrywa sig z istniejacg siecig drég gminnych obstugujacych wszystkie
tereny zabudowane tych sotectw.

2. Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany oraz dotychczasowy sposob
jego wykorzystywania i pokrycia szatg roslinna.

Teren przeznaczony na oczyszczalnie sciekow stanowig dziatki o powierzchni 1,92 ha
i obecnie uzytkowany jest jako grunty rolne klasy llla i Illb. Teren nie jest zadrzewiony
i zakrzewiony. Najblizsze otoczenie stanowig grunty uzytkowane rolniczo. Trasa
projektowane] sieci kanalizacyjne] przebiegac¢ bedzie w terenie zabudowy mieszkaniowej,
polach uprawnych a czesciowo w drogach gminnych.
W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

— sie¢ kanalizacyjng pracujgcg w systemie ci$nieniowym lub alternatywnym
podcisnieniowym, ktérej szacowana dtugo$¢ wyniesie maksymalnie 55km. W systemie
cisSnieniowym przy kazdym podtgczonym budynku wykonana zostanie studnia ttoczna,
ktorej zadaniem bedzie odbiér Sciekéow z budynku, ich rozdrobnienie i przettoczenie
do kolektora, ktorym scieki przeptyna do zbiorczej pompowni. Projektuje sie wykonanie



okoto 10 sztuk zbiorczych pompowni odpowiadajgcych za przerzut sciekdéw pomiedzy
miejscowosciami az do oczyszczalni sciekow. Na trasie projektowane] sieci nie
przewiduje sie obecnie wycinki drzew. Ich szczegotowa inwentaryzacja powstanie
na etapie po wykonaniu projektu budowlanego. Jezeli zajdzie potrzeba wyciecia
pojedynczych drzew i krzewdéw Inwestor zwréci sie wéwczas o zgode wymaganag
przepisami prawa.
— mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie sciekdéw o przepustowosci 500m*/d. W ramach
budowy oczyszczalni powstang nastepujace obiekty:
- pompownia sciekéw surowych,
- stacja sciekdéw dowozonych,
- zbiornik usredniajacy,
- budynek socjalny,
- budynek techniczny,
- reaktor biologicznego oczyszczania sciekow,
- stacja dmuchaw,
- osadniki wtorne,
- pompownia recyrkulacji osaddow,
- pompownia frakcji ptywajacej,
- zageszczacz osadow,
- pompownia NWS,
- stacja trafo.,
- drogi,
- ogrodzenie,
oraz niezbedne uzbrojenie terenu stuzgce kompleksowemu oczyszczaniu sciekow.

3. Rodzaj technologii.

Przewiduje sie budowe kanalizacji sanitarnej pracujacej w systemie cisnieniowym
lub podciénieniowym. Oba systemy kanalizacji s bezpieczne dla srodowiska, a awaryjnosc
mogaca zanieczysci¢ srodowisko $ciekami moze by¢ spowodowana jedynie kataklizmem
lub zdarzeniem majacym charakter duzej katastrofy. Wybor systemu cisnieniowego badz
podcisénieniowego w miejsce stosowanych rozwigzan grawitacyjnych jest zwigzany
z wysokim poziomem woéd gruntowych na obszarze projektu, a wiec powodujacym
koniecznos¢ odwodnien wykopdéw umozliwiajacych ufozenie rurociagéw grawitacyjnych
na znacznych gtebokosciach i z precyzyjnym spadkiem. Zagtebienie rurociggow
ciénieniowych badz podcisnieniowych podporzadkowane zostanie jedynie potrzebie
spetnienia normatywow ze wzgledu na gtebokos¢ strefy przymarzania.

W systemie kanalizacji ci$nieniowej $cieki z pojedynczego obiektu lub grupy obiektow
sq grawitacyjnie prowadzone przykanalikami do studni zbiorczej z ktérej sg pompowane
do przewodu ttocznego prowadzgcego do oczyszczalni ciekéw. Do kanalizacji cisnieniowej
stosuje sie rury z PVC i PE. Pompownie przydomowe umieszczane sg w piwnicach
lub w studzienkach podtaczeniowych. Scieki sa gromadzone w zbiornikach i ptywak
w zaleznosci od poziomu zgromadzonych sciekéw uruchamia pompe lub jg wytgcza. Jako
jednostki pompowe uzywa sie pompy wirowe (z wirnikiem otwartym wielokanatowym —
z rozdrabniaczem).

Kanalizacja podci$nieniowa skiada ze stacji ssaco-tloczacej, sieci rurociaggéw i studzienek
z zaworami ssacymi. Studzienka z zaworem otwiera rurociag podcisnieniowy odsysajacy



scieki ze studzienki podci$nieniem wytworzonym w stacji ssaco-tloczacej. Studzienki
kanalizacji podciénieniowej wymagaja podiaczenia ich do stacji prézniowej, ktéra zarazem
spetnia role stacji pompowe] $ciekéw przepompowujacej je do oczyszczalni. W wypadku
kanalizacji podcisnieniowe] stacja prozniowa pracuje przemiennie jaki stacja ssaca
i ttoczaca.
W systemie ci$nieniowym badz podcisnieniowym nie beda prowadzone rozkopy celem
utozenia przewodow a wiekszo$¢ odcinkéw wprowadzana bedzie do gruntu metoda
bezwykopowg z zastosowaniem przewiertow. Taka technologia bedzie mie¢ wytaczne
zastosowanie i szczegblne znaczenie przy pokonywaniu ciekoéw wodnych stanowigcych
urzadzenia melioracji wodnych szczegoétowych i podstawowych. Koryta tych potokow
pozostang nienaruszone a rurociagi sanitarne beda wprowadzane na bezpieczng gtgbokosc
od ich dna, na warunkach okresélonych przez administratora ciekéw tj. w przypadku ciekow
podstawowych - potoku Drwinka przez Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
oraz rowdw szczegotowych — Gminnej Spotki Wodnej w Drwini.
Podobne pozyteczne skutki z tej technologii czerpa¢ beda wiasciciele | uzytkownicy
pozostatych rodzajéw infrastruktury technicznej w obszarze projektu. Nie do przecenienia
technologia ta ma znaczenie dla wyeliminowania zaktécen w srodowisku.
W oczyszczalni $ciekoéw $cieki oczyszczane bedg mechanicznie (w piaskowniku),
a nastepnie biologicznie metodg osadu czynnego w komorach biologicznego oczyszczania
(defosfatacji i denitryfikacji). Osady $ciekowe powstajace w procesie bgdg odwadniane.
Parametry podstawowe:
Projektowana przepustowos$é: Qgy = 500 m*/d
tadunek doprowadzany na oczyszczalnig:

- BZTs = 300 kg/d

- Zawiesina = 325 kg/d

— Azot ogdélny =60 kg/d

- ChZT = 600 kg/d

- Fosfor =10 kg/d
Budowa oczyszczalni obejmie:

1. Wykonanie punktu zlewnego przyjmujacego sScieki dowozone — wozami
asenizacyjnymi. Scieki z wozow asenizacyjnych wprowadzane beda poprzez modut
stacji zlewczej do podziemnego zbiornika magazynowego pompowni $ciekow.
Ze zbiornika scieki dozowane bedg do budynku sita.

2. Wykonanie zbiornika usredniajacego i wyposazenie go w pompownie zapewniajaca
wydajnos¢ Qnax godzinowe z 100% rezerwa sktadajgcg sie minimum z trzech pomp
wyposazonych w przetwornice czestotliwosci zapewniajg rownomierne podawanie
sciekoéw do reaktorow.

3. Wykonanie zblokowanej stacji mechanicznego oczyszczania $ciekdow (krata lub sito
i piaskownik) wraz z instalacjami prasowania skratek, odwadniania piasku,
higienizacji tych odpadoéw, kontenerami magazynowymi i odciggiem powietrza
zakonczonym biofiltrem.

4. Wykonanie przeptywowej oczyszczalni sciekow sktadajacej sie z dwoch reaktorow
o tacznej pojemnosci 560 m® i wysokosci czynnej 4m oraz catkowitej 4, 5mmin dwoch
osadnikow wtoérnych lejowych powierzchni tgcznej 100m?, aby w sumie
przepustowos$¢ oczyszczalni wynosita Qgq = 500 m*/d.
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Wykonanie stacji dmuchaw i dostosowanie jej do zasilania w sposéb optymalny
komor nitryfikacji reaktorow biologicznych.

Wykonanie = pompowni osadu dla potrzeb prowadzenia procesu recyrkulagji
wewnetrzne] | zewnetrzne] osadu | odprowadzania osadu nadmiernego
do wydzielonej komory zageszczania osadow. Na rurociggach ttocznych
zainstalowane beda elektromagnetyczne pomiary przeptywu.

Wykonanie stacji dmuchaw.

Wykonanie zbiornika osadu zageszczonego tak, aby pojemno$¢ byta optymalna
do prowadzenia procesu odwadniania osadu.

Wykonanie budynku, w ktérym zainstalowany zostanie zageszczacz mechaniczny
I stacja mechanicznego odwadniania osadéw wraz z osprzetem.

Zainstalowanie ciggu do odwadniania osadu wraz z zageszczaczem mechanicznym
I automatyczna stacjg przygotowania i dozowania polielektrolitu.

Wykonanie  budynku  socjalno-technicznego,  posiadajacego  nastepujace
pomieszczenia: centralng dyspozytornie wraz z komputerowym centrum zarzgdzania
| sterowania oczyszczalnig oraz pompowniami sieciowymi wraz z wydzielonym
archiwum dla dokumentéw, pomieszczenie kierownika oczyszczalni wraz
ze stanowiskiem komputerowym, oraz inne pomieszczenia szatnie, pokoj socjalny,
taznie i WC, dyzurke, warsztat wraz z magazynem podrecznym, magazyn czesci
zamiennych 1 sprzetu, ogrzewany garaz dla samochodéw specjalistycznych, dwoch
samochodow typu pogotowia, rozdzielnie elektryczng gtéwna i laboratorium.
Wprowadzenie systeméw umozliwiajgcych zdalny nadzér i sterowanie procesami
technologicznymi na oczyszczalni i pompowniami sieciowymi przynaleznymi
do zlewni oczyszczalni.

Wykonanie niezbednych kolektoréw, przewodéw, kanatéw, komoér rozdziatu
i potaczeniowych pozwalajgcych na docelowe powigzanie obiektéw oczyszczalni.
Wykonanie zasilania poszczegélnych obiektéw oczyszczalni z urzadzeniami z sieci
Zaktadu Energetycznego. Jako zasilanie awaryjne przewiduje sie wykorzystac
stacjonarny agregat pradotworczy.

Wykonanie instalacji wody technologicznej ($ciekéw oczyszczonych) na terenie
oczyszczalni do celow porzadkowych i technologicznych.

Wykonanie zbiornika Sciekéw oczyszczonych jako potencjalnego dolnego Zzrddta
ciepta dla potrzeb pompy ciepta oraz jako zbiornika czerpalnego dla ujecia wody
do potrzeb technologicznych.

Wykonanie wewnetrznej sieci teletechnicznej i $wiattowodowej dla potrzeb
sterowania iautomatyki oraz monitoringu pracy oczyszczalni wraz z montazem
rozdzielni elektro energetycznych, szaf sterowniczych, lokalnych sterownikow oraz
centralnego komputera umozliwiajacego optymalng prace oczyszczalni i sieci
kanalizacyjnej.

Budowa ogrodzenia oczyszczalni wraz z brama wjazdowg i furtka.

Wykonanie uktadu drég i placéw wewnetrznych oczyszczalni dostosowanego
do potrzeb eksploatacji oczyszczalni.

W zakresie pracy dla oczyszczalni $ciekéw nalezy przeprowadzi¢ dobér, dostawe
i montaz systemu zdalnego sterowania i monitorowania stanéw pracy dla
wspotpracujacych z oczyszczalnig przepompowni sciekow.



21. Wykonanie makro i mikroniwelacji terenéw oczyszczalni wraz z urzadzeniem matej
architektury.

4, Ewentualne warianty przedsiewzigcia.
Projektowana inwestycja jest rozwigzaniem jednowariantowym. Ewentualny ,wariant zero”
to zachowanie sytuacji istniejgcej. Wariant proponowany przez Wnioskodawce jest
najkorzystniejszy dla srodowiska.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energii.

Zasilanie w wode oczyszczalni nastepuje z wodociggu PCV o srednicy 110 mm.
Szczegdtowa wielkos¢ zapotrzebowania na wode zarowno na cele technologiczne, jak i na
cele wiasne okreslona bedzie po opracowaniu dokumentacji technicznej dla oczyszczalni,
w ktorej okreslona zostanie doktadna technologia oczyszczania Sciekow, dobor urzadzen
z zapotrzebowaniem na wode, itp. Na potrzeby budowy kanalizacji woda wykorzystana
zostanie do przeprowadzenia prob szczelnosci i pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu.
Zapotrzebowanie na energie zostalo oszacowane na podstawie danych dla obiektow
o podobnych przepustowosciach. Przewidziana moc zainstalowana wynosi 70 kW, natomiast
moc pobierana ze stacji Trafo.

6. Rozwiazania chroniace srodowisko.
Roboty ziemne wykonane beda rozkopem mechanicznie oraz recznie. Do zasypywania
kanalizacji uzyty zostanie piasek lub rodzimy grunt jezeli pozwoli na to uzyskany stopien jego
zageszczenia. Caty zasyp zostanie wykonany w sposob odtwarzajacy naruszone warstwy
litologiczne przekroju poprzecznego az do odbudowy warstwy humusu. Taka technologia
prac pozwoli pozostawi¢ srodowisko humusu w stanie pierwotnym co jest bardzo wazne dla
mozliwosci odbudowy $rodowiska fauny i flory.

W umowie na wykonawstwo natozone zostang obowigzki, aby w trakcie
prowadzonych prac unikngé¢ przedostania sie do gruntu i dalej do wdd gruntowych
substancji, ktore mogtyby wptynaé na stan czystosci wéd gruntowych (olej napgdowy,
smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych skutkow ewentualnego rozlania oleju
napedowego lub innych substancji ropopochodnych, Inwestor opracuje stosowng instrukcje
postepowania na wypadek zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi
i zobowigze Wykonawce inwestycji do Scistego jej przestrzegania.

W poblizu drzew oraz w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
prowadzone beda przy zachowaniu nalezytej ostrozno$ci, zabezpieczajgc uzbrojenie
oraz systemy korzeniowe drzew przed uszkodzeniem. Wykopy prowadzone bgdg w sposob
niestwarzajgcy zagrozenia dla ludzi, zostang oznakowane, oswietlone i opatrzone tablicami
ostrzegawczymi. W okresach bezdeszczowych, powodujacych nadmierne pylenie, zostang
zminimalizowane poprzez deszczowanie drog dojazdowych technologicznych oraz placow
sktadowania materiatow.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji posiada¢ beda dokumenty potwierdzajgce
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania, a zwtaszcza do kontaktu z wodg
pitng. Praca sprzetu budowlanego, maszyn oraz pojazdéw mechanicznych ograniczona
bedzie dopory dziennej. Odpady powstate w trakcie robdét gromadzone beda



W wyznaczonym miejscu, i przekazywane do odbiorcy odpadow posiadajgcych stosowne
uprawnienia do ich transportu i przekazania do wtasciwej utylizacji.

Wszelkie prace prowadzone beda pod nadzorem technicznym odpowiednich stuzb
oraz zgodnie z przepisami i warunkami BHP. Prace budowlano - montazowe prowadzone
beda zgodnie z zasadami obowigzujacymi przy realizacji obiektéw budowlanych.

Rozwigzania technologiczne, ktére zostang zawarte w projekcie bedg gwarantowaty
dtuga, bezawaryjng prace sieci kanalizacyjnej i inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywaé
na srodowisko.

W ramach rozwigzan chronigcych $srodowisko oczyszczalnia Sciekow w zostanie
wykonana w oparciu o technologie oczyszczania sciekow minimalizujaca negatywny wptyw
na srodowisko, {j.:

— zastosowanie nowoczesnej technologii eliminujgcej uciazliwe zapachy, hatas oraz
wysoka sprawnos$¢ oczyszczania Sciekow,

— zastosowanie pomp nowej generacji,

~  zastosowanie materiatow zapewniajacych szczelnosc¢ obiektéw oczyszczalni sciekow,

~  zabezpieczenie gruntu przed nadmiernym skazeniem wod i gruntow w przypadku awarii,

-~ eliminacja emisji hatasu przez umieszczenie jego zrédet w  obudowach
dzwiekoszczelnych i lekkiej konstrukcji budynkach, zastosowanie pomp zatapialnych,
mieszadet zanurzeniowych dla przeprowadzenia procesu oczyszczania sciekow,

- zastosowanie wgtebnego, drobnopecherzykowego napowietrzania sciekow w celu
zapobiegania emisji odoréw i bioaerozoli,

—~  wiasciwa przerobka osadu,

- wywozenie osadéw do dalszej przerdbki poza teren oczyszczalni,

~  zapewnienie zasilania awaryjnego, na wypadek przypadku zaniku zasilania z sieci,

—  zdalne monitorowanie i sterowanie pracg oczyszczalni z dyspozytorni.

Inwestycja bedzie realizowana z zachowaniem normatywéw przypisanych temu rodzajowi

robét gwarantujacych zminimalizowanie wptywu na srodowisko.

W fazie eksploatacji oczyszczalni w celu wyeliminowania ucigzliwosci odorowej
na terenie oczyszczalni przewiduje sie nastepujgce rozwigzania techniczne i technologiczne:
- recyrkulacje zewnetrzna do zbiornika usredniajgcego oraz mieszanie zawartosci zbiornika
za pomocg mieszadet zatapialnych, co stworzy warunki do eliminacji fosforu, poprawy
indeksu, ale przede wszystkim wyeliminuje zawartos¢ siarkowodoru i zapobiegnie procesom
gnilnym
- zaprojektowanie w reaktorach oczyszczalni urzadzen mieszajacych i napowietrzajacych
catkowicie zanurzonych w $ciekach, co zapobiegnie dodatkowo emisji aerozoli i eliminuje
wibracje
- wentylacje pomieszczenia oczyszczalni mechanicznej i kierowanie powietrza
do oczyszczania na filtr biologiczny,

- sterowanie procesem zoptymalizowanym programem automatycznym celem
nie dopuszczenia do powstania warunkéw do zagniwania sciekow,

- optymalng hermetyzacje procesow.

Ograniczenie do minimum emisji hatasu poprzez umieszczenie dmuchaw w obudowie
dzwiekochtonnej oraz w pomieszczeniu zamknigtym oraz wykonanie zieleni izolacyjne;.
Ograniczenie zuzycia wody na cele wilasne oczyszczalni prowadzone bedzie poprzez
wykonanie ciagu do produkcji wody technologicznej i wykorzystanie jej do proceséw mycia



i ptukania urzadzen oraz proceséw porzadkowych nie wymagajacych wody o jakosci jak do
picia.

Wody deszczowe z dachdéw, drég i placow oczyszczalni o powierzchni utwardzone
zostang skierowane do zbiornika usredniajacego i w optymalnym okresie zostang kierowane
do oczyszczenia.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie nasadzenie zieleni izolacyjnej jako pasa zieleni
wysokiej i $redniej wielowarstwowej, o szerokosci min 3 m dopasowanej do okreslone
sytuacji przestrzennej dziatki z oczyszczalnia sciekow. Pas zieleni ztozony bedzie
z gatunkow odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajacy (funkcjonalnie i optycznie) obiekty
oczyszczalni sciekow od terendw sasiednich. Pas zieleni izolacyjnej stworzy architektoniczng
oprawe terenu oczyszczalni sciekow, chronigcg przed kurzem, spalinami i hatasem, poprawi
warunki mikroklimatyczne.

7. Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do s$rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Podczas budowy kanalizacji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza sie do srodowiska
zadnych substancji lub energii. Nie przewiduje si¢ tez emisji zanieczyszczen do atmosfery
i ponadnormatywnego hatasu. Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ szkodliwie na faung oraz
flore, a po wykonaniu robot i przywréceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy sig
dodatkowg ochrone przylegtego terenu przed zanieczyszczeniami mogacymi powodowac
zagrozenie epidemiologiczne.
Technologia oczyszczania S$ciekow zapewni jakos¢ $ciekdw oczyszczonych zgodng
z wymaganiami przepiséw polskich i europejskich, a osad powstaty w wyniku procesow
oczyszczania $ciekow bedzie poddany przerébce i ostatecznemu unieszkodliwieniu.
llos¢ osaddéw powstajgcych na oczyszczalni oszacowano na okoto 256 kg/d suchej masy.
Osad odwodniony bedzie odwozony do dalsze] utylizacji na instalacje Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Bochni, ktére obecnie modernizuje wezet
gospodarki osadem. Alternatywnie osad trafi do regionalnej instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadoéw jako wsad do kompostowania w procesie tlenowym
lub beztlenowym. Na oczyszczalni powstawac bedg skratki w ilosci okoto  2Mg/rok
oraz piasek w ilosci okoto 3Mg/rok, ktére po higienizacji wywozone bedg do regionalne|
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow. Skratki beda poddane
procesowi kompostowania, a piasek trafi jako warstwa inertna na sktadowisko odpaddéw
posiadajace status regionalnej instalacji.
Ostateczna ilo$¢ i sposob postepowania z osadem, skratkami i piaskiem zostanie okreslona
po wykonaniu projektu budowlanego oczyszczalni sciekow.
Projektowana oczyszczalnie nie bedzie zrodtem ponadnormatywne] emisji hatasu.
Przewiduje sie, ze na granicy dziatki, na ktérej powstanie oczyszczalnia hatas ten nie bedzie
wiekszy niz 60dB w porze dziennej i 40dB w porze nocnej. Zrodlem emisji hatasu beda
pompy obiegowe, mieszadta, sprezarka, prasa do odwadniania osadu. Praca tych urzadzen
zgodnie z do$wiadczeniem nabytym na wielu podobnych obiektach nie spowoduje emisji
hatasu przekraczajacej 40dB w porze nocnej. Dodatkowo w ciggu dnia zrodet emisji hatasu
bedzie samochdd pogotowia technicznego i samochdd asenizacyjny do czyszczenia sieci
kanalizacyjnej i odbioru $ciekow ze zbiornikow bezodptywowych z zabudowan nie objetych
siecig kanalizacyjna. Hatas ten w zaden sposob nie spowoduje wiekszych przekroczen
w porze dziennej niz 60dB na granicy nieruchomosci. Baczac na odlegtos¢ od najblizszej



zabudowy (min. 500m z przegrodg dwoch watéw przeciwpowodziowych) emisja hatasu
pozostanie bez jakiegokolwiek wptywu na warunki pobytu i zamieszkania ludzi.

Zastosowanie wgtebnego, drobnopecherzykowego napowietrzania $Sciekéw wyeliminuje
mozliwo$¢ emisji odoréw | bioaerozoli. Obiekt bedzie ogrzewany energig elektryczng
nie powodujgca emisji w analizowanym zrddle.

Odlegtos¢  projektowanej oczyszczalni sciekow od obszarow z  zabudowg
0 charakterze zagrodowym wynosi od zachodu 700m. Przestrzen ta dzieli obszar upraw
rolnych. Od strony wschodniej natomiast odlegto$¢ ta wynosi 500m. Przestrzen od zabudowy
zagrodowe] dzieli przeptywajaca wzdtuz wschodniej granicy dziatki rzeka Raba
wraz z watami przeciwpowodziowymi lewym i prawym, ktére ze wzgledu na ujsciowy odcinek
tej rzeki sa zaprojektowane dla ochrony obszaréw od wod 1%, a wiec stanowig trwaty ekran
uniemozliwiajacy emisje w strone rzeki i dalej zabudowy.

8. Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.
W trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie bedzie wystepowato zjawisko
transgranicznego oddziatywania na $srodowisko. Odlegtosé inwestycji od najblizszej granicy
Panstwa wynosi ok. 80km.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody znajdujacych sie¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania

przedsiewziecia.

Teren budowy odcinka sieci kanalizacyjnej znajduje sie poza obszarami podlegajacymi
ochronie na podstawie ,Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody".
Projektowana inwestycja potozona jest w sasiedztwie obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw
PLB120002 Puszcza Niepotomicka, ktéra znajduje sie w odlegtosci ok. 50 km
od projektowanej oczyszczalni $ciekow. Obszar ten graniczy bezposrednio z zabudowaniami
miejscowosci Drwinia i Dziewin, ktére beda kanalizowane jednak $cieki odprowadzane beda
w kierunku wschodnim, a wiec przeciwnym do granicy obszaru Natura 2000. W odlegtosci
ok. 3.3 km od projektowanej oczyszczalni $ciekdw znajduje sie obszar Natura 2000
PLH120067 Dolina rzeki Grdobki stanowiacej cenne siedlisko motyli. Obszar sieci
kanalizacyjnej zbliza sie do obszaru Natura 2000 Dolina rzeki Grobki maksymalnie do 1km,
przy czym od tego obszaru system kanalizacyjny przecina rzeka Raba wraz z watami
przeciwpowodziowymi.

Ze wzgledu na charakter i lokalizacje inwestycji, stwierdzono, ze jej realizacja nie
wplynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw zwierzat, dla ochrony
ktérych wyznaczone zostaty wyzej wymienione obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000.

Projektowana inwestycja bedzie miata korzystny wptyw na zdrowie ludzi i zwierzat.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji poza w/w obszarem Natura 2000, charakter inwestycji,
ktora w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje tadunki zanieczyszczen mogace
migrowaé w $rodowisku obnizajac, w stosunku do stanu istniejgcego, ryzyko
zanieczyszczania w/w obszaréw chronionych, krotkotrwaty i odwracalny charakter zmian
srodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz poézniejszej eksploatacji planowane
przedsiewziecie na terenie gminy Drwinia nie bedzie negatywnie oddziatywac na gatunki i
siedliska, dla ochrony ktérych zostaty wyznaczone w/w obszary Natura 2000. Nie
stwierdzono tez, aby realizacja inwestycji stanowita zagrozenie dla naturalnych siedlisk i/lub



gatunkéw o znaczeniu wspdlinotowym. W zwiazku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje
sie za dopuszczalna, bez potrzeby podejmowania dziatan kompensacyjnych lub zamiennych,
poza tymi wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji
dla tej kategorii przedsiewziec.



