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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budowa boiska do rekreacji letniej z nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem typu
pitkochwyty
1 Rozdziat Rozdziat 1-BOISKO TRAWIASTE
1.1 Element Roboty ziemne i podbudowa
1.1.1  |KNR 201/207/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z dostawg ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km,
1) koparka 1,20-m3, grunt kategorii I-ll, samochod 5-10-t m3 1246,13
1.1.2 |KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, grunt kategorii I-Il, spycharka 55-kW (75-KM)
(1) m3 1246,13
1.1.3 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami
(2) m3 1246,13
1.1.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV m2 2 076,89
1.1.5 |KNR 231/202/7 |Warstwa odsaczajgca piaskowo-zwirowa, rozécielane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10-cm m2 2 076,89
1.1.6 |KNR 231/202/8 |Warstwa odsaczajgca piaskowo-zwirowo, rozécielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy m2 2 076,89
1.1.7 |KNR 911/201/3 |Analogia utozenie siatki na krety oczko 15x15 mm m2 2 076,89
1.1.8 |KNR 223/206/3 |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie uzytkowane rozscielena
mechanicznie grubo$¢ warstwy 10-cm ha 0,21
1.1.9 |KNR 223/206/4 |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie uzytkowane rozscielena
mechan. dodatek lub potrgcenie za 1-cm ha 0,21
1.1.10 |KNR 223/208/3 |Zageszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem
wibracyjnym ha 0,21
1.2 Element Nawierzchnia
1.2.1 |KNR 223/209/2 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z
przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka m2 2 076,89
1.2.2 |Kalkulacja Wyznaczanie ( sypanie ) linii boiska pitkarskiego duzego zgodnie z projektem
indywidualna kpl 1,00
1.3 Element Urzadzenia sportowo-rekreacyjne
1.3.1 |KNR 201/310/1 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu I-1I- fundamenty pod bramki m3 1,28
1.3.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami-
(1) fundamenty pod bramki. m3 1,28
1.3.3 |KNR 223/310/4 |Dostawa, ustawianie i regulacja bramki do pitki noznej - tgcznie z siatkami wym. 7,32 x 2,44 m - montaz w
przygotowanym fundamencie szt 2,00
1.3.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz chorggiewek naroznych z mocowaniem przegubowym
indywidualna szt 4,00
1.4 Element Tablica informacyjna
1.4.1 |KNR 223/501/1 |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt 1,00
1.5 Element Ogrodzenie
1.5.1 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu Il [m3 25,58
1.5.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 25,58
1.5.3 |KNR 223/401/3 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych wysokosci 3 m m 61,00
1.5.4 |KNR 223/401/4 |Ogrodzenie z siatki na stupkach, stalowych, dodatek za kazdy 1 m wysokos$ci (do wysokosci 6 m) - wzdiuz
krétszych bokow boiska m 61,00
1.5.5 |KNR 223/401/3 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych wysokos$ci 3 m m 125,00
1.5.6 |KNR 223/401/4 |Ogrodzenie z siatki na stupkach, stalowych, dodatek za kazdy 1 m wysokosci (do wysokosci 4 m)- wzdtuz
diuzszych bokow boiska m 125,00
1.5.7 |KNR 223/402/3 |Furtka ogrodzeniowa o wymiarach 100x200-cm w $rodku przesta szt 1,00
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