BIURO STUDIOW | PROJ EKTOW ,BIPROKABEL” sp.zo.o.

UL. JAGIELLONSKA 103, 85-027 BYDGOSzZCZ - .
TELEFONY, PREZES: +48 0523460021, CENTRALA: +48 0523413241, FAX.: +48 052 3412578 BlPrOkabel
KONTO BANKOWE: Bank PeKaO SA Grupa PeKaO SA Il. O/Bydgoszcz 11001034-913036-2101-111-0

>

REJESTR HANDLOWY: KRS 0000029222 REGON 091270214 NP.: 554 - 10 - 24 - 664

NAZWA | ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ| RADIOLOGII
INTERWENCYJINEJ CENTRUM ONKOLOGII M.
PROF. FRANCISZKA LUKASZCZYKA W
BYDGOSZCZY UL.ROMANOWSKIEJ?2

INWESTOR : SAMODZIELNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM ONKOLOGII IM. FRANCISZKA
LUKASZCZYKA PRZY UL. ROMANOWSKIEJ 2
85-796 BYDGOSZCZ

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC: Projekt instalacji wentylacji i klimatyzagji
Projekt AKPIA i BMS klimatyzacji — wytyczne.

NR ZLEC: 6545 TOM: |1 ZESZYT: 7/8

STANOWISKO IMIE NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Przemystaw Tkaczuk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
PROJEKTANT ograniczen w specj. Instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0154/POQS/09

mgr inz. Marcin Kosieniak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
SPRAWDZAJACY ograniczen w specj. Instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0148/POOS/08

BYDGOSZCZ: kwiecien 2011 r.



NR ARCHIWALNY TOM ZESZYT

6545 | 7

Biprokabel sp. z o.0.

STRONA

SPIS TRESCI PROJEKTU KOMPLEK SOWEGO

Nazwai adres obiektu

budowlanego: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ZAKLADU DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ| RADIOLOGII INTERWENCYJINEJCENTRUM ONKOLOGII

IM. PROF. FRANCISZKA LUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY

UL. ROMANOWSKIEJ 2

Zamawigjacy: SAMODZIELNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM ONKOLOGII
IM. FRANCISZKA LUKASZCZYKA PRZY UL. ROMANOWSKIEJ 2

85-796 BYDGOSZCZ

Wykonawca projektu: BIURO STUDIOW | PROJEKTOW BIPROKABEL SP. Z O.0.
UL. JAGIELLONSKA 103
85-027 BYDGOSZCZ

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Lp | Czgs¢ | Tom | Zeszyt Zakres projektu Nr archiwalny
. Wiasny Obcy
1 2 3 4 5 6 7
1| B I 1 | Czes¢: Projekt architektury 6545
2| B Il 2 | Czesé: Projekt konstrukcyjny
3| OR I 3 | Czgs¢: Projekt ochrony radiologicznej -
4 I Il 4 | Czesé: Projekt instalacji wod-kan
5 I Il 5 | Czes¢: Projekt instalacji c.o. oraz c.t.
6 I I 6 | Czesé: Projekt instalacji elektrycznych
7 I [ 7 | Czesé: Projekt instalacii wentylacji i klimatyzagji
8 | I 8 | Czes¢: Projekt AKPIA | BMS klimatyzaci
9 I Il 9 | Czes¢: Projekt instalacji niskopradowych (inst. p.poz. ,
sieci strukturalnej, telewizji dozorowej)
10| | Il 10 | Czes¢é: Projekt instalacji gazdéw medycznych
11| B Il 11 | Czgséc¢: Projekt wykonczeniawnetrz
12| B, Il 12 | Czes¢: Specyfikacjawykonaniai odbioru robét
13| B, Il 13 | Czes¢: Kosztorysy inwestorskie
14| B, I 14 | Cze¢é¢: Przedmiary robét -

15 Il 15 | Czesé¢é: Projekt ewakuacji




INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
etap: projekt wykonawczy nr ARCH. 6545 Tll z. 7

Inwestycja: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ZAKtADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ | RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ CENTRUM

ONKOLOGI! IM. PROF. FRANCISZKA tUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY UL. ROMANOWSKIEJ 2

BN R

4.1

41.1

5. Parametry pOWIEIZa WEWNEIIZNEQO . .uuiieeeeei i eiiiitieeteeeeeeessssetetteeeeaaaeeasssssastsaaeereaaeeessssanssnraneeeeaeeesanannns
511

6. Jakosc¢ powietrza, wymagane Klasy CZYSIOSCI. .....ooeiiiiiiiiiiiiiei et
Bilans powietrza WentYlaCYJNEQO. ......uiiiiiiiiiii ittt
Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen ogrzewanych z uktadu wentylacji sal zabiegowych. ...
7.  Zestawienie SyStemOW WENTYIACYJNYCR.......oiiiiiii ittt
8. WENYIAC]A POMUESZEZEN. ..uueiiiiiie e e e e i ettt e e e e e e e e et e et e e e e e e s e et e e e eeeaeeessaaasntaeaeaeeaeeeeeseaansrntennneeeaes
Pomieszczenia RTG i OQOINE .....uuiii ittt e e e e e s et a e s asbaae e e snnreeens
Pomieszczenia diagnoStyKi ZabI@gOWE]. .......ccoiuiiiiiiiiiiie et

6.1
6.2

8.1
8.2

8.2.1

©

9.1
9.2
10.
10.1
10.2
10.3

10.4
10

10.5
10.1

11.
111
11.2
11.3
114
115

12.

13.

14.

Spis zawartosci opracowania

(e L0 RStz 11Tz W] o = Tod0 111V VgL =
W ST o] o = Todo 11T 7= T oL R UP TSP
L =Y g - Vo= ][ PSSR

(ol YA T0) 0 Al F=1 r= 11U TR

Pomieszczenia WC, socjalne, techniczne, magazyny gosSpodarcze. ........ccccoocveeeevnivneeeennns

T Eo NN Y74 T = W o0 0 1[S04 = o 1S

Klimatyzacja pomiesSzczen diagNOStYKi..........c.oiiueiiieiiiiiieei ittt e e
Ta1S o F= Lol = Yo o LY (oo [ 1= PSS
WYKONANIE INSTAIACT. ...vveeeeeeeee ettt e e e e e e s e e et e e e e e e e e e sannbbbbeeeaaaaaens

4.1

WVYKONAWSTWO. ...ttt ettt ettt e ettt e e e s ettt e e e s a b bt e e e et et e e e anbbe e e e e enbeeeeeeanbaeeeeennnes

Konstrukcje WSporcze 0raz POAWIESZENIA. ..........cccccviiiiiiiieieeeeeieeie s e e e e e e e aaaaaaees

Oznaczenie przewodOw WeNtylaCyjNyCh. ..........c.ooiiiiiiiiiiii e

Izolacja przewodOw WeNtYIaCYJNYCH ...
Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji WytyCzne. ........cccccvvveeeeeeeeeec e,

ZabezpieCZenia @KUSLYCZINE. .....couii ittt e e e et e e e e e e e e e e bbb reeeaaaeeeas
WAz Loy 4o [=Tor A=t o T F= T o o S PR PPPRPTP

WYEYCZNE DIANZOWE .....vvviiiiieee ettt e et e e e e e e e e e et e e e e e ae e e e s e st e e baeeeeaaeeesessnnnsnttnneeaeaens

Branza architektoniczna i KONSIIUKCYJN@. .......coiuiiiiiiiiiiiii e
BranzZa ElEKINYCZNG ........uviiiiiiiiii e e e e e e s s e e e e e e e e s e e e e e aaaeeeaaannn
BranzZa ChIOOZENIA ..........ueiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e sannnes

Kontakt do firm, ktérych urzgdzenia zaproponowano W pProjekCie. ..........ccceeeevrvieeeenniiieeeeiniieee e
WA 1S o\ =Y LT ) = - Lo SRR
Zatgezniki, OFErty tECNNMICZINE. .....oiiiii ittt e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e annnnees

15, ZeStawienie TYSUNKOW. .. ... ..e it et et et e et et e e et e e vt e e e ean e aees

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
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Rozwiniecie. Instalacja wody lodowej.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W BYDGOSZCZY
85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kosciuszki 27 e-mail: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl
tel. 052 515 40 20 fax 052 584-11-44 www.ppis.bydgoszcz.pl
N.NZ-40-B-14/11 S S e Bydgoszcz, dnia 15.04.2011 1.
"BIPROKABEL" Sp. 7 0.0.
BYDGOSZCZ
- Biuro Studiéw i Projektow
Wpt, i 14
‘e 1O KWL 20U _BIPROKABEL?” Sp. z .0. o.
| 5% //]/) ul. Jagiellonska 103
Lo B cmimmisives T ——— 85-027 Bydgoszcz
SKIEEOWARD BO ..o i

OPINIA SANITARNA

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2011 r. dotyczacego zastosowania recyrkulacji
powietrza w pomieszczeniach bloku diagnostyki obrazowej Centrum Onkologii im. Prof.
Franciszka Pukaszczyka przy ul. Romanowskiej 2 w Bydgoszezy oraz po uwzglednieniu
wyjasnien zawartych w pismie z dnia 14.04.2011 r. wyrazam zgode na zastosowanie
klimakonwektoréw w: 2 opisowniach, sterowni, pomieszczeniu technicznym, gabinecie
diagnostycznym — RTG, 3 gabinetach diagnostycznych — USG, gabinecie diagnostycznym -
Mammograf, pod warunkiem poddawania klimakonwektoréw okresowemu czyszczeniu (nie
rzadziej niz co 3 miesiace).

Pupstwowd [Powigtowy

IngpektomBanitarny
w By ZGEY

Zal: 1 egzemplarz projektu budowlanego dr n. med. Arkadinsz Kuziemski

Otrzymuje:

Biuro Studiow i Projektéw . BIPROKABEL” Sp.z 0. 0. -
ul. Jagiellonska 103, 85-027 Bydgoszcz
+ zalgeznik — decyzja o ustaleniu optaty

Do wiadomosci:

1. HK w/m
2. EPw/m
3. ala

Stronalzl
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego dla zadania: przebudowa infrastruktury zakfadu diagnostyki
obrazowej i radiologii interwencyjnej Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka tukaszczyka w
Bydgoszczy ul. Romanowskiej 2
UWAGA

Zgodnie z trescig art.29 ust.3 oraz art. 30ust 4 Prawo zaméwien Publicznych z dnia
29.01.2004 r.(Dz.U z 2004 r.nr 19 ,poz 177 z p6zn. zmianami) w przypadku kiedy Zamawiajacy
podaje taki opis przedmiotu zaméwienia , ktéry preferuje produkt oferowany przez konkretnego
producenta(j/w) — wskazaniu takiemu winny towarzyszy¢ wyrazy — ,lub rbwnowazny/zapis art.
29 ustep 3 przedmiotowej ustawy /.

Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na
dostawe urzgdzen i wykonanie instalacji.

Z uwagi na wymagany stopien szczegétowosci sporzgdzenie projektu technicznego nie jest
mozliwe dla warunkdéw ogolnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzgdzen o
okreslonych parametrach technicznych.

Taki spos6b opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzgdzania niezaleznych
ofert, zorganizowania przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego
producenta urzgadzen. W przypadku takiej decyzji inwestora muszg by¢ jednak spetnione
nastepujgce warunki:

a) W ofercie przetargowej nalezy uwzgledni¢ proponowane zamienniki urzgdzen

b) oferowane urzadzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w
niniejszym projekcie.

¢) nalezy opracowa¢ aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic
dotyczagcych:

- wymiarow gabarytowych i masy urzgdzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju
korekty sg mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z
warunkow budowlanych — dotyczy to zwtaszcza konstrukcji pod urzgdzenia wentylacyjne

- wymiarow kro¢cdw przytgczeniowych

- oporéw wiasnych urzgdzen, wymiennikOw ciepta, zaworéw regulacyjnych itp.

- parametrow ttumienia ttumikéw akustycznych

- zasiegOw i emitowanego hatasu z nawiewnikéw i wywiewnikéw sufitowych

- zapotrzebowania energii dla urzgdzen (niewskazane jest zwigekszanie zapotrzebowania
energii wskutek doboru urzgdzeh tanszych ale o wiekszym zapotrzebowaniu energii)

d) zmiany odbiegajgce od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

1. Podstawa opracowania

- podkiady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen
- projekt budowlany
- opinia sanitarna dotyczaca zastosowania klimakonwektoréw do chtodzenia pomieszczen na
oddziale diagnostyki obrazowej wydana przez powiatowy inspektorat sanitarny w
Bydgoszczy.
- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z architektem
- projekt technologii oraz uzgodnienia rozwigzan z technologiem
- uzgodnienia rozwigzan z przedstawicielami Inwestora
- uzgodnienia miedzybranzowe
- normy i przepisy projektowe
1. Prawo budowlane i mieszkaniowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powiewny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 Nr
75, poz. 690.
2. Dziennik ustaw nr. 31 Poz. 158 z dnia 2 lutego
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej.
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3. Wytyczne projektowania szpitali ogélnych. Instalacje Sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i
klimatyzacja. Wydanie II. 1989 r.
4. Anna Charkowska ,Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach stuzby zdrowia”
5. Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach teoria i praktyka eksploatacji — Krzysztof Kaiser
Andrzej Wolski
Normy
— PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
— PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

— PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
— PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— PN-78/B-10440 — Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

— PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

— PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaitek wentylacyjnych
blaszanych

— PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

— PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Inne dokumenty
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
— Karty katalogowe i DTR firmy Simens: urzgdzen radiologicznych zaprojektowanych w
pomieszczeniach diagnostyki i radiologii interwencyjnej
2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto instalacje wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w
pomieszczeniach wskazanych w projekcie technologicznym oraz wentylacji pozostatych
pomieszczen dla przebudowy zaktadu diagnostyki obrazowej i radiologii interwencyjnej
centrum onkologii w Bydgoszczy.
3. Przeznaczenie
Przeznaczeniem  projektowanej instalacji  nawiewno-wywiewnej  wentylacji w
pomieszczeniach wymagajgcych wentylacji mechanicznej jest zapewnienie wilasciwych
warunkéw pracy, czystosci powietrza i komfortu poprzez wymiane powietrza wewnetrznego
zanieczyszczonego na swieze, filtrowane, ogrzewane oraz chtodzone (dla okreslonych przez
technologa pomieszczen) w okresie letnim. W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie
wymagane jest zapewnienie higienicznej wymiany powietrza.

4. Opis rozwigzan.
41 Zalozenia do obliczen

4.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego:
Wg. PN-76/B-03420 dla Bydgoszczy.

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa Il Il

Temp termometru suchego -18°C +30°C
Temp. termometru mokrego -18°C +21°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 52%
Zawartos¢ wilgoci 0,9 g/kg 12,4 g/kg
entalpia -15,9 kJ/kg 60,8 kJ/kg

WYMAGANIA INWESTORA ODNOSNIE DOBORU CENTRAL DLA OKRESOW:
LATO TEMP POWIETZRA ZEWNETRZNEGO ZASYSANEGO DO CENTRALI 36 ST.c
ZIMA TEMP POWIETZRA ZEWNETRZNEGO ZASYSANEGO DO CENTRALI -25 ST.C
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5. Parametry powietrza wewnetrznego
Parametry powietrza zgodne z PN-78/B-03421 i wytycznymi projektowania szpitali

LP. | Pomieszczenie Temperatura Wilgotnos$é wzgledna [%)]
[°C]
Sale zabiegow Latem temp. 22-24 st.C
1 radiologicznych Zimg 22-24 st.C 45-55%
> Sale diagnostyki Latem temp. 22-24 st.C Bez regulaci
RTG Zimg 22-24 st.C
Latem temp wynikowa zalezna od
3 Pom. lekarzy temp pow. Zewnetrznego Bez regulaciji
Zimg 20
Pom. biurowe i Latem temp wynikowa zalezna od )
4 . temp pow. zewnetrznego Bez regulacji
socjalne .
Zimg 20
Pomieszczenia Latem temp wynikowa zalezna od
5 pomocnicze temp pow. zewnetrznego Bez regulaciji
magazynowe Zimg 16

5.1.1 Poziom hatasu
Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spetniat wymagania normy

PN-87/B-02151.02.
Thumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

- potgczenie centrali i wentylatoréw z siecig kanatdw za pomocg kro¢cow elastycznych,

- zamontowanie na sieci kanatow tlumikéw akustycznych oraz podstaw dachowych
ttumigcych,

- izolacje kanatéw wentylacyjnych,

- Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikéw nie powinna przekraczaé¢ 35+40
dB.

6. Jakos¢ powietrza, wymagane klasy czystosci.

Zaprojektowano centrale w wykonaniu higienicznym zaréwno dla sal zabiegowych oraz
dla ukfadu wentylacji sal diagnostycznych wraz z pomocniczymi. CENTRALE NIE
WCHODZA W ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Przewidziano filtracie dwustopniowa powietrza na filtrach dla ukfadu wentylacji
pomieszczen diagnostycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi

| stopien filtracji w centrali wentylacyjnej — filtr klasy F5

Il stopien filtracji w centrali wentylacyjnej — filtr klasy F9

Przewidziano filtracje trzystopniowg powietrza na filtrach dla sal zabiegowych wraz z
pomieszczeniami pomochiczymi_(zgodnie z zyczeniem Inwestora sale zabiegowe nalezy
traktowaé jak sale operacyjne ):

| stopien filtracji w centrali wentylacyjnej — filtr klasy F5

Il stopien filtracji w centrali wentylacyjnej — filtr klasy F9

[l stopien filtracji dla sal operacyjnych — filtr absolutny H13 zlokalizowany w nawiewniku.

Na wywiewie salach zabiegowych zaprojektowano kratki wyposazone w fapacze strzepkow
ligniny i waty — kratki zlokalizowane przy posadzce oraz kratki wyposazone w maty filtracyjne
klasy F4 zlokalizowane przy suficie.

Filtracja klasy H13 zostafa przewidziana dla pomieszczen zabiegowych i pomochiczych:
— sala zabiegowa angiografi, endoskopii i mammotomi

— sala przygotowania chorego

— pomieszczenie przygotowania lekarzy
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W pomieszczeniach lekarzy obowigzywaé bedzie zakaz palenia.
Wymagana klasa czystos$ci pomieszczen

Sale pomocnicze bloku — Il klasa czystosci
Sala operacyjna aseptyczna i septyczna — Il klasa czystosci
Pomieszczenia biurowe, lekarzy — Il klasa czystosci

Do pomieszczen Il klasy czystosci naleza migedzy innymi:
sale operacyjne aseptyczne; sale operacyjne septyczne; intensywna opieka medyczna wraz z
pomieszczeniami t6zkowymi; sale pooperacyjne.

Do pomieszczen lll klasy czystosci nalezag migedzy innymi:
sale porodowe; sale zabiegowe; centralne sterylizatornie;
pomieszczenia pobierania krwi w punktach krwiodawstwa

sale diagnostyczne RTG, USG; pomieszczenia biurowe lekarzy

W pomieszczeniach sal operacyjnych wymagany jest przeptyw powietrza od strony nég w
strone gtowy pacjenta. Wywiew powietrza 20% pod stropem i 80% przy posadzce.

Zastosowane ukfady cisnien miedzy pomieszczeniami

Sale zabiegowe +10%
Pomieszczenia przygotowania chorego (przy sali zabiegowej) +5%
Pomieszczenia przygotowania lekarzy (przy Sali zabiegowe)) +5%
Korytarze zespotu operacyjnego "czyste” +5%
Korytarze zespotu operacyjnego "brudne” -5%

W projekcie w celu zabezpieczeni sal zabiegowych zostang zastosowane regulatory statego
utrzymujace wymagany poziom nadcisnienia i podcisnienia w pomieszczeniach

7. Zestawienie systeméw wentylacyjnych

w1l — wywiew powietrza z pomieszczen socjalnych, magazynoéw, toalet
N2/W2/Cz2/WY2 — ukfad wentylacji og6lnej pomieszczen bloku radiologii.

W2A — uktad wentylacji wywiewnej wspétpracujacy z centralg uktadu N2
N3/W3/CZ3/WY3 — uktad wentylacji pomieszczen zabiegowych bloku radiologii.
W3A — uktad wentylacji wywiewnej wspotpracujacy z centralg uktadu N3

8. Wentylacja pomieszczen.
Opis ogolny

Projekt wykonawczy nie obejmuje doboru centrali i automatyki. W projekcie zawarte sa
wytyczne przekazane do biura zajmujacego sie modernizacjg wentylatorowni w ktérej beda
montowane centrale wentylacyjne. Automatyka i Obstuga elementdw wentylacyjnych jest po
stronie biura wykonujgcego modernizacje wentylatorowni.

W pomieszczeniach na poziomie pietra zlokalizowane sg pomieszczenia diagnostyki obrazowej i
radiologii interwencyjnej. Pomieszczenia wymagajgce wentylacji mechanicznej i chtodzenia bedg
wentylowane za pomocg central wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorowni na poziomie piwnicy
budynku. Projekt usytuowania central w wentylatorowni, dobor central wentylacyjnych na podstawie
wytycznych BSP Biprokabel oraz automatyka uktadu wentylacji zostat wykonany przez odrebne biuro
projektowe, w ktérego zakresie byta petna modernizacja istniejgcej wentylatorowni

Uktad chtodzenia dla uzgodnionych z technologiem i inwestorem pomieszczen bedzie chtodzony
za pomocg klimakonwektorow $Sciennych. Instalacja wody lodowej dla klimakonwektorow zostanie
podtgczona do modernizowanego uktadu chtodniczego w piwnicy budynku — wentylatorownia. Instalacja
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chtodnicza dla centrali wentylacyjnej i klimakonwektoréw zostanie zaprojektowana wigcznie od
klimakonwektoréw do rozdzielcza wody lodowe;.

Uktad kanatow czerpnych dla centrali zostanie wigczony do istniejgcej komory kurzowej
zakonczonej na zewnatrz budynku czerpnig terenowg. Natomiast kanat wyrzutowy z centrali
wentylacyjnej zostanie wyprowadzony przez istniejacy komin wyrzutowy ponad dach budynku.

Pomieszczenia oddziatu radiologii posiadajgce kanaty wentylacji grawitacyjnej a nie wymagajgce
wentylacji ciggtej wentylacji bedg wentylowane grawitacyjnie. Pomieszczenia ciemne, WC-ty beda
obstugiwane przez uktady wentylacyjne wprowadzone do kanatéw wentylacji grawitacyjnej i wyposazone
w wentylacje uruchamiang czasowo — przewietrzanie.

8.1 Pomieszczenia RTG i ogoblne.

Zakres wentylacji obejmuje pomieszczenia pomocnicze bloku radiologii, pomieszczenia rtg i
mammografii.

Pomieszczenia objete zakresem wentylacji mechanicznej bedg wentylowane za pomocg centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej w modernizowanej wentylatorowni na kondygnacji piwnicy.
Zatozone parametry centrali wg odrebnego opracowania:

Centrala wentylacyjna N2/W2

Wykonanie: higieniczne

Odzysk ciepta: wymiennik glikolowy

filtr wstepny: EUS

filtr wtorny: EU9

wydajnos¢ nawiewu: 3600 m3/h sprez 600 Pa

nagrzewnica wodna: temp. nawiewu tn=22 st.C

chtodnica wodna: temp. nawiewu tn=18 st.C

wydajnos¢ wywiewu 3300 m3/h sprez 600 Pa
temp. wywiewu tn=22 st.C

uruchamianie: z rozdzielnicy RZS

Centrala jest wyposazona w wymiennik ciepta w postaci wymiennika krzyzowego oraz uktad
automatyki optymalizujgcy zuzycie energii potrzebnej na wentylacje.

Centrala wentylacyjna zostata wyposazona w nagrzewnice wodng dla okresu zimowego oraz
chtodnice wodng dla okresu letniego. Centrala wentylacyjna wyposazona zostanie w komplet filtrow klasy
F5i EU9 pozwalajgcych na oczyszczenie powietrza dostarczanego do pomieszczen.

Kanaty wentylacyjne zostaly zaprojektowane jako stalowe ocynkowane. Cze$¢é kanatdw zostanie
wyposazona w klapy rewizyjne pozwalajgce na inspekcje kanatdow. Na kanatach nawiewnych i
wywiewnych zastosowane zostang przepustnice regulacyjne, pozwalajagce na wyregulowanie
hydrauliczne instalaciji.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez strop wentylatorowni na obstugiwang kondygnacje
oddziatu radiologii zostang zabezpieczone klapami p.poz.

Jako elementy wentylacyjne zastosowane zostang anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne
oraz zawory wentylacyjne.

Ukfad wentylacyjny bedzie sterowany modutem swobodnie programowalnym.

Przy wyborze urzgdzen brano $Scisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen.
Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

Ukfad czerpnia powietrza dla ukladu wentylacyjnego zostat wpiety do komory kurzowej
zlokalizowanej w wentylatorowni. Wyrzut powietrza z centrali zostat wpiety do ciggu wyrzutowego
wyprowadzajgcego powietrze ponad dach budynku.

8.2 Pomieszczenia diagnostyki zabiegowej.

Zakres wentylacji obejmuje pomieszczenia zabiegowe bloku radiologii :pomieszczenia
angiografii, endoskopii i mammotomi z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i lekarzy.
Zatozone parametry centrali wg odrebnego opracowania

Centrala wentylacyjna N3/W3

Wykonanie: higieniczne

Odzysk ciepfa: wymiennik glikolowy

filtr wstepny: EUS

filtr wtorny: EU9

wydajnos¢ nawiewu: 3700 m3/h sprez 850 Pa

nagrzewnica wodna: temp. nawiewu tn=18 st.C

chtodnica wodna: temp. nawiewu tn=18 st.C

nawilzacz parowy dla okresu zimowego: poziom wilgotnosci 55%

wydajnos¢ wywiewu 3300 m3/h sprez 650 Pa
temp. wywiewu tn=22st.C

uruchamianie: z rozdzielnicy RZS
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Kanaty wentylacyjne zostaly zaprojektowane jako stalowe ocynkowane. Czes$¢ kanatéw zostanie
wyposazona w klapy rewizyjne pozwalajgce na inspekcje kanatdow. Na kanatach nawiewnych i
wywiewnych zastosowane zostang przepustnice regulacyjne, pozwalajagce na wyregulowanie
hydrauliczne instalacji.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez strop wentylatorowni na obstugiwang kondygnacije
oddziatu radiologii zostang zabezpieczone klapami p.poz.

Nawiew powietrza do pomieszczeh bedzie realizowany nawiewnikami z filtrami H13.

W celu utrzymania odpowiednich nadcisnien w pomieszczeniach na poszczegdlnych ciggach
nawiewnych i wywiewnych zastosowane zostaty regulatory przeptywu pozwalajgce na bardzo precyzyjne
regulowanie wymaganym nadcisnieniem w sali zabiegowej i w pomieszczeniach pomocniczych.

W kazdej sali zabiegowej bedzie utrzymywane nadci$nienie. Ze wzgledu na stosowanie
podtlenku azotu do znieczulania pacjentéw bedzie realizowany wycigg w pomieszczeniach zabiegowych
w uktadzie 80% powietrza dotem 20% gora.

Ukfad sterowania temperaturg powietrza w pomieszczeniu sali zabiegowej umozliwia lekarzowi
wykonujgcemu zabieg korygowanie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia sali. Do
sterowania temperaturg powietrza w pomieszczeniu nalezy zastosowac¢ panel w wykonaniu higienicznym
pozwalajgcy na utrzymanie wymaganej higieny (sterowanie sensorowe).

Ukfad wentylacyjny bedzie sterowany modutem swobodnie programowalnym.

Przy wyborze urzgdzen brano Scisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzgadzen.
Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

Ukfad czerpnia powietrza dla uktadu wentylacyjnego zostat wpiety do komory kurzowej
zlokalizowanej w wentylatorowni. Wyrzut powietrza z centrali zostat wpiety do ciggu wyrzutowego
wyprowadzajgcego powietrze ponad dach budynku.

8.2.1 Pomieszczenia WC, socjalne, techniczne, magazyny gospodarcze.

Pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjng beda wentylowane za pomocg wentylatoréw
wyciggowych wyposazonych w opéznienie czasowe regulowane i uruchamiane wigcznikiem $wiatta dla
danego pomieszczenia, wtgcznikiem indywidualnym, czujkg ruchu lub modutem wyposazonym w uktad
sterowania czasowego. Nawiew do pomieszczen bez okien bedzie odbywat sie z ogolnej kubatury
budynku poprzez kratke wentylacyjng w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia. Nawiew powietrza
Swiezego do pomieszczen z oknami bedzie odbywat sie poprzez nawiewniki okienne.

9. Klimatyzacja pomieszczen.

Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie urzgdzeh chitodzacych we wskazanych
pomieszczeniach i rozprowadzenie instalacji na poziomie oddziatu radiologii. Instalacja i zakres
projektu konczy sie na poziomie stropu zmodernizowanej wentylatorowni. Pozostate elementy
typu armatura, pompy i sterowanie uktadem zasilenia w czynnik chtodniczy klimakonwektoréw
lezy po stronie biura projektowego wykonujgcego projekt modernizacji wentylatorowni.

9.1 Klimatyzacja pomieszczen diagnostyki

Do wychtodzenia pomieszczen diagnostycznych RTG; USG; mammografi; sal opisowych,
sterowni zostat zastosowany uktad wentylacji mechanicznej (powietrze chiodzone w okresie lata do
temp. 18 st.c w centrali wentylacyjnej) wspomagany klimakonwektorami sciennymi zasilanymi w wode
lodowg z ukfadu chtodzenia zlokalizowanego w piwnicy budynku. Istniejgcy uktad chtodzenia obstuguje
centrale wentylacyjne zlokalizowane w wentylatorowni.

Przewody chtodnicze projektuje sie jako PVC w izolacji z pianki chlorokauczukowej Armaflex.

10. Wykonanie instalaciji.

10.1 Wykonawstwo.

a) WAZNE: podczas wykonywania instalacji wentylacyjnej nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na
dbafos$¢ o czystosé wewnetrzng kanafdw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanafow
np. folig samowulkanizujgcg sie. Po zakonczeniu okreslonych odcinkéw instalacji
wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyé. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowaé
po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowaé.

b) Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzgdzen i opracowaniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych . cz.ll. Roboty Instalacii
Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12.
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¢) Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” — czesé Il.

d) Przed rozpoczeciem rob6t dokonaé¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robét, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

e) Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonaé napraw w taki spos6b, aby zagwarantowac
wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnos¢ elementdw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

f) Prace rozpoczaé po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i jako$¢
konstrukgji dla central dachowych i agregatéw klimatyzacyjnych.

g) W pierwsze] kolejnosci montowa¢ urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje
podstawowg. Ksztattki przejsciowe zamawia¢ po zatozeniu urzadzen i ustaleniu  wysokosci
prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

h) Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykonywaé w systemie SPIRO z potgczeniami
nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i ,nypli” wewnetrznych z uszczelka. Kanaty
wentylacyjne okragte nalezy wykonywac¢ w systemie Firmy ALNOR. Sieci wentylacyjne nawiewne
prostokatne nalezy wykonac z blachy ocynkowanej wg. Ogolnych zasad, wynikajgcych z normy BN-
88/8865-004. Potgczenia przewoddw, ksztattek i urzadzen winny spetniaé wymogi normy PN-B-
76002:1996, a szczelnos¢ wymogi normy PN-B-76001:1996 (szczelno$¢ normalna).

i) Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne.
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac zgodnie ze specyfikacjg materialowg zamieszczong w projekcie.
Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykonac¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
beda wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie —rury spiro w wersji z uszczelkg gumowa). Dla
podwyzszenia szczelnosci, potaczenia kanatdéw prostokgtnych dodatkowo s$ciskaé klipsem, co 20 cm.
Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdéznicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Podczas montazu kanatéw nalezy zwracaé uwage, aby nie zabrudzity sie ich
wewnetrzne $cianki. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw, nalezy na czas budowy zabezpieczyé
odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodoéw wolne byto od
wszelkich zanieczyszczen bgdz ciat obcych.

Minimalne grubosci kanatéw wynosza:

kanaly okragte —

/100 + /125 - 0,50 mm

AEL60 + A2250 — 0,60 mm

/280 + 400 — 0,75 mm

kanaty prostokatne (decyduje dtugosc¢ diuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm —-0,9 mm
powyzej 1400 mm —1,1mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny byé zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile

wzmachiajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien

wewnetrzny winien wynosié¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka,

bez wgniecen i uszkodzeh powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé¢

srodkami antykorozyjnymi.

Oznaczyé¢ centrale wentylacyjna, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przewody

wentylacyjne strzatkami wskazujgcymi kierunek przeptywu powietrza, réznicujgc kolorem

nawiew i wywiew.

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

- muszg zachowywaé catkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi
powietrza;

- musza zachowywac¢ okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku;

- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne (stosowaé opaski slimakowe); muszg posiadac zdolnosci
ttumigce (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect).

Ksztattki wentylacyjne wykonywac¢ etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig dopasowania niektérych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie montazu.

Wszystkie ksztattki przytgczeniowe do central wentylacyjnych i urzadzen nalezy specyfikowag i
wykonywagé po ich zamontowaniu.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ niezbedng ilo$¢ kanatow do dopasowywania na budowie (np. luzne kotnierze,
domiary).

i) wszystkie ciggi kanatowe, ktérych spod znajduje sie na wysokosci ponizej 2,0 m od posadzki —
oznakowanie zo6tto-czarnymi pasami, zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
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k) Nie nalezy przewodéw wentylacyjnych okrggtych tgczy¢ przez zastosowanie nitéw jednostronnych
czy blacho wkretow uniemozliwiajgce pézniejsze czyszczenie przewoddéw lub wystgpienie ich
nieszczelnosci.

I) Kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed korozjg (np.
malowanie proszkowe).

Odlegto$¢ mocowan przewoddéw o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m, do 1000 mm co
max 4 m.

Podwieszenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja budynkéow —
Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe”

m) Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetlny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosé
sciany lub stropu.

n) Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montowa¢ w miejscach o wyréwnanych parametrach
przeptywu.

0) Zigcza srubowe nalezy wykona¢ z elementéw ocynkowanych.

p) Potaczenia wyrownawcze odcinkéw instalacji wykonac¢ starannie z zachowaniem pewnosci
potgczenia.

g) Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen
elektrycznych.

r) We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna byé przeprowadzona regulacja montazowa w
celu uzyskania przeptywOw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscig wg normy PN-78/B-
10440. regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed zamknieciem sufitéw powieszonych i
przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory
nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie otworéw rewizyjnych zamykanych na klucz
patentowy.

s) UWAGA: W przypadku znacznych odstepstw tras przewodéw od tras wskazanych w projekcie nalezy
ponownie sprawdzi¢ wymagany sprez dyspozycyjny dla central i wentylatorébw po ponownym
przeliczeniu hydrauliki instalaciji.

t) Protokét odbioru sporzgdzié po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

10.2 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzgdzen do
konstrukcji (stosowaé podktadki gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie
urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzgdzenia do konstrukcji).
Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiane i dostosowanie gabarytéw konstrukcji do zastosowanych
urzadzen.
W przypadku koniecznosci wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz
ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrobke wykonczeniowg izolacji wykonuje
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposob szczelny.
Wszystkie kanaly i urzgdzenia nalezy podwiesza¢ w sposoéb trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$é
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikbéw, z przektadkg dzwiekochtonng gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw
gwintowanych mocowanych do stropu i $cian przy pomocy wieszakéw lub kotw. Podpory i podwieszenia
wykonaé minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczeg6inych elementéw konstrukgiji.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci klapy odcinajacej.
Mocowaé elementy wentylacyjne i urzadzenia z wykorzystaniem typowych systeméw mocowania
instalacji p. f-my HILTI .

Nalezy stosowac nastepujgce systemy zawiesi do kanatéw okrggtych:

- MAC-PI Obejma do rur wentylacyjnych ocynkowana z wkifadkg gumowg i gtowica gwintowang —

zakres srednic zewnetrznych  od dn80 do dn630
- MAC-PI Obejma do rur wentylacyjnych ocynkowana z wktadkg gumowg bez gtowicy gwintowanej
— zakres $rednic zewnetrznych od dn710 do dn1000

- MAC-WR tacznik kgtowy do rur wentylacyjnych

Nalezy stosowac nastepujgce systemy zawiesi do kanatéw prostokagtnych :

- MAC-W fgcznik katowy
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- MAC-WR tgcznik katowy do rur wentylacyjnych/klimatyzacyjnych

Nalezy stosowa¢ nastepujgce mocowania do konstrukcji budynku:

- MF-SKD - kotwa przechylna

- MAB i MF-C Imadetka — do mocowania do stalowych dzwigaréw bez spawania i wiercenia
- MF-TSH Wieszak montazowy do blachy trapezowej

- AM - prety gwintowane

- HKD - tuleja kotwigca z gwintem wewnetrznym

10.3 Oznaczenie przewodow wentylacyjnych.

Ciggi wentylacyjne nalezy oznaczy¢ zgodnie z numeracjg zawarta w specyfikacje (np. N3 —
nawiew, W3 — wywiew). Oznaczenie na ciggach nalezy przykleja¢ ze wskazaniem za pomocg strzatki
kierunku przeptywu powietrza.

10.4 lzolacja przewoddéw wentylacyjnych

Nalezy izolowaé termicznie i paroszczelnie kanaty wentylacyjne oraz elementy instalacji w
nastepujgcy sposob:
Instalacje kanatowg zespotdéw nawiewno-wyciggowych z odzyskiem ciepta (znajdujgcych sie wewnatrz
budynku), po stronie nawiewu i wywiewu, izolowac¢ termicznie wetng mineralng gr. 30mm na folii
aluminiowej. Wetne dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ tasmami polipropylenowymi opakowaniowymi
taczonymi na zapinki metalowe lub zgrzewane.
Stosujgc maty samoprzylepne lub klejone nalezy powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykéw poszczegdinych odcinkéw izolacji nalezy doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy
tadm aluminiowych samoprzylepnych dobrej jako$ci. Przy zastosowaniu izolacji z wetny bez warstwy
samoprzylepnej — mocowa¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w ilosci min. 5
szt. Na 1 m2 powierzchni izolowanej.
W projekcie zaproponowano materiaty izolacyjne typu:
kanaty nawiewne i wywiewne po stronie nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach wetna na folii
aluminiowej o grubosci 30 mm np. typ KLIMAFIX firmy Rockwool, lub trwalsze zabezpieczenie w
postaci izolacji firmy Armacell ARMA-CHEK S grubos¢ 12 mm. Sposob izolacji nalezy uzgodnié
z Inwestorem.
Np. kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w szachtach mozna izolowaé wetng
gr 30 mm a kanaty prowadzone jako odkryte mozna izolowa¢ izolacjg Armacell ARMA-CHEK S
grubo$¢ 12 mm.

10.4.1 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wytyczne.

W projekcie wykonawczym zostang oznaczone kanaty z wymaganymi rewizjami.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢é oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i elementow
instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak
rébwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementdw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wiekszych
Srednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm
D A B
200=d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
5 600 500
D otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokatnym

Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w Sciance przewodu mm
Mm
s A B
<200 300 100
200<sd<500 400 200
>500 500 400
i 600 500
Y wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2 otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor
rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi $cianki
przewodu, w ktdrym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1 i 2. Nalezy
zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwoch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

filtry (z dwéch stron);

wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdéch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna fatwo zdemontowac¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

10.5 Zabezpieczenia akustyczne.

Na poszczegdlnych ciggach wentylacyjnych zostang zastosowane ttumiki szumu firmy TROX.
UWAGA: zastosowane ttumiki posiadajg certyfikat jakosci moéwigcy o spefnianiu przez ttumik podanych
przez producenta parametrow tflumienia.

10.1 Zabezpieczenia p-poz.

Przejscia instalacji wentylacyjnych przez strefy ppoz. zabezpieczone zostaly klapami ppoz. wymaganej
odpornosci ogniowej.
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Na przejsciach miedzy zaprojektowano klapy p.poz uruchamiane mechanizmem dzwigniowo —
sprezynowym. Jezeli temperatura otoczenia przekroczy okoto 70 st.C klapa sie zamknie.

UWAGA:
Przejscia przez strefy ogniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez
producenta klap — zaproponowano klapy p-poz firmy GRYFIT.

Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy zabezpieczyé przegroda warstwowg z
warstwg ogniochronng CP671 zgodnie z atestem firmy HILTI o odpornosci oghiowej wymaganej
dla danej przegrody. Kazde przejscie przez sciane ogniowg dla instalacji wentylacyjnej nalezy
zaopatrzy¢ w tabliczke informacyjng — TZ CP
Uszczelnione przejscie powinno byé trwale oznaczone tabliczkg znamionowg zawierajaca
odpowiednie dane, zamocowang obok tego przejscia.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca do systemu wentylacji ogélnej — LX-4

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca z wyzwalaczem termicznym LxH=200x200 o odpornosci
ogniowej EIS 120

Klapa wyposazona w gniazdo do podpiecia autonomicznego testera TZ-4 umozliwiajgcego
kontrole dziatania klapy nawet w przypadku braku instalacji sygnalizacyjno-sterujacej.

Produkt: przyktad GRYFIT LX-4 LxH=200x200

11. Wytyczne branzowe

11.1 Branza architektoniczna i konstrukcyjna.

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw instalacji wentylacji. Przed
przystgpieniem do wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy uzyskaé opinie
konstruktora o mozliwosci wykonania danego przebicia (zwtaszcza dotyczy to $cian konstrukcyjnych).

- w miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wigkszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu. W
miejscach, ktére wymagajg zastosowania nadprozy nalezy je zastosowac

- Kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach zabudowaé ptytg GK i uwzgledni¢
wykonanie otworéw rewizyjnych (otwieranych) z dostepem do otworéw rewizyjnych instalacji
wentylacyjnej.

- Wyloty z kanatéw grawitacyjnych na dachu zabezpieczyé nalezy nasadami kominowymi np.
firmy DARCO lub innej.

- Odpowiednie okna wskazane na rysunkach kondygnacji wyposazy¢ w otwory pod nawiewniki
higrosterowalne lub zamawia¢ okna z zamontowanymi nawiewnikami.

- Uwzgledni¢ w zabudowie kanatéw wentylacyjnych dostep poprzez drzwiczki otwierane do
kanatéw wentylacyjnych w celu wykonania przegladu kanatu lub jego oczyszczenia.

11.2 Branza elektryczna

Zasili¢ urzadzenia

Do wszystkich ukltadow wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikow
wentylatorow, elementdéw sterowania i automatycznej regulacji. Zapotrzebowanie poszczegoinych
elementdw instalacji wentylacji mechanicznej na energie elektryczng podano w Tabeli.

) Prad Sposéb uruchamiania
Nr. pom./nazwa Typ urzadzenia Moc Napi. N
~bom. ypurza kw v A
1 2 3 4 5 6
Poziom wysokiego parteru
104/opisownia | Klimakonwektory scienny 0,053 230 Termostat scienny
108/pom. Wentylator kanatowy SILENT Modutem czasowym na 15 minut co
0,029 230 . .
gospodarcze 300CRZ godzine (mozliwo$¢ zmiany)
Wentylator kanatowy SILENT Czujka ruchu nad drzwiami
0,029 230 s .
109/4azienka 300CRZ WeJSCIoWym!
Wentylator kanatowy SILENT 0.029 230 Wigcznik typu ,$wiatto” przy
300CRZ ' wigczniku oswietlenia
110/tazienka Wentylator kanatowy SILENT 0,029 230 Czujka ruc_hu_ nad d_r2W|am|
300CRZ wejsciowymi
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Wentylator kanatowy SILENT

Wiacznik typu ,$wiatto” przy

300CRZ 0,029 230 wigczniku oswietlenia
— Wentylator kanatowy TD 350/125 .
113/komunikacja ECOWATT (dla pom. 131 | 132) 0,048 230 Z centralg wentylacyjng
114/opisownia | Klimakonwektory scienny 0,056 230 Termostat $cienny
116/sterownia | Klimakonwektory $cienny 0,098 230 Termostat $cienny
Wentylator kanatowy SILENT Modutem czasowym na 15 minut co
118/magazynek 300CRZ 0029 | 230 godzine (mozliwos¢ zmiany)
119/pok. Wentylator kanatowy TD 350/125 .
dezynfekcyjny ECOWATT (dla pom. 131 132) 0,048 230 Z centrala wentylacyjng
122/90”" Klimakonwektory scienny 0,244 230 Termostat Scienny
techniczne
Wentylator kanatowy SILENT Modutem czasowym na 15 minut co
123/magazynek 300CRZ 0029 | 230 godzine (mozliwos¢ zmiany)
I . 400V 50 Sterownik sensorowy w pom. 117
126/komunikacja | Nagrzewnica kanatowa z pulserem 3,0 Hyz Uruchamiana z centralg N3/W3
Wentylator kanatowy SILENT Modutem czasowym na 15 minut co
127/magazyn 300CRZ 0,029 230 godzine (mozliwo$¢ zmiany)
rzlzgfrgevr;nia Nagrzewnica kanatowa z pulserem 3,0 400V'50 Sterownik sensorowy w pom. 130
przygo! 9 P ! Hz Uruchamiana z centralg N3/W3
pacjenta
Wentylator tazienkowy SILENT - .
129/WC 300CRZ 0,029 230 Z oswietleniem
134/gabinet RTG | Klimakonwektory Scienny 0,098 230 Termostat Scienny
135/gabinet USG | Klimakonwektory scienny 0,053 230 Termostat scienny
Wentylator kanatowy SILENT 0.029 230 Czujka ruchu nad drzwiami
300CRZz ' wejsciowymi w pom WC
136/WC ) .
Wentylator kanatowy SILENT 0.029 230 Czujka ruchu nad drzwiami
300CRZz ' wejsciowymi w pom WC
Wentylator tazienkowy SILENT -~ .
137/WC 300CRZ 0,029 230 Z oswietleniem
139/gabinet USG | Klimakonwektory $cienny 0,053 230 Termostat $cienny
140/gabinet USG | Klimakonwektory $cienny 0,053 230 Termostat Scienny
141/Pracownia Naarzewnica kanatowa z pulserem 30 400V 50 Sterownik sensorowy w pom. 141
mammotomii 9 P ! Hz Uruchamiana z centralg N3/W3
142/gab|net__ Klimakonwektory $cienny 230 0,29 | Termostat Scienny
mammografii

UWAGA: moduly czasowe i czujki ruchu sg to dodatkowe elementy, ktére nalezy dotozy¢ do uktaddw

wentylacyjnych.

Catkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej:

Wentylacja ~ 1,0 kW
Klimatyzacja ~1,0 kW
Nagrzewnice elektryczne (lato zima) ~ 9,0 kw
Maksymalne zapotrzebowanie energii

elektrycznej dla wentylacji

wystepuje w okresie zimowym ~12,0 kW
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11.3 Branza chtodzenia
Zestawienie zapotrzebowania chtodu dla urzgdzen wentylacyjnych:

- o Rodzaj
o g =2 x 8 czynnika/
] o 'c o > L O _8 % ., ,di
Nr. Systemu Typ urzadzenia 23 = ES g ¢ 2rodio
= 3 S8 |9 B
- - kW °c kPa
1 2 3 4 5 6 7
POZIOM WYSOKIEGO PARTERU
104/opisownia klimakonwektor 1,74 18 7/12 48,3 Woda lodowa
114/opisownia klimakonwektor 2,03 18 7/12 64,7 Woda lodowa
116/sterownia klimakonwektor 4,33 18 7/12 69,3 Woda lodowa
122/pom klimakonwektor 8,3 18 7/12 19,4 Woda lodowa
techniczne
134/gabinet klimakonwektor 3,65 18 7/12 50,3 Woda lodowa
135/USG klimakonwektor 1,74 18 7112 48,3 Woda lodowa
139/USG klimakonwektor 1,74 18 7112 48,3 Woda lodowa
140/USG klimakonwektor 1,74 18 7/12 48,3 Woda lodowa
d_142/gab|net klimakonwektor 3,65 18 7/12 50,3 Woda lodowa
iagnostyczny
RAZEM 25,0

11.4 Branza automatyki

Uktad automatyki dla centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w modut swobodnie programowalny

pozwalajgcy na zaprogramowanie pracy centrali wentylacyjnej wg indywidualnego harmonogramu.

Uktad wentylacyjny nalezy wpig¢ do systemu monitoringu i zarzgdzania praca urzgdzen BMS
Zastosowany ukfad automatyki powinien umozliwi¢ nadzér i regulacje wszystkich proceséw

technologicznych wystepujgcych w obstugiwanej instalacji klimatyzacji — wentylaciji:

ogrzewanie i chtodzenie powietrza

odzysk ciepta

ochrone przeciwzamrozeniowg nagrzewnic

regulacje ilos¢ przeptywajgcego powietrza. Centrale nalezy wyposazy¢ w silniki sterowane
falownikami. Na kanale nawiewnymi wywiewnym za centralg nalezy zlokalizowaé czujki cinienia
ktérych zadaniem bedzie utrzymanie statego cisnienia w kanale w zaleznosci od strat cisnienia
na filtrach

Kontrola systemu filtrbw powietrza, stanu zabezpieczern zwarciowo — przecigzeniowych,

falownikOw, stycznikow
Wykrywanie standw awaryjnych i przeciwdziatanie ich nastepstwom.
Alarmowanie uzytkownika

Wspétpraca z instalacjami p-poz. Wytaczanie centrali wentylacyjnej w momencie wystgpienia

pozaru.

Obstuga lokalnego interfejsu uzytkownika oraz wspoOipraca z komputerowym systemem

zarzagdzania

Rejestracja wybranych wielkosci

Obliczanie czasu pracy instalacji lub jej elementow

Rejestracja zuzycia energii

Realizacja programéw czasowych zgodnie z wewnetrznym zegarem czasu rzeczywistego

Synchronizacja wewnetrznego zegara czasu rzeczywistego z zegarem nadrzednym w

komputerowym systemie nadzoru
Realizacja obnizen nocnych temperatury
Realizacja tzw. chtodzenia nocnego w okresach upatéw
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Przyktadowy uproszczony algorytm regulacji temperatury w pomieszczeniu - kaskadowa struktura
regulacji. Na podstawie zmiany temperatury w pomieszczeniu wyliczana jest zgdana temperatura
nawiewu, a na podstawie zmiany temperatury nawiewu obliczany jest stopien otwarcia zaworu
nagrzewnicy. Dodatkowy regulator zabezpiecza nagrzewnice przed zamarznieciem. Regulatory sg
realizowane wirtualnie poprzez oprogramowanie sterownika

Regulator tempestury
powietrzs Nawiewanega
Regulator temperatury T far
powielrza w pomieszozeniy
Caujnik temperatury - : . .
powtelrza w pomesaczeny e L st
Couinlicternp, | R
iy powieirza & 53! &
: 4 nawiewanego e
PE Zadana tamp. o pro-em——
'“11}:": RS nAwWiEwWY R M A
i i = . i Y ’\ o
Zadana temperatura e N MAX .
powietrza w pormieszezeniu _ T P e
PRSI ; b
) Zawer nagreewnicy
Cauinik temp. i _:'
wodly pOwWrolng i pm :
Mgw o e 1 - regulator proparcjonalne - caliujacy
(an T PD - regulater proporcionalng ~ rézniczkujacy
Zadanz minimalna e il
temp. wody powratns Bl i

Z nagrzewnicy Regulator ograniczernia
temperatury wody powrsine)
Z AITRNTICY

TRYB WYMIANY FILTROW | PRZEGLADOW CENTRAL WENTYLACYJNYCH.

Wylgczenie catkowite centrali powinno spowodowac¢ zamkniecie przepustnic na wylotach z centrali
wentylacyjnej. Jest to wymagane przy czyszczeniu centrali na etapie wymiany filtréw i przegladéw
technicznych. Centrala po kazdej wymianie filtrow powinna by¢ poddana czyszczeniu i wysterylizowaniu
srodkami uzywanymi do zmywania elementéw wyposazenia w salach operacyjnych. Kazdorazowe
otwarcie centrali wentylacyjnej powinno by¢ odnotowane w ksigzce serwisowej centrali.

Opcje pracy ukfadow automatyki dla poszczeg6lnych sal zabiegowych.

W salach zabiegowych ( w kazdej sali z osobna) do sterowania wentylacjg nalezy zlokalizowaé
panel w wykonaniu higienicznym na ktérym bedzie mozna regulowaé¢ temperature powietrza nawiewnego
w okresie lata i zimy (sterowanie sensorowe).

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ uruchamiane poprzez stycznik z centralg wentylacyjna.

Temperatura nawiewu i wywiewu powietrza dla lata i zimy wychodzgcego z centrali wynosi¢
powinna 18 st.C. Podgrzew powietrza nastepuje w danej sali za pomocg nagrzewnicy elektrycznej
wtornej zlokalizowanej na kanale nawiewnym przed salg. Nagrzewnica musi by¢ wyposazona w pulser
stuzgcy do ptynnej regulacji mocy nagrzewnicy.

Centrala wentylacyjna musi pracowa¢ w dwach trybach:
Nocny
Nawiew i wywiew powietrza 50% wydajnosci centrali.

Dzienny
Praca w zakresie petnej wydajnosci w godzinach pracy oddziatu radiologii.

Nadci$nienie w salach zabiegowych bedzie regulowane za pomocg regulatora przeptywu poprzez
procentowe ustalenie nadmiaru powietrza nawiewanego do wywiewanego. W uktadzie wentylacji na
nawiewie i wywiewie z centrali nalezy zastosowaé przetworniki cisnienia ktére utrzymujg statg wartos¢
przeptywu poprzez utrzymanie odpowiedniego cisnienia w kanale. Przetworniki ci$nienia skojarzy¢ nalezy
z falownikiem wentylatora nawiewnego i wywiewnego. Uktad bedzie powodowat podnoszenie sprezu
dyspozycyjnego centrali do czasu wymiany filtréw, ktére sie zapychajg w czasie eksploataciji.
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Nawiewniki skosne zamontowane w salach zabiegowych oraz nawiewniki sufitowe wyposazone w
uktadzie nawiewnym w filtry absolutne nalezy wyposazy¢ w presostaty elektroniczne pozwalajgce na
odczytanie stanu zabrudzenia filtra w sterowni szpitalnej (podglgd w sterowni szpitalnej pozwalajgcy
odczytywac parametry pracy uktadu wentylacji).

Pomieszczenia diagnostyki zabiegowej.

Centrala wentylacyjna: N3/W3

Wykonanie: higieniczne

Odzysk ciepta: wymiennik glikolowy

filtr wstepny: EUS5

filtr wtorny: EU9

wydajnos¢ nawiewu: praca dzienna 3700 m3/h sprez 850 Pa
praca nocna 1900 m3/h

nagrzewnica wodna: temp. nawiewu tn=18 st.C

chtodnica wodna: temp. nawiewu tn=18 st.C

nawilzacz parowy dla okresu zimowego: poziom wilgotnosci 55%

wydajnos¢ wywiewu praca dzienna 3300 m3/h sprez 650 Pa
praca nocha 1600 m3/h

temp. wywiewu tw=22st.C

uruchamianie: z rozdzielnicy RZS

Automatyka dla centrali:

Tryby pracy centrali: praca nocna i dzienna

Sterowanie regulatorami statego wydatku dla pracy nocnej i dziennej
Regulator przeptywu szt. 3

TVRD-Easy/ 250 /0

min - 600 m3/h

max - 1220 m3/h

spadek cisnienia 150 Pa

Regulator przeptywu szt. 3
TVRD-Easy/ 250 /0

min - 550 m3/h

max - 1100 m3/h

spadek cisnienia 150 Pa

Uruchamianie nagrzewnic elektrycznych

uruchamianie stycznika dla nagrzewnic elektrycznych szt. 3 ktére musza mieé podane napiecie w
momencie uruchomienia centrali i odtgczane napigcie w momencie

wylgczenia centrali. Nagrzewnice stuzg do wtérnego podgrzewania powietrza wentylacyjnego.

Pomieszczenia RTG i og6lne

Centrala wentylacyjna N2/W2

Wykonanie: higieniczne

Odzysk ciepta: wymiennik glikolowy

filtr wstepny: EUS

filtr wtérny: EU9

wydajnos¢ nawiewu: 3600 m3/h sprez 600 Pa

nagrzewnica wodna: temp. nawiewu tn=22 st.C

chtodnica wodna: temp. nawiewu tn=18 st.C

wydajnos¢ wywiewu: 3300 m3/h sprez 600 Pa
temp. wywiewu tw=22 st.C

uruchamianie: z rozdzielnicy RZS

Automatyka:

z centralg uruchamiane sg dwa wentylatory kanatowe typ:
Wentylator kanatowy

prod: Venture Industries

typ: TD 350/125-Ecowat

wydatek 210 m3/h

zasilenie:

~1,230V, 50 Hz, 25 W; 0,17 A
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Charakterystyka sygnalu wiodacego
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Charakterystyka sygnalu wartosci rzeczywistej
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Paodlaczenie napigcia zasilajacego | zewngtrzneqo
regulatora temperatury musi byé wykonane wedtug
schematu zamieszczonego obok.

Po zalgczeniu napigcia zasilajacego 24 VAC regulator
pracuje przy nastawione| wartosci Vi, jako regulator

statego przeplywu,

Przefgcznik 51 umoziiwia przelgczanie miedzy
obydwoma przeptywami stabymi Vigin | Vigax

Przelacznik S1 otwarty s
Przedacznik 51 zamknigty | Vipax

Za pomoca wylacznikéw zewnetrznych (styki bezpotenciatowe)
Mozna realizowad sterowania wymuszone ,otworz” i zamknij”.

Przelacznik $2 zamnkniaty : przepusinica ZAMKNIETA,
Przedacznik S3 zamnknigty | przepustnica OTWARTA,

Wiszystkie sterowania wymuszone moga byé kojarzone
miedzy soba przy ré2nych wariantach polaczet.

Przytacza i okablowania dokonywane przez uzytkownika
powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami wykonywania
polgoren elektrycrmych,
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11.5 Branza wod-kan:

Skropliny z central wentylacyjnych i klimakonwektoréw zostang odprowadzone do kanalizacji

sanitarnej. Skropliny z klimakonwektoréw zostang wprowadzone pod umywalke do syfonu.

12. Kontakt do firm, ktdrych urzadzenia zaproponowano w projekcie.

Thumiki akustyczne, regulatory przeptywu firmy TROX — przedstawicielstwo w todzi Grabinski
Arkadiusz tel. kom. +48660 435 962

Urzgdzenia firmy Venture Industries; DARCO; przedstawicielstwo w Bydgoszczy f-ma Dabrowent
tel. 608820412 www.dabrowent.pl

Nawiewniki firmy Klimor — przedstawicielstwo w Poznaniu — Tel: 505006038

Opracowat
mgr inz. Przemystaw Tkaczuk

UWAGA — WYTYCZNE DLA UZYTKOWNIKA :

1.

2.

INSTALACJA WENTYLACYJNA MUSI BYC PODDAWANA CZASOWYM PRZEGLADOM
SERWISOWYM PRZEZ PRZESZKOLONEGO PRACOWNIKA LUB FIRME SERWISUJACA.
SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA CzZYSTOSC FILTROW W CENTRALI
WENTYLACYJNEJ, NAWIEWNIKACH LAMINARNYCH, KRATKACH WYWIEWNYCH
ZASTOSOWANYCH W SALACH ZABIEGOWYCH.

NALEZY ZWRACAC UWAGE NA CZYSTOSCI KANALOW WYWIEWNYCH W INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ.

RAZ W MIESIACU NALEZY DOKONYWAC PRZEGLADU TECHNICZNEGO URZADZEN
ORAZ STANU HIGIENICZNEGO CENTRAL WENTYLACYJNYCH OBSLUGUJACYCH
KONDYGNACJE ODDZIALU RADIOLOGI!

DZIENNIK USTAW NR. 31 POZ. 158 Z DNIA 2 LUTEGO

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 2 LUTEGO 2011 R. W SPRAWIE
WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POD WZGLEDEM FACHOWYM |
SANITARNYM POMIESZCZENIA | URZADZENIA ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ.
ROZDZIAL 6 §34.1. INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI POWINNY PODLEGAC OKRESOWEMU PRZEGLADOWI LUB
CZYSZCZENIU LUB WYMIANIE ELEMENTOW INSTALACJI ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA. DODATKOWO DOKONANIE TYCH CZYNNOSCI POWINNO BYC
UDOKUMENTOWANE.

OSOBY MAJACE BEZPOSREDNIA STYCZNOSC Z INSTALACJAMI KLIMATYZACJI-
WENTYLACJI SZPITALA POWINNY BYC OBJETE PROGRAMEM PROFILAKTYKI |
ZWALCZANIA ZAKAZEN SZPITALNYCH (SZCZEPIENIA OCHRONNE, SZKOLENIA,
ODPOWIEDNIA ORGANIZACJA PRACY). ZUZYTE MATERIALY Z INSTALACJI
WYCIAGOWYCH (FILTRY, PASKI KLINOWE, USZCZELKI ITP.) POWINNY BYC
ZABEZPIECZANE, TRANSPORTOWANE | NISZCZONE PODOBNIE JAK NIEBEZPIECZNE
ODPADY MEDYCZNE.
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13. Zestawienie instalacji:

(projekt nie obejmuje doboru centrali wentylacyjnej oraz uktadu automatyki. Rozwigzanie
tych elementow znajduje sie w projekcie modernizacji wentylatorowni).

- kanaly prostokatne wentylacyjne wentylacji mechanicznej prowadzone w budynku
wykonane w technologii:

- W1 — uktad wentylacji wykonanie blacha ocynk
- N2/W2 — uktad wentylacji wykonanie blacha ocynk
- N3/wW3 — uktad wentylacji wykonanie blacha ocynk

- Kanaly elastyczne — flex sg zaprojektowane jako kanaty z izolacja

- Kanaty okragte zaprojektowano jako kanaty stalowe Spiro.

- kanaly stalowe okragle poza kanatami wentylacyjnej grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie sg izolowane wetng o gr. 30 mm

- wwycenie nalezy przyjg¢ zawiesia dla instalacji wentylacyjnej prowadzonej w budynku.

- projekt automatyki sporzgdza wykonawca instalacji modernizowanej wentylatorowni i
jednoczesnie na etapie oferty wycenia uktad zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie
10.3 Branza automatyki niniejszego projektu.

- skrzynki rozprezne do anemostatéw, nawiewnikow i wywiewnikéw sufitowych nalezy
wykonywac jako izolowane

- Na etapie wykonania instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych otworow
rewizyjnych instalacji wentylacyjnych na wypadek zmiany tras przewodow.
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Zestawienia instalacja wentylacji
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Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: nawiewny - wentylacja ogélna

Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] [ Producent Uwagi
N2 1 4 DFA Zaslepka zenska dl= 125 0,03 0,11 QOgodlne
N2 2 8 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 11= 215 0,17 1,40 Ogodlne
N2 3 4 PV-2 wielkos¢ 125 Zawér wentylacyjny nawiewny D= 125 0,00 HIDRIA
N2 | 4 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 I11= 27.50 m 0,77 10,79 Ogblne
N2 5 4 PV-2 wielko$¢ 125 Zawér wentylacyjny nawiewny D= 125 0,00 HIDRIA
N2 6 7 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 160 11= 78 0,08 0,56 Qgoblne
N2 | 7| 6 VFL /160/200 Regulator stalego przeplywu d=160 | I= 148 0,00 TROX

powietrza
N2 8 1 TUBE* Przewod okragty dil= 160 1= 13.40m 0,09 6,73 Ogodlne
N2 9 1 KXE Czwornik symetryczny dl= 160 | d3= 100 11= 190 0,24 0,24 QOgoblne
N2 | 10| 1 TUBE* Przewdd okragly dil= 100 1= 12.53 m 0,06 3,94 Ogolne
N2 | 11| 1 FL/100/70 Regulator statego przeptywu d=100 | I= 100 0,00 TROX
powietrza
N2 | 12 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=2.04m 0,12 0,64 Ogolne
N2 | 13 | 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 100 0,07 0,74 Ogodlne
N2 | 14 6 PV-2 wielko$¢ 100 Zawoér wentylacyjny = 100 0,00 Hidria
N2 | 15 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 160 0,19 1,33 Qgoblne
N2 | 16 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 160 11= 85 0,10 0,10 Ogodlne
N2 | 17 | 1 CR2* Czwoérnik prosty z okragtym odejsciem| a= 200 b= 250 di= 200 I= 300 e= 150 f= 100 0,37 0,37 Ogodlne
N2 | 18 1 TUBE* Przewdd okragty d1l= 200 1= 4.47m 0,60 2,80 QOgoblne
N2 | 19 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1l= 200 | d3= 125 11= 215 0,26 0,26 Ogodlne
N2 | 20 | 27 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 0,12 3,12 QOgoblne
N2 | 21| 1 VFL/125/160 Regulator statego przeptywu d=125 | I= 100 0,00 TROX
powietrza
N2 | 22 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 I=5.92m 0,50 2,32 Ogodlne
N2 | 23 7 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 125 11= 78 0,08 0,56 Ogdlne
N2 | 24 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 160 11= 260 0,26 1,02 Qgoblne
N2 | 25 4 PV-2 wielko$¢ 160 Zawér wentylacyjny D= 160 0,00 Hidria
N2 | 26 3 DFA Zaslepka zenska dl= 160 0,04 0,12 QOgdlne
N2 | 27 2 USE Redukcja symetryczna dl= 180 | d2= 200 11= 57 0,09 0,17 Qgblne
N2 | 28| 1 TUBE* Przewdd okragly dil= 180 1= 4.55m 0,30 2,57 Ogolne
N2 |29 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 180 11= 57 0,08 0,08 Ogolne
N2 | 30| 1 VFL 160/400 Regulator CAV dla przewodow d=160 | =175 0,00 TROX
okragtych
N2 | 31 1 USE Redukcja symetryczna dl= 180 | d2= 160 11= 57 0,08 0,08 Ogolne
N2 | 32 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 180 0,24 0,48 QOgdlne
N2 | 33| 1 ARE SYMEVCzny (o 0 SPME | d1=180 | d2=125 | dg=125 | =321 0,30 0,30 Ogéine
N2 | 34 7 USE Redukcja symetryczna dl= 125 [ d2= 200 11= 133 0,13 0,94 Ogodline
N2 | 35 7 PV-2 wielko$¢ 200 Zawoér wentylacyjny = 200 0,00 Hidria
N2 | 36| 1 BO Zaslepka a= 200 b= 250 0,05 0,05 Ogolne
N2 | 37 2 K Przew6d prostokgtny a= 200 b= 250 1= 1500 1,35 2,70 Ogolne
N2 |38 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 396 0,36 0,36 Ogdlne
N2 | 39 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 425 I= 471 0,57 0,57 Ogodlne
N2 | 40 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 200 1= 457 0,41 0,41 Ogolne
N2 | a1 | 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 350 b= 500 g= 200 h= 250 1= 450 e= 225 f= 100 085 0,85 Ogélne
odejsciem 13= 100
N2 | 42 1 K Przewod prostokgtny a= 500 b= 350 1= 703 1,20 1,20 QOgoblne
N2 | 43 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 350 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 1,36 1,36 Ogodlne




N2 | 44 1 K Przewdd prostokgtny a= 350 b= 500 1= 1480 2,52 2,52 Ogdlne
N2 | 45 2 K Przewod prostokgtny a= 350 b= 500 1= 1500 2,55 5,10 Qgoblne
N2 | 46 1 K Przew6d prostokgtny a= 350 b= 500 1= 1027 1,75 1,75 Ogodlne
N2 | 47 [ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 250 c= 500 d= 350 I= 408 e=0 f=0 0,69 0,69 Ogolne
N2 | 48| 1 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 500 I= 972 1,46 1,46 Ogolne | N&lezy kanat wyposazyé
w otwor rewizyjny
N2 |49 ([ 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 1,65 1,65 Ogolne
N2 | 50 1 K Przewdd prostokagtny = 250 b= 500 1= 1306 1,96 1,96 Ogodlne
N2 |51 1 K Przewsd prostokatny a= 250 | b= 500 I= 1500 2,25 2,25 Ogolne | Nalezy kanat wyposazy¢
w otwor rewizyjny
N2 | 52| 2 TR2* Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a= 500 b= 250 d= 125 I= 325 e= 163 f= 250 0,52 1,04 Ogolne
N2 | 53 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 dl= 125 0,12 0,12 QOgdlne
N2 |54 2 VFL /160/150 Regulator statego przeptywu d=160 | I= 148 0,00 TROX
powietrza
N2 |55 1 K Przewsd prostokatny a= 250 | b= 500 I= 1077 1,62 1,62 Ogolne | Nalezy kanat wyposazy¢
w otwor rewizyjny
N2 | 56 | 1 TR2* Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a= 500 b= 250 d= 200 I= 400 e= 200 f= 250 0,65 0,65 Ogolne
N2 | 57 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1l= 200 0,30 0,59 Ogodlne
N2 | 58 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 | d3= 200 11= 330 0,39 0,39 QOgoblne
N2 | 59 | 1 VFL-200/410 Regulator CAV dla przewodow d=200 | =175 0,00 TROX
okragtych
N2 | 60 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 [ d3= 200 11= 265 0,24 0,48 QOgdlne
N2 | 61 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 100 11= 167 0,16 0,16 Ogodlne
N2 | 62 1 CCAV 100/100 Regulator statego wydatku d= 100 1= 100 0,00 Qgoblne
N2 | 63 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 500 c= 200 d= 500 1= 316 e=0 f= -50 0,47 0,47 Ogodlne
N2 | 64| 1 us Redukcja symetryczna a=200 | b= 500 c=200 | d=500 | I=805 1,13 1,13 Ogolne | Malezy kanat wyposazyé
w otwor rewizyjny
N2 65| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 500 b= 200 d= 100 I= 300 e= 150 f= 250 0,45 0,45 Ogolne
N2 | 66| 1 VFL/100/100 Regulator statego przeptywu d=100 | I= 100 0,00 TROX
powietrza
N2 | 67 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 100 | d3= 100 11= 190 0,13 0,13 QOgoblne
N2 | 68 ([ 1 K Przewdd prostokagtny a= 200 = 500 = 395 0,55 0,55 Ogolne
N2 | 69| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 500 b= 200 d= 180 I= 380 e= 190 f= 250 0,58 0,58 Ogolne
N2 | 70 1 VFL-200/410 Regulator statego wydatku d= 200 1= 175 0,00 TROX
N2 | 71 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 500 1= 250 0,35 0,35 Ogolne
N2 | 72 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 400 1= 1124 1,35 1,35 Ogodlne
N2 | 73 3 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 400 1= 1500 1,80 5,40 QOgoblne
N2 | 74| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 1500 1,80 1,80 Ogolne | N&lezy kanat wyposazye
w otwor rewizyjny
N2 | 75 1 uUsS Redukcja symetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 400 |I= 337 0,40 0,40 QOgoblne
N2 [ 76| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 200 d= 160 I= 360 e= 180 f= 200 0,47 0,47 Ogolne
N2 | 77 1 Us Redukcja symetryczna a= 315 b= 200 c= 400 d= 200 1= 200 0,24 0,24 Ogodlne
N2 | 78 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 315 1= 460 0,47 0,47 Ogodlne
N2 |79 1 ES Odsadzka symetryczna a= 315 b= 200 e= 336 I= 409 0,55 0,55 Ogblne




nalezy kanat wyposazy¢

N2 | 80| 1 K Przewdd prostokagtny a= 200 b= 315 1= 724 0,75 0,75 Ogodlne . A
W otwor rewizyjny

N2 | 81 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 0,75 0,75 QOgdlne

N2 | 82 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 315 1= 1400 1,44 1,44 Ogodlne

N2 | 83| 1 K Przewdd prostokatny a=200 | b= 315 I= 1500 1,54 1,54 Ogolne | N&lezy kanat wyposazyé
w otwor rewizyjny

N2 | 84| 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 315 d= 160 I= 360 e= 180 f= 100 0,41 0,82 Ogolne

N2 | 85 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 315 1= 953 0,98 0,98 QOgoblne

N2 | 86| 1 VFL /160/300 Regulator statego przeptywu d=160 | I= 148 0,00 TROX

powietrza

N2 | 87 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 315 c= 160 d= 250 1= 233 e= -65 f= 25 0,24 0,24 Ogodlne

N2 | 88 1 K Przewod prostokgtny a= 160 b= 250 1= 1310 1,07 1,07 Ogolne

N2 | 89 | 2 K Przewdd prostokatny a= 160 | b= 250 I= 1500 1,23 2,46 Ogolne | Nalezy kanat wyposazy¢
w otwor rewizyjny

N2 | 90 2 K Przew6d prostokgtny a= 160 b= 250 1= 1500 1,23 2,46 Ogodlne

N2 |91 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 250 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 0,49 0,49 Ogolne

N2|92] 1 TR2* Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 160 b= 250 d= 100 I= 300 e= 150 f= 80 0,27 0,27 Ogdlne

N2 | 93 1 VFL /100/100 Regulator statego wydatku d= 100 1= 100 0,00 TROX

N2 | 94 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 160 b= 200 d= 250 e= 50 f= 50 r=50 0,45 0,45 Ogodlne

N2 | 95| 1 TR2* Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 b= 160 d= 125 I= 309 e= 155 f= 100 0,25 0,25 Ogolne

N2 | 96 1 PV-2 wielkosc 160 Zawér wentylacyjny nawiewny D= 160 0,00 HIDRIA

N2 | 97 1 UsS Redukcja symetryczna a= 160 b= 200 c= 160 d= 160 1= 230 0,17 0,17 Ogodlne

N2 | 98 | 1 K Przewdd prostokatny a= 160 | b= 160 I= 1446 0,93 0,93 Ogolne | N&lezy kanat wyposazyé
w otwor rewizyjny

N2 | 99| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 160 b= 160 d= 160 I= 360 e= 180 f= 80 0,27 0,27 Ogolne

N2 [ 100 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 11= 170 0,16 0,16 Ogodlne

N2 [101| 2 PV-2 wielko$¢ 125 Zawor wentylacyjny = 125 0,00 Hidria

N2 | 102 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 I= 160 0,10 0,10 Ogolne

N2 [ 103 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 | 11=2.68m 1,05 1,05 Ogolne | Nalezy kanat wyposazy¢
w otwor rewizyjny

N2 | 104| 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 125 e= 177 11= 424 0,27 0,27 Ogodlne

N2 | 105 1 VFL/100/70 Regulator stalego przeplywu d=100 | I= 100 0,00 TROX

powietrza

N2 7 MFA Ztgczka mufowa dl= 200 0,06 0,42 QOgoblne

N2 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 180 0,05 0,05 Qgoblne

N2 17 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 0,05 0,81 Ogodlne

N2 13 MFA Ztgczka mufowa dl= 125 0,04 0,48 QOgdlne

N2 6 MEA Ztgczka mufowa dl= 100 0,03 0,18 Qgoblne




Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis: nawiew uktad dla sal zabiegowych

Sys.{ Nr [ Szt Tvp Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N3| 1| 6| NVRSF1-BO/SN/S minipleate A o L=400 | H=400 | D=160 |BD=370| k=1 0,00 Kiimor Na zewnatrz 0;
N3 2 6 USE Redukcja symetryczna dl= 100 | d2= 160 1= 112 0,10 0,58 Ogolne
N3 3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=3.25m 0,16 1,02 Ogolne
N3 | 4 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 [ d2= 100 1= 64 0,06 0,06 Ogodlne
N3] 5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 100 11= 190 0,15 0,15 Ogdlne
N3 6 1 TUBE* Przewdd okragly dil= 125 11= 6.46 m 1,57 2,54 Ogdlne
N3 7 1 CD1*+0 Przepustnica okrggta d= 125 1= 125 0,00 Ogolne
N3 8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 0,12 0,12 Ogolne
N3 | 9 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 125 d= 125 g= 40 I= 200 0,13 0,13 Ogolne
N3 | 10 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 125 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 0,23 0,23 Ogdlne
N3 | 11 1 TR3* Trojnik ortowy a= 200 b= 315 d= 250 h= 125 r= 50 0,60 0,60 Ogdlne
N3 | 12 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 d= 250 e= 50 f= 50 r=50 0,54 0,54 Ogdlne
N3 [ 13| 1 RD2* Przepustnica J;‘;TJ"A”""‘SZCZVZ”C’W"" a= 200 | b= 250 I= 200 0,00 Ogolne
N3 | 14 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 798 0,72 0,72 Ogodlne
N3 | 15 1 TR1* Trojnik prosty_'z prostokatnym a= 250 b= 200 g= 200 h= 800 I= 1000 | e= 500 f= 150 1.00 1,00 Ogéine
odejsciem 13= 50
N3 [ 16 2 NSL-1/2-H-GP nawiewnik skosny L= = e 0,00 Klimor
N3 | 17 1 BO Zaslepka a= 200 b= 250 0,05 0,05 Ogdlne
N3 | 18| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 315 | b= 200 d= 315 g= 60 =223 | e=25 =0 0,23 0,23 Ogélne
koto/prostokat
N3 | 19 3 CB 315-3,0 230V/1 Nagrzewnica elektryczna okragta d= 315 1= 375 0,00 Systemair
N3 |20 1 RA Asymetryczne przejscie a= 350 | b= 250 d= 315 g= 60 =221 | e=0 f= -18 0,27 0,27 Ogoélne
koto/prostokat
N3 | 21 3 | XSA200-150-1-PF / 350x 250x1500 Ttumik kanatowy prostokgtny a= 250 b= 350 1= 1500 0,00 TROX
N3 | 22| 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 350 d= 250 g= 80 I= 349 0,42 0,85 Ogolne
N3 | 23| 3 TVRD-Easy /250/00 Regulator VAV dia przewodow | q_ o50 | |- 400 0,00 TROX Na zewnatrz;
okragtych
N3 [ 24| 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 b= 200 d= 250 g= 80 |I= 315 0,33 0,65 Ogolne
N3 | 25 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 1,28 1,28 Ogodlne
N3 | 26 1 UsS Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 500 1= 345 0,48 0,48 Ogdlne
N3 | 27 1 TG Tréjnik prostokatny prosty alf 228 b= 250 d= 200 h= 350 e= 180 f= 150 r= 100 1,25 1,25 Ogodlne
N3 | 28 3 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 500 1= 1500 2,55 7,65 Ogdlne
N3 | 29 1 K Przewod prostokatny a= 350 b= 500 1= 1349 2,29 2,29 Ogodlne
N3 | 30 1 Us Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 500 1= 163 0,24 0,24 Ogblne
N3 | 31 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 500 1= 1180 1,77 1,77 Ogdlne
N3 | 32 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 500 1= 1500 2,25 2,25 Ogdlne
N3 |33 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 | b= 250 e= 322 I= 832 1,34 1,34 Ogolne | Malezy kanat wyposazyé
W otwor rewizyjny
N3 | 34 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 500 1= 312 0,47 0,47 Ogdlne
N3 | 35 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 1,65 1,65 Ogdlne
N3[36] 1 K Przewod prostokatny a= 250 | b= 500 |= 1120 1,68 1,68 Ogblne
N3 | 37 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 1= 1500 2,25 2,25 Ogdlne
N3 |38 1 K Przewéd prostokatny a= 500 | b= 250 I= 1500 2,25 2,25 Ogolne | Nalezy kanat wyposazyé
w otwor rewizyjny
N3 | 39 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 250 c= 550 d= 200 1= 292 e= -50 f= 25 0,44 0,44 Ogdlne




N3 | 40 1 K Przewdd prostokgtny a= 550 b= 200 1= 439 0,66 0,66 Ogdlne
N3 | 41 3 K Przewod prostokatny a= 550 b= 200 1= 1500 2,25 6,75 Ogdlne
N3 | 42 1 K Przewdd prostokatny a= 550 b= 200 1= 1500 2,25 2,25 Ogodlne nalezy kapal wyposazyc
w otwor rewizyjny
N3 | 43 1 TR1* Tréjnik prosty_'z prostokatnym a= 550 b= 200 g= 315 h= 200 1= 400 e= 200 f= 393 0,65 0,65 Ogélne
odejsciem 13= 50
N3 | 44 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= 0 0,52 0,52 Ogolne
N3 | 45 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 200 1= 395 0,41 0,41 Ogdlne
N3 | 46 1 us Redukcja symetryczna a= 350 b= 250 c= 315 d= 200 1= 175 0,21 0,21 Ogdlne
N3 | 47 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 0,75 2,26 Ogodlne
N3 [ 48| 2 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 315 d= 315 g= 80 =182 0,19 0,37 Ogolne
N3 | 49| 1 CR2* Czwom':gzésge% okragtym a=200 | b= 315 d1= 100 I=300 | e=150 | f=50 0,36 0,36 Ogéine
N3 | 50 1 TUBE* Przewod okraglty di= 100 11= 6.03 m 0,35 1,89 Ogdlne
N3 | 51 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 100 0,07 0,59 Ogodlne
N3 | 52 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 100 1= 100 0,00 Ogdlne
N3 | 53| 2 RD2* Przepustnica J@%Z°X'aszczy2”°""a a=200 | b=315 I= 200 0,00 Ogoine
N3 | 54 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 1= 438 0,45 0,45 Ogdlne
N3 lss ] 1 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokqtnym a= 200 b= 315 g= 200 h= 800 |I= 1000 | e= 500 f= 100 123 123 Ogéine
odejsciem 13= 100
N3 | 56 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 b= 200 c= 800 d= 200 1= 140 e= 34 f=0 0,29 0,29 Ogdlne
N3 [ 57 1 NSL-1/2-H-BP Nawiewnik skosny L= H= e 0,00 Klimor
N3 [ 58 2 BO Zaslepka a= 200 b= 315 0,06 0,13 Ogolne
N3 | 59 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 200 b= 550 d= 315 e= 342 1= 634 1,29 1,29 Ogdlne
N3 | 60 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 200 1= 209 0,22 0,22 Ogodlne
N3 | 61 2 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 200 1= 1500 1,54 3,09 Ogdlne
N3 | 62| 1 RA Asymetryczne przejscie a=200 | b= 315 d= 250 g= 60 =307 | e=-33 | f=0 0,32 0,32 Ogélne
koto/prostokat
N3 | 63| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 315 | b= 200 d= 250 g= 60 I=312 | e=50 f= -33 0,33 0,33 Og6lne
koto/prostokat
N3 | 64 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 200 1= 423 0,44 0,44 Ogodlne
N3 | 65 1 ES Odsadzka symetryczna a= 315 b= 200 e= 310 1= 592 0,69 0,69 Ogdlne
N3 | 66 1 K Przewod prostokatny a= 315 b= 200 1= 318 0,33 0,33 Ogdlne
N3 [ 67 ] 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 b= 200 d= 315 g= 80 |I= 315 0,32 0,32 Ogélne
N3 | 68| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 350 | b= 250 d= 315 g= 60 =369 | e=0 f= -18 0,44 0,44 Ogélne
koto/prostokat
N3 | 69 1 UsS Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 250 d= 350 1= 255 0,31 0,31 Ogdlne
N3 | 70| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 315 d= 140 I= 340 e= 170 f= 100 0,39 0,39 Ogoélne
N3 | 71 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 140 1= 140 0,00 Ogolne
N3 | 72 1 TUBE* Przewéd okragly di= 140 11= 152 m 0,67 0,67 Ogodlne
N3 | 73 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 140 | d3= 100 11= 190 0,17 0,17 Ogblne
N3 [ 74 1 USE Redukcja symetryczna dl= 140 | d2= 100 11= 85 0,07 0,07 Ogdlne
N3 | 75 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 315 1= 339 0,35 0,35 Ogdlne
N3 | 76 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 315 1= 157 0,16 0,16 Ogdlne
N3 | 77 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 315 1= 1150 1,18 1,18 Ogdlne
N3l 78] 1 TR1* Tréjnik prosty_’z prostokatnym a= 315 b= 200 g= 200 h= 800 |I= 1000 | e= 500 f= 215 123 123 Ogéine
odejsciem 13= 100
N3 6 MFA Ztgczka mufowa dil= 315 0,13 0,80 Ogodlne
N3 6 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 0,11 0,64 Ogolne
N3 6 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 0,05 0,29 Ogolne
N3 2 MFA Ztaczka mufowa di= 140 0,04 0,08 Ogdlne
N3 1 MFA Ztgczka mufowa di= 125 0,04 0,04 Ogodlne
N3 2 MFA Zigczka mufowa dl= 100 0,03 0,06 Ogolne




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew powietrza z pomieszczen socjalnych na pietrze 2

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

Wil| 1 5 DRE Zaslepka meska dl= 150 0,04 0,18 0Ogoblne

Wi| 2 5 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 150 | d3= 150 1= 260 0,18 0,91 Ogdlne

wi| 3 | 1| SILENT300CZ Wentylator tazienkowy d= 150 0,00 Venture Industries | Uruchamiany modutem

czasowym ¥f.
wWi| 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl=150 [ I1=24.08 m 0,11 11,34 Ogédlne
Wi| 5 11 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dil= 150 0,17 1,83 Ogdlne
uruchamiany

wi| 6| 7 SILENT 300 CZ Wentylator tazienkowy d= 150 0,00 Venture Industries | d0datkowym modutem

czasowym (uwzglednic
W wycenie)

Wiacznik typu "swiatto"

wi| 7 3 SILENT 300 CZ Wentylator tazienkowy d= 150 0,00 Venture Industries usytuowany przy
wihaczniku oswietlenia

Wi| 8 2 DFA Zaslepka zenska di= 100 0,02 0,04 Ogdlne

Wi| 9 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1l= 100 | d3= 100 1= 190 0,13 0,25 0Ogolne

Wi) 10| 3 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 0,00 Ogélne

Wwi)| 11 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 4.25m 0,56 1,34 Ogédlne

W1/ 12 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 100 0,07 0,15 0Ogolne

W1 | 13 2 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 1= 64 0,06 0,11 0Ogolne

wif 14| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 [ d3= 125 1= 215 0,17 0,17 Ogélne

Wi1)| 15 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 1= 9.35m 0,04 3,67 Ogdlne

W1 | 16 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 0,12 0,35 0golne

Wi | 17 2 | TD 350/125-Ecowat Wentylator kanatowy d= 125 |I= 305 0,00 venture Industries uruchar:;lgl;al czujka

W1] 18 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 0,00 Ogélne

W1 | 19 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 100 1= 190 0,15 0,15 Ogolne

W1l]| 20 ([ 1 OC1* Odsadzka okragta di= 125 e= 125 1= 381 0,23 0,23 Ogdlne

wif 21| 1 SILENT 300 CZ Wentylator fazienkowy d= 150 0,00 Venture Industries urucharrrsjcaaz czujka

W1 4 MFEA Ztgczka mufowa dl= 150 0,04 0,15 Ogdlne

w1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 0,04 0,04 0golne

W1 2 MEA Ztgczka mufowa di= 100 0,03 0,06 0golne




Nazwa: W1T

Typ: Transfer
Opis: wentylacja transferowa

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
WIT| 1 4 | PV-1wielkos¢ 160 | Zawér wentylacyjny D= 160 0,00 hidria

WIT| 2 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.88 m 0,05 0,44 Ogoblne

WI1T| 3 4 | PV 2 wielkosc 160 | Zawér wentylacyjny D= 160 0,00 Hidria

WI1T| 4 1 | PV-1 wielkos¢ 200 | Zawor wentylacyjny D= 200 0,00 0Ogolne

W1T| 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1l= 200 1= 0.10 m 0,06 0,06 Ogolne

WI1T| 6 1 PV 2 wielkosc 200 | Zawor wentylacyjny D= 200 0,00 Hidria




Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa ymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w2| 1 4 PV-1/ Zawoér wentylacyjny D= 160 0,00 Ogodlne
W2 | 2 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 5.30 m 0,11 2,66 QOgoblne
w2| 3 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 160 0,19 0,76 Ogolne
w2| 4 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 160 11= 210 0,23 0,46 Ogdlne
W2 | 5 2 VFL 160/300 Regulator statego przeptywu d= 160 I= 150 0,00 TROX
w2| 6 | 1 TC1* Troinik Syms:;ys‘iégtz odejsciem | 41- 160 | 11= 450 a=160 | b=250 | e=50 031 031 Ogolne
W2 1 TRI* Trojnik prosty_g prostokatnym a= 250 b= 160 g= 160 h= 250 1= 310 e= 155 f= 125 0,30 0,30 Ogéine
odejsciem 13= 50
w2| 8 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 160 |= 1304 1,07 1,07 Ogdlne
Ww2] 9 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 0,49 1,48 Ogodlne
w2| 10| 2 K Przewdd prostokatny a= 160 | b= 250 I= 1500 1,23 2,46 Ogolne | "aezy kanat wyposazy¢
W otwor rewizyjny
w2 | 11 1 K Przewdd prostokgtny a= 160 b= 250 I= 727 0,60 0,60 Ogdlne
W2 | 12 1 K Przewod prostokgtny a= 160 b= 250 |I= 481 0,39 0,39 Ogblne
W2 ] 13 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 250 I= 1500 1,23 1,23 Ogodlne
w2 | 14 1 K Przewdd prostokgtny a= 160 b= 250 I= 376 0,31 0,31 Ogdlne
W2 | 15 1 uUsS Redukcja symetryczna a= 160 b= 250 c= 200 d= 250 1= 249 0,22 0,22 Ogblne
W2 16 | 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 200 b= 250 d= 160 I= 360 e= 180 f= 100 0,36 0,36 Ogolne
w2 | 17| 1 VFL 160/300 Regulator CAV dla przewodow d=160 | I= 175 0,00 TROX
okraglych
W2 | 18 1 FLEX Przewadd elastyczny d= 160 I=1.55m 0,27 0,78 QOgoblne
Ww2| 19| 2 USE Redukcja symetryczna dl= 160 [ d2= 200 11= 85 0,10 0,21 Ogolne
W2| 20| 2 PV-2 wielko$¢ 200 Zawoér wentylacyjny D= 200 0,00 Hidria
w2| 21| 1 us Redukcja symetryczna a= 200 | b= 250 c=200 | d=250 | I=1586 1,43 1,43 Ogolne | Malezy kanat wyposazy¢
w otwor rewizyjny
w2 | 22 1 TR3* Tréjnik orfowy a= 250 b= 315 d= 200 h= 125 r=50 0,56 0,56 Ogdlne
w2 | 23 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 125 b= 250 d= 160 g= 40 I= 250 0,19 0,19 Ogolne
w2| 24| 1 VFL 160/200 Regulator CAV dla przewodow d=160 | I=175 0,00 TROX
okrggtych
W2 | 25 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 315 b= 200 d= 250 e= 50 f= 50 r=50 0,62 0,62 Ogblne
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS120 z przytgczem kotnierzowym
GRYFIT LX-5G, LxH=315x200, KP + prostokatnym GRYFIT LX-5G, _ _ _ _
w2l 26| 1 WT72C + FDG-WT-8-24 LxH=315x200, KP + Wyzwalacz L=315 | H=200 P=290 | C=145 0.00 GRYFIT
topikowy WT72C + Sitownik 24/48V
AC/DC FDG-WT-8-24
w2 | 27| 1 K Przewsd prostokatny a= 200 | b= 315 I= 1318 1,36 1,36 Ogolne | Male2y kanat wyposazy¢
w otwor rewizyjny
W2 | 28 1 uUs Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 400 1= 200 0,24 0,24 QOgdlne
W21 29| 2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 200 d= 100 I= 300 e= 150 f= 200 0,39 0,77 Ogdlne
W2 ] 30 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dil= 100 0,07 0,59 Ogdlne
w2 | 31 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=4.61m 0,05 1,45 Ogdlne
w2| 32| 3 VFL 10/100 Regulator CAV dla przewodow d=100 | 1= 100 0,00 TROX
okraggtych
W2 | 33 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=3.97 m 0,14 1,25 QOgoblne




W2 | 34 9 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 100 11= 64 0,06 0,51 QOgoblne

W2 | 35| 23 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 125 0,12 2,66 QOgoblne

w2 | 36 | 10 PV-1 wielkos¢ 125 Zawor wentylacyjny nawiewny D= 125 0,00 HIDRIA

w2 | 37| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 400 I= 1223 1,47 1,47 Ogolne | Malezy kanat wyposazy¢
W otwaor rewizyjny

W2 | 38 1 uUsS Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 400 1= 277 0,39 0,39 Ogodlne

W2 (39| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 500 b= 200 d= 200 I= 400 e= 200 f= 250 0,61 0,61 Ogélne

W2| 40 | 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 200 0,30 1,48 Ogdlne

W2 | 41 1 TUBE* Przewod okragly dl= 200 11= 6.61 m 0,04 4,15 QOgoblne

w2 | 42 1 VFL 200/ 350 Regulator statego wydatku d= 200 1= 175 0,00 TROX

W2 | 43 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 | d2= 180 11= 57 0,09 0,09 Ogdlne

W2 | 44 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 180 11= 0.70 m 0,31 0,40 QOgoblne

W2 | 45 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 180 0,24 0,24 Ogolne

W2 | 46 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 180 [ d3= 125 11= 215 0,24 0,24 Ogdlne

W2 | 47 1 PV-1 wielkosc 125 Zawoér wentylacyjny D= 125 0,00 Hidria

W2 | 48 1 USE Redukcja symetryczna dl= 180 [ d2= 125 11= 106 0,11 0,11 Ogblne

W2 | 49 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 23.06 m 1,60 9,05 QOgdlne

W2 | 50 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 | d3= 125 11= 215 0,17 0,52 QOgoblne

W2 | 51 2 PV-1 wielkos¢ 125 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00 Hidria

W2 | 52 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 100 | d3= 125 11= 215 0,15 0,15 Ogblne

W2 | 53 1 DFA Zaslepka zenska dl= 100 0,02 0,02 QOgoblne

W2 | 54 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 I= 336 0,47 0,47 Ogdlne

W2| 55| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 500 b= 200 d= 100 I= 300 e= 150 f= 250 0,45 0,45 Ogolne

w2 | 56| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 500 I= 1322 1,85 1,85 Ogdlne | Male2y kanat wyposazy¢
W otwor rewizyjny

w2 | 57 1 uUs Redukcja symetryczna a= 500 b= 200 c= 500 d= 200 1= 373 0,52 0,52 Ogdlne

W2 | 58 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg= 0 0,70 2,10 Ogolne

W2| 59| 2 K Przewdd prostokgtny a= 500 b= 200 |I= 51 0,07 0,14 Ogdlne

w2l 60| 2 TRI* Trojnik prosty_g prostokatnym a= 500 b= 200 g= 200 h= 500 1= 700 e= 350 f= 250 105 210 Ogéine

odejsciem 13= 50

W2 | 61| 2 BO Zaslepka a= 200 b= 500 0,10 0,20 Ogolne

W2 | 62 2 TR2* Tréjnik prosty z okraggtym odejsciem a= 200 b= 500 d= 100 |I= 303 e= 152 f= 100 0,45 0,90 Ogolne

W2 | 63 5 VFL 100/100 Regulator statego wydatku d= 100 1= 100 0,00 TROX

w2 | 64| 3 K Przewéd prostokatny a= 200 | b= 500 I= 1500 2,10 6,30 Ogolne | Male2y kanat wyposazy¢
w otwor rewizyjny

W2 | 65 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 I= 124 0,17 0,17 Ogdlne

w2 | 66| 1 K Przewéd prostokatny a=200 | b= 500 I= 1120 1,57 1,57 Ogolne | M&le2y kanat wyposazy¢
W otwor rewizyjny

W2 | 67 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 500 1= 542 0,76 0,76 Ogdlne

w2| 68| 3 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 500 d= 100 I= 300 e= 150 f= 100 0,45 1,34 Ogolne

W2 | 69 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 |I= 658 0,92 0,92 Ogdlne

w2 | 70 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 I= 226 0,32 0,32 Ogolne

w2| 71| 1 us Redukcja symetryczna a= 200 | b= 500 c=200 | d=500 | I= 1640 2,30 2,30 Ogolne | alezy kanat wyposazy¢
W otwar rewizyjny

W2 | 72 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 |I= 535 0,75 0,75 Ogdlne

W2 | 73 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 I= 1500 2,10 2,10 Ogdlne

W2 | 74 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 I= 470 0,66 0,66 Ogolne

W2 1] 75 1 uUsS Redukcja symetryczna a= 500 b= 200 c= 500 d= 200 1= 498 0,70 0,70 Ogdlne

W2 | 76 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 |I= 1181 1,65 1,65 Ogdlne




w2 | 77 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 1,54 1,54 Ogdlne
W2 | 78 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 = 500 =76 0,11 0,11 Ogdlne
w2 | 79 1 TR4* Trojnik z odejsciem tukowym a= 500 b= 350 d= 200 h= 200 r= 50 I= 380 | alfa= 90 1,08 1,08 Ogblne
W2 | 80 1 Us Redukcja symetryczna a= 500 b= 200 c= 315 d= 200 1= 250 0,37 0,37 Ogdlne
W2 | 81 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 315 |I= 408 0,42 0,42 Ogdlne
w2 s 1 K Przewsd prostokatny a= 200 | b= 315 I= 1500 1,54 1,54 Ogolne | "aezy kanat wyposazy¢
w otwor rewizyjny
w2 (83| 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 315 b= 200 d= 125 I= 325 e= 163 f= 158 0,37 0,37 Ogolne
W2 | 84| 10 USE Redukcja symetryczna dl= 160 | d2= 125 11= 78 0,08 0,79 QOgoblne
w2 | 85| 2 VFL /160/150 Regulator statego przeptywu d=160 | 1= 148 0,00 TROX
powietrza
W2 | 86 1 FLEX Przewadd elastyczny d= 125 I= 0.67 m 0,26 0,26 QOgoblne
w2 | 87 4 PV-1 wielko$¢ 160 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00 Hidria
W2 | 88 1 uUs Redukcja symetryczna a= 315 b= 200 c= 250 d= 200 1= 211 0,22 0,22 Ogdlne
W2 | 89 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 I= 614 0,55 0,55 Ogodlne
W2 ] 90 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 = 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 0,54 0,54 Ogblne
w2 (91| 1 TR2* Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 b= 250 d= 125 I= 325 e= 163 f= 100 0,32 0,32 Ogodine
w2| 92| 1 VFL/125/160 Regulator stafego przeplywu d=125 | 1= 100 0,00 TROX
powietrza
W2 | 93 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 | d3= 160 11= 260 0,26 1,02 QOgoblne
W2 | 94 2 DFA Zaslepka zenska dl= 160 0,04 0,08 QOgoblne
W2 | 95 1 uUsS Redukcja symetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 200 1= 125 0,11 0,11 Ogblne
w2[ 96 ] 3 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 200 I= 1500 1,20 3,60 Ogolne
w2 | 97 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 200 e= 431 1= 625 0,61 0,61 Ogdlne
W2 | 98 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 200 |I= 1152 0,92 0,92 Ogolne
W2 ] 99 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 = 1249 1,00 1,00 Ogodlne
W2]100( 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 200 e= 42 1= 345 0,28 0,28 Ogdlne
Ww2]101| 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 200 |I= 1406 1,12 1,12 Ogolne
W2 (102| 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 200 b= 200 d= 125 1= 325 e= 163 f= 100 0,29 0,29 Ogdine
w2 | 103 1 VFL /160/200 Regulator statego przeplywu d=160 | I= 148 0,00 TROX
powietrza
W2 |[104] 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 | d2= 160 |1= 78 0,08 0,08 QOgoblne
W2 ]105( 1 DFA Zas$lepka zenska di= 125 0,03 0,03 Ogolne
W2 |106| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 I= 200 0,16 0,16 Ogolne
w2 | 107] 1 TUBE* Przewéd okragly d1=200 | 11=7.62m 1,61 4,78 Ogolne | "aezy kanat wyposazyé
W otwor rewizyjny
w2 | 108] 1 TC2* Trojnik Symet“s’fjgg’i redukeyiny 90 | 41 125 | d2= 200 d3= 160 0,30 0,30 Ogéine
w2 | 100 1 VFL /160/300 Regulator statego przeptywu d=160 | I= 148 0,00 TROX
powietrza
W2 |110| 1 PV-1 wielko$c 160 Zawor wentylacyjny nawiewny D= 160 0,00 HIDRIA
W2 111 1 DRE Zaslepka meska di= 160 0,04 0,04 Ogodlne
w2112 1 uUs Redukcja symetryczna a= 500 b= 350 c= 500 d= 350 1= 1200 2,04 2,04 Ogdlne
W2 | 113| 2 K Przewdd prostokgtny a= 350 b= 500 |I= 1500 2,55 5,10 Ogolne
W2 ]114( 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 500 |I= 1401 2,38 2,38 Ogodlne
W2 ]115( 1 BO Zaslepka a= 250 b= 160 0,04 0,04 Ogdlne
W2 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 200 0,06 0,12 Ogblne
W2 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 180 0,05 0,05 Ogdlne
W2 10 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 0,05 0,48 QOgoblne
w2 14 MFA Ztgczka mufowa di= 125 0,04 0,52 Ogolne
W2 3 MFEA Ztgczka mufowa dil= 100 0,03 0,09 QOgoblne




Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: wywiewny

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W3 1 6 DFA Zaslepka zenska dl= 160 0,04 0,24 Qgolne
w3| 2 | 6 TC1* Tréjnik symetryczny z odejsciem |y, 154 | 1= gg5 a= 125 b= 625 | e= 100 0,53 3,21 Ogélne
prostokat.
wa| 3| 6 OPKW typ 1/6 Kratka wentylacyina z fapaczem | | _ 155 | = 625 DU 0,00 Climatech
strzepkéw
W3 | 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11= 16.20 m 1,36 8,14 Ogdlne
W3| 5 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 160 e= 310 11= 371 0,38 0,38 Qgolne
W3| 6 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 160 0,19 1,33 QOgolne
W3 | 7 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 b= 160 d= 160 g= 40 I= 160 0,10 0,10 Ogdlne
W3 | 8 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 160 b= 180 d= 160 e= 50 f= 50 r= 100 0,30 0,30 Qgolne
w3l o 1 TR1* Tréjnik prosty”z prostokatnym a= 160 b= 180 g= 160 h= 200 I= 400 e= 200 f= 80 034 034 Ogélne
odejsciem 13= 100
W3 [ 10 6 HKW/200x160/A/GP Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 200 H= 160 | — 0,00 Climatech
w3 [ 11 1 K Przewdd prostokgtny a= 160 b= 180 1= 218 0,15 0,15 Qgolne
w3 | 12 1 K Przewdd prostokgtny a= 160 b= 180 1= 1500 1,02 1,02 Qgolne
W3 [ 13 1 uUs Redukcja symetryczna a= 200 b= 250 c= 160 d= 180 I= 125 0,12 0,12 Ogdlne
W3| 14 | 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odej$ciem a= 200 b= 250 d= 160 |= 450 e= 225 f= 100 0,45 0,45 Ogolne
W3 [ 15 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 91 0,08 0,08 Qgolne
w3 | 16 1 TRI* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 200 b= 250 g= 160 h= 200 I= 400 e= 200 f= 100 0,43 043 Ogélne
odejsciem 13= 100
W3 | 17 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 123 0,11 0,11 Ogdlne
W3 | 18 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 0,54 2,16 Ogolne
W3 [ 19 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 93 0,08 0,08 Qgolne
W3 | 20 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 536 0,48 0,48 Qgolne
w3| 21| 2 RD2* Przepustnica '@%’L"K'ﬁszczym"wa a= 200 | b= 250 I= 200 0,00 Ogéine
W3 [ 22 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 315 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 0,68 0,68 QOgolne
W3 | 23| 2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 315 d= 100 I= 200 e= 100 f= 100 0,23 0,46 Ogédlne
W3 | 24 | 16 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 100 0,07 1,18 Qgolne
W3 [ 25 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100 11= 8.92 m 0,12 2,80 Ogdlne
W3 | 26 6 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 0,00 QOgblne
W3 [ 27 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=2.73m 0,17 0,86 QOgolne
W3 [ 28 6 PV-2 wielko$¢ 100 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00 HIDRIA
W3 | 29 1 US Redukcja symetryczna a= 200 b= 315 c= 200 d= 315 1= 1129 1,16 1,16 Qgolne
W3 [ 30 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 315 1= 637 0,66 0,66 Ogdlne
W3 [ 31 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 315 e= 148 |I= 506 0,54 0,54 Ogdlne
W3 | 32 1 uUs Redukcja symetryczna a= 350 b= 250 c= 315 d= 200 I= 175 0,21 0,21 QOgolne
W3 [ 33 2 XSA200-150-1-PF / 350x 250x1500 Tiumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 350 1= 1500 0,00 TROX
W3 | 34 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 250 b= 350 d= 250 g= 80 I= 349 0,42 0,42 Ogdlne
w3l 3| 1 TVRD-Easy /250/00 Regulator XkAr\éq(:\'/adﬁ”zeW"dOW d=250 | I= 400 0,00 TROX Na zewnatrz 0;




W3 | 36 1 RA Asymetryczne przejécie koto/prostokat| a= 500 b= 200 d= 250 g= 60 I= 334 e= 50 f=-125 0,47 0,47 Ogolne
W3 | 37 1 TG Tréjnik prostokatny prosty "t Zgg b= 200 d= 200 h= 350 e= 130 f= 150 r= 100 1,10 1,10 Ogolne
W3 [ 38 3 K Przewdd prostokgtny a= 500 b= 350 1= 1500 2,55 7,65 Qgolne
W3 | 39 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 350 1= 1399 2,38 2,38 Qgolne
W3 [ 40 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 1= 1343 1,88 1,88 Ogdlne
W3 [ 41 6 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 1= 1500 2,10 12,60 Ogdlne
w3 | 42| 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 | b= 200 e= 352 = 831 1,26 1,26 Ogolne | M&Ie2y kanat wyposazyé
w otwor rewizyjny
W3 | 43 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 1= 951 1,33 1,33 Ogdlne
W3 [ 44 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 1,54 1,54 QOgolne
W3 [ 45 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 1= 911 1,28 1,28 Qgolne
w3 | 46 | 2 K Przewéd prostokatny a= 200 | b= 500 I= 1500 2,10 4,20 Ogolne | M&Ie2y kanat wyposazyé
w otwor rewizyjny
w3 | a7 1 TR1* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 500 b= 200 g= 250 h= 200 I= 400 e= 200 f= 375 0,60 0,60 Ogélne
odejsciem 13= 50
W3 | 48 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 0,45 0,45 Qgolne
W3 [ 49 1 uUs Redukcja symetryczna a= 250 b= 200 c= 250 d= 200 I= 395 0,36 0,36 Ogdlne
W3 | 50| 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 250 d= 250 g= 60 I= 250 0,23 0,45 Ogolne
w3 | 51| 2 TVRD-Easy /250/00 Regulator VAV dla przewodow d=250 | 1= 400 0,00 TROX Na zewnatrz;
okragtych
W3| 52| 1 RA Asymetryczne przejécie koto/prostokat| a= 350 b= 250 d= 250 g= 60 I= 577 e=0 f=-100 0,69 0,69 Ogolne
W3 [ 53 1 Us Redukcja symetryczna a= 350 b= 250 c= 200 d= 250 |I= 175 0,23 0,23 QOgolne
W3 [ 54 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 200 1= 199 0,18 0,18 QOgolne
W3 | 55 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 0,45 0,45 Qgolne
W3 | 56 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 200 1= 391 0,35 0,35 Qgolne
W3 | 57 2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 200 d= 100 I= 300 e= 150 f= 125 0,30 0,59 Ogédlne
W3 | 58 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 b= 200 c= 250 d= 200 |I= 268 0,24 0,24 QOgolne
W3 | 59| 2 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 250 d= 100 I= 300 e= 150 f= 100 0,30 0,59 Ogédlne
W3 [ 60 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 200 1= 1357 1,22 1,22 Ogdlne
W3 [ 61 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 200 c= 200 d= 250 I= 201 e= 50 f=1 0,19 0,19 Ogdlne
W3 | 62 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 993 0,89 0,89 QOgolne
W3 [ 63 6 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 1500 1,35 8,10 QOgolne
W3 | 64 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 b= 250 1= 361 0,32 0,32 Qgolne
W3 [ 65 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 250 1= 988 0,89 0,89 Ogdlne
W3 | 66 2 TR6* Trojnik narozny a= 200 b= 250 d= 200 g= 160 h= 160 e= 100 0,74 1,48 Ogdlne
W3 | 67 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 |I= 257 0,16 0,33 Ogodlne
W3 | 68 2 UA Redukcja asymetryczna a= 200 = 200 c= 200 d= 160 1= 191 e= -40 =0 0,15 0,31 Qgolne
w3 | 69 2 TR1* Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 160 b= 200 g= 160 h= 200 I= 400 e= 200 f= 80 036 072 Ogélne
odejsciem 13= 100
W3 [ 70 1 Us Redukcja symetryczna a= 160 b= 200 c= 160 d= 160 |I= 187 0,14 0,14 QOgolne
W3 [ 71 1 K Przewdd prostokgtny a= 160 b= 160 1= 280 0,18 0,18 QOgolne
W3 [ 72 2 K Przewdd prostokgtny a= 160 b= 160 1= 1500 0,96 1,92 Qgolne




w3 | 73 2 TRI* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 160 b= 160 g= 160 h= 200 I= 400 e= 200 f= 80 0,33 0.66 Ogélne
odejsciem 13= 100
W3 | 74 2 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 160 b= 160 d= 160 g= 80 I= 160 0,10 0,20 Ogdlne
W3 | 75 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 200 b= 500 d= 250 e= 237 1= 629 1,11 1,11 Qgolne
W3 | 76 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 269 0,24 0,24 Qgolne
W3 | 77 1 RA Asymetryczne przejécie koto/prostokat| a= 250 b= 200 d= 250 g= 60 |I= 355 e= 50 f=0 0,32 0,32 Ogolne
W3 | 78 1 K Przew6d prostokatny a= 250 b= 200 1= 1123 1,01 1,01 Ogdlne |wykona¢ otwér rewizyjny
W3 | 79 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c= 350 d= 250 |I= 281 e=0 f=0 0,34 0,34 Qgolne
W3 [ 80 1 XSA200-150-1-PF / 350x 250x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 350 b= 250 1= 1500 0,00 TROX
W3 | 81 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c= 350 d= 250 I= 281 e=0 f= 150 0,38 0,38 Ogdlne
W3 [ 82 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 383 0,34 0,34 QOgolne
W3 [ 83 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 885 0,80 0,80 Qgolne
W3 | 84 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 1111 1,00 1,00 Qgolne
W3 | 85 1 ES QOdsadzka symetryczna a= 250 b= 200 e= 377 1= 433 0,52 0,52 Qgolne
W3 [ 86 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 1079 0,97 0,97 Ogdlne
W3 [ 87 1 ES Odsadzka symetryczna a= 200 b= 250 e= 260 |I= 451 0,47 0,47 QOgolne
W3 [ 88 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 1= 378 0,34 0,34 QOgolne
W3 | 89 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 200 c= 250 d= 100 |I= 259 e= -140 f=0 0,19 0,19 Qgolne
W3 [ 90 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 100 1= 1500 1,05 1,05 Qgolne
W3 [ 91 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 100 1= 1048 0,73 0,73 Ogdlne
W3 [ 92 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 = 160 c= 250 d= 100 |I= 253 e= 60 f=0 0,18 0,18 Ogdlne
W3 6 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 0,11 0,64 Ogolne
W3 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 0,05 0,05 Qgolne
W3 7 MFA Ztgczka mufowa dil= 100 0,03 0,21 Qgolne
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Zestawienia instalacja klimatyzacji
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Liczba zrodet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. dwym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw
Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Chtodnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrodta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnosé grzejnikéw konwekcyjnych ®dgrz [W]
taczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W]
tgczna wydajnosé pozostatych odbiornikow [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

Spadek cis$nienia na trasie krytycznej [kPa]

Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opér wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrodle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

36790

EN 442-2

0,4

37076

36790

-286

97,9

97,9

69,5

6310,9

OONO FWT 06

73

2455



Symbolodb. i  6ii ®danei ®dobr: @i G: 8z 8p: Typ Li Hi DI AVA
[ClE Wl [Wlzy: [kg]: [Cli [°C]: grzejnika i [mm]i [mm]:[mm]: %]

Kondygnacja: 0 Rzut parteru

Jednostka budynku: 01

Jednostka budynku: BRAK

OONO: FWL 10: 200 8020 8020 0: 1375,7: 77 122 (bp) . O

OONO: FWT 02 20, 2350 2350 0. 4031 7,0 121 (&p) | 0

OONO: FWT 02 20. 2350; 2350 0. 4031 7. 12 (&p) | 0

OONO: FWT 03] 200 2800 2800: 0: 480,3 77 12 (bp) Y

OONO: FWT 05 200 4540 4540: 0 7788’ 77 1220 (bp) O

OONO: FWT 05, 20, 2350. 2350 0. 4031 7.0, 121 (&p) | 0

OONO: FWT 05, 20, 4540 4540 0. 7788 7. 12, (&p) | 0

OONO: FWT 05 20. 4540; 4540: 0. 7788 7. 12 (&p) | 0

OONO: FWT 06  20i 5300 5300: 0: 909,2: 7i 12 (Ap) o

Opor: Xp Az Nastawaé

Symbol éTyp Sred. [mm]é [kPa]

éReguIacyjny autom. zawor rownow. AB
QM GZ :
iRegulacyjny autom. zawdr réwnow. AB:
QMGZ ;
EReguIacyjny autom. zawor réownow. AB
QM GZ :
‘Regulacyjny autom. zawor réwnow. AB:
QM GZ :
éReguIacyjny autom. zawdr réwnow. AB
QM GZ :
gReguIacyjny autom. zawor rownow. AB
QM GZ :
EReguIacyjny autom. zawor rownow. AB{
QM GZ :
éReguIacyjny autom. zawor réownow. AB
QM GZ ;
éReguIacyjny autom. zawdr réwnow. AB
QM GZ :

12 320 69,741 | 07 42,97 %

14 25 19,85 | 0,2 53,550%:

16 200 2542 03 5337%:

17 200 4122 | 04 4479%

18 25 4161 | 04 4589%

250 431 04 4589%:

200 4451 05 44,79 %:

200 45120 i 05 44,79 %:

25 40,920 | 04 4589%




Produkt i Wielkos¢ Kod i llos¢ Jednost
i i katalogowy i
5 : ka
Zestawienie rur, ksztaltek i ztaczek
UPONOR MLC
Rury - UPONOR MLC
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, sztanga 40 x 4,0 10134462 53 m
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, sztanga 50 x 4,5 10134495 16 m
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, sztanga 63 x 6,0 1013451% 13 m
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, sztanga 75x 7,5 1013453% 27 m
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, sztanga 90 x 8,5 10134552 14 m
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zwdgj 20x 2,25 10133885 1 m
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zwdgj 32x3,0 10134012 51 m
Ksztattki - UPONOR MLC

Adapter RS 2 z gw. zewn. RS 2-R2 1/2; 1029132; 4 szt.
Adapter RS 2 zaprasowywany RS 2 -40 1029123% 4 szt.
Adapter RS 2 zaprasowywany RS 2-50 1029124% 6 ; szt.
Adapter RS 2 zaprasowywany RS 2-63 1029125% 8 szt.
Adapter RS 2 zaprasowywany RS2-75 1029126% 20 szt.
Adapter RS 3 zaprasowywany RS 3-90 1029127% 14 ; szt.
Kolano 90° zapr. 32-32 1014765% 5 szt.
Kolano 90° zapr. 40 - 40 1014779% 12 szt.
Kolano 90° zapr. 50 - 50 1014791% 2 szt.
Kolano 90° zapr.z gw.wewn. 32-1'w 1014774% 2 ; szt.
Kolano 90° zapr.z gw.wewn. 50-1 1/2"w 10147942 2 i szt
Kolano 90° zapr.z gw.zewn. 32-1"z 10147705 1 szt.
Kolano modutowe 90° RS 3 RS 3 1029139% 6 szt.
Troéjnik modutowy RS 2 RS 2 1029142% 6 szt.
Troéjnik modutowy RS 3 RS 3 1029143; 2 szt.
Trojnik zapr. 40 - 40 - 40 10151162 2 szt.
Trojnik zapr. 50 - 50 - 50 10151462 2 ; szt.
Tréjnik zapr. 32-50-32 10150782 2 ioszt
Trojnik zapr. 40-32-32 10151072 2 szt.
Tréjnik zapr. 50-40-50 1015142; 2 szt.
Ztgczka modutowa redukcyjna RS 3/RS 2 RS 3 1029146% 4 szt.
Ztgczka modutowa RS 2 RS 2 1029144% 10 szt.
Ztgczka zapr. 40 - 40 1015236% 4 szt.
Ztgczka zapr. 32-20 10152152 3 - szt.

Ztgczka zapr. 50 - 40 1015245% 8 | szt




Ztgczka zapr.z gw.wewn. i 32-1'w 1014618§ 4 szt.

Ztgczka zapr.z gw.wewn. 40 - 1_1/4"w 1014630% 4 szt.

Ztgczka zapr.z gw.wewn. 50-1 1/2"w 10146412 2 szt.

Ztgczka zapr.z gw.zewn. 20 - 3/4"z 1014564% 3 szt.

Ztgczka zapr.z gw.zewn. io32-1"z 1014610% 4 szt.

Ztaczka zapr.z gw.zewn. 40-1_1/4"z 10146242 4 szt.

Ztaczka zapr.z gw.zewn. 50-1_1/2"z 10146362 6 szt.

Zkaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna Pl'w- 34w 2 szt.

Mufa calowa redukcyjna : 1 1/4"w - : 4 szt.
3/4"w

Nypel calowy redukcyjny A 3/4"z : 3 szt.

Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/4"z - 3/4"z 12 szt.

Ztagczka wiz calowa redukcyjna : 1 1/4"z - : 4 szt.
3/4"w

Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1 1/2"z - 2 szt.

3/4"w




Produkt i Wielkos¢ : Kod ¢ llos¢ : Jednostka

katalogowy
Zestawienie zawordw i armatury
Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 i 25 izZaw.odc.prosi 4 i szt
: i tyDN25 :
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 i 32 {Zaw.odc.prosi 4 i szt
: © tyDN32 f
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 40  iZaw.odc.prosi 3 szt.
Py DN40 :
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 65 iZaw.odc.pros 2 szt.
! ty DN65 =
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Regulacyjny autom. zaw6r rownow. AB-QM GZ i 15 | 00320202 : 1 i szt
Regulacyjny autom. zaw6r rownow. AB-QM GZ i 20 | 00320203 : 4 i szt
Regulacyjny autom. zawor réwnow. AB-QM GZ i 25 [ 00320204 : 4 i szt
Regulacyjny autom. zawor réwnow. AB-QM GZ i 32 [ 00320205 : 1 i szt

Gtowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

TWA-Z, NC, 230V i 082F1226 : 9 : szt




Produkt llos¢ i Jednostka

Zestawienie grzejnikow

Elementy spoza katalogow

Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogéw

Odbiornik o narzuconym oporze: FWL 10, $=8020 W, 1 szt.
Ap=20,00 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: FWT 02, ®=2350 W, 2 szt.
Ap=48,50 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: FWT 03, ®=2800 W, 1 szt.
Ap=65,00 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: FWT 05, ®=2350 W, 1 szt.
Ap=48,50 kPa i :
Odbiornik o narzuconym oporze: FWT 05, ®=4540 W, 3 szt.
Ap=51,00 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: FWT 06, =5300 W, 1 szt.

Ap=69,50 kPa




Produkt i Wielko$¢ : llos¢ i Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o : 30mm : 51 : m
$rednicy wewn. 35 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o i 30mm : 53 : m
$rednicy wewn. 42 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o i 50mm i 16 m
$rednicy wewn. 54 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o i 60mm : 13 m
Srednicy wewn. 63 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o i 60mm : 27 m
$rednicy wewn. 76 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o i 80mm : 14 : m

Srednicy wewn. 89 mm




Typ 5 Kod i Skrét :lzolowane i Nieizolowane | Dobrane : Projektowane i
katalogowy : [m] [m] [m] [m] i

Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, 1013446 : UNIP_sz | 52,5 0 52,5 52,5

sztanga40 x 4,0

Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, 1013388 | UNIP_zw : 0 0,5 0 0,5

zw0j20 x 2,25 :

Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, 1013401 : UNIP_zw : 50,1 0 50,1 50,1

zw6j32 x 3,0

Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, 1013449 : UNIP_sz ;| 15,5 0 15,5 15,5

sztanga50 x 4,5

Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, 1013451 UNIP_sz 12,1 0 12,1 12,1

sztanga63 x 6,0

Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, 1013453 UNIP_sz 26,1 0 26,1 26,1

sztanga75 x 7,5

Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, 1013455 | UNIP_sz : 138 0 13,8 13,8

sztanga90 x 8,5 i i

Rura skroplin, PCV dn25 85,0
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14. Zataczniki, oferty techniczne.
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TROX Technik Ttumik Data:10-04-11

Ceny w PLN bez VAT Oferta Strona: 1
Cennik Sierpien 2004 Nr:nonsafe z: 1
Pozycja  llo$éKlucz do zamawiania/ [ x [x [ PLN/llos¢

0 XSA200-150-1-PF / 350x 250x1500 433,-

(P)Profil kanatowy (F)Witdkno szklane Wartosc¢ oferty PLN 0,-
Ceny katalogowe bez VAT

Dane techniczne

Pozycja

Typ XSA200
Szer. [mm] 350
Wys. [mm] 250
Dtug. [mm] 1500
llo§¢ kulis nfodst.[mm]  1/150
Kg Ciezar 24
Przeptyw m3/h 1100
Str. cisn Pa 22
dB(A) LWA 28
PredkoS¢ m/s 8.1
dB 63 Hz 4

dB 125 Hz 9

dB 250 Hz 18
dB 500 Hz 37
dB 1 kHz 43

dB 2 kHz 34

dB 4 kHz 20

dB 8 kHz 12



5/9.2/PL/6

Regulator statego
przeptywu powietrza

Typ VFL
do instalowania wewnatrz przewodow wentylacyjnych

TRO/®TECHNIK

TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z 0.0.) tel.: 0-22 717 14 70
Oddziat w Polsce fax: 0-22 717 14 72
ul.Techniczna 2 e-mail: trox@trox.pl
05-500 Piaseczno www.trox.pl



Spis tresci - VFL

Opis

Wymiary - Ciezary

Oznaczenia

Dane techniczne

Dane akustyczne

Uwagi montazowe

[ NN B T T A

Informacje do zamawiania




Opis

Regulator stalego przeptywu VFL stosowany jest dla
zrownowazenia przeptywu w systemach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, gdzie dotychczas regulacja przeptywow byta
procesem zmudnym i kosztownym. tatwa instalacja i doktadne
dziatanie regulatora pozwala na zaoszczedzenie cennego
czasu podczas montazuiuruchomieniainstalacji. Wymagany
przeptyw powietrza moze by¢ tatwo nastawiony w miejscu jego
instalacji, a nastepnie regulator statego przeptywu VFL jest
umieszczany bezposrednio w przewodzie wentylacyjnym.
Regulator statego przeptywu VFL utrzymuje staty przeptyw
powietrza w waskich granicach tolerancji przy zmiennych
ci$nieniach w przewodzie.

Opis - Wymiary

Zalety

— Wysoce precyzyjna regulacja, doktadnosc¢ regulacji + 10%,
w stosunku do V om

— Zakres regulacji przeptywu > 5: 1, precyzyjna nastawa

— Dziatanie nie wymagajace zewnetrznego zasilanie energig
(regulator bezposredniego dziatania)

— Zakres réznicy cisnien od 30 do 300 Pa

— Dziatanie niezalezne od potozenia regulatora

— Bezobstugowe dziatanie

— Temperatura pracy od 0 do 50 °C

— Temperatura przechowywania od -20 do 60 °C

— Sprezyna regulacyjna ze stali nierdzewnej

— Mate opory tarcia przepustnicy

— Przepustnica regulacyjna i obudowa z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego (UL 94 V1)

—Typoszereg dopasowany do przewodéw wg DIN EN 1506 i
DIN EN 13180

0 Urzadzenie regulacyjne
z przepustnicg

@ Sprezyna regulatora
€@ Uszczelka wargowa

@ Nastawa wartosci zadanej

Wymiary w mm, ciezar w kg

D gD, L Ciezar

80 78 86 0.10
100 98 100 0.15
125 122 118 0.25
160 156 148 0.40
200 196 175 0.50
250 246 220 0.70



Oznaczenia - Dane techniczne - Dane akustyczne

Oznaczenia

Y w m%/h lub I/s: strumien objetosci

Viom W m3/h lub I/s: nominalny strumien objetosci (100%)
A pg w Pa: catkowita roznica cisnien

A Pg min w Pa: minimalna réznica cisnien

Loa w dB(A): cisnienie akustyczne (re 20 uPa)

dzwieku przeptywowego obejmujgce
odbicie na koncu przewodu, przy chtoonnoéci
akustycznej pomieszczenia 8 dB

Wartosci przeptywu powietrza Poziom ci$nienia akustycznego LpA w dB(A)

b v Voo 5 " Apg=50Pa Apg =100 Pa
mé/h I/s dB(A) dB(A)

80 m¥%h 15 20 25|35/ 45 60 75 - - - 90 80 15 4 25 32
s 4 6 7 13 17 21 - - - 25 25 7 26 32
100 m¥h 15 20 25 30 40 50 60| 70| 90 100 120 45 13 27 33
Vs 4 6 7 8 11 14 17 25 28 33 60 17 28 34
125 m%h 40 50 60 70 85|100|120 140 160 185 205 90 25 28 35
s 11 14 17 19 24 33 39 44 51 57 100 15 4 28 34
160 m¥%h 50 75 100 125150175 200 225 250 300 350 30 8 29 35
/s 14 21 28 35 49 56 63 69 83 97 50 14 30 36
200 m¥*h 60 85 110 150 185 230 (290|350 410 485 570 90 25 31 37
I/s 17 24 31 42 51 97 114 135 158 120 33 32 38
250 m%h 125 170 220 290 370 450|550 640 750 - 900 125 40 11 34 38
I/s 35 47 61 81 103 153 178 208 - 250 70 19 34 39
100 28 35 40
I:l Znamionowy strumien objetosci 160 4 36 "
160 50 14 29 37
100 28 31 39
Wz 175 49 33 40
250 69 34 41
/ 350 97 35 42
/ 200 60 17 26 34
- 185 51 28 35
// 350 97 29 36
v /, 485 135 30 37
570 158 31 37
— 250 125 35 25 34
285 79 27 35
550 153 29 37
0 30 — » ApginPa 300 750 208 30 38

APg min 900 250 31 39



Montaz

Wymagany przeptyw powietrza mozna tatwo nastawi¢c w
miejscu instalacji regulatora. Po nastawie otwory nalezy
zaklei¢ dostarczong nalepkg dla zapewnienia lepszych
wihasciwosci akustycznych. Nastepnie regulator VFL nalezy
wsung¢ do przewodu wentylacyjnego. Minimalny odcinek
prosty przed regulatorem VFL powinien mie¢ dlugos¢ co
najmniej 1D.

Oznaczenie miejsca montazu.

Dla oznaczenia potozenia regulatora przeptywu po montazu
mozna wykorzysta¢ dostarczane w komplecie nalepki. Po
recznym wpisaniu danych nalepke nalezy przymocowac¢ na
zewnetrznej powierzchni przewodu wentylacyjnego w dobrze
widocznym miejscu.

Uwagi montazowe

Nastawa przeptywu powietrza
dokonywana przez klienta

Przezroczysta nalepka dla zapewnienia

TROZ technik
D80 V30.

lepszych wiasciwosci akustycznych

Nalepka do oznaczenia miejsca montazu
(do naklejenia w tatwo widocznym miejscu
na przewodzie wentylacyjnym)



Informacje do zamawiania

Tekst do specyfikacji

Okragty regulator przeptywu typu VFL, wykonany jest z
wysokiej jakosci tworzywa sztucznego (UL94V1), stuzy do
ograniczenia i utrzymywania statego przeptywu powietrza w
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, sktada sie z
nastawy przeptywu i mechanizmu regulacyjnego.
Mechanizm regulacyjny bezposredniego dziatania, nie
wymagajacy energii zewnetrznej, z przepustnicg regulacyjna,
sprezyng regulacyjng, o matych oporach tarcia, z
bezsilikonowym elementem dtawigcym, dziatajacy w
dowolnym pofozeniu i nie wymagajacy obstugi.

Bardzo wysoka doktadnos¢ regulacj i +/- 10% w stosunku do
Vhom Przy zakresie cisnienia od 30 do 300 Pa.

tatwy montaz w okragtych przewodach wentylacyjnych;
idealne dopasowanie dzieki zastosowaniu uszczelki
wargowej.

Z ustawionym fabrycznie i sprawdzonym przeptywem
znamionowym, ktéry moze by¢ precyzyjnie nastawiony w
zakresie nastawy przeptywu > 5:1.

Kod zamawiania

| VFL |/| 100 |/|Strumier’1 objetos'ciwm3/h|

Znamionowy strumien objetosci w m3/h

80 100 125 160 200 250
30 70 100 150 290 450
Wartosci przeplywow w m3/h,

ustawiane w fabryce za doptatg
D v

80 15 20 25 30 40 50 60 70 - - -
100 15 20 25 30 40 50 60 70 80 95 110
1256 40 50 60 70 8 100 120 140 160 185 205
160 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350
200 60 85 110 150 185 230 290 350 410 485 570
250 125 170 220 290 370 450 550 640 750 - 900

brak = znamionowy strumien objetosci

Zastrzega sie¢ mozliwo$¢ zmian. Wszelkie prawa zastrzezone. © Trox GmbH (10/2008)
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TVR-Easy

Trox TVR-Easy - innowacyjne rozwigzania
EASY = LATWY  dobdr na podstawie srednicy nominalnej

EASY = LATWE nastawianie zakresu przeptywu bez
urzgdzenia nastawczego

EASY LATWA  kontrola pracy - dioda sygnalizujgca

Sprawdzona i wielokrotnie wyprébowana technologia kompakto-
wego regulatora przeptywu zostata zoptymalizowana.

Dzieki prostej regulacji zyskuje sie cenny czas uruchomienia na
budowie.

TVR-Easy, skonstruowany z inspiracji projektantéw i uzytkownikoéw !

@ Regulator kompaktowy Trox © Kontrola dziatania

@ Potencjometry @ Czujnik réznicy cisnien
@® Wskaznik potozenia przepustnicy (@ Skala przeptywow

@ Zaciski przytaczne © Przepustnica nastawcza



Dobor wielkosci nominalne;

Dobér wielkosci nominalnych nastepuje na podstawie
projektowego zakresu przeptywu.

Doktadne nastawianie przeptywow nastepuje w oparciu o
skale przeptywow, naklejong na kazdym regulatorze.
Do obliczen akustycznych na podstawie tabelnastr. 5i6
konieczna jest znajomos$¢ predkosci przeptywu
powietrza w kanale wentylacyjnym. Mozna jg okresli¢
korzystajac z ponizszejtabeli.

Vg
\
o K

- Vhin 10 20 30 40

>
N
IASES

Predkos¢ powietrza 1.3 26 3.9 52

v wm/s
D
m3/h 35 0 105 140
1 00 I's 10 19 29 39
m3/h 55 110 165 220
125 IIs 15 31 46 61

m3h 90 180 270 360
160 IIs 25 50 75 100

m3h 145 290 435 580
200 IIs 40 81 121 161

m3/h 222 444 666 888

250 IIs 62 123 185 161
m3/h 370 740 1110 1480
315 I/'s 103 206 308 411

m3h 604 1207 1811 2414
400 I/ls 168 335 503 671

50

1110
308

1850
514

3018
838

60

2220
617

3621
1006

70

2590
719

4225
1174

80

2960
822

4828
1341

90

11,7

315

495
138

810
225

1305
363

1998
555

3330
925

5432
1509

100

3700
1028

6035
1676

V max



Cisnienie akustyczne * Szybki dobor

Ttumienie [dB / oct] wg VDI 2081 (uwzglednione w tabeli szybkiego doboru)

f,w Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ttumienie kanatu 0 0 1 2 3 3 3 3
Chtonno$¢ akustyczna pomieszczenia 5 5 5 5 5 5 5 5
Odbicie na wylocie 10 5 2 0 0 0 0 0

Poprawka dla rozplywu powietrza w sieci przewodow

V w mdh 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000
Ils 139 278 417 556 695 834 1111 1389 1667
dB na oktawe 0 3 5 6 7 8 9 10 11

Poprawka dla innych réznic cisnienia (wartosci usrednione)

Apg w Pa 100 200 400 600 800 1000
dB -5 0 6 9 1 14

= 200 Pa, (szybki dobér)

Szum przeplywu Dzwigk emitowany
D v AP min AV Loa Loa Loaz Loas

z ttumikiem dzwieku typu CS bez z

t+ubrﬁﬁ<a dtugo$é w mm oktadziny ~oktadzing

mm m/s Pa % 500 1000 1500 2000 tumigcej  tumigca
1.3 20 15 35 22 12 10 8 19 15
100 5.2 20 8 47 37 29 27 26 31 30
9.1 35 7 54 45 37 85 34 38 38
13.0 70 5 57 47 38 35 34 41 39
1.3 20 15 37 24 14 10 7 20 13
125 5.2 20 7 48 39 33 30 28 31 29
9.1 55 6 52 44 38 36 34 36 34
13.0 90 5 55 45 38 35 33 39 34
1.3 20 15 42 30 21 16 13 23 15
160 5.2 25 8 51 42 37 34 32 33 28
9.1 40 7 54 46 41 38 36 37 32
13.0 70 5 56 48 42 40 37 41 36
1.3 20 15 44 34 25 22 19 24 12
200 5.2 20 7 50 43 38 36 34 32 24
9.1 35 5 53 47 43 42 39 37 31
13.0 65 5 56 48 43 42 39 41 34
1.3 20 15 42 32 25 23 21 24 13
5.2 20 7 49 43 37 36 34 32 25
250 9.1 25 5 50 44 40 39 38 37 32
13.0 45 5 54 46 41 40 38 41 35
1.3 20 15 47 39 32 28 25 31 15
5.2 20 7 50 45 39 37 36 40 27
315 9.1 20 6 52 47 41 40 39 44 34
13.0 30 5 55 50 44 43 41 48 39
1.3 20 15 48 41 34 30 28 33 16
5.2 20 7 49 43 38 35 35 41 28
400 9.1 25 6 49 44 39 37 37 43 33
13.0 25 5 52 47 41 40 39 48 38



Szum przeptywu ¢ Poziom mocy akustyczne;

— | | / (@ Oktadzina tlumiaca
Lw owfij/ L @ @ Thumik okragty CS
® Rozdziat powietrza na wigkszg ilo$¢
| I [ |

nawiewnikow (wywiewnikow)
@ Kanat
(® Odbicie na wylocie nawiewnika

sz bez oktadziny ttumiacej ®)
LW3 z oktadzing ttumiaca

Pomieszczenie l
Wszystkie poziomy szumu zostaty zmierzone w komorze
LAz bez oktadziny tumiacej akustycznej. Dane akustyczne zostaty okreslone i skorygowane
a LpA RS;ika wedtug PN-ISO 5135, grudzien 1997.

LpA3 z oktadzing ttumigcq
mikrofon

LpA1 z ttumikiem CS

Oznaczenia patrz strona 11.

Poziom mocy akustycznej L, dla poszczegdlnych pasm czestotliwosci f,, w Hz

Apg=100 Pa Apg=250 Pa Apg=500 Pa Apg=1000 Pa
D v o o © o o o o o o ©o o o o o o o
L ©o ©o © © © © L © o © © © © L o ©o © © © © L ©O o © © © ©
M AN DO O © OO0 mM A IO © © 0O mM AN O © © 0 O M N o 6 © o o
mm m/S © ~ A ® v § F © © v A b v N F © © v A b v N F © © v N B -~ N F ©

=
[6)]
=
o

1,3 55 41 40 37 28 17 55 47 46 45 42 36 26 21 54 48 50 49 45 44 43 35 62 53 55 54 49 48 51 49
52 65 62 54 47 40 34 30 24 66 65 62 55 50 44 39 36 68 66 66 60 56 53 48 45 70 67 69 64 60 60 56 54
9,1 66 66 61 52 47 44 38 32 72 74 71 60 54 49 46 43 73 75 76 66 61 57 52 51 75 75 77 71 66 65 60 57
13,0 62 61 62 57 52 50 43 37 76 76 76 64 58 55 50 46 77 79 80 70 63 59 55 54 79 79 83 76 69 67 63 61

1,3 43 40 40 39 31 20 17 12 53 44 46 46 44 39 29 24 58 48 48 49 47 47 45 37 57 52 54 55 50 52 53 54
52 61 60 53 47 41 36 30 23 65 67 62 56 50 46 42 37 68 68 67 63 58 56 51 48 69 67 71 66 63 64 60 57
9,1 62 63 57 50 50 44 39 30 72 74 67 59 55 49 49 44 72 76 74 66 61 57 54 52 74 75 78 72 68 66 63 60
13,0 64 58 58 54 54 48 43 38 73 74 70 62 59 54 53 48 76 79 79 68 63 59 58 56 78 81 84 76 70 67 65 63

1,3 46 44 45 45 39 34 22 20 50 48 47 50 47 44 34 27 55 55 52 54 54 52 49 42 59 61 58 58 57 59 55 55
52 63 61 55 48 45 43 34 31 69 68 64 58 55 54 47 42 70 71 69 64 62 63 56 52 71 73 73 70 68 72 65 62
91 65 64 58 52 51 47 40 37 75 74 68 61 58 56 52 47 77 78 75 68 64 64 59 56 78 81 80 76 71 74 68 65
13,0 65 65 62 57 57 51 46 40 78 77 73 65 62 59 56 51 82 82 79 71 66 66 61 59 82 87 85 78 73 74 70 67

1,3 54 47 45 44 38 34 33 21 48 52 48 51 50 48 47 33 54 51 52 54 56 54 54 44 59 56 60 58 62 63 64 57
52 64 62 52 48 48 47 43 40 70 69 61 55 51 52 54 47 73 71 67 63 59 60 63 55 73 72 72 70 67 70 73 64
9,1 66 71 59 55 54 49 44 35 77 78 65 60 56 56 57 50 79 81 72 66 62 63 65 59 79 83 77 73 68 71 74 66
13,0 72 70 62 62 60 55 51 45 79 80 71 65 62 61 59 53 83 85 77 70 66 66 67 62 84 89 82 76 71 73 75 69

1,3 49 46 41 40 34 27 18 22 49 53 49 52 49 46 39 36 49 54 53 57 58 56 53 45 49 53 57 60 64 65 60 57
5,2 61 60 51 49 47 51 47 46 67 67 59 56 50 50 54 50 70 71 65 61 57 56 55 58 72 72 70 68 66 66 62 63
91 65 70 59 56 52 49 44 46 73 75 64 61 55 55 57 52 78 79 71 66 61 60 60 60 79 81 76 72 68 68 65 66
13,0 71 68 62 64 59 56 50 45 77 77 71 66 61 60 59 53 82 82 76 71 64 64 63 63 83 86 80 76 71 71 69 68

1,3 48 47 44 42 41 40 27 23 54 53 50 53 54 55 46 37 54 53 53 55 61 63 56 48 57 55 59 58 67 71 64 59
52 64 61 54 51 48 53 50 43 70 68 61 57 53 58 58 50 75 73 67 63 61 66 60 61 76 75 72 70 69 74 68 68
91 7170 62 58 54 54 52 50 77 76 68 64 58 61 61 56 81 80 74 68 64 68 63 65 84 83 78 73 70 75 71 69
13,0 75 72 71 65 60 58 53 47 81 78 76 70 62 63 62 59 86 84 80 74 67 70 66 66 89 87 83 77 73 76 73 71
1,3 46 46 46 44 44 41 25 24 55 53 51 53 56 56 44 37 56 53 54 57 63 67 57 54 56 57 59 62 70 76 67 64
52 64 61 54 51 51 47 39 41 73 68 61 58 59 62 58 52 74 71 66 63 64 69 63 65 76 75 71 68 72 78 69 69
91 70 69 64 62 54 51 45 46 76 74 67 64 61 62 55 52 81 79 72 68 67 71 65 63 83 82 77 73 74 79 73 72
13,0 78 69 66 67 60 57 52 51 80 76 74 70 64 64 58 59 85 81 77 73 69 73 66 63 89 85 82 77 75 80 74 72

S

100

125

160

200

250

315

400



Dzwiek emitowany przezobudowe - Poziom mocy akustycznej

Przyktad obliczeniowy Przebieg obliczen

Dane:  TVR-Easy, D 200 oo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Vinax = 1305 m3/h (v=11.7 m/s)

Spadek ci$nienia na regulatorze 250 Pa Ly (strona 6) 79 80 71 65 62 61 59 53
Dopuszczalny poziom dzwieku AL, -13 -18 -18 -20 -20 -18 -16 -13
w pomieszczeniu 40 dB(A), przy chtonnosci
akustycznej pomieszczenia 5 dB/oct i Lwe 66 62 53 45 42 43 43 40
thumieniu stropu podwieszonego 4 dB/oct. Tiumienie stropu

podwieszonego 4 4 -4 -4 4 -4 4 -4

Szukane: dzwigk wyemitowany do pomieszczenia

3 Chtonno$¢ akust. pomieszczenia -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
LpAs przy Vmex= 1305 m~/h

Poprawka dla skali (A) -26 -16 -9 -3 0 1 1 -1
Poziom skorygowany 3 37 35 33 33 35 35 30

Wynik: Loaz Ok. 43 dB(A),
Konieczna okfadzina ttumiaca

Obliczenie ponowne: Przy ALy, otrzymujemy Lgas -
35 dB(A),wymaganie jest spetnione.

ALy /AL y; w dB, w odniesieniu do f,w Hz

Sposéb montazu

ALy; mm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TVR-Easy 100 9 14 17 16 17 10 11 9
125 10 15 17 17 17 12 12 10
|l ok. 6 m -
60 12 17 17 18 18 16 14 12
TVR-Easy AL, 250 13 18 18 20 20 18 16 13
{ (] )
35 11 16 16 17 16 14 12 1
Przewod wentylacyjny wg DIN EN 1506
B B 200 10 15 16 16 15 13 11 10
400 10 14 16 16 15 12 10 10
TVRD-Easy (z oktadzing ttumigca) 100 11 12 16 21 32 32 37 31
Lws = Lw - ALy,
125 12 15 16 23 32 33 37 32
——— Ok.EM ———————————
genm 160 14 20 17 25 33 38 40 34
TVRD-Easy ALy, 200 15 21 21 31 38 44 43 35

4 L] b
: : 250 13 19 19 28 35 42 36 31

a \ a 315 12 18 20 28 34 41 35 29

Izolacja akustyczna dostarczana przez klienta

400 12 18 20 28 35 39 33 29



Nastawianie przeptywu

p
TVR-Easy Im TROX rechnik
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% e peeeepeeeepeeeepeeeepeeeepeeeepeeeepeoeepeeeepeeecpoeeepeeeepoeeepeeee oo poeee e
m3/h||||||||||||||||||||||||||||||
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
723 1 T T T Y Y T B O
L 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Aby ustawi¢ przeptywy powietrza na budowie na kazdym TVR-Easy
znajduje sie skala przeptywéw (patrz przyktad powyzej, D 200).

Regulacja zmiennego przeplywu Zadane przeptywy nastawia uzytkownik. )
Jezeli wartos¢ V,, jest nastawiona wyzsza od Vy,y,
80 90 80 90 to regulator pracuje przy ,Vnin jako statym przeptywie,
6070 100 6070 100 rowniez wowczas gdy wiaczony jest sygnat wiodacy.
50 50 (y Jezeli Vi, jest nastawiona na 0%, to regulator pracuje
40 40 (o w zakresie miedzy petnym zamknieciem a V.
0 Gdy sygnat wiodacy spadnie ponizej 0,1 VDC
30 10 30 10 8 ¢ .
20 20 przepustnica zamyka sig szczelnie(przeptyw tylko przez
Vmin Vmax nieszczelnosci).
Regulacja statego przeptywu Staty przeptyw jest nastawiany potencjometrem Vimin-
Potozenie potencjometru Vo« jest przy tym bez znaczenia.
7080 90100 7080 90100
60 60
o ol 1 )%
0 0
30 20710 30 20710
Vmin Vmax

Sterowanie przez BMS

(system zarzadzania budynkiem) Gdy przeptyw powietrza ma by¢ zadany przez BMS (system

zarzadzania budynkiem), to potencjometr V,,;, musi by¢
nastawiony na 0%, potencjometr Vi, na 100%.

70 0 90100 70 . 90100 Gdy sygnat wiodacy spadnie ponizej 0,1 VDC,
60 60 przepustnica szczelnie zamyka przeptyw.
50 50 %
40 40 0
30 2010 302010
Vm|n Vmax
Nastawa fabryczna Podczas dostawy urzadzen potencjometry Vin i Vinax
sg nastawione odpowiednio na 40 i 80%.
7080 90100 7080 90100
60 60
50 50 0,
40 0 40 0 A)
302010 30 2010
Vmin Vmax



Charakterystyki « Przyktady podtaczen

Charakterystyka sygnatu wiodacego

Sygnat wiodacy ——p

Vinin Voom =>

10 I I I I /
Volt .
y \%
Vwan. nastawiona W % V 100 % l/

8 nom. /
6 /

z /
/

20 30 40 50 60

0 10 70 80 90 100 %

Warto$¢ przeptywu ———»

Regulacja zmiennego przeptywu

Regulatar
temperatury
pomieszczenia
ol e ¥

24 VAC

np. podiaczenie do I
nastepnego

regulatora
=—1

Ea O
+ Q0
Vea O

©) o O
2 4
i U
+

TVR-Easy

Regulacja statego przeplywu

24 VAC
O O O O O (0]
1 2 1 2 3 4
i . oL = w U
= i = i TVR-Easy
Przetaczenie V. /V .«
24 VAC
=l
S1 /
e @ 9 O O (0]
1 2 1 2 3 4
1 2 L = w U
= i b & TVR-Easy

Sterowanie wymuszone OTWORZ / ZAMKNIJ

24 VAC
52
S3
——— Dioda 1N 4007
o O O @] @) o]
1 2 1 2 3 4
i = i = W u
- + - +
TVR-Easy

Charakterystyka sygnatu wartosci rzeczywistej

Vmin Vnom ng

10

9 |«
8
Volt

%)
A

Sygnat warto$ci rzeczywistej ——»

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Warto$¢ przeptywu ———»

Podtaczenie napiecia zasilajgcego i zewnetrznego
regulatora temperatury musi by¢ wykonane wedtug
schematu zamieszczonego obok.

Po zalgczeniu napigcia zasilajgcego 24 VAC regulator
pracuje przy nastawionej wartosci Vi, jako regulator
statego przeptywu.

Przetgcznik S1 umozliwia przetaczanie migdzy
obydwoma przeptywami statymi Viin | Vinax

Przetacznik S1 otwarty  Vinin
Przetacznik S1 zamkniety : Viax

Za pomoca wylacznikow zewnetrznych (styki bezpotencjatowe)
Mozna realizowac sterowania wymuszone ,otworz” i ,zamknij".

Przetacznik S2 zamnkniety : przepustnica ZAMKNIETA.
Przetacznik S3 zamnkniety : przepustnica OTWARTA.

Wszystkie sterowania wymuszone mogg by¢ kojarzone
miedzy sobg przy réznych wariantach potgczen.

Przytacza i okablowania dokonywane przez uzytkownika
powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wykonywania
potaczen elekirycznych.



Cechy funkcjonalne « Wymiary

Cechy funkcjonalne

Regulacja elektroniczna

Zielona dioda jako sygnat dziatania:
Swiatto ciggte = wyregulowane
Swiatto pulsujgce = nie wyregulowane
wytaczone = brak napiecia

— Wysoka doktadnos$¢ regulacji nastawionych przeptywow
réwniez przy podtgczeniu tukowym o R=1D

— Krdciec przytaczny dopasowany obustronnie do kanatow
wentylacyjnych wg PN EN 1506 lub PN EN 13180
z karbem dla uszczelki

— Nieszczelnos¢ obudowy wedtug klasy A, PN EN 1751

— Zakres réznicy cisnien 20 do 1000 Pa

— Przepustnica powietrznoszczelna wg PN EN 1751,
klasa 3 lub 4

— Przepustnica przy dostawie w potozeniu 45°

— Praca niezalezna od potozenia urzgdzenia

— Bezobstugowy naped przepustnicy regulatora

— Temperatura robocza 10°C do 50°C

— Temperatura przechowywania -20°C do +80°C

— Zastosowanie dla powietrza nieagresywnego

Uwagi ogoélne

Normalna filtracja w instalacjach komfortu umozliwia stosowanie
regulatoréw Trox, w uktadach nawiewnych, bez dodatkowych
srodkow ochrony przeciwpytowe;j.

Przy duzym zapyleniu w pomieszczeniach nalezy zastosowac
na wywiewie odpowiednie filtry.

Jezeli powietrze jest zanieczyszczone ktaczkami lub lepkimi
czgstkami badz domieszkami agresywnymi, nalezy stosowaé
regulatory z przetwornikami réznicy cisnien statycznych.

TVR-Easy
[ 65—
| %,
|
Imie b N
| TN
{
TVRD-Easy
L
Ly
I
§ €
t
Wymiary w mm, waga w kg
Waga
D ﬁDa Q’Da-, L L-|
TVR-Easy TVRD-Easy
100 99 200 310 232 1.4 29
125 124 220 310 232 1,7 34
160 159 260 400 317 22 4.8
200 199 300 400 317 26 57
250 249 355 400 317 3,3 7.1
315 314 415 500 417 4,8 10,5
400 399 500 500 417 6,1 13,4

10



Oznaczenia

fn w Hz:
Ly w dB:
Lz w dB:
Lws w dB:
Loa w dB(A):
Loat w dB(A):
Lpaz w dB(A):
Loas w dB(A):
AL, w dB:
ALy w dB:
NG i w Pa:
Ap, w Pa:
V

V,

Oznaczenia * Dane techniczne

Dane techniczne Trox-Compact

Napigcie zasilenia: 24 VAC £ 20 %, 50/60 Hz

Pobdér mocy: maks. 3W

Moc znamionowa: maks. 5,5 VA

Sygnat wiodacy: 0 do 10 VDC, Ri > 100 KQ
Sygnat rzeczywistej

wartosci przeptywu: 0 do 10 VDC liniowy, maks. 0,5 mA
Zakres pomiarowy czujnika: 2do 300 Pa

Nastawa fabryczna: 250 Pa

Czas obrotu: ok. 120 do 300 s dla 87°

Moment obrotowy: min 4 Nm, 6 Nm moment rozruchu
Klasa bezpieczenstwa: Il (napiecie bezpieczne)

Stopien ochrony: IP 20

Temperatura otoczenia: 0°C do +50°C

Temperatura sktadowania: od -20°C do +80°C

Srednia czestotliwos¢ pasma oktawowego

poziom mocy akustycznej (re 1pW) szumow przeptywu w kanale wentylacyjnym

poziom mocy akustycznej (re 1pW) szumow wyemitowanych przez obudowe

poziom mocy akustycznej (re 1pW) szumoéw wyemitowanych przez obudowe z oktadzing ttumigca

poziom cisnienia akustycznego w skali A (re 20 pPa) szumow przeptywu w pomieszczeniu,
wliczone ttumienie systemu (patrz tabela na str. 5)

poziom cisnienia akustycznego w skali A (re 20 yPa) szumow przeptywu w pomieszczeniu
z ttumikiem CS uwzglednione ttumienie instalacji (patrz tabela na str. 5)

poziom cisnienia akustycznego w skali A (re 20 pPa) szuméw wyemitowanych przez obudowe w pomiesz-
czeniu, uwzglednione ttumienie stropu podwieszonego 4 dB/oct i chtonnos¢ akustyczna pomieszczenia 5 dB/oct

poziom cisnienia akustycznego w skali A (re 20 pPa) szumdéw wyemitowanych przez obudowe w pomieszczeniu,
z oktadzing tlumigca, uwzglednione ttumienie stropu 4 dB/oct i chtonnos$¢ akust. pomieszczenia 5 dB/oct

poprawka dla szumoéw emitowanych przez obudowe bez oktadziny ttumigcej
poprawka dla szumoéw emitowanych przez obudowe z oktadzing ttumigcq
minimalna catkowita réznica cisnien

catkowia réznica cisnien

w m3/h lub I/s: strumien objetosciowy (przeptyw)

om w m3/h lub I/s: przeptyw nominalny (100%)

Vi w m3/h lub I/s: minimalny przeptyw w urzadzeniu

Vinax w m3/h lub I/s: nastawiony przeptyw maksymalny

Vi w m3/h lub I/s: nastawiony przeptyw minimalny

AV w * %: doktadno$¢ nastaw przeptywu

% w m/s: predkos¢ powietrza w kanale

w V: sygnat wyjsciowy wartosci rzeczywistej (0 do 10 VDC)

w w V : wejscie sygnatu wiodacego (0 do 10 VDC)

masa, zero

napiecie zasilenia 24 VAC 20 %, 50/60 Hz

11
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Informacja do zamawiania

12

Specyfikacja

TVR-Easy

Regulator okragty VAV, typ TVR-Easy, producent Trox.
Dla instalacji VAV, dla nawiewu i wywiewu, w 7 wielkosciach.
Dobor w oparciu o ustalenie wielkosci nominalnej. tatwe
nastawianie przeptywow za pomoca potencjometréw Vmin i
Vmax ze skalg przeptywéw, mozliwe nastawianie bez
napiecia zasilajgcego, przepustnica przy dostawie w
potozeniu 45°, dzieki czemu mozliwy jest przeptyw powietrza
bez funkcji regulacyjnej. Na zewnatrz znajduje sie dobrze
widoczna dioda kontrolna sygnalizacji stanu: wyregulowane,
nie wyregulowane i brak napiecia.Przytgcza elektryczne z
zaciskami Srubowymi, podwéjne zaciski do podtgczenia
napiecia 24 VAC, np. do poprowadzenia napiecia do
nastepnych regulatoréw.

Klucz do zamawiania

Zakres napiecia sygnatu wartosci wiodacej i rzeczywistej
0 do 10 VDC, mozliwe sterowania wymuszone za pomoca
zewnetrznych przetacznikow bezpotencjatowych:
ZAMKNIJ, OTWORZ, przetgczenie Vmin / Vmax.
Jednakowe liniowe charakterystyki dla wszystkich
wielkosci.

Szczelno$¢ wedtug PN EN 1751, klasa 3 Ilub 4,
wbudowany czujnik réznicy cisnien usredniajacy wartosc,
z otworami pomiarowymi 3 mm, dzieki czemu nie jest czuty
na zanieczyszczenia powietrza. Fabrycznie montowany
elektroniczny regulator przeptywu Trox-Compact.
Zewnetrzny wskaznik potozenia przepustnicy, nie-
szczelnos¢ obudowy wedtug klasy A, PN EN 1751. Zakres
réznicy cisnienia 20 do 1000 Pa.

Materiaty:

Obudowa i elementy wbudowane ze stali ocynkowanej,
przepustnica z blachy stalowej z uszczelnieniem z
elastomeru TPE, rurki krzyza pomiarowego z aluminium,
fozyska z tworzywa sztucznego.

Dodatkowo:

Oktadzina ttumigca z wetny mineralnej o grub. 50 mm i
ptaszcza zewnetrznego z blachy stalowej ocynkowanej, w
celu redukcji szumow emitowanych przez obudowe.

TVR-Easy |/ | 200 |/ | 00 |

Typ

Wykonanie podstawowe, Typ TVR
Z okfadzing tlumiaca, Typ TVRD

100
125
160
200
250
315
400

Akcesoria
Wykonanie podstawowe 00
Uszczelki wargowe D2
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11.2. Nawiewniki do sufitowego nawiewu-
KNF, ANF, NFV, NVRF, NVRSF

1. PRZEZNACZENIE

Nawiewniki z filtrem absolutnym typu KNF; ANF; NVF; NVRF
i NVRSF s3 przeznaczone do nawiewu powietrza w instalacjach
klimatyzacyjnych ~ blokéw  operacyjnych,  labolatoriow
i pomieszczen produkcyjnych o wysokim stopniu czystosci
(produkcja lekow).

Zastosowany w nich filtr HEPA klasy H13 zapewnia spelnienie
takich wymagan w zakresie skutecznosci filtracji powietrza.

Odpowiednio do rodzaju elementu stanowiacego wylot
powietrza, moga by¢ realizowane:

- nawiewniki z kratka nawiewna typu KNF - Rys. nr 2

- nawiewniki z anemostatem nawiewnym typu ANF - Rys. nr 3
- nawiewniki z wyptywem wirowym typu NVF - Rys. nr 4

- nawiewniki z wyptywem wirowym typu NVRF i NVRSF - Rys. nr 5

Nawiewnik KNF z kratka wentylacyjna przewidziany jest do
nawiewu poziomego (na $cianie) lub ukos$nego, natomiast typu
ANF do nawiewu sufitowego w pomieszczeniach niskich, za$
NVF, NVRF i NVRSF do sufitowego nawiewu wirowego.
Cechg charakterystyczng nawiewu wirowego jest wysoka
indukcyjnosé strumienia powietrza nawiewanego
iintensywne mieszanie si¢ z powietrzem w pomieszczeniu,
co stwarza mozliwos¢ nawiewania wigkszej ilosci powietrza
bez powodowania przeciagéw. Ponadto dzigki takiej
wlasciwosci nawiewu, moze by¢ przyjmowana wieksza réznica
miedzy temperaturg powietrza nawiewanego, a temperaturg
W pomieszczeniu.

Typoszereg nawiewnikdéw jest dostosowany do typowielkosci
filtrow absolutnych.

Ich podstawowe dane techniczne obrazuje Tabela nr 1+4.

2. BUDOWA

Gltoéwnymi elementami sktadowymi nawiewnika sa (wg rys. nr 5):
a/ obudowa (1) z kréécem wlotowym prostokatnym lub
okragtym umiejscowionym z boku lub z géry (wg rys. nr 1)
oraz z zamontowanymi kroécami do pomiaru nadcisnienia
okreslajacego stan zabrudzenia filtra i do wykrycia nieszczelnosci
na uszczelce wktadu filtra.

b/ element wylotowy (2):

- kratka nawiewna w KNF,

- anemostat nawiewny w ANF,

- anemostat wirowy w NVF,

- anemostat wirowy z regulowanymi kierownicami powietrza
w NVRF i NVRSF.

¢/ filtr absolutny (3) klasy H13 (HEPA)

Cechy charakterystyczne nawiewnika w wykonaniu

standardowym:

- obudowa z blachy ocynkowanej bez malowania,

- anemostaty do ANF, NVF, NVRF i NVRSF z blachy czarnej
i malowane proszkowo,

- kratka do KNF z blachy ocynkowanej i malowana proszkowo,

- kierownice powietrza w NVRF i NVRSF z tworzywa koloru
czarnego.

Cechy charakterystyczne nawiewnika w wykonaniu

specjalnym:

- kratka nawiewna z blachy nierdzewnej,

- kratka nawiewna z profili aluminiowych powierzchniowo
anodowanych,

- anemostat wirowy z blachy nierdzewne;.

BP BO GP GO

g v 0 v gV 0 v

Rys. nr 1 Figury wykonania nawiewnikow

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
3.1. Nawiewnik KNF

Rys. nr 2 Nawiewnik KNF
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Tab.nr 1
Wymiar| Wymiar —
kratki | obudowy |gp B0IBP| GO | GP
M Wymiary TR e D[ H H|ed|  Masa
i wielkos¢ filtra
nawiewnika| [mm]  [[m’h] mm kq]
3051305480 300(250], [12[10] 9,5 [ 95
KNF-T - Bosxaosxisa] 260 32213291333 335 ;300320 ' i3 [3 [ 11
610305480 300{250][19[17] 16 | 16
KNF-2 Ter0xa0sx150] 20 |634|329|640]333 137013901 200 (22 [20[78,5(78,5
405x405x80 300[250] - |16]14[13.5[13.5
KNF-3 Tansxaosxisn] 460 |429]429|435 433 370 1320] 2% [ro[17[ 16 [ 16
457x457x80 300[250][21]19 18 | 18
KNF-4  [as7uas7y150] 280 |480]480 14871487 135413501200 [ 22121 120
610x610x80 300[250]129127[ 26 | 26
KNF-5 [510x610x150] 1000 |634]634/6401640 139513561 20 34 131] 31 [ 31
915x610x30 300{250(250(36[33] 32 | 32
KNF-6  [o154610x150] 1220 |939|634)945]640 ;330 1350137545400 39 [ 38
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Wyk. nr 1

Ap[Pa] KNF-1 KNF-3 KNF-2 KNF-4 KNF-5 KNF-6
300
2504 | >/ / /Y /V
200 / // | o —
A 1

150 / d

/4 —
100 | ARy aRir=aii

74 —

50
i _—~
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
V [m*/h]

3.2. Nawiewnik ANF

Rys. nr 3 Nawiewnik ANF

Tab. nr 2
Wym. | Wymiar |
anem. | obudowy | GP B0 | BP | GO | GP
Typi wielkos¢ | Wymiaryfiltra | Vo, | B [ C[ H [ H [0d Masa
nawiewnika [mm] [m’/h] mm] [kq]
20520580 300]250]..185] 7 165165
AT Fosxaosasa | 20 | 300\ B350 30011 [0 [ 8 (751 8
305305480 300250 || 13 [ 11 [105] 10
ANE2 Hosaosase] 20 | 400 1335 0 T3a0] "0 A5 Tias) 12 (12
405%405480 300 | 250 | 118,5] 16 [15,5] 15
ANE3— Faosxaosaso] 0 | 300 195 33013901221 (18,50 18 [17
457x457x80 3001250 |21 [ 19 [ 18117
A4 sgaszase] 2% | 0 % o] e o [
610x610:80 300 250 |- 32,5 28 | 28 1265
NS Feroxetoasa] "% | 790|640 70132012 3751 33 [32,5031.5

3.3. Nawiewnik NVF

Rys. nr 4 Nawiewnik NVF

Tab. nr 3
Wymiar | Wymiar |
tarzy | obudowy | GP BO [ BP | GO | GP
Typi  [Wymiaryfiltra] Vo, | B[ C [ H | H [ 0d Masa
wielkos¢ 3
nawiewnika [mm] [ bl Il lkg]
3051305480 3000250] . | 111951 9 [85
NV Sosxaosxso] 200 |40 37073200 " [12,50 11 [10,5] 10
4054405480 300250 - [13,5] 12 | 12 | 11
NVE-2 Tnsxaosxiso] 00 |°%°)3 [3707320] 2° 36 [ 14 (14 (13,5
1574457580 300250 | 16 | 14 | 14 [ 13
NVE3 Taszxaszxaso] *%0 |%%°|*7 07320 2° [0 7 7 |6
6101610180 300250 | 23 [205] 21 [195
V-4 Troxerox50] 12 | 701540 3703201 *° (2751 25 (25,50 24

3.4. Nawiewnik NVRF i NSVRSF

Rys. nr 5 Nawiewnik NVRF

Tab. nr 4
Wymiar | Wymiar |
tarczy obudowy | GP BO | BP | G0 | GP
Typi  [Wymiaryfiltra| Vo, [B [ C[H [ H[6ad Masa
wielkos¢ g
nawiewnika [mim] [m’/h] il lkgl
NVRE, | 305x30580 300]250] . | 111951 9 [85
NVRSE-1 [305x305x150] 20 [ *°1335 703201 "0 25111 [H05] 10
NVRE, | 405¢40580 300250 (1351 12 | 12 | 11
NVRsE-2 [205x05x150] 0 %3370 3201 2 [T16 (14 74 (135
NVRE, | 457x457x80 300250 | | 16 | 14 | 14 | 13
nvRse3 [aszxastaso] > %7 g0 3200 2 o 7 7 |6
NVRE, | 610¢610x80 3000250 | 23 1205] 21 [195
NvRse-4 [610x610x150] "% 791840 Ba0 3201 2 (27,51 25 2550 24
Wyk. nr 4
Ap[Pa] 1 2 3 4 5
300
\
250 / >’ | e
) / L~
200 /
[ 1/
wol| [ S
/ /
100 | / /L B
// o
50 ) /’
11/
0
100 2(‘]0 360 400 5(‘)0 660 700 800 9(‘)0 1000
V[mih]

1-ANF-1

2- ANF-2, NVF-1, NVRF-1, NVRSF-1
3 - ANF-3, NVF-2, NVRF-2, NVRSF-2
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4 - ANF-4, NVF-3, NVRF-3, NVRSF-3
5 - ANF-5, NVF-4, NVRF-4, NVRSF-4
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UWAGA:
1. opor przeptywu poczatkowy - 250 Pa
2. opor przeptywu zalecany koncowy - 500 Pa

3.4.1. Ustawienie kierownic powietrza i kierunkowanie
strumienia powietrza
LEWE POZIOME PRAWE

@)(‘@)K%

Rys. nr 6 Ustawienie kierownic w nawiewniku NVRF, NVRSF.

Nawiew
Jednokierunkowy

Nawiew
Pionowy

A A A A A

EE=2 POZIOME N PRAWE
C—  LEWE
Nawiew Nawiew
Dwukierunkowy Wirowy
& r—\ V\|
< S+
ANz N
D = AN
D jﬂ\ i I I ~—~
&> b
&>

NI

EEm PRAWE EEEN  PRAWE

C—  LEWE

Rys. nr 7 Wyptyw powietrza w nawiewniku NVRF, NVRSF

3.4.2. Typy wykonan anemostatow

PN %jﬂx

Anemostat AVR Anemostat AVRS

Rys. nr 8 Anemostaty AVR i AVRS w nawiewniku NVREF,
NVRSF

Anemostat AVR wystepuje w nawiewnikach typ NVRF.
Anemostat AVRS wystepuje w nawiewnikach typ NVRSF.

4. MONTAZ NAWIEWNIKA W MIEJSCU

PRZEZNACZENIA

Czynnosci z tym zwiazane przebiegaja nastgpujaco:

- przymocowanie obudowy za posrednictwem wieszakéw do
stropu,

- podiaczenie do kroéea wlotowego przewodu doprowadzajacego
powietrze,

- osadzenie filtra absolutnego w obudowie ze zwrdceniem
uwagi na jego symetryczne potozenie i szczelne docisnigcie do
ramki*;

- ustawienie przepustnicy w kroé¢cu wlotowym odpowiednio do
wymaganego strumienia nawiewu,

- osadzenie na powierzchni sufitu elementu nawiewnego
(jak na rys.4 szczegot “B”) i jego przykrecenie (w naroznikach)
do kotnierza obudowy;

UWAGA:
* Zmontowanie filtra absolutnego w obudowie musi by¢ poprzedzone
,przedmuchaniem” instalacji i doktadnym oczyszczeniem obudowy.

Dotyczy wykogania BPi GO
%]

Profil P20

25

80
I
f

E // N\
hC*
DxC*
b B*
(B+50)x(A+50)**
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B 11. Nawiewniki z filtrami absolutnymi
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Dotyczy wykonania GP Dotyczy wykonania BO 5. SPOSOB OZNACZENIA

Profil P20 i
AxB 1
, o | =
Q .
50 3
200 .
; !
1
AA Szczegot B
1
I
i
1
i
o NI
Wkrt M4x(g+15)Fe/Ni

+ - dotyczy nawiewnikéw ANF i NVF,
+» - dotyczy nawiewnikow KNF,
*+x - dla KNF 6/15 wymiar = 270 mm,
= - przeptyw powietrza

Rys. nr 9 Szczegoét montazu nawiewnikdéw

Przyktad oznaczen: nawiewnik KNF 3 - BP/SA /15

UWAGA
Firma ,,Klimor” Sp. z o0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materiatowych, wynikajacych
z modernizacji i doskonalenia wyrobu.
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