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Oświadczenia 
       Ostrów Wielkopolski, 17.12.2019 r. 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że projekt budowlany został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot inwestycji 

 Opracowanie obejmuje projekt przebudowy dróg gminnych ul. Leśnej i ul. Polnej w Bonikowie 

oraz odcinka bocznej drogi gruntowej. Odcinki objęte projektem posiadają długości: 1421 m i 160 m. 

Zakres prac obejmować będzie: 

- ustawienie krawężników betonowych, 

- wykonanie jezdni bitumicznych o szer. 4.0 m z lokalnymi poszerzeniami do 5,0 m w obrębie 

skrzyżowań oraz zjazdów bitumicznych 

- wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m. 

 

 Realizacja inwestycji zakłada etapowanie wykonywanych prac:   

Etap I:   fragment ul. Długiej, ul. Leśnej i ul. Polnej o łącznej długości ok. 354,0m 

Etap II: fragment ul. Polnej od km 0+000,00 do km 0+457,00 

Etap III:  fragment ul. Polnej od km 0+457,00 do km 1+110,00 

Etap IV:  fragment ul. Długiej na odcinku ok. 160,0m 

 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Opracowanie obejmuje projekt przebudowy dróg gminnych ul. Leśnej i ul. Polnej 

w Bonikowie oraz gruntowej drogi bocznej łączącej się skrzyżowaniem zwykłym w kilometrze 

1+361,98. Wjazd na projektowane drogi z ul. Odolanowskiej odbywa się przez zjazd z betonowej 

kostki brukowej. Zjazd ten przewidziany jest do rozebrania, a istniejący przy nim chodnik 

przewidziano do przełożenia i dowiązania do nowo projektowanego zjazdu bitumicznego. 

W dalszym etapie projektowane drogi, w stanie istniejącym posiadają nawierzchnie gruntowe. 

 Otoczenie dróg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działki budowlane oraz tereny 

niezagospodarowane, a także łąki i pola uprawne. 

Wzdłuż krawędzi znajdują się pobocza gruntowe porośnięte trawą, a na pewnych odcinkach za 

poboczami znajdują się rowy przydrożne porośnięte trawą oraz pojedynczymi drzewami.  

W pasie drogowym znajduje się uzbrojenie terenu w postaci: wodociągu, gazociągu, sieci 

energetycznej podziemnej i napowietrznej, sieci teletechnicznej oraz kanalizacji deszczowej. Na 

części słupów energetycznych zamontowane zostały latarnie uliczne. 

 

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

1.3.1. Parametry techniczne 

 Klasa dróg: L.  

 Kategoria ruchu – KR1. 

 Prędkość projektowa – 50 km/h. 

 Szerokości jezdni – 4,0 m i 5,0 m. 
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1.3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

 

Przebudowywane drogi o długości ok. 1421 m swój początek mają w miejscu skrzyżowania z 

ul. Odolanowską. Od tego miejsca przebiega w kierunku południowo - wschodnim, aż do km 

1+200,00. Od tego miejsca droga zmienia swój kierunek na północny i tak przebiega do km 

1+421,00 gdzie w obrębie skrzyżowania ul. Długiej z ul. Bonikowską przyjęty został koniec odcinka 

objętego projektem. W kilometrze 1+361,98 w miejscu skrzyżowania po prawej stronie zostanie 

wykonane utwardzenie gruntowej drogi bocznej na długości 159,63 m, która od skrzyżowania 

przebiega w kierunku południowo – wschodnim. 

Projektowane nawierzchnie jezdni o przekroju drogowym wykonane zostaną z betonu 

asfaltowego i posiadać będą jezdnie o szerokości 4,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 5,0 m w 

obrębie skrzyżowań. Jezdnie wykonane zostaną o przekroju daszkowym. 

W początkowym odcinku w obrębie zjazdu z ul. Odolanowskiej na długości istniejącego 

chodnika lewa krawędź ograniczona zostanie krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm z 

wyniesieniem 2 cm ponad nawierzchnię jezdni, ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15.  

 Poprawione zostaną również warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych jezdni. 

    

1.3.3. Projektowana niweleta 

 Projektowana niweleta drogi przebiegać będzie praktycznie po powierzchni istniejącego 

terenu, miejscami z niewielkim wyniesieniem lub zagłębieniami kilka cm w celu wyrównania 

nierówności terenu oraz w celu dowiązania projektowanych nawierzchni do nawierzchni już 

istniejących. 

 

1.3.4. Przekroje poprzeczne 

Spadki poprzeczne projektowanej jezdni będzie daszkowy 2% w kierunku krawędzi jezdni. 

Pobocza utwardzone wykonane zostaną o spadku jednostronnym 6% w kierunku granicy pasa 

drogowego. 

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowiązania do istniejących nawierzchni zostaną 

dostosowane do spadków już istniejących. 

 Spadki takie zapewnią poprawne odwodnienie pasa drogowego. 
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1.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

 

jezdnia 

 warstwa ścieralna z AC 11S – gr. 6 cm 

 kationowa emulsja średniorozpadowa – 0,8 kg/m
2
 

 podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 – gr. 20 cm 

 warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa – gr. 15 cm 

 

pobocze 

 mieszanka granitowa C 50/10 – gr. 15 cm 

 

 

1.4.2. Elementy jezdni 

Krawędzie jezdni, na większości odcinka objętego opracowaniem nie zostanie niczym 

ograniczona. Wyjątkiem będzie lewa krawędź zjazdu z ul. Odolanowskiej, która ograniczona 

zostanie krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm z wyniesieniem 2 cm ponad nawierzchnię 

jezdni, ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 

1.4.3. Odwodnienie 

 Projektowana nawierzchnia jezdni odwadniana będzie w kierunku poboczy poprzez nadanie jej 

odpowiednich spadków poprzecznych oraz podłużnych, tak aby możliwy był spływ powierzchniowy 

do istniejących rowów przydrożnych oraz na przyległe tereny. 

  

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 

Nie dotyczy. 

 

1.6. Ochrona zabytków 

Teren objęty zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.7. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej. 

 



Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i ul. Polnej w Bonikowie 

   

 

1.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na następujących działkach: 

- jednostka ewidencyjna Odolanów – obszar wiejski, m: Boników: 

- obręb ewidencyjny 0001 Boników: 

-  działki numer:  531, 564, 619, 710/1, 737, 794 

- obręb ewidencyjny 0002 Garki: 

-  działki numer:  541. 

 

 

 

 

      Projektant: ...................................................................   


